PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
SKALA 1:50

PRZEKROJ NORMALNY | KONSTRUKCYJNY
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opornik betonowy
12 x 25 x 100 cm

podsypka cem.-piask.
1:4 gr.5cm

tawa betonowa C12/15
z oporem 30 x 35 cm

10 cm

kraweznik beton. najzdowy 15 x 22 x 100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

tawa betonowa C12/15 z oporem 35 x 30 cm

ptyty betonowe azurowe 10 x 40 x 60 cm

5cm

podsypka piaskowa 0-2 mm

15cm

podbud. z krusz. niezwigzanego stab. mech. Ceos 0/31,5

kraweznik beton. wystajgcy 15 x 30 x 100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

tawa betonowa C12/15 z oporem 35 x 35 cm

3 cm | warstwa Scieralna z SMA 8S

10 cm

warstwa odcinajgca z piasku

Opornik betonowy 12 x 25 x 100 cm
tawa betonowa (0,075 m3/m)
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warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11W

lokalne wyréwnanie istniejacej nawerzchni bitumicznej AC 11W

istniejgca nawierzchnia bitumiczna

Wykonawca PPUH "DROKON" Kazimierz Jasik, Sp. Jawna, ul. Drawska 62A, 78-300 Swidwin
Inwestor Gmina Miasto Swidwin, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 78-300 Swidwin

Inwestycja Przebudowa ul. Sportowej (do oczyszczalni $ciekéw) w Swidwinie

Obiekt Ulica Sportowa (dz. nr 47/1, obreb ewidencyjny 0012 Swidwin) w Swidwinie | Nr rys. 4
Nazwa rysunku | Przekroje konstrukcyjne Podpisy Skala 1:50

Opracowat

Kazimierz Jasik

Data 11.2022r.




