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SKALA 1:50

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

600 (650)

jezdnia

300 (350)

15 15

plac postojowy

300

88

200

droga dla pieszych

podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 5 cm

ława betobnowa C12/15

z oporem 35 x 35 cm

kraw. bet. wyst. 15 x 30 x 100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

ława betonowa C12/15 z oporem 35 x 30 cm

krawężnik betonowy najazdowy 15 x 22 x 100 cm

płyty betonowe ażurowe 10 x 40 x 60 cm 10 cm

5 cmpodsypka piaskowa 0-2 mm

15 cm

10 cm

podbud. z krusz. niezwiązanego stab. mech. C90/3 0/31,5

warstwa odcinająca z piasku

nawierzchnia z kostki bet. koloru szarego 8 cm

5 cmpodsypka cementowo-piaskowa 1:4

warstwa odcinająca z piasku 10 cm

podbudowa z chudego betonu B-7,5 10 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

obrzeże betonowe 8 x 25 x 100 cm

ława betonowa C12/15 z oporem 20 x 30 cm

podsypka cement.-piask. 1:4 gr. 5 cm

obrzeże betonowe 8 x 25 x 100 cm

ława bet. C12/15 z oporem 20 x 30 cm
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warstwa ścieralna z SMA 8S3 cm

4 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W

istniejąca nawierzchnia bitumiczna podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

ława betonowa C12/15 z oporem 35 x 35 cm

krawężnik beton. wystający 15 x 30 x 100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

ława betonowa C12/15 z oporem 35 x 30 cm

krawężnik betonowy najazdowy 15 x 22 x 100 cmkostki betonowa koloru szarego8 cm

5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

warstwa odcinająca z piasku10 cm
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podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
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z oporem 20 x 30 cm
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Obiekt

Opracował

Przekroje konstrukcyjne Podpisy

Data 11.2022r.

Skala 1:50

Nr rys. 3

Gmina Miasto Świdwin, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 78-300 ŚwidwinInwestor

Nazwa rysunku

Inwestycja Przebudowa ul. Sportowej (do oczyszczalni ścieków) w Świdwinie

Ulica Sportowa (dz. nr 47/1, obręb ewidencyjny 0012 Świdwin) w Świdwinie

Kazimierz Jasik

PPUH "DROKON" Kazimierz Jasik, Sp. Jawna, ul. Drawska 62A, 78-300 ŚwidwinWykonawca

Obrzeże betonowe 8 x 25 x 100 cm

ława betonowa z oporem (0,040 m³/m)
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Krawężnik betonowy najazdowy 15 x 22 x 100 cm

ława betonowa z oporem (0,075 m³/m)
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Krawężnik bet. wystający 15 x 30 x 100 cm

ława betonowa z oporem (0,0825 m³/m)
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2%
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lokalne wyrównanie istn. nawerzchni bitumicznej AC 11W

pas zieleni

pas zieleni
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-0,34

warstwa ścieralna z SMA 8S3 cm

4 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W

istniejąca nawierzchnia bitumiczna

lokalne wyrównanie istn. nawerzchni bitumicznej AC 11W
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