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Zawartość opracowania

1. Część opisowa

· Opis techniczny
· Zestawienie robót do przedmiaru                                                                                                              
· Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia                                                     
2.  Część graficzna
· Plan orientacyjny                                                                   skala 1: 10000      rys. 1

· Projekt Zagospodarowania Terenu                                      skala  1: 500         rys. 2   
· Przekrój normalny i konstrukcyjny 0+000 – 0+125,90     skala  1 : 50          rys. 3    
· Przekrój normalny i konstrukcyjny 0+125,90 – 0+175     skala   1: 50          rys. 4  
OPIS   TECHNICZNY 
    1.  Podstawa opracowania

Uzgodnienia z Inwestorem: Gmina Miejska Świdwin
                                             Plac Konstytucji 3 Maja 1; 78-300 ŚWIDWIN

   2. Materiały wyjściowe
· Mapa zasadnicza w skali 1:500,
· Wizja i pomiary geodezyjne wykonane w terenie,
· Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r. poz. 430, «tekst jednolity do aktu Dz. U. z 2016 r. Nr poz. 124»).
· Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 1985 r. Nr 14, poz.
60, «tekst jednolity ustawy Dz. U. z 2015 r. poz. 460»).
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. poz. 1126). 
· Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. nr 89, poz. 414, 
«tekst jednolity ustawy Dz. U. z 2019 r. poz. 730»).
· Polskie Normy oraz Branżowe Normy
3. Przedmiot inwestycji
           Przedmiotem inwestycji jest przebudowa odcinka ulicy Sportowej, drogi gminnej miasta Świdwin, położonej na działce nr 47/1, obręb 0012 Świdwin. Istniejąca droga – ulica Sportowa, jest zlokalizowana w południowej części miasta Świdwin i przebiega od skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego do skrzyżowania z ulicami Żeromskiego i Łokietka, a końcowy odcinek ul. Sportowej przeznaczony do przebudowy, prowadzi na stadion sportowy i do oczyszczalni ścieków. Jest to ulica bez przejazdu, tzw. ślepa droga.  
4.   Opis stanu istniejącego

4.1  Droga w planie

            Odcinek ulicy od km 0+000 do km 0+175 ma długość 0,175 km, przebiega na odcinku prostym, w terenie równinnym, ze spadkami podłużnymi od 0,5% do 0,6%. Obecnie droga ma przekrój uliczny, jezdnię z masy mineralno-bitumicznej o szerokości 6 metrów obramowaną krawężnikami. Po prawej stronie jest pas zieleni z drzewami, a przy końcu ulicy wyjazd z oczyszczalni ścieków i miejsca postojowe dla pojazdów zrzucających ścieki do oczyszczalni. Na końcu ulicy jest zjazd na wprost do oczyszczalni ścieków. Po lewej stronie jezdni jest chodnik o szerokości 2 metrów z kostki betonowej oraz trzy wjazdy indywidualne do domków jednorodzinnych oraz pas zieleni z drzewami. Przy końcu ulicy jest plac postojowy i zjazd publiczny na stadion.  
4.2  Istniejące konstrukcje
            Obecnie na ulicy przeznaczonej do przebudowy jest jezdnia bitumiczna o szerokości 6,0 metrów oraz chodnik i zjazdy na posesje. Stan techniczny nawierzchni jest zły, nawierzchnia jest wyeksploatowana, więc nierówna z licznymi zapadnięciami i wybojami. Dlatego też władze Miasta Świdwin podjęły decyzję o przebudowie ulicy Sportowej dla poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego i komfortu jazdy po tej drodze. Istniejące konstrukcje nawierzchni jezdni bitumicznej będą wykorzystane jako podbudowa pod ułożenie nakładki dwuwarstwowej z mieszanki masy asfaltowej po wymianie krawężnika na nowy. Po rozebraniu istniejącego chodnika, zjazdów i placu manewrowego z kostki betonowej zostaną wykonane nowe nawierzchnie na tych powierzchniach. 
4.3  Istniejące uzbrojenie terenu - media
     Wzdłuż odcinka ulicy Sportowej po prawej stronie jest zlokalizowana napowietrzna linia energetyczna   z lampami oświetlenia ulicznego oraz napowietrzna linia telekomunikacyjna. Jako podziemna infrastruktura techniczna na ulicy zlokalizowane są: kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, przewody gazowe średniego ciśnienia, kable elektroenergetyczne, kable telefoniczne i kable energetyczne oświetlenia ulicznego.
4.4  Istniejące odwodnienie
Odwodnienie nawierzchni ulicy do istniejących wpustów ulicznych i na przyległe tereny zielone.
5.  Opis stanu projektowanego
5.1  Rozwiązania projektowe
             Przebudowa odcinka ulicy Sportowej w Świdwinie w ciągu drogi gminnej miasta Świdwin będzie wykonana na odcinku o długości 0,175 km. Istniejąca bitumiczna nawierzchnia jezdni z dwoma zjazdami bitumicznymi do oczyszczalni ścieków zostaną wykorzystane jako podbudowa, po wykonaniu korekcyjnego frezowania i wymianie krawężników na nowe. Po lewej stronie należy rozebrać krawędź  jezdni tak żeby szerokość jezdni wynosiła 6,0 metrów. Na jezdni i zjazdach po wyrównaniu profilu, zaniżeń i nierówności mieszanką masy asfaltowej AC 11W w ilości do 100 kg/m2 zostanie położona nakładka dwuwarstwowa złożona z warstwy: wiążącej z betonu asfaltowego AC 11W o grubości 4 cm,   a na niej zostanie ułożona warstwa ścieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 8S o grub. 3 cm. W profilu podłużnym spadki podłużne jezdni pozostają bez zmian, natomiast spadek poprzeczny jezdni będzie obustronny 2%. Krawężniki betonowe przy jezdni po prawej stronie ze światłem +12 cm, po lewej krawężniki betonowe najazdowe ze światłem + 4 cm.

          Po lewej stronie za pasem zieleni o szerokości 5,2 m będzie przebiegał chodnik o szer. 2,0 metrów wykonany z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm na podbudowie    z chudego betonu B7,5, obramowany obrzeżami betonowymi. Spadek poprzeczny chodnika   2% w lewą stronę. Z chodnika należy wykonać dwa dojścia o szer. 1,4 m do furtki na posesję.

         Do posesji położonych po lewej stronie ulicy należy wykonać trzy zjazdy indywidualne, a na stadion sportowy zjazd publiczny. Nawierzchnie zjazdów wykonać z kostki brukowej betonowej 8 cm w kolorze czerwonym na podbudowie z chudego betonu B7,5 i ograniczyć opornikami betonowymi ze światłem –1 cm.

         Po lewej stronie jezdni należy wykonać plac postojowy/jezdnię manewrową na potrzeby pojazdów oczyszczalni ścieków, z nawierzchnią z płyt betonowych ażurowych o grub. 10 cm z wypełnieniem otworów humusem i posianiem trawy, na podbudowie z mieszanki  niezwiąz-anej z kruszywa kamiennego 0/31,5mm C90/3 o grubości 15 cm.  Pierwszy plac w km 0+089,8 do 0+125,8 o długości 36 m i szerokości 5,2 m, ze spadkiem poprzecznym 2% w lewą stronę, natomiast droga manewrowa w km 0+151,3 do 0+166,3 o długości 15 m i szerokości 5,4 m, ze spadkiem poprzecznym 1% w stronę lewą. Nawierzchnię placu postojowego i jezdni manewrowej ograniczyć opornikiem betonowym ze światłem –1 cm. 
        Na pozostałej powierzchni pasa drogowego należy wykonać trawniki. Po uprzednim wyprofilowaniu podłoża gruntowego rozłożyć warstwę humusu o grubości 15 cm, zasiać mieszankę traw i uwałować. Ziemię urodzajną należy zdjąć przy wykonywaniu robót ziemnych i złożyć na odkład do ponownego wbudowania na trawniki. Drzewa rosnące na ulicy pozostawić, wykonać pielęgnację koron, cięcia sanitarne i korygujące dla zachowania skrajni drogi.               
5.2  Odwodnienie ulicy 

          Odwodnienie ulicy bez zmian, poprzez spadki poprzeczne i podłużne jezdni oraz chodników do istniejących wpustów ulicznych i na przyległe tereny zielone.
5.3.  Parametry techniczne ulicy:
· droga gminna miasta Świdwin klasy D (dojazdowa),
· droga bez przejazdu, tzw. ślepa droga,   
· droga jednojezdniowa, dwupasmowa, dwukierunkowa,
· przekrój uliczny, spadek podłużny od 0,5% do 0,6%, spadek poprzeczny obustronny 2 %,    
· długość odcinka ulicy 0,175 km,
· szerokość jezdni: 6,0 m, przy oczyszczalni ścieków 6,6 m,
· wjazd na wprost do oczyszczalni o szer. 3,8 m i wyjazd z oczyszczalni o szer. 4,0 m,
· skrzyżowanie z ul. Żeromskiego i Łokietka wyokrąglone łukami kołowymi o promieniu R= 6 m,   
· nawierzchnia: warstwa ścieralna jezdni i powyższych dwóch zjazdów z masy mastyksowo 
      -grysowej SMA 8S o grubości 3 cm, 
· chodnik o szerokości 2,0 m z kostki betonowej szarej o gr. 8 cm, spadek poprzeczny 2% w lewo,
· zjazdy indywidualne na posesje o szer. 4 m ze skosami wjazdowymi 2 m na 2 m przy jezdni,
· zjazd publiczny o szer. 15 m na stadion, wyokrąglenie z lewej łukiem kołowym R = 10 m,
· nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej 8 cm czerwonej, ograniczona opornikiem betonowym,    
· plac postojowy o wym. 36x5,2 m i jezdnia manewrowa o wym. 15x5,4 m z płyt betonowych ażu 
  -rowych o gr. 10 cm ograniczone opornikiem betonowym, spadek poprzeczny 2% i 1% w lewo.   
5.4   Projektowane konstrukcje nawierzchni  
5.4.1  Konstrukcja nawierzchni jezdni 
· warstwa ścieralna z masy mastyksowo-grysowej SMA 8S o grubości 3 cm,
· warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W o grubości 4 cm, tj. 100 kg/m2,
· warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11W w ilości 50 kg/m2,
· istniejąca nawierzchnia jezdni bitumicznej jako podbudowa.

5.4.2  Konstrukcja nawierzchni chodników 

· nawierzchnia z kostki betonowej o grubości 8 cm szarej,

· podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o grubości 5 cm,

· podbudowa z chudego betonu B-7,5 o grubości 10 cm,

· warstwa odsączająca z piasku o grubości 10 cm.

5.4.3  Konstrukcja nawierzchni zjazdów 

· nawierzchnia z kostki betonowej o grubości 8 cm czerwonej,

· podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o grubości 5 cm,

· podbudowa z chudego betonu B-7,5 o grubości 15 cm,

· warstwa odsączająca z piasku o grubości 10 cm.

5.4.4  Konstrukcja nawierzchni placu postojowego i jezdni manewrowej
· nawierzchnia z płyt betonowych ażurowych o grubości 10 cm z wypełnieniem otworów humusem i posianiem trawy,
· podsypka z piasku 0-2 cm o grubości 5,

· podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa kamiennego 0/31,5 mm, C90/3 o grub. 15 cm,
· warstwa odsączająca z piasku o grubości 10 cm.
5.4.5  Konstrukcja posadowienia krawężników
· krawężnik betonowy drogowy wystający 15x30x100 cm,

· podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o grubości 5 cm,

· ława betonowa z oporem z betonu C12/15 o wymiarach 35 x 35 cm i objętości 0,0825 m3/m.
5.4.6  Konstrukcja posadowienia krawężników najazdowych 

· krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100 cm,

· podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o grubości 5 cm,

· ława betonowa z oporem z betonu C12/15 o wymiarach 35 x 30 cm i objętości 0,0750 m3/m.
5.4.7  Konstrukcja posadowienia oporników betonowych 

· opornik betonowy 12x25x100 cm,

· podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o grubości 5 cm,

· ława betonowa z oporem z betonu C12/15 o wymiarach 30 x 35 cm i objętości 0,0750 m3/m.
5.4.8  Konstrukcja posadowienia obrzeży chodnikowych 

· obrzeża chodnikowe betonowe 8x25x100 cm,

· podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o grubości 5 cm,

· ława betonowa z oporem z betonu C12/15 o wymiarach 20 x 30 cm i objętości 0,040 m3/m.
  5.5   Roboty ziemne
        Po rozebraniu krawężników betonowych, nawierzchni jezdni przy prawej krawędzi, nawierzchni chodnika z obrzeżami i zjazdów oraz wywiezieniu tych elementów, należy wykonać zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) i złożyć na odkład do ponownego wbudowania. Następnie wykonać roboty ziemne poprzez wykonanie wykopów pod warstwy konstrukcyjne krawężników, chodników, zjazdów, placu postojowego i jezdni manewrowej. Nadmiar gruntu wywieźć na wysypisko odpadów. Powierzchnie terenu pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni należy wyprofilować, nadając normatywne, planowane spadki poprzeczne i podłużne oraz zagęścić. Po wykonaniu robót budowlanych, na terenach prze-znaczonych na trawniki należy rozłożyć warstwę humusu o grubości 15 cm, zasiać mieszankę traw i uwałować – wykonać trawnik.
6.  Informacja o obszarze oddziaływania obiektu-zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 5 PB  
       Przebudowa drogi na odcinku ulicy Sportowej w Świdwinie, na działce nr 47/1 jest zlokalizowana na działce drogowej drogi gminnej miasta Świdwin. Obszar oddziaływania obiektu zamyka się w granicach działki drogowej. Realizacja inwestycji nie wymaga wejścia na działki sąsiednie. Planowana inwestycja zastała zaplanowana w sposób odpowiadający wymaganiom wynikającym z jej usytuowania i przeznaczenia. Parametry inwestycji zostały dostosowane do wymagań bezpieczeństwa ruchu na drodze i wymiarów gabarytowych pojazdów. Planowana inwestycja nie będzie powodować ograniczenia użytkowania terenów sąsiednich, w tym zabudowy tego terenu. Nie ograniczy: dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, sieci gazowej oraz dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Inwestycja nie będzie powodować ograniczeń terenów sąsiednich przez uciążliwości powodowane min.: nadmiernym hałasem, wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi, promieniowaniem, zapyleniem, zanieczyszczeniem powietrza, wody, gleby itp. oraz nie wpłynie negatywnie na istniejącą zieleń i zadrzewienie. Przebudowa drogi odcinka ulicy Sportowej nie ma negatywnego wpływu na środowisko naturalne.
7.  Warunki wodno-gruntowe
   Przedmiotowa inwestycja zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie z art. 3, ust. 1). c) Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. Na istniejącej powierzchni i nawierzchniach ulicy nie stwierdzono wysadzin    i odkształceń nawierzchni spowodowanych nie nośnymi gruntami. Przebudowa będzie polegała na ułożeniu na istniejącej jezdni bitumicznej, która będzie podbudową dla nowej nawierzchni, dwuwarstwowo warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego i warstwy ścieralnej z SMA 11S o grubości 3 cm. Roboty ziemne będą wykonywane powierzchniowo na głębokość do 0,4 metra i warunki gruntowe dla przedmiotowej inwestycji, na podstawie przeprowadzonych badań, określono jako proste, ponieważ poziom posadowienia obiektu jest dużo powyżej zwierciadła wody gruntowej i nie występują w terenie niekorzystne warunki geotechniczne. Stwierdzono, że pod warstwą humusu, warstwa podłoża gruntowego (piaski średnioziarniste) jest nie wysadzinowa. Warunki wodne dla projektowanego zjazdu są dobre, gdyż do zbadanej głębokości ˃ 1,5 m woda gruntowa nie występuje. Niweleta drogi będzie powyżej obecnej niwelety jezdni bitumicznej i biorąc pod uwagę nośność oraz wysadzinowość gruntów, a także dobre warunki wodne przyjęto grupę nośności podłoża G1. Zgodnie z w/w rozporządzeniem konstrukcje podatne i pół-sztywne powinny być wykonywane na podłożu niewysadzinowym grupy nośności G1. Także warunki gruntowo – wodne dla inwestycji zostały spełnione. Głębokość przemarzania gruntu w tym rejonie wynosi 0,8 m według PN - 81/B – 03020.    
8. Uwagi

Przy realizacji inwestycji, zwłaszcza przy robotach ziemnych należy zachować szczególną ostrożność na możliwość uszkodzenia istniejących przewodów oraz sieci, szczególnie tych nie zinwentaryzowanych lub umiejscowionych na nienormatywnej głębokości. W razie uszkodzenia przewodów lub sieci, należy niezwłocznie wstrzymać wszelkich roboty drogowe i powiadomić o tym fakcie właściciela sieci i inspektora nadzoru inwestorskiego.
                                                                           Opracował………………………………………..
                                                                                                                               podpis i pieczęć
Zadanie inwestycyjne:   Przebudowa ul. Sportowej (do oczyszczalni w Świdwinie PT)
	Lp.
	Opis robót
	Jm.
	Ilość 

	1.
	Roboty pomiarowe dróg w terenie równinnym

Km 0+000 ÷ 0+175 → 0,175                                                                0,175
	km
	0,175

	2.
	Rozebranie nawierzchni chodnika i zjazdów z kostki betonowej 8 cm

134 x 2,0 = 268,00

7,5x4,0 + 0,215x9x9 + 7x15 + 2x(15+9) x0,5 = 176,415                    Razem:  414,415
	m2
	414,42

	3.
	Rozebranie krawężników betonowych 15x30x100 

P  148 + 27 + L 10 + 169 + zjazd 15 + 13 =  382,00                                              382,00
	    m
	382,00

	4.
	Rozebranie obrzeży betonowych 8x30x100 

L 134 + zjazd 8,5 + 8,5 =  151,00                                                                              151,00
	    m
	151,00

	5.
	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości od 2 do 6 cm (średnio 4 cm) z wywozem destruktu na odległość do 5 km w miejsce wskazane przez Inwestora

Km 0+000 ÷ 0+164     → 164 x 6,6 + 0,215x6x6 = 1090,14

Km 0+164 ÷ 0+175     → 11 x (6,6 + 3,8) x 0,5   =     57,20

Zjazdy P 2 x 10 + 2 x 4 + L 2 x 5                       =     38,00   Razem: 1185,34
	m2
	1185,34

	6.
	Rozebranie nawierzchni jezdni z kostki kamiennej 16x16x20 cm

L km 0+000 ÷ 0+130    → 130 x 0,6 = 78,00                                          78,00
	m2
	78,00

	7. 
	Wywóz materiałów z rozbiórki samochodami wywrotkami z wyładunkiem mechanicznym na odległość do 3 km

414,42 x 0,08 + 382 x 0,15 x 0,3 + 151 x 0,08 x 0,3 + 78 x 0,16 

= 66,1276 m3 x 2,5 = 165,319 Mg                                                                  66,13/165,32
	m3/

Mg
	66,13/

165,32

	8.
	Wykonanie wykopów w gruncie kat. II-III koparką podsiębierną z załadunkiem urobku na samochody, wywozem na odległość do 3 km i wyładowaniem

P km 0+000 ÷ 0+175 → 130+23+18+6+5 = 182 x 0,5 x 0,4        =  36,40

L km 0+000 ÷ 0+166 → 134 x 6 + 16 x 6 = 900,00 x 0,2            = 180,00

Pod krawężniki i obrzeża    →    602,0 x 0,5 x 0,2                     =   60,20                                     
Chodniki, zjazdy i miejsca postojowe 267,9+240,1+268,2 = 776,2x0,2  =  155,24         Razem:   431,84 m3 z tego wywiezienie 256,34 m3 gruntu, pozostawione

                 na odkład 175,5 m3 humusu do rozłożenia na trawnikach                256,34
	m3
	256,34

	9.
	Wykonanie ławy betonowej z oporem z betonu C 12/15 o wymiarach:

35 x 35 cm dla krawężników 15x30x100 o objęt. 0,0825 m3/m x 199,0  = 16,4175

35 x 30 cm dla krawężników 15x22x100 o objęt. 0,0750 m3/m x 170,0  = 12,7500

30 x 35 cm dla oporników bet. 12x25x100 o objęt. 0,075 m3/m x 128,5  =   9,6375

20 x 30 cm dla obrzeży beton.  8x25x100 o objęt.   0,040 m3/m x 258,0  = 10,3200

                                                                                                                    Razem:  49,125  
	m3
	49,125

	10.
	Ustawienie krawężników betonowych 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C 12/15 w ilości 0,0825 m3/m

P km 0+000 ÷ 0+175     → 130 + 23 = 153,0

L km 0+164 ÷ 0+175     → 11            =   11,0

Zjazdy    18 + 6 +5                                   =   35,0                                          Razem: 199,00
	    m
	199,00

	11.
	Ustawienie krawężników betonowych wtopionych 15x22x100 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C 12/15 w ilości 0,075 m3/m

L km 0+000 ÷ 0+175     → 12 + 158 = 170,00                                                      170,00
	    m
	170,00

	12.
	Ustawienie oporników betonowych wtopionych 12x25x100 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C 12/15 w ilości 0,075 m3/m

Cztery zjazdy                             22 + 23 + 25 +27,5    = 97,50         

Miejsca postojowe i droga manewrowa 10,5 + 20,5 = 31,00                                128,50
	    m
	128,50

	13.
	Ustawienie obrzeży betonowych wtopionych 8x25x100 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C 12/15 w ilości 0,055 m3/m

L 22 + 13,5 + 20 + 73,5 + P 9,5 + 21 + 14,5 + 15,5 + 68,5 = 258,00                     258,00
	    m
	258,00

	14.
	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodników, zjazdów, miejsc postojowych i drogi manewrowej

267,9 + 240,1 + 268,2 = 776,20 m2                                                                           776,20
	m2
	776,20

	15. 
	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku o grubości 10 cm po zagęszczeniu 

Pod chodniki, zjazdy, miejsca postojowe i drogi manewrowej

267,9 + 240,1 + 268,2 = 776,20 m2                                                                           776,20 
	m2
	776,20

	16.
	Podbudowa z chudego betonu B7,5 o gr. 10 cm po zagęszczeniu pod chodniki   267,9
	m2
	267,90

	17.
	Podbudowa z chudego betonu B7,5 o grubości 15 cm po zagęszczeniu na zjazdach, 

oraz uzupełnienie podbudowy przy krawężnikach na jezdni

175 x 0,1 = 17,5 + 240,1 = 257,60                                                                           257,60   
	m2
	257,60

	18.
	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszyw kamiennych 0/31,5 mm C90/3 o grub. 15 cm po zagęszczeniu pod miejsca postojowe i drogę manewrową                268,20
	m2
	268,20

	19.
	Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej o grub. 8 cm szarej 

7x2,5 + 5x3 + 16x2 + 14x2 + 15,5x2 + 2x1,4 + 69,4x2 + 2x1,4  =  267,90        267,90
	m2
	267,90

	20.
	Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej beton. o grub. 8 cm czerwonej 

8x4 + 2x2x0,5x2 + 8,4x4 + 2x2x0,5x2 + 9x4 + 2x2x0,5x2 + 

9x9 + 0,215x10x10 + (9+7)x0,5x6 = 36,0 + 37,6 + 40,0 + 126,5 = 240,10       240,10
	m2
	240,10

	21.
	Wykonanie nawierzchni miejsc postojowych i drogi manewrowej z płyt ażurowych betonowych o grub. 10 cm z wypełnieniem otworów humusem i posianie trawy  

36 x 5,2 + 15 x 5,4  =  187,2 + 81,0  = 268,20                                                        268,20
	m2
	268,20

	22.
	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 na nawierzchni jezdni bitumicznej

Km 0+000 ÷ 0+175 → 175 x 2+ 175 x 2 = 700,00 m2                     700,00
	m2
	700,00

	23.
	Wyrównanie profilu, zaniżeń i nierówności mieszanką masy asfaltowej AC 11W w ilości do 100 kg/m2 na nawierzchni jezdni bitumicznej 

Km 0+000 ÷ 0+175 → 175 x 1,8 + 175 x 1,9 = 647,5 m2 x 0,08 = 51,80 Mg
	m2/

Mg
	647,50/

51,80

	24.
	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową w ilości

0,5 kg/m2 na nawierzchni jezdni bitumicznej                   Razem:    1163,08                                                                                                
	m2
	1163,08

	25.
	Ułożenie warstwy wiążącej z MMA (beton asfaltowy) AC11W 50/70 o grub. 4 cm  

Km 0+000 ÷ 0+125           → 125 x 6,0                =  750,00

Km 0+125 ÷ 0+135           →  10 x (6+6,6)x0,5   =    63,00

Km 0+135 ÷ 0+164           →  29 x 6,6                 =  191,40

Km 0+164 ÷ 0+175           → 11 x (6,6+3,8)x0,5 =    57,20

Km 0+000 skrzyżowanie  →  0,215x6x6             =      7,74

Km 0+140,8 zjazd str. pr. → 11 x (10+4)x0,5     =    77,00

Km 0+175 zjazd na wprost → 4 x3,7+0,215x3x3=   16,74   Razem: 1163,08                                                                                               
	m2
	1163,08

	26.
	Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2 warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego                                               1163,08
	m2
	1163,08

	27.
	Ułożenie w-wy ścieralnej z masy mastyksowo-grysowej SMA 8S o grubości 3cm 

Km 0+000 ÷ 0+125           → 125 x 6,0                = 750,00

Km 0+125 ÷ 0+135           →  10 x (6+6,6)x0,5   =   63,00

Km 0+135 ÷ 0+164           →  29 x 6,6                 = 191,40

Km 0+164 ÷ 0+175           → 11 x (6,6+3,8)x0,5 =   57,20

Km 0+000 skrzyżowanie  →  0,215x6x6              =     7,74

Km 0+140,8 zjazd str. pr. → 11 x (10+4)x0,5      =   77,00

Km 0+175 zjazd na wprost → 4 x3,7+0,215x3x3 =  16,74   Razem: 1163,08                                                                                               
	m2
	1163,08

	28.
	Rozłożenie warstwy humusu o grubości 15 cm z wyprofilowaniem terenu, zasianiem trawy i uwałowaniem, w tym wypełnienie płyt ażurowych 
P km 0+000÷0+132 → 132 x (3,8 + 2,8) x 0,5 + 1 x 0,52 = 436,12
L km 0+000÷0+175 → 83x5,2 + 130x1,5 + (268,2x0,4)   = 733,88

Razem:1170,00 m2 x 0,15 = 175,50 m3                                              1170,00
	m2
	1170,00

	29.
	Pielęgnacja zadrzewienia podcięcie gałęzi w koronach drzew                51
	szt. 
	51

	30.
	Regulacja pionowa studni rewizyjnych telekomunikacyjnych, 

kanalizacji deszczowej i wpustów ulicznych                                 10+2=12 
	szt.
	12


                                                         Opracował:  Kazimierz Jasik
                                                                                                                                                                                      ………………………………………………………………….
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PLAN  BEZPIECZENSTWA I OCHRONY  ZDROWIA /BIOZ/

Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. - DZ. U. nr 120
I. Część opisowa

1. Zakres robót zamierzenia budowlanego:

Przebudowa drogi gminnej.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.
Istniejące obiekty budowlane podane są na projekcie zagospodarowania terenu.
3. Wskazanie element6w zagospodarowania działki lub terenu, kt6re mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
W rejonie przewidzianych robót występuje napowietrzna linia energetyczna, napowietrzna linia telekomunikacyjna, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, przewody gazowe średniego ciśnienia, kable elektroenergetyczne, kable telefoniczne i kable energetyczne oświetlenia ulicznego.
4. Informacje dotyczące przewidzianych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania.

    Zakres prac budowlanych nie stwarza szczególnego ryzyka powstania zagrożenia

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi z wyjątkiem prac ziemnych podczas których nie wyklucza się uszkodzenia kabli energetycznych szczególnie tych nie zinwentaryzowanych.

5. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, stosownie do rodzaju zagrożenia.

    Wykonać elementy zabezpieczające wynikające z obowiązujących przepisów. Przy robotach w pasie drogi gminnej winna być opracowana i zatwierdzona tymczasowa organizacja ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych przez organ zarządzający ruchem w pasie drogowym.

6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych *):
- stanowiskowe szkolenie BHP przez kierowników robót

- okresowe szkolenia BHP przeprowadzone przez specjalistę d/s BHP
7. Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrob6w, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy.

    Materiały niebezpieczne przechowywane w zamykanych pomieszczeniach magazynowych uwzględniające ich różnorodność asortymentową.

8. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

      Wykonywanie robót przez pracowników przeszkolonych posiadających aktualne badania lekarskie, stosujących środki ochrony osobistej, przeszkolonych w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej. Wykonywanie robót zgodnie z przepisami bhp, p.poż, DTR urządzeń i kartami technicznymi wbudowywanych materiałów. Asekuracja pracownika wykonującego prace niebezpieczne. Wyposażenie pracowników w niezbędne środki medyczne. W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić       i umieścić napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie wykopów poszukiwawczych powinno odbywać się ręcznie. Przed rozpoczęciem robót osoba nadzorująca pracowników informuje pracowników o zasadach bezpiecznego wykonywania pracy i stosowanych sygnałach ostrzegawczych. Czynności zdejmowania lub regulowania naczynia roboczego maszyny roboczej są wykonywane w zespole co najmniej dwuosobowym. Urządzenia do zagęszczania gruntu, piasku i innych kruszyw, w szczególności ubijaki, zagęszczarki ciężkie i ze spryskiwaczem, walce okołkowane, walce wibracyjne, używa się zgodnie z zasadami określonymi w instrukcjach obsługi każdego z tych urządzeń. Maszyny robocze, mogą być obsługiwane wyłącznie przez osoby, które ukończyły szkolenie i uzyskały pozytywny wynik sprawdzianu.
Wszyscy pracownicy zatrudnieni na placu budowy wykonują pracę w odzieży roboczej, kamizelkach odblaskowych i kaskach ochronnych z wykorzystaniem środków ochrony indywidualnej (ochraniacze słuchu, rękawice antywibracyjne ) .

9. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych.

Wszystkie dokumenty dotyczące realizacji budowy, spraw bhp, ppoż, szkoleń pracowników, DTR urządzeń, karty techniczne wbudowywanych materiałów znajdują się w biurze kierownika budowy U W A G A: dot .pkt 6*)

a) określenie zasad postępowania w przypadku występowania zagrożenia

b) konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony osobistej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń

c) zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez

wyznaczenie w tym celu osoby.
                                                                                      Opracował…………………………….
                                                                                                                                         Podpis i pieczęć
