PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
SKALA 1:50
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o obrzeze betonowe 8 x 25 x 100 cm 4 cm | warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11W
obrzeze bet. 8 x 25 x 100 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm lokalne wyréwnanie istn. nawerzchni bitumicznej AC 11W kraweznik beton. wystajgcy 15 x 30 x 100 cm
podsyp. cem.-p. 1:4 gr. 5 cm tawa betonowa C12/15 z oporem 20 x 30 cm istniejgca nawierzchnia bitumiczna podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
tawa betonowa C12/15 tawa betonowa C12/15 z oporem 35 x 35 cm
z oporem 20 x 30 cm 8 cm [ kostki betonowa koloru szarego kraweznik betonowy najazdowy 15 x 22 x 100 cm
5 cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
10 cm | podbudowa z chudego betonu B-7,5 tawa betonowa C12/15 z oporem 35 x 30 cm
10 cm | warstwa odcinajgca z piasku
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5, 3 cm | warstwa $cieralna z SMA 8S |5
obrzeze betonowe 8 x 25 x 100 cm plyty betonowe azurowe 10 x 40 x 60 cm |10 cm 4 cm | warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11W
podsypka cement.-piask. 1:4 gr. 5 cm podsypka piaskowa 0-2 mm |5 cm lokalne wyréwnanie istn. nawerzchni bitumicznej AC 11W kraw. bet. wyst. 15 x 30 x 100 cm
tawa bet. C12/15 z oporem 20 x 30 cm podbud. z krusz. niezwiazanego stab. mech. Csos 0/31,5 |15 cm istniejgca nawierzchnia bitumiczna podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 5 cm
warstwa odcinajgca z piasku [10 cm tawa betobnowa C12/15
nawierzchnia z kostki bet. koloru szarego |8 cm kraweznik betonowy najazdowy 15 x 22 x 100 cm z oporem 35 x 35 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 |5 cm obrzeze betonowe 8 x 25 x 100 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
podbudowa z chudego betonu B-7,5|10 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm tawa betonowa C12/15 z oporem 35 x 30 cm
warstwa odcinajgca z piasku [10 cm tawa betonowa C12/15 z oporem 20 x 30 cm
Kraweznik bet. wystajgcy 15 x 30 x 100 cm
tawa betonowa z oporem (0,0825 m3/m)
Kraweznik betonowy najazdowy 15 x 22 x 100 cm Obrzeze betonowe 8 x 25 x 100 cm 15
tawa betonowa z oporem (0,075 m3/m) tawa betonowa z oporem (0,040 m3/m) T
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