Wysokosprawny separator lamelowy

ES

Wysokosprawny separator lamelowy, posiadajacy Deklaracje Wiosciwosci Uzytkowych
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oraz krojowg deklaroc je wlosciwosci uzytkowych i oznakowonie znakiem budowlanym na zgodnoste z Kraojowg Oceng Techniczng.
Skutecznosé usuwanio substanc ji ropopochodnych przy badaniu wg PN-EN 858-1: dla NS >99%, dla 2NS >3927, dla 3NS >927%, dla 4NS >89%,

st

Urzgdzenie zabezpieczone przed wymywaniem zgromadzonych zaonieczyszczef oraz przystosowane do pracy w warunkoch okresowego podtopienia kanalizac ji.

ezenie substancji ropopochadnych na odptywie dla NS <5 mg/dm®

Przegrody wewnetrzne wydzielajgce komory: wlotowqg, mogazynowania ropopochodnych i wylotawg z zamknieciem.

Catose przeptywu kierowana da urzagdzenio (oz do Omox) przechodzi przez pakiety lamelowe ptytowe wielostrumieniowe o przeptywie krzyzowym (bez bypassu).

Mozliwose zwiekszenio zagltebienio przez zastosowonie dodatkowych kregéw nadbudowy. Nie dopuszczo sie komindw ztazowych.
Wyposazenie wewnetrzne z PEHD.

Urzadzenie mozna wyposazyt w nstalac je alarmowg informujaca o zgromadzeniu maksymalnej losci zanieczyszczen.

Sw

iatto wtazow 600x1200 mm.

Korpus urzgdzenia z prefabrykowanych elementéw betanowych i zelbetowych wykonywany zgodnie z Krajowg Oceng Technicznag,

dopuszczajgeq do ich stosowania w obszorach budownictwa ogblnego, w inzynierii

ob

cigzenia badowczego 300kN zgadnie z wymaganiami normy PN-EN 1917, wykonany z nastepujacych materiatow:

beton klasy (35/45

klosa ekspozyc ji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XAL, XF1, XD3, X53
nasigklivose betonu (wg PN-88/B-06250): <57%

stopiei wodoprzepuszczalnosci betonu (wg PN-B8/B-06250): W8

stopiefi mrozoodpornosci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150
stopiefi mrozoodpornosci betonu w 27 NaCl (wg PN-88/B-062500: F50
wskaznik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): < 0,43

zbrojenie ze stali AIIL/AIIIN

odpornosé chemiczna betonu bez pawlok

wg wymagah PN-EN 858-1:2005/A1:2007.

kamunikacy jne oroz kale jowej, przystosowany do

PRZEKROJ PROJEKTOWANEGO SEPARATORA

WYLOT

i oznakowanie CE na zgodnose z normg PN-EN 858-1:2005/A1:2007

BIURO
PROJEKTOW:

PRO ENVIRO GOLCZYK, SIWIEC SP.J.

78-300 SWIDWIN UL. SZCZECINSKA 129C

mwesTor: Gminna Miejska Swidwin Pl. Konstytucji 1 78-300 Swidwin

ADRES:

78-300 Swidwin ul. Sportowa identyfikator dziatki 321_601_1.0012.47/1; 74.

Qnon: 140 dn®/s

Qnox: 1400 dm¥/s

OBIEKT:

SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ - REMONT

Po jemnos¢ ole jowa: 2400 dn’

Pojemnos¢ czesci

osadowe j; 1070 dn’

TRESC RYSUNKU:

PRZEKROJ PROJEKTOWANEGO SEPARATORA

IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS DATA: 16 Wrzesien 2021
PROJEKTOWAL : mgr inz. Robert Golczyk ZAP/0098/PWOS/12 SKALA:
SPRAWDZIL: mgr inz. Piotr Konciak ZAP/0105/PWOS/09 NR RYSUNKU: m

KRESLIL:




