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Wysokosprawny jednozbiornikowy
wirowy separator zawiesin, posiadajgcy
krajowag deklaracje wlasciwosci uzytkowych

i oznakawanie znakiem budawlonyn 3000
na zgodnos¢ z Krajowg Oceng Techniczng. Skutecznos¢ usuwanio zawiesin 200pm: dla NS »867%, dla 2NS )927, dla 3NS >917, stezenie zawiesin ogdlnych na odplywie
dla NS <100 mg/dm® Urzadzenie zabezpieczone przed wymywoniem zgromadzonych zanieczyszczen oraz przystosowane do pracy w warunkach okresowego
podtapienia kanalizac ji. Deflektor kierunkowy na wlocie oraz odptyw rurg centralng zapewnic jgce uzyskanie ruchu wirowego. Wydzielona komora separacji zawiesin
oraz komora wylotowa. Catos¢ przeptywu kierowana da urzgdzenio (oz do Umax) przechodzi przez uktad podczyszczajacy urzqdzenia. Mozliwose zwiekszenia
zagtebienia przez zastasawonie dodatkawych kregdw nadbudowy. Nie dopuszcza sie komindw ztazowych. Wyposazenie wewnetrzne z PEHD. Urzgdzenie mozna
wyposazy¢ w instalacje alarmowa informujaca

o zgromadzeniu moksymalnej losci zanieczyszezen. Swiatlo wtozu @625 mn.

Korpus urzadzenia z prefabrykowanych elementow betonowych i zelbetowych wykonywany zgodnie z Krajowa Oceng Techniczng, dopuszcezajacq do ich stosowania
w obszarach budownictwa ogalnego, w inzynierii komunikacy jnej araz kole jowe j, przystosowany do obcigzenia badawczego 300kN zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
1817, wykanany z nastepujgcych materiatow:
- beton klasy C35/45
- klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XAl, XF1, XD3, X53
- nasigklinos¢ betonu (wg PN-88/B-06250): <57
- stopien wodoprzepuszczalnosci betonu (wg PN-88/B-06250): W8
- stopien mrozoodpornosci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250); F150
- stopien mrozoodpornosci betonu w 27 NaCl (wg PN-88/B-06250): F50
- wskaznik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): < 0,45
- zbrojenie ze stoli AIII/AILIN
- odporno$¢ chemiczna betonu bez powtok wg wymagah
PN-EN B5B-1:2005/A1:2007.

Qnon: 140 dm™/s Onox: 1400 dm*/s

Pojemnose czesci osadowe j: 12170 dm?3

PRZEKROJ PROJEKTOWANEGO OSADNIKA

BIURO
PROJEKTOW:

PRO ENVIRO GOLCZYK, SIWIEC SP.J.

78-300 SWIDWIN UL. SZCZECINSKA 129C

nwestor: Gminna Miejska Swidwin Pl. Konstytucji 1 78-300 Swidwin

ADRES:

78-300 Swidwin ul. Sportowa identyfikator dziatki 321_601_1.0012.47/1; 74.

OBIEKT:

SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ - REMONT

TRESC RYSUNKU:

PRZEKROJ PROJEKTOWANEGO OSADNIKA

IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS DATA: 16 Wrzesien 2021
PROJEKTOWAL : mgr inz. Robert Golczyk ZAP/0098/PWOS/12 SKALA: 4
SPRAWDZIL: mgr inz. Piotr Konciak ZAP/0105/PWOS/09 NR RYSUNKU:

KRESLIL:




