SZCZEGOLOWY PROJEKT / UTWOR PROJEKTOWY / JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z ART. 1 USTAWY O PRAWIE

AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH Z DNIA 4 LUTEGO 1994 ROKU ( Dz. U. nr 24, poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. )

strova rvrueowsa PROJEKT TECHNICZNY
T EGZ.NR........

l. Strona tytutowa PROJEKTU TECHNICZNEGO

Nazwa zamierzenia

budowlanego Remont istniejqgcej sieci kanalizacji deszczowej.

Adres i kategoria obiektu 78-300 Swidwin, obreb 0012, nr dz 47/1; 74
budowlanego KOB XXVI.

Jednostka ewidencyjna/ Swidwin,
obreb/nr dz. identyfikator dziatek : 321601_1.0012.47/1; 74.

Gmina Miejska Swidwin PI. Konstytucji 3 Maja 1
78-300 Swidwin

Inwestor:

Spis zawartosci
opracowania 1.PROJEKT TECHNICZNY

Projektant

wiodacy mgr inz. Robert Golczyk
ZAP/0105PWO0S/09

Projektant

Sprawdzajacy

mgr inz. Piotr Konciak
ZAP/0098/PW0OS/12

Swidwin 29.10.2021 r.




SZCZEGOLOWY PROJEKT / UTWOR PROJEKTOWY / JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z ART. 1 USTAWY O PRAWIE

AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH Z DNIA 4 LUTEGO 1994 ROKU ( Dz. U. nr 24, poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. )

Il. Spis tresci

I.  Strona tytutowa PROJEKTU TECHNICZNEGO .........oueeiiiiiiiieeeiiiieeeeciieeeeeeivreeeeeseveeeeesssneesssnnseeeean
Y o1 4 =T of PP

L UpPrawnienia ProjeKIanta. ........ccueeie et e e e et e e e et e e e e e bt e e e e e abae e e e eanraeaeeenranas

. Zaswiadczenie projektanta SPrawdzajgCego. ...ccucuiiiiiiiiiiee i ceiieee et e e e
. Oswiadczenie projektanta SPrawdzajgCeg0 .. .cic i iiiiiiiiiiiiee ettt e e e etae e e e e e e e e e are e e e e enreeas

. Wydane warunki dla projektoWane] SIBCH......uuiuiiiiieiiiiiiie et e e e enaeeas

0O N O U A W N

RO b= CoTe [T =Y Y =l =L oo [=F A | [T

A VY Lo o7 2= a1 Tl o T =] G = 1 - P PRSP 6
. OSWIadCzZENie ProJEKEANTA. ..iiiiiieiie ettt e e e et e e e et e e e e e tbe e e e e e abaeeeeeabseeeeeannreeaeeanranas 7

. Uprawnienia projektanta SprawdzajgCeg0. .....ccccurieiiicuiieieieiiieeeeeireeeeesrre e e e ssare e e s e esaeeesesasreeeessnnnaeeaean 8

[1l. Cze$¢ opisowa Projektu tECNNICZNEEO. ....uviiiieiiiiee et e e e e e et e e e e sata e e e e eaaeeeaens 14

9. PrzyjETe FOZWIGZANTA. .uuvvviieiiiiiiiieiiiiiiteee et e e ettt e e e e s s e ettt e e e e e e e s e s s asbbetaaeeeeeesesasssnsrnsaaeeeeens 14

10. Geotechniczne warunki i SpoSOb POSAAOWIENIA. ........ceiiiiiiiiie et
11. Dokumentacja geologiCZNO-INZYNIEISKA. ......cccvriieieciiiee ettt et e e e srre e e e s raareeeessnnaeeeeens

12. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych.....

13. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspétzaleznosci urzadzen i wyposazenia zwigzanego z

przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi - w przypadku zamierzenia budowlanego
dotyczacego obiektu budowlanego ustugowego lub produkcyjnego. ......cccvcvveveiriiiiie e, 15

14. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne nawigzujgce do warunkdw terenu wystepujace

wzdtuz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwigzania techniczno-budowlane w miejscach

charakterystycznych oraz o szczegélnym znaczeniu dla ich fukcjonowania obiektu albo istotne ze
wzgleddw bezpieczenstwa z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych - w przypadku zamierzenia
budowlanego dotyczgcego obiektu budowlanego liNIOWEEO0. ........ccevveviiiiicciiiiee e 15

15. Rozwigzania elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w szczegélnosci instalacji i

(UT4=To =T oY o T8 o L0111 F=1 01V o o T PRSPPI

16. SP0SOb POWIGZaNia, POIGCZENIA. ...uveiieiiiiiee ettt e e e e e e et e e e e e e aba e e e eentaeeeeennnraeeaans 17

17. Rozwigzania i sposdb funkcjonowania zasadniczych urzgdzen.......ccccccvveieecciiiei e

18. OChroNa PrzeCiWPOraZENIOWA. ....uviieieiiieeeeiiiireeeeseiteeeeestrreessasereeesassreeeessssseeessssssseessssssseeesssnssenessns 22

19. Charakterystyka ENEIrZEYCZNA. ... ...ciiiiiiieiee ettt e e e et e e e et e e e e eetba e e e s eaaaeeeeennsaaeaaans
IV. STrona tYTUTOWA BIOZ..........eeeeiiiiiieiee ettt eeee ettt ee e e e e e e e e s e e tabbabaeeeeeeeeeeeesssasssrsaaaesaaeesesnnnes
Rys nr 1 Projekt zagosSpodaroWania tereNU ...........eeeeeeeeiiiiiciciiiriee e e e e e eeseirrre e e e e e e e e e e snerrreeeeeeeeeeeeenns

Rys nr 2 Profil kolektora 0d D10 do WL........oeiiiiiiiiiie ettt ettt e s cee e e e srr e e s e eaa e e e e e ataeeesennnaeeeens

Rys nr 3 Szczegdt studnia rewizyjna @1500........cccuuviieeeiiiiieeeeeiiieeeeecteeeeeecrreeeeestbeeeeessraeeeeeeataeeeeeasreeeaans

Rys nr 4 Przekrdj projektowanego 0SadNiKa. ......cc.uvieiiiciiieeiiiiiees ettt e e e s nree e



SZCZEGOLOWY PROJEKT / UTWOR PROJEKTOWY / JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z ART. 1 USTAWY O PRAWIE

AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH Z DNIA 4 LUTEGO 1994 ROKU ( Dz. U. nr 24, poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. )

Rys nr 5 Przekrdj projektowanego SEPAratora. .......ueeeeeeiiie it e et e e e e e e e e aae e e e e e e e e eeaa 35



SZCZEGOLOWY PROJEKT / UTWOR PROJEKTOWY / JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z ART. 1 USTAWY O PRAWIE

AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH Z DNIA 4 LUTEGO 1994 ROKU ( Dz. U. nr 24, poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. )

1. Uprawnienia projektanta.

ZACHODNIOPOMORS

KA

. OKREGOWA

\ I z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: OKK-0054-0055-0023/12 Szczecin, dnia 4] czerwea 2012 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architekiéw, inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust, 1 pkt 112, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 1. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.)

decyzjg Zachodniopomorskiej Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Robert Emilian Golezyk
urodzony dnia 08 sierpnia 1973 r. w Swidwinie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0098/PWOS/12

w specjalnoci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

1. Uprawnicnia budowlane w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzefi
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do projektowania
1 kierowania robotami budowlanymi bez ograniczed uprawniaja do:
1) projektowania obiektu budowlanego i kicrowania robotami budowlanymi zwiazanymi
z obicktem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodocia-
gowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzed w projekcie budowlanym oraz ich insta-
lowaniem w procesie budowy lub remontu, zgodnie z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projcktu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.
2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1,3, 4i 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ninicjsze uprawnienia, w zakresic objgtym nadang specjalnoscia, stanowia rowniez
podstawg do:
1) sprawdzania projcktéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow;
3) wykonywania nadzoru inwestorskicgo;
4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
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Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w caloSci Zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynierow
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopo-
morskicj Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty
jei doreczenia.

Sklad Orzekajacy OIn-gFowej Komisji Kwalifikacyjoej

|
' Q:\‘f\ (6192
mgr inz. Mieczystaw Oltarzew
Przewodniczacy OKK

Y. Tl
mgr inz. rzej Galkiewicz

/

f

prof. dr hab. inz. Wladystaw Szaflik
Cztonek OKK

Otrzymuja:
1. Pan Robert Emilian Golezyk
ul. Wojska Polskiego 22/10
78-300 Swidwin
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Okregowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB — aa
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2. Zaswiadczenie projektanta.

~—® POLSKA

I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-PP1-2G7-AGA *

Pan Robert Emilian GOLCZYK o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0115/12

adres zamieszkania ul. Wojska Polskiego 22/10, 78-300 SWIDWIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-02 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczacego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpi isem elektronicznym wer ym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych opatrzonym podpisami nymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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3. Oswiadczenie projektanta.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07.07.1994 roku - Prawo Budowlane ( Dz. U. 2003.207.2016 z
pdzniejszymi zmianami)

Ja nizej podpisany : Robert Emilian Golczyk

Legitymujgcy sie uprawnieniami budowlanymi znak ZAP/0098/PWOS/12
oraz przynaleznosciq do stosownej izby samorzgdu zawodowego :

nr ewidencyjny ZAP/IS/0115/12

Oswiadczam, ze projekt budowlany pn.:

REMONT ISTNIEJACEJ SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W DZIAtKACH 47/1i 74

7

SWIDWIN OBREB 0012.

opracowany na rzecz Inwestora:

Gminna Miejska Swidwin pl. Konstytucji 3 Maja 1.
78-300 Swidwin

Zostat opracowany zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wspotczesnej

wiedzy technicznej.

7
Swidwin 29. 10. 2021 r. mgr inZ. Robert Golczyk

upr. bud. do projektowania i kierowania robotami. bud.

bez ograniczeri w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzqdzen: cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

nr ewid.: ZAP/0098/PWOS/12
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4, Uprawnienia projektanta sprawdzajgcego.

ZACHODNIOPOMORSKA

I zZ B A

" INZYNIEROW
"BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt ZAP.OKX-~7131,7132/101s/09 Szczecin, dnia 30 czerwca 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12
ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 11i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578), w zwiazku z art.
104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pozn. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

nadaje

Panu mgr inz. Piotrowi Marcinowi Konciak

ur. dnia 10 marca 1980 r. w Choszcznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/0105/PWOS/09

DO PROJEKTOWANIA
I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

P ;’ WORSE . Sktad Orzekajacy
- Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne;:

- inz. Stanistaw Kaminski
Przewodniczacy OKK
- dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik

- mgrinz. Andrzej Gatkiewicz
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Szczegbélowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5 i art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalno$cia, niniejsze
uprawnienia stanowia podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania  projektéw  architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego

2) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy Prawo budowlane.

II. Na podstawie § 23 ust. 1 oraz § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie -
niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy
lub remontu;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Marcin Konciak
ul. Tanskiego 17B/9, 73-110 Stargard Szczecifiski
2. Okrggowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK ZIIB - a/a
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5. Zaswiadczenie projektanta sprawdzajgcego.

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-Q1W-KGJ-BR8 *

Pan Piotr Marcin KONCIAK o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/0196/09

adres zamieszkania ul. Brzozowa 13b, 73-108 MORZYCZYN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-02 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczacego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Pops st prawidony
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6. Oswiadczenie projektanta sprawdzajacego

OSWIADCZENIA PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07.07.1994 roku - Prawo Budowlane ( Dz. U. 2003.207.2016 z
pdzniejszymi zmianami)

Ja nizej podpisany : Piotr Marcin Konciak

Legitymujgcy sie uprawnieniami budowlanymi znak ZAP/0105/PWOS/09
oraz przynaleznosciq do stosownej izby samorzgdu zawodowego :

nr ewidencyjny ZAP/1S/0196/09

Oswiadczam, ze projekt budowlany pn.:

REMONT ISTNIEJACEJ SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W DZIAtKACH 47/1i 74

7z

SWIDWIN OBREB 0012.

opracowany na rzecz Inwestora:

Gminna Miejska Swidwin pl. Konstytuciji 3 Maja 1.
78-300 Swidwin

Zostat opracowany zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wspotczesnej

wiedzy technicznej.

7
Swidwin 29. 10. 2021 r. mgr inZ. Piotr Koriciak

upr. bud. do projektowania i kierowania robotami. bud.

bez ograniczeri w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzqdzen: cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

nrewid.: ZAP/0105/PWOS/09
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7. Wydane warunki dla projektowanej sieci

Rury kolektora gtbwnego nalezy wymieni¢ na Zzelbetowe lub betonowe PV, o
przekroju kotowym typu Wictros z uszczelkg zintegrowang typ RDZ o klasie wytrzymatosci
na Sciskanie C nie mniejszej niz 40/50, stopniu mrozoodpornosci F150, nasigkliwosci nie
wiekszej niz 5% i otulinie zbrojenia nie mniejszej niz 30 mm.

Jako studnie rewizyjne przyja¢ zgodnie ze stanem istniejagcym studnie betonowe o
mododtach tgczonych szczelnie za pomocg uszczelki klinowej. Srednice zaprojektowanych
studni w komorze inspekcyjnej DN 1500 i trzonie 1000.

Sie¢ prowadzi¢ po trasie istniejgcego kolektora inwentaryzujgc w stanie odkrytym na
bierzgco w trakcie realizacji robét.

Wszelkie wykryte, niezinwentaryzowane obiekty istniejgcej infrastruktury podziemnej
wskazywaC uprawnionemu geodecie obstugujgcemu inwestycje. Wpisem do dziennika
budowy potwierdza¢ kazdorazowo takie zdarzenie. Wykrytg sie¢ wykazaC na mapie
powykonawczej i wprowadzi¢ do zasobdéw geodezyjnych.

W trakcie realizacji robot zapewnié ciagty przeptyw dla remontowanego kolektora,
zachowujgc ostroznos¢ oraz dbatos¢ o obiekty i minie w obrebie prowadzonych robat.

Po wykonawczo inwentaryzowa¢ wymieniane segmenty w przypadku koniecznosci
korygowac trase w zasobach geodezyjnych.
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8. Uzgodnienie geodezyjne.

Obiekt nie wymaga uzgodnien geodezyjnych ZKUPSUT. Zaplanowane roboty
stanowig remont istniejgcego obiektu bez wprowadzania dodatkowych elementow.

Przed przystgpieniem do robot bezwzglednie nalezy poinformowac o ich realizacji
operatoréw i wiascicieli istniejgcej infrastruktury podziemne;.
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M. Czes¢ opisowa projektu technicznego.

9. Przyjete rozwigzania.

Planowany remont kolektora gtéwnego sieci kanalizacji deszczowej w dziatkach 47/1 oraz 74, obreb
geodezyjny 0012 w Swidwinie, stanowi element konieczny do wykonania inwestycji pod nazwa: ,Budowa
drogi ul. tokietka w raz z przebudowa mostu”. W/w zadanie swoim zakresem, zawartym w odrebnym
opracowaniu, obejmuje rowniez budowe odwodnienia, remontowany odcinek jest wiec kluczowy dla
przejecia wéd opadowych, roztopowych oraz przestanie ich do istniejgcego odbiornika. Istniejacy kolektor
gtéwny kanalizacji deszczowej przebiegajgcy w dziatkach 47/1 i 74, wykonany jest z rur betonowych Dn1000
mm. Jego uzbrojenie stanowig betonowe studnie rewizyjne Dn 1500, przykryte pyta zelbetowq oraz wtazem
zeliwnym. Na konca istniejgcego kolektora znajduje sie istniejgcy wylot Dn1000 mm. Wylot ten stanowi
element koncowy istniejgcego kolektora. Stan poszczegdlnych elementéw oraz ich potgczen powoduje
znaczacg infiltracje oraz eksfiltracje wod obwodowo do kolektora powodujgc jego zamulenie oraz lokalne
zapadanie. Obecny jego stan nie pozwala na petnienie roli odbiornika oraz sieci magistralnej. Dla
prawidtowego jego funkcjonowania niezbedny jest remont.

Zaplanowano wiec wymiane istniejgcych elementéw na nowe zachowujac pierwotne parametry oraz
wymiary. W trakcie prac remontowych konieczne jest na bierzaco dokonywanie pomiaréw w stanie
odkrytym ze szczegdlnym uwzglednieniem niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego w obrebie
prowadzonych robét.

Dodatkowymi elementami koniecznymi do zamontowania sg osadnik oraz separator. Ich
zastosowanie reguluje Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. (Dz. U. Z 2014 r. Nr
023, p6z. 1800) w sprawie warunkodw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wéd oraz do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego norma PN-EN 858:2005
,Instalacje oddzielaczy lekkich ptyndéw. Cz. 1, oraz PN-S-02204:1997.

Posadowienie separatora i osadnika na trasie remontowanego kolektora stanowi kluczowy element
niezbedny do prawidlowego funkcjonowania projektowanego odwodnienia ul. tokietka w Swidwinie.
Przyjete jego parametry uwzgledniajg za$ doptyw deszczowki z terenu catej zlewni. W niniejszym
opracowaniu pominieto obliczenia maksymalnego godzinowego przeptywu dla remontowanej sieci,
parametry osadnika i separatora dobrano dla przeptywu maksymalnego.

10. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia.

Remontowany kolektor betonowy Dn 1000 mm posadowiony na gtebokosciach od 1,99 do 3,48 m w
trakcie prowadzenia prac remontowych nalezy utrzymywaé w stanie catkowitej droznosci pamietajac o
ciggtym naptywie wdd z istniejacej zlewni. W tym celu nalezy w obrebie prowadzonych robdét utrzymywac
drozny wykop gwarantujacy swobodny przeptyw naptywajgcych wéd. Dodatkowo z uwagi na migsznosc
gruntu konieczne jest stosowanie igtofiltréw oraz szalunkéw skrzyniowych. Betonowe lub Zzelbetowe lury
kanatowe o przekroju okragtym nalezy uktadac na podsypce piaskowej. W obrebie planowanych robét nie sg
prowadzone zadne prace zwigzane z eksploracjg gérnicza.

11. Dokumentacja geologiczno-inzynierska.

Nie dotyczy.
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12. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatlowe wewnetrznych i zewnetrznych
przegréd budowlanych.

Nie dotyczy.

13. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspoétzaleznosci urzadzen i
wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami
budowlanymi - w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu
budowlanego ustugowego lub produkcyjnego.

Nie dotyczy.

14. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne nawigzujgce do
warunkéw terenu wystepujgce wzdtuz trasy obiektu budowlanego, oraz
rozwigzania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych oraz o
szczegolnym znaczeniu dla ich fukcjonowania obiektu albo istotne ze
wzgledow bezpieczenstwa z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych
- w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego
liniowego.

Z uwagi na wielkos¢ zlewni, oraz maksymalny przeptyw jednostkowy. Istniejacy kolektor kanalizacji
deszczowej o srednicy Dn1000 i srednim spadku 0,5%, zostat wykonany z rur betonowych. W okresach o
zmniejszonej Sredniorocznej ilosci opadow ktdre majg miejsce w ostatnich latach nastgpito przyspieszone
zamulanie istniejgcego kanatu. Stan rur, w szczegdlnosci potgczen sprzyjat budowie wewngtrzkanatowej
korzeni drzew i krzewodw. Brak jest wiec mozliwosci oczyszczenia istniejgcego kanatu metodami fizycznymi.

W zwigzku z planowang inwestycjg polegajgcg na budowie drogi w ul. tokietka wraz z przebudowa
mostu, ktdrej integralng czescig jest budowa kolektora kanalizacji deszczowej, co stanowi odrebne
opracowanie. Jednym z etapdéw jest wiec koniecznos¢ zapewnienia odbioru wdd opadowych. Dla
zapewnienia niezbednego przeptywu, bez dtawienia go kluczowy jest remont istniejgce;j sieci.

Zadecydowano wiec o koniecznosci przeprowadzenia prac remontowych na istniejgcym kolektorze
na odcinku od studni D10 do istniejgcego wylotu W1. Zakres ten pokonano w czesci graficznej opracowania.
Przewidziane w projekcie prace remontowe polegajg na wymianie istniejgcych kanatéw betonowych na
nowe. Przewidziano rowniez wymiane istniejgcych na trasie studni rewizyjnych. Studnie rewizyjne zgodnie ze
stanem istniejgcym nalezy wymieni¢ na betonowe o Srednicy Dn1500.

Na istniejgcym kolektorze w zwigzku z przejeciem przez niego roli odbiornika, odprowadzania wdd
opadowych i roztopowych z budowanej drogi w ul. tokietka, konieczne jest podczyszczenie i pozbawienie
substancji lekkich wod przed ich odprowadzeniem. Spetniajgc ten wymodg jako dodatkowe uzbrojenie
zaprojektowano osadnik oraz separator lamelowy.

Osadnik wirowy jednokomorowy: EOW-1 140/1400 S, dw=3000 - 1 szt.

Wysokosprawny separator Lamelowy:  ESL 140/1400 S - 1szt.
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Zaréwno osadnik jak i separator dobrano pomijajgc obliczenia sptywu powierzchniowego w funkcji
do deszczu miarodajnego. Doboru dokonano bazujgc na maksymalnym przeptywie hydraulicznym dla rur
Dn1000 mm wynoszgcym 1400 [dm3/s] i przeptywie nominalnym 140 [dm3/s]

Elementy remontowanej sieci, oraz moduty studni osadnikowych tgczyé na uszczelke systemowa.
Rury uktada¢ na podsypce piaskowej 0,3m stosowac opsypke piaskowa oraz przykrycie rury piaskiem 0,3m
ponad powierzchnie.

W obrebie istniejgcego uzbrojenia wykazanego w PZT ( Projekt Zagospodarowania Terenu) roboty
ziemne nalezy prowadzi¢ recznie w trakcie inwentaryzujac z natury lokalizacje i rodzaj sieci.

W przypadku rozbieznosci trase przebiegu na bierzaco korygowad.

15. Rozwiagzania elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w
szczegolnosci instalacji i urzadzen budowlanych.

A) Ogrzewczych,

Nie dotyczy.
B) Chtodniczych,
Nie dotyczy.

C) Klimatyzaciji.
Nie dotyczy.

D) Wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej.
Nie dotyczy.
E) Wodociggowych i kanalizacyjnych.

Zaprojektowano remont istniejgcego odcinka gtéwnego kolektora kanalizacji deszczowej od studni
oznaczonej jako D10 do wylotu W1. Istniejgcy, w duzej czesci niedrozny, betonowy kanat o $rednicy DN 1000
mm cechuje niska sprawnos$é hydrauliczna oraz liczne nieszczelnosci. Powierzenie mu roli, dodatkowo,
odebrania a nastepnie dalszego przestania wdd opadowych z projektowanej drogi ul. tokietka mozliwe jest
pod warunkiem jego gruntownego remontu oraz podczyszczenia naptywajacej deszczéwki. Istniejacy kanat
nalezy wiec rozebra¢ a nastepnie na jego trasie uktada¢ nowy z rur betonowych lub zelbetonowych o
Srednicy Dn1000 [mm]. Nalezy stosowa¢ kanaty o przekroju kotowym typu Wictros z zintegrowang uszczelka
typu RDZ. Studnie rewizyjne i kanaty zas o klasie wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 40/50, stopniu
mrozoodpornosci F150, nasigkliwosci nie wiekszej niz 5% i otulinie zbrojenia nie mniejszej niz 30 mm. oraz
pozostatej zlewni przekroczy w obecnym stanie jego mozliwosci przesytowe. Projektowany kolektor nalezy
uktada¢ w wykonanym kopie o nie naruszonej strukturze dna, niezmiekczonej, na 0,15m podsypce
piaskowej, stosowac obsypie i nasyp 0,15m piasku. Projektowane studnie oraz trzony wpustéw ostawiaé na
gruncie rodzimym bez podsypki.

Dodatkowymi elementami koniecznymi do zamontowania sg osadnik oraz separator. Ich
zastosowanie reguluje Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. (Dz. U. Z 2014 r. Nr
023, p6z. 1800) w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do wéd oraz do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego norma PN-EN 858:2005
,Instalacje oddzielaczy lekkich ptyndéw. Cz. 1, oraz PN-S-02204:1997. W obrebie planowanych robét nie sg
prowadzone zadne prace zwigzane z gorniczg eksploracjg ztoza w zwigzku z tym nie jest konieczne
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stosowanie dodatkowych zabezpieczen. Z uwagi na bezpieczenstwo natomiast nalezy bezwzglednie stosowac
szalunki systemowe w obrebie prowadzonych robét.

F) Wodociggowych i kanalizacyjnych.
Nie dotyczy.

G) Elektroenergetycznych.
Nie dotyczy.

H) Telekomunikacyjnych.

Nie dotyczy.

) Piorunochronnych.
Nie dotyczy.

J) Ochrony przeciwpozarowej.
Nie dotyczy.

16. Sposoéb powiagzania, potgczenia.

Nalezy stosowac rury i studnie betonowe faczone na uszczelke. Wtgczenia niezinwentaryzowanych
dolotéw do projektowanego kolektora dokonywac tylko i wytgcznie do studni inspekcyjnych.

Roboty ziemne dla projektowanej sieci nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi warunkami
technicznymi i normami: PN-68/B-06050 i BN-83/8836-02 oraz szczegétowymi instrukcjami opracowanymi
przez producenta rur. Uktadanie rurociggu winno odbywac sie w wykopie suchym (w razie potrzeby wykop
odwodnic), zabezpieczonym i umocnionym. W trakcie wykonywania wykopu nie wolno dopusci¢ do
naruszenia (rozluznienia, rozmoczenia lub zamarzniecia) rodzimego podtoza na dnie wykopu. W tym celu
prace ziemne prowadzi¢ starannie, szybko, nie trzymajgc otwartego wykopu zbyt dtugo.

Rurocigg uktada¢ w wykopie wasko przestrzennym szalowanym lub odeskowanym z zastosowaniem
szalunkow lub rozpér. Wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez obudowy mozna prowadzi¢ tylko
w gruntach suchych, gdy nie wystepujg wody gruntowe, teren obcigzony nasypem przy krawedziach wykopu
w pasie o szerokosci rownej co najmniej gtebokosci wykopu H. Odktad gruntu z wykopdw powinien odbywac
sie na strone, na ktdrej nie wystepuje uzbrojenie podziemne. Szczegdlng uwage nalezy skupi¢ na ochrone
istniejgcej szaty roslinnej. Nadmiar gruntu, ktérego nie mozna sktadowaé wzdtuz wykopdw nalezy
tymczasowo wywiez¢ na wskazane przez inwestora sktadowisko. Podobnie nalezy uczyni¢ w przypadku braku
mozliwosci odfozenia urobku na odktad. Miejsca tymczasowego odktadu nalezy kazdorazowo uzgadniac.

Dodatkowa gtebokos$é wykopu dla wyréwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi byé
wykonana sposobem recznym. Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ oraz zniwelowaé. Wypoziomowana
podsypka o grubosci ok. 10 cm musi by¢ luzno utozona i nie ubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla
rury. Materiat uzyty do podsypki nie moze zawiera¢ ostrych kamieni i czgstek statych o wymiarach powyzej
30 mm oraz nie moze by¢ zmrozony.

W obrebie uzbrojenia 1,5 m przed i za przewidywang trasg roboty ziemne wykonywac recznie.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegnace
réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Uktadanie rur kanalizacyjnych wykona¢ na
gtebokosci i ze spadkiem zgodnie z czescig graficzng projektu oraz technologiag montazu tych rur. Wykopy
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obiektowe wykonaé¢ z odpowiednim poszerzeniem do wymiaru potrzebnego do wykonania obiektu. Po
utozeniu rurociggu, rury nalezy obsypa¢ az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 30 cm (po
zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Zageszczenie powinno odbywac sie warstwami grubosci 10-30 cm
Szerokos¢ obsypki po obu bokach rury powinna wynosi¢ min. 30 cm a stopien zageszczenia ok 95 % ZPPr.
Opsypka musi zagwarantowa¢ odpowiednie podparcie rurociggu ze wszystkich stron. Powinna by¢ wykonana
szybko po stwierdzeniu prawidtowosci posadowienia rur. Materiat uzyty do wykonania wypetnienia musi
spetniac¢ te same warunki co materiat do wykonania podtfoza. Nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego
tamanego materiatu, nie powinny wystepowaé czgstki o wymiarach powyzej 20 mm i materiat nie moze by¢
zmrozony. Ztgcza rur i ksztattek powinny by¢ odkryte dla przeprowadzenia odbioru czesciowego. Pozostatg
czes$¢ zasypki wykopow ponad obsypka nalezy wykonaé z gruntu rodzimego. Z gruntu nalezy usung¢ duze i
ostre kamienie. Stopien zageszczenia pod drogami wynosi min. 95% ZPPr, natomiast poza drogami dla
przewodow o przykryciu do 4 m stopien zageszczenia do min. 85% ZPPr

17. Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen.

A) Jednokomorowy osadnik o przeptywie wirowym.

Wymagania odnosnie urzadzenia:

- osadnik musi posiadac¢ krajowg deklaracje wtasciwosci uzytkowych i oznakowanie znakiem budowlanym na
zgodnos¢ z Krajowg Oceng Techniczng, dotyczgcg wirowych osadnikdw (separatorow) zawiesiny mineralnej
jako urzadzenia

- skutecznos$¢ usuwania zawiesin 2100um: >96% dla przeptywu oczyszczanego NS, stezenie zawiesin na
odptywie dla NS: <100 mg/dm?3

- skuteczno$¢ usuwania zawiesin >92% dla przeptywu oczyszczanego 2:NS, oraz 91% dla przeptywu
oczyszczanego 3-NS

- skutecznosé usuwania zawiesin o typowym skfadzie granulometrycznym znajdujgcym sie w Sciekach
deszczowych: >80%

- usuwanie zawiesin wspomagane sitg odsrodkowg przy przeptywie wirowym

- konstrukcja urzgdzenia zapewniajgca jego prawidtowg prace przy maksymalnym przeptywie kierowanym
do urzadzenia Qmax

- wydzielone komory osadowa i wylotowa

- odptyw z komory osadowej do komory wylotowej poprzez rure centralng umieszczona w $rodku komory
osadowej

- przystosowanie do podtgczania rur wlotowych o srednicach zgodnie z dokumentacjg projektowg — nie
dopuszcza sie stosowania redukgji

- deflektor kierunkowy na wlocie wprowadzajacy scieki w ruch wirowy wewngatrz komory osadowej,
zwiekszajacy efektywnos$¢ urzadzenia poprzez rozprowadzenie Sciekdw po powierzchni, dostosowany do
Srednicy rury doptywowej

- wyposazenie wewnetrzne (przegroda, rura centralna, deflektor) wykonane z PEHD

- nie dopuszcza sie urzadzenia z bypassem — catos¢ przeptywu kierowanego przez urzgdzenie musi
przechodzi¢ przez uktad podczyszczajgcy urzadzenia

- wylot znajdujacy sie 20 mm ponizej wlotu
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- mozliwos$¢ podtgczenia instalacji alarmowej informujgcej o zgromadzeniu maksymalnej ilosci

zanieczyszczen - korpus przykryty pokrywa Zzelbetowag z wtazami zeliwnymi, umozliwiajgcymi dostep
eksploatacyjny do urzadzenia

- nadbudowa separatora do poziomu terenu kregami tej samej Srednicy co urzadzenie, nie dopuszcza sie
mozliwosci zastosowania kominéw redukcyjnych

Wymagania odnosnie korpusu urzgdzenia:

- korpus wykonany z prefabrykowanych elementéw z betonu wibroprasowanego taczonych na uszczelki
gumowe/zaprawe wodoszczelng (dla $rednic DN1000-1500) lub uszczelki bentonitowe/zaprawe
wodoszczelng (dla $Srednic DN2000-3000)

- korpus posiadajacy deklaracje wiasciwosci uzytkowych i oznakowanie CE wykonany wg normy PN-EN 1917
(dla $rednic DN1000-1200) lub krajowg deklaracje wtasciwosci uzytkowych i oznakowanie znakiem
budowlanym, wykonany wg aktualnej Krajowej Oceny Technicznej, obejmujacej zastosowanie w inzynierii
komunikacyjnej, kolejowej oraz w obszarach budownictwa ogdlnego

- korpus przystosowany do obcigzenia badawczego 300kN zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1917
Wymagane parametry betonu uzytego do produkcji korpusu urzadzenia:

- klasa wytrzymatosci betonu (wg PN-EN 206:2014-04): C35/45

- klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XA1, XF1, XD3, XS3

- nasigkliwos$¢ betonu (wg PN-88/B-06250): <5%

- stopien wodoprzepuszczalnosci betonu (wg PN-88/B-06250): W8

- stopien mrozoodpornosci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150

- stopien mrozoodpornosci betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50

- wskaznik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): <0,45

- otulina zbrojenia min. 30 mm

- odpornos¢ betonu na substancje ropopochodne bez stosowania powtok (wg PN-EN 858-1:2005)

W celu uzyskania akceptacji materiatowej urzadzen nalezy przedstawic:

- krajowa deklaracje wtasciwosci uzytkowych potwierdzajgcy zgodnosc¢ z Krajowg Oceng Techniczng
- dokumentacje techniczno - ruchowg urzadzenia

- Zaktadowg Kontrole Produkgcji

- deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub krajowe deklaracje wtasciwosci uzytkowych wraz z Krajowg Oceng
Techniczng na korpusy urzadzen

- instrukcje montazu korpusu oraz urzgdzenia

- wyniki badan chemicznej odpornosci betonu wg PN-EN 858-1:2005 wykonane nie wczes$niej niz 6 miesiecy
przed ztozeniem dokumentow
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Wymagane parametry konstrukcyjne i technologiczne:

- srednica wewnetrzna zbiornika: 3000 mm

- grubos¢ $ciany zbiornika:100 mm

- przepustowos$¢ nominalna: 140 dm¥s

- przepustowos$¢ maksymalna (hydrauliczna): 1400 dm¥s
- pojemno$¢ czesci osadowej: 12170 dm?

- $rednica rur wlot/wylot: 1000 mm

B) Wysokosprawny separator lamelowy.

Wymagania odnosnie urzadzenia:

- separator musi posiadac¢ deklaracje wtasciwosci uzytkowych i oznakowanie CE na zgodnos$¢ z norma PN-EN
858-1:2005/A1:2007 oraz krajowg deklaracje wtasciwosci uzytkowych i oznakowanie znakiem budowlanym
na zgodnos¢ z Krajowg Oceng Techniczng, oceniajgcg charakterystyki urzadzenia nie objete w
zharmonizowanej normie wyrobu

- skutecznos¢ usuwania ropopochodnych >99,9% dla przeptywu oczyszczanego NS, stezenie substancji
ropopochodnych na odptywie dla NS: <5 mg/dm’

- skutecznos¢ usuwania ropopochodnych >97% dla przeptywu oczyszczanego 2-NS, oraz 92% dla przeptywu
oczyszczanego 3-NS

- separator klasy | wg PN-EN 858-1:2005
- usuwanie zawiesin wspomagane podczas przeptywu przez pakiety lamelowe

- urzadzenie przystosowane do pracy w warunkach okresowego podtopienia kanalizacji poprzez
zabezpieczenie przed przedostaniem sie do wylotu wydzielonych substancji ropopochodnych

- urzadzenie zabezpieczone przed wymywaniem zgromadzonych substancji ropopochodnych i wtérnym
zanieczyszczeniem Sciekdw przy przeptywie maksymalnym, potwierdzone badaniami

- przegrody wewnetrzne wydzielajgce komory: wlotowg, magazynowania i wylotowa wykonane z PEHD

- wydzielona komora magazynowania ropopochodnych uniemozliwiajgca kontakt z doptywajgcymi wodami
opadowymi i wyptukiwanie odseparowanych zanieczyszczen

- konstrukcja urzadzenia zapewniajgca jego prawidtowg prace przy maksymalnym przeptywie kierowanym do
separatora Qmax przechodzacym przez pakiety lamelowe

- nie dopuszcza sie urzadzenia z bypassem — cato$¢ przeptywu kierowanego przez urzadzenie musi
przechodzi¢ przez uktad podczyszczajgcy separatora

- komora wylotowa zabezpieczona dodatkowo dzieki zamknieciu konstrukcyjnemu wykonanemu z tworzywa
sztucznego, ktére uniemozliwia wtdrne zanieczyszczenie $ciekdw réwniez w przypadku spietrzenia Sciekdw
za separatorem

- pakiety lamelowe umieszczone swobodnie w wyznaczonych miejscach w urzadzeniu, nie potaczone
konstrukcyjnie z pozostatym wyposazeniem urzadzenia
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- pakiety lamelowe z wypetnieniem ptytowym wielostrumieniowym o przeptywie krzyzowym, wykonane z

odpornego chemicznie i wytrzymatego mechanicznie tworzywa sztucznego PEHD, wyposazone w linki
umozliwiajgce wyciggniecie pakietéw z separatora bez koniecznosci schodzenia do jego wnetrza

- wydzielona komora magazynowania osadu pod pakietami lamelowymi
- wyposazenie wewnetrzne z PEHD - nie dopuszcza sie pakietdw ze zgrzewane;j folii PP

- przystosowanie do podfaczania rur wlotowych o sSrednicach zgodnie z dokumentacjg projektowg — nie
dopuszcza sie stosowania redukcji

- wylot znajdujgcy sie 20 mm ponizej wlotu

- mozliwos$¢ podtgczenia instalacji alarmowej informujgcej o zgromadzeniu maksymalnej ilosci
zanieczyszczen

- korpus przykryty pokrywa zelbetowg z wtazami zeliwnymi, umozliwiajgcymi wyjecie na zewnatrz i ponowne
umieszczenie wewnatrz separatora pakietéw lamelowych bez koniecznos$ci demontazu pokrywy

- nadbudowa separatora do poziomu terenu kregami tej samej srednicy co urzadzenie, nie dopuszcza sie
stosowania kominéw redukcyjnych

Wymagania odnosnie korpusu urzadzenia:

- korpus wykonany z prefabrykowanych elementéw z betonu wibroprasowanego tgczonych na uszczelki
gumowe/zaprawe wodoszczelng (dla $rednic DN1000-1500) lub uszczelki bentonitowe/zaprawe
wodoszczelng (dla Srednic DN2000-3000)

- korpus posiadajacy deklaracje wtasciwosci uzytkowych i oznakowanie CE wykonany wg normy PN-EN 1917
(dla $rednic DN1000-1200) lub krajowg deklaracje wtasciwosci uzytkowych i oznakowanie znakiem
budowlanym, wykonany wg aktualnej Krajowej Oceny Technicznej, obejmujgcej zastosowanie w inzynierii
komunikacyjnej, kolejowej oraz w obszarach budownictwa ogdlnego

- korpus przystosowany do obcigzenia badawczego 300kN zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1917
Wymagane parametry betonu uzytego do produkcji korpusu urzadzenia:

- klasa wytrzymatosci betonu (wg PN-EN 206:2014-04): C35/45

- klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XA1, XF1, XD3, XS3

- nasigkliwos$¢ betonu (wg PN-88/B-06250): <5%

- stopiet wodoprzepuszczalno$ci betonu (wg PN-88/B-06250): W8

- stopienn mrozoodpornosci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150

- stopiert mrozoodpornosci betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50

- wskaznik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): <0,45

- otulina zbrojenia min. 30 mm

- odpornos¢ betonu na substancje ropopochodne bez stosowania powtok (wg PN-EN 858-1:2005)

W celu uzyskania akceptacji materiatowej urzgdzen nalezy przedstawic:
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- deklaracje wtfasciwosci uzytkowych urzadzenia potwierdzajgcg zgodnos¢ z normg PN-EN 858-1:2005/
A1:2007
- krajowa deklaracje wtasciwosci uzytkowych potwierdzajgcy zgodnos¢ z Krajowg Oceng Techniczng
- dokumentacje techniczno - ruchowg urzadzenia
- Zaktadowg Kontrole Produkcji

- deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub krajowe deklaracje wtasciwosci uzytkowych wraz z Krajowg Oceng
Techniczng na korpusy urzadzen

- instrukcje montazu korpusu oraz urzadzenia

- wyniki badan chemicznej odpornosci betonu wg PN-EN 858-1:2005 wykonane nie wczes$niej niz 6 miesiecy
przed ztozeniem dokumentéw

18. Ochrona przeciwporazeniowa.

Zachowac szczegodlng ostroznos¢ w trakcie prowadzonych robét przy zblizaniu sie do

napowietrznych i podziemnych elementéw sieci energetycznych i kabli. Roboty ziemne w obrebie
wykazanych sieci i kabli wykonywac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

19. Charakterystyka energetyczna.

Nie dotyczy.

Projektowat:

mgr inz. Robert Golczyk
upr. bud. do projektowania i kierowania robotami. bud.
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzqdzen: cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

nr ewid.: ZAP/0098/PWOS/12
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stroma rviueows INFORMACJA NA TEMAT BIOZ
[

IV. Strona tytutowa BIOZ

Nazwa zamierzenia

budowlanego Remont istniejqcej sieci kanalizacji deszczowej.

Adres i kategoria obiektu 78-300 Swidwin, obreb 0012, nr dz 47/1; 74
budowlanego KOB XXVI.

Jednostka ewidencyjna/ Swidwin,
obreb/nr dz. identyfikator dziatek : 321601_1.0012.47/1; 74.

Gmina Miejska Swidwin PI. Konstytucji 3 Maja 1
78-300 Swidwin

Inwestor:

Spis zawartosci
opracowania 1.PROJEKT TECHNICZNY

Projektant

wiodacy mgr inz. Robert Golczyk

ZAP/0105PW0QS/09

Projektant

Sprawdzajac T , .
P acy mgr inz. Piotr Konciak

ZAP/0098/PW0S/12

Swidwin 29.09.2021 r.
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KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW:
Na budowie nalezy zachowa¢ nastepujgca kolejnos¢ realizacji obiektow:
* wydzielenie stref prowadzenia robét budowlanych
* wykonanie weztéw wigczeniowych do istniejgcego wodociggu

* montaz sieci wodociggowej z rur tworzywowych zgrzewanych doczotowo (PE
100RC)

- wykonanie prob szczelnoéci zgodnie z PN-81/B-10725
- inwentaryzacja powykonawcza na odkrytym rurociggu
- badanie stopnia zageszczenia zasypu rurociggu

* roboty odtworzeniowe i porzgdkowe

» znakowanie przebiegu sieci wodociggowej (stupki znacznikowe, tabliczki)

1. KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT

1.1 Zagospodarowanie placu budowy.

1.2 Oznakowanie i zabezpieczenie budowy.

1.3 Roboty budowlano — montazowe.

1.4 Roboty wykohczeniowe.

1.5 Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.

2. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

Zagospodarowanie placu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co
najmniej w zakresie:

- ogrodzenia terenu bazy budowy i wyznaczenia stref niebezpiecznych

- wykonania drég, przejs¢ i wyjsc dla pieszych

- doprowadzenia energii elektrycznej, wody oraz odprowadzenie lub utylizacja sciekow
- zapewnienie wtasciwej wentylaciji

- urzadzenie sktadowisk materiatow i wyrobow

Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzgdzen
elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia. Przewody elektryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny byé
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi a ich potgczenia z urzgdzeniami
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mechanicznymi wykonane w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy oséb obstugujgcych takie
urzadzenia.

Na terenie bazy budowy powinny by¢ wyznaczone, oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca
sktadowania materiatdw i wyrobow. Skladowiska materiatdw, wyrobow i urzgdzen technicznych
nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub
spadniecia sktadowanych materiatéw i urzadzeh. Materialy drobnicowe powinny byé utozone w
stosy wysokosci nie wiekszej niz 2,00m, a stosy materiatéw workowanych utozone w warstwach
krzyzowo do wysokosci nie przekraczajgcej 10-warstw.

Odlegtos¢ stosow przy sktadowaniu materiatdw nie powinna by¢é mniejsza niz:
0,75m — od ogrodzenia lub zabudowan
5,00m — od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobow o ptoty, stupy linii napowietrznych lub $ciany
obiektu budowlanego jest zabronione. Teren bazy budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet
niezbedny do gaszenia pozarow, ktory powinien byC regularnie sprawdzany, konserwowany i
uzupetniany, zgodnie z wymogami producentow i przepisdow przeciwpozarowych. llos¢ i
rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢é zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych.

WARUNKI SOCJALNE | HIGIENICZNE

1. Na terenie bazy budowy urzadza sie wydzielone pomieszczenia szatni na odziez
roboczg i ochronng, umywalni, jadalni, suszarni i ustepow

2. Dopuszczalnejest  korzystanie z istniejgcych  na terenie budowy
pomieszczen urzadzen higieniczno-sanitarnych inwestora, jezeli  przewiduje to zawarta umowa.

2. Palenie tytoniu moze odbywac sie wytgcznie na otwartej przestrzeni lub w specjalnie do
tego celu przystosowanym pomieszczeniu ( palarni)

3. Strefy gromadzenia i usuwania odpadow nalezy wygrodzi¢ i oznakowac

4. Odpady nalezy usuwac¢ w sposob ograniczajgcy ich rozrzut i pylenie

i Teren bazy budowy wyposaza sie w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru, oraz w
zaleznosci od potrzeb, w system sygnalizacji pozarowej dostosowany do charakteru
budowy, rozmiardw i sposobu wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy,
fizycznych i chemicznych witasciwosci substancji znajdujgcych sie na terenie bazy
budowy w ilosci wynikajgcej z liczby zagrozonych osob. Sprzet do gaszenia pozaru
regularnie sprawdza sie, konserwuje i uzupetnia, zgodnie z wymogami producentéw
przepiséw przeciwpozarowych

5. Osoby wykonujgce roboty budowlane nie moga byé narazone na dziatanie czynnikdéw
szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegdlnosci takich jak: hatas,
wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyly i gazy o natezeniach i stezeniach
przekraczajgcych wartosci dopuszczalne
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6. W miejscu wykonywania robot impregnacyjnych jest niedopuszczalne:
- uzywanie otwartego ognia,
- palenie tytoniu

- spozywanie positkow

7. Niezwiocznie po zakonczeniu robot impregnacyjnych oraz w przerwach przeznaczonych
na positki osobom wykonujgcych roboty nalezy umozliwi¢ umycie sie cieptg wodg i
korzystanie ze $rodkéw higieny osobistej

8. Miejsca i pomieszczenia przeznaczone do impregnacji nalezy zaopatrzy¢ w sprzet
gaszenia pozarow, dostosowany do rodzaju uzywanego srodka impregnacyjnego

9. Do wchodzenia i wychodzenia z wykopow uzywacé drabinek

10.Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewni¢ ich
stabilnosc¢

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA

| ZDROWIA LUDZI.

Zagrozenie stwarza istniejgce kable energetyczne doziemne, istniejacy gazocigg, napowietrzna
linia energetyczna i teletechniczna, ruch pojazdéw mechanicznych po jezdni.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJ
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCA | CZAS ICH WYSTEPOWANIA.

1. Roboty ziemne

Miejsce - wykopy pod montaz rurociggdéw wykonywane recznie i mechanicznie.
Czas- od rozpoczecia do zakonczenia robot ziemnych
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami,
brak przykrycia wykopu);

- zasypanie pracownika w wykopie wagsko przestrzennym (brak zabezpieczenia scian wykopu
przed obsunieciem sie, obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgcym z
wykopu).
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- potragcenie przez pojazdy mechaniczne poruszajgce sie po jezdni( roboty prowadzone pod
ruchem)

Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie wszelkich sieci powinno byc¢
poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one
wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonania tych robét.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

Wykopy o $cianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢
wykonywane tylko na gtebokosci 1,00m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie
nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu. Jezeli wykop ma gtebokosé
wiekszg niz 1,0m od poziomu terenu — nalezy wykonaé zejscie (wejscie) do wykopu.

Nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej 2 osoby, w celu
zapewnienia asekuracji ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegolnego zagrozenia zycia i
zdrowia ludzkiego (dot. wykopdw o gtebokosci wiekszej niz 2,00m).

Ruch srodkéw transportu obok wykopow powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego
odtamu gruntu.

2. Roboty budowlano-montazowe

Czas — od rozpoczecia robot do zakonczenia montazu rurociggéw wraz z armatura.

Miejsce - caty obiekt budowlany objety zadaniem inwestycyjnym

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu tych robét:
a. mozliwos¢ zasypania ziemiag,
b. niebezpieczehstwo potrgcenia przez maszyny budowlane, pojazdy mechaniczne
c. porazenie pradem elektrycznym (agregaty pradotwoércze, elektronarzedzia)

d. przygniecenia przez rurociagi, elementy szalunkowe, armature, itp.

3. Roboty rozbiérkowe

Czas — od rozpoczecia roboét przy rozbiérce nawierzchni drogowej i zjazddéw do zakonczenia robot.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu tych robot:

- niebezpieczenstwo potrgcenia przez maszyny budowlane pracujgce przy
demontazu konstrukcji zjazdéw i nawierzchni drogowej, potracenia przez pojazdy
mechaniczne,

- przygniecenia przez elementy konstrukcyjne demontowanych obiektow.

- pochwycenie konczyn przez pracujacy sprzet.
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4.Roboty wykonczeniowe

Czas — od rozpoczecia realizacji zadania do zakonhczenia ,
Zagrozenia wystepujgce przy wykonaniu tych robat:
- niebezpieczenstwo potrgcenia przez maszyny budowlane pracujgce

- przy porzagdkowaniu terenu po zakonczeniu rob6t montazowych i realizacji robdét
odtworzeniowych.

5.Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia  wystepujgce przy wykonywaniu robot przy uzyciu maszyn
i urzadzen technicznych:
- pochwycenie kohczyny gornej lub dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu);

- porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych urzgdzenie
przed uszkodzeniami mechanicznymi). Maszyny, urzgadzenia techniczne oraz narzedzia
zmechanizowane powinny byé montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz spetnia¢ wymagania okre$lone w przepisach dot. systemu zgodnosci.

WYDZIELENIE MIEJSC PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

Przed przystgpieniem do robdét budowlanych (wykopow mechanicznych) nalezy wydzieli¢ pas
montazowy wzdtuz projektowanej trasy sieci wodociggowej szerokosci okoto 2,.0m. Zabrania sie
przebywania oséb postronnych w obrebie pasa montazowego, w szczegdlnosci zblizania sie do
wykopow. Miejsca szczegdlnie niebezpieczne nalezy oznakowaé poprzez wygrodzenie, ustawienie
zapor, tasma ostrzegawczg, montaz tablic ostrzegawczych, o$wietlenie na okres nocy. Dla
zapewnienia komunikacji (dojscia do budynkéw) nalezy zamontowaé kifadki a dla celéw
transportowych w razie potrzeby wybudowac przejazdy w postaci mostkow.

6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA 'INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

1.6.1. szkolenie pracownikéw w zakresie BHP;
1.6.2. zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia;

1.6.3. zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby;

1.6.4. zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego

Instruktaz pracownikoéw przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.
Nalezy przeszkoli¢ pracownikow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji a takze wiedzy ze znajomosci przepiséw i zasad BHP.

Nad bezpieczenstwem i higieng pracy nadzor sprawuje bezposrednio kierownik budowy oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

Przed przystgpieniem do wykonywania robo6t budowlano — instalacyjnych wszyscy pracownicy
powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6
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lutego 2003r w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. Nr 47 poz. 401), ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na prowadzenie roboét okreslonych w
pkt 4.

7. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYCH

Z WYKORZYSTANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFIE SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA |

SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII [ INNYCH ZAGROZEN.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania robét budowlanych jest zobowigzany opracowac
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikbw w zakresie
wykonywanych przez nich robot. Inwestor jest zobowigzany zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia
robét budowlanych wiasciwego inspektora pracy, na 7 dni przed rozpoczeciem budowy lub
rozbidrki, na ktérej przewiduje sie wykonywanie robot budowlanych trwajgcych dtuzej niz, 30 dni
roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 oséb albo, na ktorej planowany zakres robot
przekracza 500 osobodni. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na
stanowiskach pracy sprawuje kierownik oraz mistrz odpowiednio do zakresu obowigzkdw(tzw.
dozor techniczny)

Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej obejmuje osoby przebywajace na terenie
budowy. Dla prawidtowego i bezpiecznego funkcjonowania placu budowy:

nalezy wykonaé¢ ogrodzenie placu budowy o wys. min. 1,5m;

strefy szczegdlnego zagrozenia (wykopy, teren pod rusztowaniem) nalezy zabezpieczy¢ barierkami
o wys. 1,1m lub specjalng tasmg oraz oznakowad;

wyznaczyC¢ i odpowiednio oznaczy¢ droge ewakuacyjng;

na tablicy informacyjnej budowy umiesci¢ adresy i telefony pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej
i policji, zas w pomieszczeniu socjalnym umiesci¢ punkt pierwszej pomocy medycznej oraz
wyposazy¢ go w telefon komdrkowy.

Na podstawie oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym
stanowisku, wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych, okreslenia podstawowych wymagan BHP
przy wykonywaniu prac szczego6lnie niebezpiecznych Kierownik budowy winien podjg¢ stosowne
Srodki profilaktyczne majgce na celu:

zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych;

zapewniC likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takiego zagrozenia.

W przypadku stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba
kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w
celu usuniecia tego zagrozenia.
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8. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTACJI BUDOWY

Dokumentacje budowy nalezy przechowywac w biurze budowy znajdujgcym sie na terenie budowy.

Realizacje zaleceh zawartych w informacji bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia zatrudnionego
personelu powierza sie kierownikowi budowy i czyni sie go odpowiedzialnym.

Projektowat:

mgr inz. Robert Golczyk
upr. bud. do projektowania i kierowania robotami. bud.
bez ograniczenrt w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzqdzen: cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

nrewid.: ZAP/0098/PWQOS/12
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Rys nr 1 Projekt zagospodarowania terenu
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Rys nr 2 Profil kolektora od D10 do W1



SZCZEGOLOWY PROJEKT / UTWOR PROJEKTOWY / JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z ART. 1 USTAWY O PRAWIE

AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH Z DNIA 4 LUTEGO 1994 ROKU ( Dz. U. nr 24, poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. )

Rys nr 3 Szczegé6f studnia rewizyjna 21500
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Rys nr 4 Przekroj projektowanego osadnika.
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Rys nr 5 Przekroj projektowanego separatora.
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