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Rzutnia dla
pchnięcia kulą

TRYBUNY

408 siedzisk

Istniejące
korty tenisowe

przeznaczone do korekty

Skocznia
wzwyż o tyczce

Skocznia
w dal i do
trójskoku

Rzutnia
do rzutu

oszczepem

Rzutnia
do rzutu

oszczepem

10 miejsc postojowych
dla samochodów

osobowych

16 miejsc postojowych
dla samochodów

osobowych

8 miejsc postojowych
dla samochodów

osobowych

56 miejsc postojowych
dla samochodów

osobowych

29 miejsc postojowych
dla samochodów
osobowych 4 miejsca dla
busów i autokarów

istniejący budynek poza
zakresem opracowania

istniejący budynek poza
zakresem opracowania

166
5 5

10
5 5 707

508 262 105 2619 508

Systemowe ławki dla
rezerwowych
wraz zadaszeniem

Systemowe ławki dla
rezerwowych
wraz zadaszeniem

Projektowane ogrodzenie o wys. 150cm o długości min. 375mb
Projektowane ogrodzenie o wysokości 250 cm o długości min. 755mb

Projektowana powierzchnia biologicznie czynna 3 190,97m2

Projektowana powierzchnia utwardzona pod ciągi piesze     2 319,50m2

Projektowana powierzchnia utwardzona pod ruch ciężki     4 031,53m2

Projektowana powierzchnia utwardzona boisko trwaiaste główne do piłki
nożnej   8 651,20m2 w tym 7 140,00m2 - płyta boiska

Projektowana powierzchnia skoczni w dal i trójskoku 51,96m2

Projektowana powierzchnia utwardzona bezpieczna poliuretanowa 4 024,09m2

Projektowane ławki parkowe z oparciem  min. 200 x 45cm - 8 sztuk

Projektowane kosze na śmieci  - 16 sztuk

Projektowane stojaki na rowery  - 45 sztuk

Projektowane drzewa wysokie 135 szt. - Acer platanoides Globosum 

Projektowane trybuny 408 miejsc: przy projektowanym głównym boisku do piłki nożnej
trybuny dla gości 51 miejsc siedzących
trybuny dla gospodarzy 357 miejsc siedzących

N
in

ie
js

ze
 o

p
ra

co
w

a
n

ie
 c

h
ro

n
io

n
e

 je
st

 p
ra

w
e

m
 a

u
or

sk
im

 (
U

st
a

w
a

 z
 d

n
ia

 4
 lu

te
g

o
 1

9
9

4
 D

z.
 U

. 
z 

2
0

0
0

 r
. 

N
r 

8
0

, 
p

o
z.

 9
0

4
) 

, 
N

ie
 m

o
że

 b
yć

 k
o

pi
o

w
a

n
e

, 
a

n
i u

d
o

st
ę

p
n

ia
n

e
 b

e
z 

zg
o

d
y 

p
ro

je
kt

a
n

tó
w

.

PRZEDMIOT:

19 styczeń 2023

mgr inż. arch. Arkadiusz Szczerek

PROJEKTOWAŁ:

INWESTOR:

BRANŻA :

PODPIS

ARCHITEKTURA

arkadiusz.szczerek@gmail.com

RODZAJ OPRACOWANIA :

OBIEKT:

25-006, ul. Solna 4A/79,  tel. 790790138

DATA:

SKALA:    1: 500

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania
inwestycyjnego pn. „Przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą
techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Sportowej w Świdwinie"

PROJEKT KONCEPCYJNY

A1

MIA architekci
spó łka  z  og ran iczoną  odpowiedz ia lnośc ią

nr 30/WPOKK/2014

Autor projektu:

Gmina Miejska Świdwin
Plac Konstytucji 3 Maja
78 - 300 Świdwin

LEGENDA:

Projektowana powierzchnia skoczni wzwyż 96,00m2

Istniejąca powierzcnia istniejących kortów tenisowych przeznaczona
do korekty 1 307,87m2

Projektowana powierzchnia zaudowy istniejący remontowany budynek 424,25m2

istniejące drzewa

Projektowane krzewy zimozielone Laurowiśnia Wschodnia 4 530 szt.

Projektowane bluszcz zimozielony 1 380 szt.

Projektowana projektowana powierzchnia rzutni rzutu kulą w dal  186,70m2

Projektowana powierzchnia utwardzona trybun  319,33m2

Projektowane piłkochwyty o wys. 6m, 230mb

Drzewa przeznaczone do wycinki

Zakres inwestycji:
działka nr 77/1, obręb 012 - 0,1512ha
działka nr 77/3, obręb 012 - 0,01564ha
działka nr 91/1, obręb 012 - 0,0219ha
działka nr 92, obręb 012 -     0,0388ha
działka nr 93, obręb 012 -     2,2328ha
Razem                                        2,46034ha


