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Uprawnienia — Marek GliZniewicz

ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
IZBA  INZYNIEROW
BUDOWNICTWA Szczecin, dnia Z? grudnia 2014 r.

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Swen. akt: OKK-0054-0024(4)/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 i art. 11 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynierdw budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 932, ze zm.),
art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, ze zm.) i § 13 ust. 10 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji tech-
nicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, ze zm.), po ustaleniu,
ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egza-
minu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Marek Krzysztof Glizniewicz
urodzony dnia 30 wrzesnia 1985 r. w Gryficach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0158/POOH/14
w specjalnosci inzynieryjnej hydrotechnicznej
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalno$ci inzynieryjnej hydrotechnicznej do projekto-
wania bez ograniczen, uprawniajg do:
1) projektowania obiektu budowlanego w zakresie morskich budowli hydrotechnicznych
oraz budowli hydrotechnicznych tymczasowych i statych, w rozumieniu przepiséw w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytu-
owanie, oraz przepisow w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, zgodnie z § 13 ust. 10 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funk-
cji technicznych w budownictwie;
2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjal-
nosci, zgodnie z § 10 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie obj¢tym nadang specjalnoscia, stanowia
rowniez podstawe do:

1) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.
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Uzasadnienie

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje si¢ od uzasad-
niania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okrggowej
Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

N L Pl

Przewodniczacy OKK

mgr inz,/Gustaw Kordas

onek OKK
il

A -
Wt
prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik
. Czlonek OKK!

—_ k mgr inz. Andrzej Galkiewicz

Otrzymujy:
1. Pan Marek Krzysztof Glizniewicz
ul. Przestrzenna 26, 72-300 Gryfice
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okrggowa Rada ZOIIB
4. OKK - aa

w
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Zaswiadczenie o izbie i ubezp. oc
— Marek GliZniewicz

® POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

=
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-QKS-RWW-6HG *

Pan Marek Krzysztof GLIZNIEWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/BH/0041/15

adres zamieszkania ul. Przestrzenna 26, 72-300 GRYFICE

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-04-01 do 2016-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-03-25 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniej $wiadczeniu mozna sp izi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Uprawnienia — lga Nowak

1ZBA ARCHITERKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA [ZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

Szezecin, dnia 20.06.2013 r.
Znak sprawy: 15/0KK/UpB/2013

DECYZJA nr 11/ZPOIA/OKK/2013

Na podstawie arl. 12 ust. 1 pkt 11 51 ust. 2 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 ust. 4, art. 14 yst.i pki 1 ustawy z dnfa
7 lipca 1884 r. - Prawo budowlane {lekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 243, poz. 1623 2 podn, zm.), art, 11 i art. 24
ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnla 2000 r, o samorzadach zawodowych architektow, Inzynierdw budownictwa
oraz urbanistdw {Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6in, zm.}, § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transporiy
| Budownictwa z dnia 28 kwielnla 2006 r. w sprawie samodzisinych funkejt technicznych w budownictwie [Dz.U.
z 2006 r. Nr B3, poz. 578 z pbin. zm.joraz arl. 104 fart 107 § 11 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1860 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, 2 pozn. zm.}

stwierdza sie, Ze

Fani
mgr inz. arch. iga Nowak

urodzona 26.03.1985 roku w Nowogardzie
posiada odpowiednle wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i ofrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnoscl architektoniczne} do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jake uwzgledniajaca w calocl 2adanie strony nie wymaga uzesadnienia.

Od decyzfi przysluguie Pani odwolanie do Krajowej Komisfi Kwalifikacyjne) zby Architektdw.
Odwolanie wnosi sie za podrednictwem organu, kiéry wydal decyzje 4. Okregowe] Komisji
Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Architekiéw RP, w terminie 14 dni od dnia
doreczenia dacyzji.

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA:

Tadeusz Andrzefewski  Michal Bay Ja Baondar Rajmund Borowski Macie] Furmanicayk  Marek Kosy  Andrze Popiel
. Przewadniczacy

Qzymula:

1. Pani Iga Nowak
ul. Wiejska 35
72-200 Nowogard

2. Gidwny Inspeklor Madzoru Budowlanego
3. Zachodniopomorska Okregowa Rada lzby Architektdw RP
4. aa

70436 Szczecin, wl. Jagiclloniska 9344, Tol/fax: 91 434 7464, NIP; 851-27-70-194 E-miil: zachodni I ka@izbaarchitektow.p!
Regon: O17466395-00042  Konto: PKO BP 1 O/Szcrecin N 881020 47950000 9202 0003 7598 hitp:/rachodniog ka.farp.pl
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Zaswiadczenie o izbie i ubezp. oc

—1ga Nowak

1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektdéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektdw)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zadwiadcza, ze:

mgr inz, arch. fga Nowak
pestadajaca kwalifikacje zawoadowe do petnienia samodzieinych funkeii technicznych w budownictwie
w specialnodci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawniett nr 11/ZPOIA/OKK/2013,

jest wpisana na liste czfonkdw Zachodniopomorskiej Okregowed Izby Architektow RP
pod numerem: ZP-0716.

Czionek czynny od: 04-09-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-10-2015 r. Szczecin,
Zaswiadczenie jest wazne do dnia; 29-02-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Jan tukaszewski, Przewodniczacy Okregowe] Rady Izby Architektéw RP.

Ne weryfikacyjny zaswiadcezenia:

ZP-0716-C4BB-YBAE-2DED-D728

Dane zawarte w ninlejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyiny
zadwiadczenia w publicznym serwisle internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
{ub kontaktujac sie bezposrednio z wladciwa Okregowa Izba Architektow RP,
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Uprawnienia - Janusz Myslewski

—— ZACHODNIOPOMORSKA
‘ O KREGOWA

I zZ B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt ZAP.OKK-7131/111k/09 Szczecin, dnia 30 czerwca 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12
ust. 1 pkt 1i5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15
i§17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz .U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z péén.
zm.), w zwiazku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

nadaje

Panu mgr inz. Januszowi Myslewskiemu
ur. dnia 25 kwietnia 1980 r. w Kamieniu Pomorskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/0014/POOK/09

DO PROJEKTOWANIA
~ BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeks postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych
wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne;:

- inz. Stanistaw Kaminski
Przewodniczacy OKK

- dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik
- mgr inz. Andrzej Gatkiewicz

Piotr Balinski PROJEKT

Projektowanie w zakresie inZynierii wodnej i melioracji oraz obstuga inwestycji budowlanych
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Piotr Balinski PROJEKT

Uprawnienia - Janusz Myslewski

Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

[. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania  projektow  architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1 oraz § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie -
niniejsze uprawnienia budowlane stanowig podstawe do:

1) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do
konstrukcji obiektu;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie
specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;.

Otrzymuja:
1. Pan Janusz Myslewski
ul. Lniana 18/40, 70-777 Szczecin

2. Okrggowa Rada Izby ZIIB
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK ZIIB - a/a

UWAGA PROJEKTANTA!: Posiadane przeze mnie uprawnienia o specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej nr
ZAP/0014/POOK/09 uprawniajg mnie do projektowania bez ograniczeri zaréwno w zakresie projektéw

architektoniczno-budowlanych oraz w zakresie obiektow hydrotechnicznych, jak i melioracyjnych. Obecny stan
prawny oraz stan prawny w okresie uzyskania przeze mnie uprawnieri budowlanych tj. Rozporzgdzenie Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006, w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie nie obejmowat specjalnosci hydrotechnicznych. Zakres prac hydrotechnicznych zostat zawarty w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej. Wskazuje na to zatgcznik nr 2 w/w rozporzqdzenia, ktéry mowi, iz
uzyskanie specjalizacji w zakresie hydrotechnicznym jak i melioracyjnym mozna otrzymac przy posiadanych
uprawnieniach budowlanych w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej.

Ponadto pragne poinformowad, iz przed przystgpieniem do egzaminu na uprawnienia budowlane ztozytem
ksigzke odbytej praktyki zawodowej, ktora zawierata wytqgcznie prace o charakterze hydrotechnicznym i

! Uwaga projektanta nie stanowi czesci dokumentu — uprawnien projektanta.

Piotr Balinski PROJEKT Strona

Projektowanie w zakresie inZynierii wodnej i melioracji oraz obstuga inwestycji budowlanych 12
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Piotr Baliriski PROJEKT

melioracyjnym. Zostata ona przyjeta bez zadnych uwag, co uprawniato mnie do przystgpienia do egzaminu na
uprawnienia o specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej.

Piotr Balinski PROJEKT Strona
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Zaswiadczenie o izbie i ubezp. oc
— Janusz Myslewski

I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-HBZ-ARX-TXE *

Pan Janusz MYSLEWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/B0O/0213/09

adres zamieszkania ul. Odrodzenia 40, 72-100 GOLENIOW

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-08-01 do 2016-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-21 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Piotr Balinski PROJEKT Strona
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SZ

TABELA 01
WIELKOSCI PODSTAWOWE CHARAKTERYZUJ ACE INWESTYCJE

Lp. Wyszczegolnienie danych Jednostki Tlosé

1 2 3 4
A PRZEPLYWY CHARAKTERYSTYCZE REGI W KILOMETRZE RZEKI 148+115

1. SNQ m3/s 0,66
2. SSQ m3/s 1,61
3. Quo% m3/s 7,99
4, Q1% m3/s 12,28
5. Qo.2% m3/s 15,33
B ZBIORNIK NR 1

1. Powierzchnia zbiornika ha 0,61
2. | Pojemno$¢ zbiornika m3 13450
3. | Objetoé¢é mas ziemnych m3 12345
4, Umocnienie skarp materacami gabionowymi m? 275
5. | Pomost m? 290
6. Fontanna ptywajaca szt. 1

7. Slip szt. 1

8. | Plaza (nad lustrem wody) m? 550
9. Ktadka szt. 1

C ZBIORNIK NR 2

1. Powierzchnia zbiornika ha 0,12
2. | Pojemno$¢ zbiornika m3 2200
3. | Objetosé mas ziemnych m3 2000
4, Pomost rekreacyjny m? 113
5. | Pomort techniczny m? 20
6. Utwardzenie terenu przy pomostach m? 85
D BUDOWLE HYDROTECHNICZNE

1. | Wyloty dokowe szt. 5

2. | Rurociagi $rednicy 0,6 m mb 315
3. | Rurociagi $rednicy 0,8 m mb 42,0
4, Rurociagi $rednicy 1,0 m mb 10,5
5. Studnie zelbetowe szt 2

6. Komory hydrotechniczne szt 2

7. Zastawka komorowa szt. 1

E CIAGI KOMUNIKACYJNE

1. | Ciagi pieszo jezdne m? 1600
2. | Parkingi m? 505,4
3. | Drogi wewnetrzne m? 232,0
4, Miejsca parkingowe szt 46
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F MALA ARCHITEKTURA

1. | Kosze na $mieci szt. 20
2. | Lawki szt. 60
3. | Stojaki na rowery kpl. 4
4. | Tablice informacyjne kpl. 2
G ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. | Wiata rekreacyjna ogniskowa (na planie o$miokata) kpl. 3
2. | Wiata rekreacyjna (na planie o$miokata) kpl. 1
3. | Zadaszenie kpl. 2
4, Obiekty gastronomiczne kpl. 4
5. Oswietlenie parkowe szt. 23
6. Utwardzenie terenu przy obiektach rekreacyjnych m? 330
7. Powierzchnia terenéw zielonych m? 7650

Piotr Balinski PROJEKT Strona

Projektowanie w zakresie inZynierii wodnej i melioracji oraz obstuga inwestycji budowlanych 16
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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI.

1.1. NAZWA | LOKALIZACJA INWESTYCJI.

Przedmiot opracowania stanowi wykonanie opracowania pod nazwg. ,,Koncepcja
zbiornika wodnego wraz z zagospodarowaniem obrzezy dla celow rekreacyjnych”. Obszar
opracowania obejmuje swym zakresem przede wszystkim obszar zlokalizowany w rejonie ulic
Niedziatkowskiego i Lokietka, tj. na dziatkach nr 22/2; 20/3; 23 oraz 44/1 obr¢b [0012] na
terenie miasta Swidwin (gm. miejska), w wojewodztwie zachodniopomorskim.

1.2. ZAKRES I CEL INWESTYCJI.
1.2.1 Zakres inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest koncepcja rozwigzan technicznych zbiornika wraz z
uwzglednieniem zagospodarowania terenow przylegtych dla celéw rekreacyjnych.

Opracowanie na przedmiotowym etapie ma na celu wskazanie oprocz uwarunkowan
srodowiskowych tj. wskazaniu informacji o srodowisku w zasiegu oddziatywania 1 wplywie
zamierzenia na S$rodowisko (karta informacyjna przedsiewzigcia), takze wskazanie
uwarunkowan hydrauliczno-hydrologicznych w przedmiotowym odbiorniku takich jak:

- okreslenie koniecznos$ci wykonania budowli wodnych i zamodelowanie pracy budowli
— okreslenie krzywej/krzywych wydatku, ustalenie charakterystycznych parametrow
obiektow — przeplywow i rzednych pigtrzenia, etc.;

- zamodelowanie pracy programowanego uktadu wynikajace z wymogu zachowania
przeptywu nienaruszalnego;

- odniesienie uwarunkowan realizacji zamierzenia do:

. planu gospodarowania wodami a obszarze dorzecza;

. do warunkéw korzystania z wod regionu, oraz ewentualnie warunkow
korzystania z wod zlewni lub projektu przedmiotowych warunkow;

. planu zarzadzania ryzykiem powodziowym, planu przeciwdziatania skutkom
suszy oraz krajowego programu oczyszczania $cieckow komunalnych;

- pozyskanie 1 uwzglednienie waznych pozwolen wodnoprawnych w zasiggu
oddziatywania;

- okreslenie uwarunkowan korzystania z wod wzgledem innych zaktadow posiadajacych
pozwolenie wodnoprawne;

- okreslenie uwarunkowan korzystania z wod wzgledem zaktadéw uprawnionych do
rybactwa;

1.2.2. Cel inwestycji.
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Celem inwestycji jest przedstawienie koncepcji zagospodarowania terenow
zlokalizowanych miedzy ulica Eokietka a rzeka Rega w Swidwinie. Obecnie teren pomimo
tego, ze zlokalizowany jest w centrum Swidwina w doéé atrakcyjnym miejscu nie wykorzystuje
w petni swoich walorow.

Nadrzednym celem zleceniodawcy jest uatrakcyjnienie tego miejsca poprzez
zagospodarowanie terendow w poblizu brzegdéw rzeki Regi wraz z wykonaniem zbiornika
wodnego.

1.3. NAZWA | ADRES INWESTORA.

Inwestorem przedmiotowego zadania jest Gmina Miasto Swidwin z siedziba pod
adresem Plac Konstytucji 3 Maja 1; 78-300 Swidwin.

1.4. NAZWA | ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWANIA.

Jednostka sporzadzajaca dokumentacj¢ — dla przedmiotowego zadania jest firma:
Piotr Balinski PROJEKT; Darskowo 7c; 78-520 Zlocieniec;
reprezentowang przez mgr inz. Piotra Balinskiego.

Firma Piotr Balinski PROJEKT s$wiadczy ustugi projektowe z branzy budownictwa
hydrotechnicznego, inzynierii wodnej oraz melioracji, jak rowniez ustugi zwigzanych z obstuga
inwestycji budowlanych zwigzanych z powyzszymi gatgziami budownictwa.

Dane teleadresowe jednostki Wykonawcy:
- adres korespondencyjny: ul. Gen. J. H. Dabrowskiego 24-25; 70-100 Szczecin;
- e-mail: balinski@ppbgm.pl; balinskiprojekt@gmail.com;
- tel. kom. +48 608 378 751; tel. / fax. +91 831 47 55;
- www.piotrbalinskiprojekt.pl; www.ppbgm.pl.

1.5, MATERIALY DO OPRACOWANIA PROJEKTU.

W opracowaniu zostaly wykorzystane nast¢pujace materiaty:
1. Wtoérnik podkiadu geodezyjnego w skali 1 : 1000;

2. Mapa hydrograficzna w skali 1 : 50 000;

3. Mapa sozologiczna w skali 1 : 50 000;

4. Mapa topograficzna w skali 1: 10 000;

5. Zdjecia satelitarne przedmiotowego terenu w skali 1 : 10 000;
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Dane Numerycznego Modelu Terenu;

Mapa do celéw projektowych dla przedmiotowego terenu;

Mapy zagrozenia powodziowego ISOK;

Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta

© o N

Swidwin;

10. Uchwata Nr XX V11/219/05 Rady Miasta Swidwin z dnia 25 lutego 2005 r. — Miejscowy
Plan;

11. Operat wodnoprawny — Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdtuz doliny
rzeki Regi i jej doptywéw — stopien wodny Swidwin ul. Niedziatkowskiego w km
130+448 rzeki Regi — Geodet s.c. W. Bala, E. Bala sierpien 2013r.;

12. Opinia geotechniczna do projektu budowlanego zbiornika wodnego przy korycie rzeki
Regi w rejonie ul. Lokietka w Swidwinie, woj. zachodniopomorskie.” Marek Ober,
wrzesien 2015r.;

13. Obowiazujace przepisy, wytyczne oraz literatura przedmiotowa;

14. Wizje terenowe.

2. POLOZENIE INWESTYCJI I STAN PRAWNY.

2.1. POLOZENIE GEOGRAFICZNE.

Przedmiotowe zamierzenie zlokalizowane jest w miejscowosci Swidwin, na dziatkach o
numerach ewidencyjnych 22/2, 20/3 i 23 oraz 44/1 obreb [0012] gm. miejska Swidwin,
Hydrograficznie inwestycja zlokalizowana jest na zachod od koryta rzeki Rega na odcinku jej
km 148+100 — 148+500.

2.2.  POLOZENIE WEDLUG OZNACZENIA GEODEZYJNEGO.

Przedmiotowa inwestycja jest potozona w gminie Swidwin (gm. miejska) na obszarze
miasta Swidwin.

TABELA 01.
ZESTAWIENIE DZIALEK.
Gmina Swiglwin (gm.miejska)
Obreb Swidwin [0012]
Dzialki 22/2; 20/3; 23; 44/1
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2.3.  STAN PRAWNY WEASNOSCI DZIALEK OBJETYCH INWESTYCJA.

Zestawienie dziatek z podaniem wtadajacego nieruchomoscia oraz powierzchnia, etc.

TABELA 02
WYKAZ DZIALEK OBJETYCH INWESTYCJA.
Pow.
Lp. | Obreb |\ dziatki Imie, Nazwisko i Adres df;aal]'“
1 2 3 4 5
1. 22/2 . Wlas'no.sc . 16768
Miasto Swidwin
ul. Konstytucji 3-Maja 1
2. 20/3 78-300 Swidwin 0,1310
Wiasnos$é
Skarb Panstwa
Adrwaty zarzad
3. 23 Trwaly zarzad 0,3018
[0012] gm. Marszalek Wojewodztwa
miejska Zachodniopomorskiego
Swidwin ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin
Wiasnosé
Miasto Swidwin
44/1 ul. Konstytucji 3-Maja 1 0,7003
78-300 Swidwin
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SZ

2.1.

STAN PRAWNY WEASNOSCI DZIALEK ZNAJDUJACYCH SIE W
ZASIEGU ODDZIALYWANIA INWESTYCJI.

Zestawienie dzialek z podaniem wladajacego nieruchomos$cia oraz powierzchnig, w

zasiggu oddziatywania inwestycji.

TABELA 03.
WYKAZ DZIALEK ZNAJDUJACYCH SIE W ZASIEGU ODDZIALYWANIA
INWESTYCJI.
Pow.
Lp. Obreb Nr . . . dzialki
dzialki Imi¢, Nazwisko i Adres [ha]
1 2 3 4 5
Wilasnosé
) 22/2 -,
1 Miasto Swidwin 1,6768
ul. Konstytucji 3-Maja 1
2 20/3 78-300 Swidwin 0,1310
Wiasnos$é
Skarb Panstwa
Trwaty zarzad
3. 23 P 0,3018
[0012] gm. D;arshzaclielf Wo;ewolt(i_ztwa
miejska ac ? Elopomor;lego
Swidwin ul. Korsarzy _
70-540 Szczecin
Wilasnosé
Miasto Swidwin
4411 .. ] 0,7003
4 ul. Konstytucji 3-Maja 1
78-300 Swidwin
Wilasnosé
Miasto Swidwin
> 22/1 ul. Konstytucji 3-Maja 1 0,0106
78-300 Swidwin
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Pow.
Lp. Obreb Nr . cr dzialki
dzialki Imie¢, Nazwisko i Adres [ha]
1 2 3 4 5
Wspotwlasnosé
Stanistaw Puzinowski (Jan, Bronistawa)
6. 19 ul. Niedziatkowskiego 15, 78-300 Swidwin 0,2582
Maria Puzinowska (Tadeusz, Eugenia)
ul. Laczna 2/17, 78-300 Swidwin
7 20/4 Wspodiwlasnosé 0,0411
Pawel Koziol (Jerzy, Aniela)
ul. Szczecinska 38, 78-300 Swidwin
8. 20/2 Jolanta Koziol (Jozef, Danuta) 0,1925
ul. Szczecinska 38, 78-300 Swidwin

Piotr Balinski PROJEKT Strona
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3. OPIS ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA OBJETEGO
OPRACOWANIEM.

Obszar objety opracowaniem usytuowany jest na dziatkach nr 22/2, 20/3, 23 oraz 44/1
obreb [0012] gm. miejska Swidwin, w miejscowosci Swidwin, wojewoddztwo
zachodniopomorskie. Dzialki stanowia wiasnos¢ Miasta Swidwin; ul. Konstytucji 3-Maja 1,
78-300 Swidwin (dz. nr 22/2, 20/3, 44/1) oraz Skarbu Panstwa; trwaly zarzad: Marszatek
Wojewodztwa Zachodniopomorskiego ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin (dz. nr 23).
Wyzej wymienione dziatki stanowig taki trwate klasy IV i V, grunty orne klasy V, pastwiska
trwale klasy IV, rowy melioracyjne oraz wody srodladowe ptynace.

Przeznaczony pod inwestycje¢ teren potozony jest w péinocno-zachodniej czgsci miasta,
ograniczony ul. Niedzialkowskiego (0d potocy), ul. Lokietka (od zachodu), ul. Zeromskiego
(od potudnia) i korytem rzeki Rega (od wschodu). Obszar przedmiotowego zamierzenia
ograniczony jest dwoma mostami nad rzeka Rega, od potudnia most w ul. Zeromskiego od
poocy most w ul. Niedziatkowskiego.

Po stronie zachodniej oraz poludniowej przedmiotowego terenu wystepuja skupiska

drzew i krzewow. Pozostata cze$¢é terenu w ok.70% porosnigta jest roslinnoscig takowo-
trawiastg | punktowo drzewami oraz krzewami. Na dziatce nr 22/2 zlokalizowane sg trzy rowy
melioracyjne. W miejscu skrzyzowania rowu znajdujacego si¢ w poétnocnej czesci dziatki z
infrastrukturg drogowa i kolejowa zlokalizowany jest przepust.
Wzdhiz wschodniej granicy dziatki nr 22/2 przebiega koryto rzeki Rega. W rejonie mostu w ul.
Niedziatkowskiego koryto rzeki umocnione jest na prawym brzegu- narzutem kamiennym, na
lewym-murkiem oporowym. W rejonie mostu w ul. Zeromskiego brzegi koryta Regi
umocnione sg narzutem kamiennym oraz ptotkiem faszynowym.

Pod mostem na ul. Niedziatkowskiego w 130+448 rzeki Rega (dz. nr 18/2 1 23 obreb
0012 gm. miejska Swidwin) zlokalizowany jest stopien wodny z bystrzem kamiennym
umozliwiajgcym migracje ryb w gore rzeki.

Teren objety inwestycja nie obejmuje terenow bedacych w uzytkowaniu Sit Zbrojnych.
W zwigzku z powyzszym Wojewddzki Sztab Wojskowy w Szczecinie nie zglasza zadnych
uwag do przedmiotowego opracowania.

Obszar objety opracowaniem zlokalizowany jest w bezposrednim sasiedztwie
stanowiska archeologicznego zaewidencjonowanego jako: Swidwin, stan. 7, AZP 23-17/7. W
zwigzku z powyzszym w przypadku odkrycia w trakcie prac ziemnych zwigzanych z realizacja
inwestycji warstw kulturowych, obiektéw wziemnych lub ruchomych zabytkow
archeologicznych, Inwestor lub Wykonawca zobowigzani s3 do zabezpieczenia znaleziska,
wstrzymania prac mogacych je uszkodzi¢ i niezwlocznego powiadomienia Wojewodzkiego
Urzedu Ochrony Zabytkéw w Szczecinie Delegatury w Koszalinie.

Dla przedmiotowego obszaru zostata opracowana mapa do celéw projektowych w skali
1:500 przez uprawnionego geodete. Na mapie wskazano uzgodnione przez ZUDP projekty sieci
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uzbrojenia terenu. Mapa do celow projektowych jest aktualna na dzien 17.08.2015r. Karta
rejestracyjna mapy stanowi zalacznik nr 2 do niniejszego opracowania.

3.1. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW MORFOLOGICZNYCH |
GEOLOGICZNYCH PRZEDMIOTOWEGO OBSZARU.

Badany teren potozony jest 0k.200 m na potludniowy zachdd od Starego Miasta w
Swidwinie, na zachodnim brzegu rzeki Rega, pomiedzy rzeka i ulica W .Lokietka. Na podstawie
wykonanych badan geotechnicznych stwierdzono, iz pod wzgledem geomorfologicznym jest
to fragment dna wigkszej z dwoch dolin o genezie rynien glacjalnych, ktore krzyzuja si¢ w
rejonie Swidwina. Rynna ta, wcigta w otaczajaca ja wysoczyzne na ok.35 m, przeksztatcona w
holocenie w doling rzeki Rega, o dlugosci ok 23 km, biegnie generalnie z NE ku SW od
Worowa po Nielep. Przedmiotowy obszar potozony jest bezposrednio u podstawy potnocno-
zachodniego zbocza doliny, jego powierzchnia, niekiedy nadbudowana nasypami, nachylona
jest na potudniowy wschod, ku rzece; rzedne otworéw wahaja sie od 81.70 m n.p.m. do 83.52
m n.p.m.; deniwelacja wynosi 1.82 m.

Na podstawie wykonanych wyrobisk, oraz analizy materialow kartograficznych
stwierdzono, ze podtoze badanego terenu obejmuja osady wieku czwartorzegdowego,
wyksztalcone jako plejstocenskie utwory zwatowe, péznoplejstocenskie utwory rzeczne, oraz
holocenskie utwory rzeczne 1 bagienne.

Szczegdtowe wyniki badan warunkow geologicznych przedmiotowego terenu zawarto
w opracowaniu: ,,Opinia geotechniczna do projektu budowlanego zbiornika wodnego przy
korycie rzeki Regi w rejonie ul. Eokietka w Swidwinie, woj. zachodniopomorskie” autorstwa
Marka Obera, wrzesien 2015r.

3.2. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW WODNO-GRUNTOWYCH
PRZEDMIOTOWEGO OBSZARU.

W podiozu badanego terenu woda gruntowa przesyca praktycznie cato§¢ rzecznych
piaskow, a w niektorych miejscach réwniez glebsze partie nasypow niekontrolowanych.
Zwierciadlo wody gruntowej- swobodne, czes$ciej jednak napigte przez naklad stabo
przepuszczalnych torfow i namutow organicznych — stabilizuje si¢ na glebokosci 0.6-1.4 m
p.p.t. Rzgdne ustabilizowanego zwierciadta wody wahaja si¢ od 80.77 m n.p.m. do 82.12 m
n.p.m.; jego deniwelacja wynosi 1.35 m i jest niewiele mniejsza od deniwelacji powierzchni
terenu. Woda gruntowa sptywa w kierunku potudniowo-wschodnim, do osi doliny i do koryta
Regi, ktéra w normalnych warunkach hydrologicznych (poza okresami wezbran) drenuje wode
gruntowg ze swego otoczenia.
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W obrebie rodzimych gruntéw mineralnych, budujacych podiloze badanego obszaru,
wydzielono dwie warstwy geotechniczne.

WARSTWA 1| rzeczne piaski drobne (FSa wg PN-EN 1997-2), czgsto z domieszka glazikow
(coFSa), lub zwiru i1 glazikéw (cogrFSa), wilgotne i nawodnione, $redniozaggszczone 0
obliczeniowe] wartosci stopnia zageszczenia 1b=45%. Sa to grunty nosne, buduja catosé
utwordéw rzecznych wieku poznoplejstocenskiego, wystepujac we wszystkich otworach.

WARSTWA 11 to zwatowe piaski gliniaste (clsiSa wg PN-EN 1997-2), wilgotne, w stanie
twardoplastycznym o obliczeniowej warto$ci wskaznika konsystencji 1c=0.79. Piaski gliniaste
warstwy Il sg gruntami no$nymi, lokalnie zalegajacymi ponizej 2.3-3.1 m p.p.t.

Poza powyzszym podziatem geotechnicznym pozostawiono cienkg (0.4 m) warstwe luznego
rzecznego piasku Sredniego (MSa wg PN-EN 1997-2), zalegajaca w obrgbie bagiennych
torfow. Dla piasku tego ustalono na podstawie sondowania DPL obliczeniowg warto$¢ stopnia
zageszezenia 10=29%.

Whioski:

e Warunki gruntowo sg generalnie do$¢ korzystne dla budowy zbiornika, gdyz w miejscu
grobli oddzielajacej niecke od koryta Regi migzszo$¢ stabych gruntéw organicznych
jest niewielka (0.3- 0.6 m) lub nie wystepuja one wcale.

e Najmniej korzystne warunki gruntowe stwierdzono w miejscu projektowanych miejsc
postojowych - pod grubg (2.2 m) pokrywa nasypow zalega tam torf o migzszosci 2.6 m.

o  Wg kryteriow okreslonych w rozporzadzeniu MTBiGM z dnia 25.04.2012r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U.
2012r., poz.463) projektowany zbiornik wraz z obiektami rekreacyjnymi jest obiektem
nalezacym do drugiej kategorii geotechnicznej, a stwierdzone w podlozu warunki
gruntowe sg proste, takze w poziomie dna zbiornika, ktory przypada ponizej zalegajacej
na czesci jego powierzchni warstwy bagiennych torfow.
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3.3. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW HYDROGRAFICZNYCH I
HYDROLOGICZNYCH RZEKI REGI.

3.3.1. WARUNKI HYDROGRAFICZNE ZLEWNI RZEKI REGI.

Rzeka Rega jest ciekiem I rzedu, nalezy do wazniejszych doptywoéw Morza
Baltyckiego, w granicach wojewddztwa zachodniopomorskiego. Jej catkowita dlugos¢ wynosi
187,57 km a powierzchnia zlewni 2793,42 km?. Zrodta rzeki zlokalizowane sa w miejscowosci
Bronowo, na ptd.-wsch. od Potczyna Zdroju, a ujscie do Baltyku w rejonie miejscowosci
Mrzezyno gm. Trzebiatow. Poszczeg6lne parametry morfometryczne Regi i jej doptywow sa
mocno zroznicowane. Rzeka Rega, zgodnie z charakterystykg abiotyczng typow waod rzecznych
w gornym biegu zostala zakwalifikowana jako potok organiczny, zas w dalszym biegu
przechodzi w rzek¢ nizinng piaszczysto-gliniasta i rzeke nizinng zwirows. Przy ujsSciu
przyjmuje cechy rzeki pod wptywem wdd Morza Battyckiego.

Kilometraz przedstawiony na mapach zostal opracowany wg mapy obowigzujacych
danych MPHP. W roku 2014 Zachodniopomorski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych na
podstawie aktualnych materiatbw w tym ortofotomap zaktualizowat kilometraz rzeki. W
niniejszym opracowaniu postugiwano si¢ aktualnym kilometrazem sporzadzonym wg
ZZMiUW.

3.3.2. WARUNKI HYDROLOGICZNE RZEKI REGI.

Charakterystyka hydrologiczna wod powierzchniowych przedmiotowego obszaru
przeprowadzona zostala na podstawie danych, dotyczacych standw i przeptywow wod,
uzyskanych z posterunku obserwacyjnego IMiGW na Redze w profilu Golniewo Dolne. Ciag
obserwacyjny z tego posterunku obejmuje w przypadku stanéw wod wielolecie 1968-2000,
natomiast przeptywoéw lata 1976-2000. Rzeka Rega odwadniajgca omawiany obszar
charakteryzuje si¢ $niezno-deszczowym rezimem zasilania. W przebiegu rocznym jej stanow i
przeplywow zaznacza si¢ jeden okres wezbraniowy i jeden okres nizowkowy. Po osiggnieciu
wiosennego maksimum stany i przeptywy wody zmniejszaja si¢ wyraznie. Kulminacje stanéw
wystepuja najczesciej na wiosng, w lutym i marcu, co jest efektem topnienia $niegu oraz
rozmarzania gruntu w tym okresie. Wezbrania roztopowe osiggaja zazwyczaj wyzsze
kulminacje anizeli rzadziej obserwowane i réwnocze$nie krotsze, wezbrania opadowe,
wystepujace w sezonie letnio-jesiennym. Po osiggnieciu kulminacji wiosennej wyraznie
zaznacza si¢ tendencja obnizania stanow az do jesieni. Rega ptynaca przez rozpatrywany obszar
charakteryzuje si¢ fagodnym przejsciem od kulminacji do stanow nizowkowych,
rozpoczynajacych si¢ z reguty w czerwcu. Sg one stabilne i utrzymuja si¢ do konca roku
hydrologicznego. Od pazdziernika zauwaza si¢ tendencj¢ wzrostowa stanow wody, co jest
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spowodowane zmniejszaniem si¢ strat wody w wyniku spadku intensywnos$ci parowania.
Niekiedy wystepuje wezbranie letnie, najczeséciej lipcowe, wywotane wysokimi opadami.
Analizowany obszar lezy w strefie nadwyzek wody, co wigze si¢ zardwno z obecnoscia
naturalnych zbiornikow wodnych w postaci jezior, jak i ze stosunkowo obfitymi opadami.
Zdecydowanie wigksza cze$s¢ wod powierzchniowych odptywajacych z obszaru opracowania
sptywa w miesigcach zimowych, przekraczajac prawie dwukrotnie odptyw w okresie letnim.
Rega odwadniajgc omawiany obszar charakteryzuje si¢ matg zmiennoscig standw i przeptywow
w okresie wielolecia oraz nalezy do ciekéw o najbardziej stabilnych przeptywach w kraju. Jest
to cechg charakterystyczng rzek Pojezierza Pomorskiego, ktorych zlewnie odznaczajg si¢ duza
zdolno$cig retencyjng. Potwierdzeniem tego jest niska warto$¢ wspotczynnika zmiennosci
srednich przeptywow rocznych dla Regi (po Lobez), odprowadzajacej wody z przewazajacej
czesci obszaru opracowania, wynoszacy 0,206 (A. Choinski 1988) oraz bardzo niski wskaznik
nieregularno$ci przeplywow skrajnych, bedacy stosunkiem przeplywu maksymalnego do
minimalnego, ktory dla Regi w Golniewie Dolnym (1976-2000) wynosi 23,9.
Charakterystyczny dla rzek ptyngcych przez omawiany obszar jest rowniez duzy udziat
odptywu pochodzenia podziemnego, ktéry wynosi od 60 do 70% ogolnej masy odptywu. W
zlewni Regi przecigtne terminy pojawiania si¢ zjawisk lodowych przypadaja na druga dekade
grudnia, a zanikaja najpézniej w pierwszej dekadzie marca. Sredni czas ich trwania wynosi od
31 do 60 dni. Stala pokrywa lodowa na Redze pojawia si¢ sporadycznie, w czasie od 21 do 31
grudnia, utrzymuje si¢ nie dluzej niz 15 dni, a zanika najp6zniej przed koncem lutego.
Natomiast rozw6j pokrywy lodowej na jeziorach wykazuje opdznienie o okoto 10 dni w
stosunku do sasiednich rzek, a zakonczenie zjawisk lodowych na nich ulega op6znieniu nawet
do jednego miesigca.

Glowna rzeka odprowadzajaca wody z przewazajacej czgsci obszaru opracowania jest
Rega. Najwyzsze stany wody tej rzeki w profilu Golniewo Dolne zanotowano 21.VII.1974 roku
w wysokosci 449 cm (78,25 m n.p.m.), a najnizsze w ostatniej dekadzie lutego i czerwca 2003
roku — 296 cm (76,72 m n.p.m.). Natomiast $redni stan wod w wieloleciu 1968- 2000 wyniost
356 cm. Amplituda stanow skrajnych wynosi zatem 153 cm. Srednia roczna warto$¢ odptywu
jednostkowego obliczona dla Regi w Golniewie Dolnym za lata 1976-2000 ksztattuje si¢ na
poziomie g = 7,57 l/s/km? przy przeptywie $redniorocznym Q = 1,96 m®s. Przy przeptywach
absolutnych Qmax = 11,7 m%s i Qmin = 0,49 m%/s odptywy jednostkowe osiagaja wartosci: qmax
= 45,2 I/s/km? i Qmin = 1,89 I/s/km?. Wiekszo$¢ wod odplywajacych z obszaru opracowania
sptywa w miesigcach zimowych, przekraczajac prawie dwukrotnie odptyw w okresie letnim.
Swiadcza o tym wartosci $redniego odptywu jednostkowego dla zlewni Regi po Golniewo
Dolne w pétroczu zimowym i letnim, wynoszace odpowiednio: qz = 9,14 I/s/km? i q. = 5,99
I/s/lkm?,
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TABELA 04
Xl XIl | 1l 1} v Vv \ Vil Vil X X ROK
www 448 447 448 448 429 422 412 426 449 434 434 447 449
SwWw 375 379 381 376 376 368 361 365 373 381 381 375 412
SSW 360 359 357 355 355 352 345 346 354 362 366 361 356
(19?::2:00) ( r\:/llﬁ-;g ) SNW 351 348 346 343 343 341 336 337 342 352 357 353 333
'g NNW 314 311 312 307 311 315 310 313 316 320 313 313 307
Golniewo | 259,0 km2
Dolne 7376 m wwaQ 7.92 11.30 9.86 11.70 9.08 8.00 7.43 6.70 8.96 7.24 4.56 6.54 11.70
(1976-2000)|  n.p.m. swa 2.93 3.74 4.17 4.02 4.27 3.54 2.59 2.67 2.65 2.18 2.20 2.29 6.18
ssQ 1.96 2.33 2.43 2.49 2.63 237 177 1.57 1.47 1.39 1.52 1.59 1.96
SNQ 1.54 1.65 173 1.80 1.86 1.81 1.39 1.20 111 1.12 121 134 0.97
NNQ 0.84 0.88 1.05 0.88 1.05 0.94 0.67 0.66 0.49 0.65 0.85 0.92 0.49
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3.3.1. BILANS WODNY DLA PRZEDMIOTOWEGO PRZEKROJU RZEKI
REGI.

Bilansowanie zasobow wodnych polega na poréwnaniu ilosci wody przybywajacej na
okreslony obszar z tg ilo$cig wody, ktora go opuszcza w tym samym czasie. Porownanie takie
musi si¢ odnosi¢ do $cisle zdefiniowanego obszaru i okresu. W wyniku tego poroéwnania
otrzymuje si¢ zestawienie przychodu i ubytku wody zgodnie z rownaniem bilansu wodnego:

Z+P=H+S+R (1)

gdzie:

Z —retencja poczatkowa, tzn. ilo$¢ wody znajdujacej si¢ na obszarze na poczatku okresu
bilansowania,

P- woda pochodzaca z opadéw atmosferycznych spadajacych bezposrednio na obszar
bilansowania,

H — woda odptywajaca z obszaru bilansowania

S — straty, tzn. wody parujace lub opuszczajace obszar bilansowania w inny sposob

R — retencja koncowa, tzn. ilo§¢ wody pozostalej na obszarze na koncu okresu
bilansowania.

Réznice pomigdzy retencja koncowa a retencja poczatkowa przedstawiajacg zmiang
retencji w okresie bilansowania mozna opisa¢ rOwnaniem:

R —Z ==1AR (2)

Podstawiajac rownanie (2) do (1) otrzymujemy:

R=H+S+AR(3)
Roéznica opadu 1 odptywu nosi nazwe deficytu odptywu:
P—H=D(4)

a rownanie:

P=H+D (5

nazywa si¢ rOwnaniem surowego bilansu wodnego.

Miesigczny wskaznik odptywu w zlewni wodowskazowej obliczono wedlug wzoru:
86400 - 103
H=20— e

gdzie:

e H —wskaznik odptywu w mm,

e XQ — miesigczna suma codziennych przeptywow,
e A —powierzchnia zlewni w km2

e 86400 — liczba sekund w dobie,

e 1031 106 — liczby stuzace do zmiany jednostek.

Do wyznaczenia bilansu przyj¢to do obliczen dane dotyczace:

- opadu zgodnie z komentarzem do mapy hydrologicznej (arkusz nr N-33-92A) dla
stacji opadowej w miejscowosci Labedzie — cigg obserwacyjny lata 1961 — 2000
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SZ

- odptyw (brak danych pomiarowych) obliczenia przeprowadzono dla wielko$ci
przeptywu éredniego miesiecznego wyznaczonego w przekroju Swidwin — most w km 14+115

rzeki Regi.

TABELA 05
BILANS WODNY WYZNACZONY DLA PRZEKROJU OBLICZENIOWEGO SWIDWIN
— MOST W KM 148+115 RZEKI REGI.

Rzeka Rega
Przekrdj obliczeniowy Swidwin
Okres 1961-2000/1976-2000
Wskaznik D H P
Xl 39,37 19,63 59
Xl 27,94 24,06 52
| 30,83 25,17 56
Il 33,81 23,19 57
[ 22,81 27,19 46
& IV 12,25 23,75 36
£ v 27,75 1825 | 46
VI 27,29 15,71 43
VII 41,77 15,23 57
VIII 57,65 14,35 72
IX 62,78 15,22 78
X 49,51 16,49 66
oSirocss XI-IV 144,8 161,2 306
V-X 285 77 362
Rok XI-X 429,8 238,2 668
Sredni roczny
wspotczynnik a=H/P 0,357
odptywu
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3.4. OPIS AKTUALNEGO STANU FORMALNO-PRAWNEGO TERENU
OBJETEGO OPRACOWANIEM.

Zgodnie z obowigzujagcym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (Uchwala nr
XXVII/219/05 Rady Miasta Swidwin z dnia 25.02.2005 r. —w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru VI- obreb 012 i 014 miasta Swidwin)
przedmiotowy teren potozony jest na obszarach okreslonych symbolami:

a) 151 RZ, 152 RZ- tereny trwatych uzytkéw zielonych, dla ktérych zostat natozony

obowigzek zachowania ich w dotychczasowym uzytkowaniu oraz zakaz lokalizacji
obiektéw kubaturowych, stawdéw rybnych, oczek wodnych i zmiany stosunkow
wodnych; nakaz zachowania dostgpnosci technicznej brzegdéw rzeki Regi i Gelbeny;
zakaz grodzenia terenu;

b) 01 KDG1- projektowana ulica gldéwna w ciggu drogi wojewddzkiej

Powyzsze tereny obejmuja doling rzeki Regi projektowanej jako Obszar Chronionego
Krajobrazu — ,,Dolina rzeki Regi”.

W celu realizacji inwestycji, ktoérg obejmuje powyzsza koncepcja Inwestor zobowigzany jest
do wprowadzenia zmian w obowigzujacym planie zagospodarowania przestrzennego.

3.5, LOKALIZACJA TERENU OBJETEGO OPRACOWANIEM WZGLEDEM
OBSZAROW PODLEGAJACYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE
USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004R. O OCHRONIE PRZYRODY.

Teren objety opracowaniem potozony jest w bezposrednim sgsiedztwie obszaru
Natura 2000- PLH 320049 Dorzecze Regi.

Jest to obszar potozony po wschodniej i potudniowej stronie terenu objetego
opracowaniem, ktory obejmuje swymi granicami doling Regi od Trzebiatowa do jej obszarow
zroédlowych oraz szereg dolin doptywow: Starej Regi, Brzesnickiej Wegorzy, Piaskowej,
Sepolnej, Uklei, Rekowy i Motstowej. Z tacznej dtugosci 172 km, w obszarze znajduje si¢ ok.
160 km dlugosci Regi. Przez obszar obejmujacy 15,2 tys. ha przeptywaja wody ze zlewni
obejmujacej 272,5 tys. ha. Granice obejmuja doliny rzeczne (dno wraz ze zboczami) z
wytaczeniem terenéw z zabudowa, w obrebie ktorych obszar ogranicza si¢ w zasadzie do koryta
rzecznego. W niektérych miejscach granice obszaru wychodzg poza doling rzeczng w celu
wlaczenia przylegajacych do doliny wyjatkowo cennych kompleksow siedlisk przyrodniczych
zwykle bagiennych (np. okolice jeziora Otuzna gm. Swidwin, torfowiska k. Miedzyrzecza gm.
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Stawoborze) lub lesnych (np. kompleks lesny m. Rycerzewkiem
i Jeleninem gm. Ostrowice).

Dolina rzeczna to w wigkszosci mozaika terenow lesnych i rolniczych przerwana

kilkoma zespotami zwartej zabudowy miejskiej: Swidwina, Lobza, Reska, Gryfic. Sama rzeka
przegrodzona jest w kilku miejscach zabudowa hydrotechniczng, co powoduje jej
niedostepnos¢ na ok 2/3 dhugosci dla ryb wedrownych.
W obrebie obszaru w gornej czesci doliny Regi znajdujg si¢ dobrze zachowane kompleksy
zrodliskowe, wilgotne 1 §wieze tgki oraz jeziora rozrzucone wérdd lasow. Na zboczach doliny
w wielu miejscach wyksztatca si¢ kwasna buczyna i grady subatlantyckie. W $rodkowym
odcinku dolina przecina tereny morenowe o zrdznicowanej rzezbie terenu. Na dnie doliny
wyksztalcajg si¢ tu miejscami rozlegle lasy tegowe i torfowiska. Na zboczach dolin liczne sg
kompleksy zrodliskowe. Z kolei w dolnym biegu Regi dolina przecina tereny gldwnie rolnicze
obejmujac duze powierzchnie tak 1 zbiorowisk zaroslowych.

Rega to jedna z najdtuzszych rzek polskich wpadajacych bezposrednio do Battyku,
zachowujac jednoczesnie prawie w calej swej dilugosci charakter cieku lososiowego.
Charakterystyka morfologiczna tej rzeki sprawia, ze znajdujg tam dobre warunki bytowania dla
ryb tososiowatych oraz karpiowatych reofilnych. Dorzecze Regi jest przy tym niejednorodne
pod wzgledem stopnia przeksztalcen antropogenicznych. Dolny bieg rzeki zostat silnie
zmieniony przez melioracje, a przede wszystkim zabudowe hydrotechniczng; cechy rzeki o
naturalnym przebiegu zauwazalne sg dopiero powyzej miejscowosci Resko. Szczegolnego
znaczenia nabieraja w tej sytuacji doplywy Regi, ktére w ogromnej wigkszosci maja charakter
pierwotny, co pozwala na zachowanie populacji bytujacych tam ryb.
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4. ODNIESIENIE UWARUNKOWAN REALIZACJI ZAMIERZENIA DO PLANU
GOSPODAROWANIA WODAMI NA OBSZARZE DORZECZA.

Przedmiotowe zamierzenie zlokalizowane jest w bezposrednim sgsiedztwie koryta rzeki
Rega.
Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry zostal zatwierdzony na
posiedzeniu Rady Ministrow w dniu 22 lutego 2011r., a opublikowany w Monitorze Polskim
nr 40, poz. 451 z 2011r. z dnia 27 maja 2011r.

Rega od doplywu spod Bystrza do Starej Regi

Zgodnie z ww. uchwata Rady Ministréw przedmiotowe zamierzenie znajduje si¢:
e W regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego;
e scalonej czgsci wod powierzchniowych DO1201;
e jednolitej czesci wod  powierzchniowych-  Europejski  kod JCWP
PLRW®6000194219 o nazwie Rega od doptywu spod Bystrza do Starej Regi;
e jednolitej cze$ci wod podziemnych 8 — Europejski kod JCWPd - PLGW68008;
e jednolitej czesci wod powierzchniowych jeziornych — nie dotyczy;

i jest zlokalizowane na wodach sklasyfikowany jako:
e typ jednolitych czesci wod powierzchniowych JCWP- rzeka nizinna piaszczysto-
gliniasta;
e typ jednolitych czesci wod powierzchniowych jeziornych- nie dotyczy;
e typ jednolitych cze$ci wod powierzchniowych przybrzeznych i czg$ciowych- nie
dotyczy;
e Ekoregion- Obszar Dorzecza- Rowniny Centralne (14)

ocenionych:
e wg stanu jednolitych czeSci wod powierzchniowych rzecznych — dobry;
e wg stanu jednolitych czesci wod powierzchniowych jeziornych — nie dotyczy;
e wg stanu jednolitych czeSci wod powierzchniowych — przybrzeznych
i czeSciowych — nie dotyczy;
e wg stanu iloSciowego jednolitych cz¢sci wod podziemnych — dobry;
e wg stanu chemicznego jednolitych czesci wod podziemnych — dobry;

Ocena ryzyka nieosiagniecia celow srodowiskowych:
e wg jednolitych cze$ci wod powierzchniowych niezagrozona- brak derogacji;
e wg jednolitych cze$ci wod podziemnych niezagrozona — brak derogaciji.
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5. ODNIESIENIE UWARUNKOWAN REALIZACJI ZAMIERZENIA DO
WARUNKOW KORZYSTANIA 7Z WOD REGIONU ORAZ WARUNKOW
KORZYSTANIA Z WOD ZLEWNI.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Nr 3/2014 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Szczecinie z dnia 3 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia warunkow korzystania z
wod regiony wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego (Dz. Urz. Wojewodztwa
Zachodniopomorskiego z dnia 9 czerwca 2014 poz. 2341) rzeka Rega zostata wyszczegdlniona
wsrod ciekow lub ich odcinkow szczegdlnie istotnych pod wzgledem zachowania ciaglosci
morfologicznej dla obszaru dorzecza Odry (zatacznik nr 2 do rozporzadzenia — Rega od ujscia
Battyku do zapory EW Rejowice 0+000 — 49+500) jak rowniez w$rdd ciekow lub ich odcinkow
istotnych pod wzgledem zachowania cigglosci morfologicznej dla regionu wodnego Dolnej
Odry i Przymorza Zachodniego (zatacznik nr 4 do rozporzadzenia — Rega od zrodet do
zbiornika Rejowice 187+730 — 49+500).

Zgodnie z obowigzujagcym art.116 Prawo wodne (Tj. Dz.U. 2015 poz. 469) warunkKi
korzystania z wod zlewni sporzadza si¢ dla obszarow, dla ktérych w wyniku ustalen planu, o
ktorym mowa w art. 113 ust. 1 pkt la, jest konieczne okreslenie szczeg6lnych zasad ochrony
zasobow wodnych, a zwtaszcza ich ilosci 1 jakoSci, w celu osiggnigcia dobrego stanu wod.
W zwigzku z powyzszym RZGW w Szczecinie przystgpil do opracowania warunkéw
korzystania z wod zlewni dla: Gowienicy, Tywy oraz Lewobrzeznej Zlewni Odry, Iny.

Dla obszaru, ktory obejmuje przedmiotowa koncepcja nie okreslono warunkow korzystania z
wod zlewni.
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6. ODNIESIENIE UWARUNKOWAN REALIZACJI ZAMIERZENIA DO PLANU
ZARZADZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM, PLANU PRZECIWDZIALANIA
SKUTKOM SUSZY ORAZ KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSZCZANIA
SCIEKOW KOMUNALNYCH.

Plany zarzadzania ryzykiem powodziowym nie zostaly jeszcze sporzadzone. Zgodnie
z harmonogramem wdrazania dyrektywy powodziowej plany zarzadzania ryzykiem
powodziowym majg zosta¢ opracowane do konca 2015 r.

W chwili obecnej obowigzuja mapy zagrozenia powodziowego Oraz mapy ryzyka
powodziowego, zgodnie z ktorymi dla obszaru, dla ktorego ma by¢ podjete przedmiotowe
zamierzenie okreslono:

Mapa zagrozenia powodziowego Q=1%:

e maksymalng rzedng zwierciadta wody w rejonie mostu na Redze przy
ul.  Zeromskiego- Rz. max= 81,61 m n.p.m., w rejonie mostu przy
ul. Niedziatkowskiego — Rz. max= 82,37 m n.p.m.

e glebokos¢ wody w [m] w przedziale h<0,5

Mapa zagrozenia powodziowego Q=10%:

e maksymalng rzedng zwierciadla wody w rejonie mostu na Redze przy
ul. Zeromskiego- Rz. max= 81,34 m n.p.m., W rejonie mostu przy
ul. Niedziatkowskiego — Rz. max= 82,30 m n.p.m.

e glebokos¢ wody w [m] w przedziale h<0,5

Mapa zagrozenia powodziowego Q=0,2%:

e maksymalng rzedng zwierciadla wody w rejonie mostu na Redze przy
ul. Zeromskiego- Rz. max= 81,76 m n.p.m., W rejonie mostu przy
ul. Niedziatkowskiego — Rz. max= 82,44 m n.p.m.

e glebokos¢ wody w [m] w przedziale h<0,5

Zgodnie z opracowaniem KZGW- ,,Lokalizacyjne i techniczne aspekty zabudowy na
obszarach zagrozenia powodziowego- wytyczne”, dla przedmiotowego terenu, na ktérym
glebokos¢ zalewu miesci sie¢ w przedziale 0,0-0,5 m nalezy przyjac nizej wymienione zalecenia:
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1. Obszary, na ktorych prawdopodobienstwo powodzi jest wysokie i wynosi 10% (raz na 10

lat):

Generalny zakaz wszelkiej zabudowy;

Wywtlaszczenie i usunigcie istniejgcej zabudowy o charakterze trwatym, wzgledem
ktorej nie zarekomendowano inwestycyjnych metod ochrony
przeciwpowodziowej;

Dopuszczenie  dzialalnosci rolniczej, bez prawa wznoszenia obiektow
budowlanych trwale zwigzanych z gruntem na omawianych terenach;
Dopuszczenie lokalizacji drog rowerowych, szlakow turystycznych pieszych lub
rowerowych 1 obiektow zwigzanych z rekreacja 1 wypoczynkiem.

2. Obszary, na ktorych prawdopodobienstwo powodzi jest §rednie 1 wynosi 1% (raz na 100

lat):

Mozliwo$¢ lokalizacji zbiornikow bezodptywowych na $cieki pod warunkiem

zabezpieczenia przed zalaniem;

Ograniczenia dla lokalizacji parkingow;

Zakaz lokalizacji obiektéw zagrazajacych srodowisku;

Zakaz lokalizacji obiektow o charakterze spotecznym;

Mozliwos¢ lokalizacji nowych budynkow mieszkalnych spelniajacych kryteria:

— chronionych indywidualnymi/grupowymi obwatowaniami przed powodzig 100-
letnig .

3. Obszary, na ktorych prawdopodobienstwo powodzi jest niskie i wynosi 0,2% (raz na 500

lat):

Generalny brak zakazu zabudowy;

Zakaz lokalizacji obiektow zagrazajacych srodowisku;

Lokalizowanie infrastruktury z uwzglednieniem ewakuacji obszaréw szczegolnego
zagrozenia powodzig.

Plany przeciwdziatania skutkom suszy nie zostaty jeszcze opracowane.

W ramach przedmiotowego zamierzenia nie ma odniesienia do Krajowego Programu
Oczyszczania Sciekow Komunalnych, gdyz przedsiewziecie to nie jest wiazane z

wytwarzaniem $ciekow komunalnych i konsekwentnie koniecznoscia ich zagospodarowania.
Program, o ktorym mowa powyzej zawiera wykaz aglomeracji 0 RLM>2000, wraz z
jednoczesnym wykazem niezbgdnych przedsiewzig¢ w zakresie budowy, rozbudowy lub
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modernizacji oczyszczalni §ciekdéw komunalnych oraz budowy i modernizacji zbiorczych
systemOéw kanalizacyjnych, jakie nalezy zrealizowa¢ w tych aglomeracjach w terminie do
konca 2015r.

7. INWENTARYZACJA PRZYRODNICZA.

Wskazany obszar inwestycyjny obejmuje tereny polozone w centralnej czgsci Miasta
Swidwin, w powiecie $widwinskim, woj. zachodniopomorskie. Obszar obejmuje fragment
doliny rzeki Regi przy jej zachodnim brzegu, od mostu w ulicy Niedziatkowskiego na poinocy,
do mostu w ulicy Lokietka na potudniu.

W obrebie tej czesci doliny rzecznej wystepuja nieuzytkowane, wilgotne Iaki
zarastajagce obecnie zbiorowiskami szuwarowymi ze zwigzku Magnocaricion. W szacie
roslinnej przewazaja higrofity, w tym przede wszystkim turzyca zaostrzona Carex gracilis,
turzyca blotna Carex acutiformis, mozga trzcinowata Phalaris arundinacea, trzcinnik
lancetowaty Calamagrostis canescens, manna mielec Glyceria maxima, z towarzyszacymi
bylinami (gtéwnie pokrzywa zwyczajna Urtica dioica). Dodatkowo rozprzestrzeniajg si¢ platy
trzcinowisk Phragmiteteum communis — zespot trzciny pospolitej Phragmites australis.

Miejscowo pojawiaja si¢ zbiorowiska ziotoroslowe z bylinami, z duzym udziatem
pokrzywy zwyczajnej Urtica dioica i ostu kedzierzawego Carduus crispus.

Zaro$la 1 zadrzewienia sg miejscem gniazdowania drobnych ptakow $piewajacych (w
tym: trznadel Emberiza citrinella, pliszka siwa Motacilla alba, kos Turdus merula, zigba
Fringilla coelebs, zaganiacz Hippolais icterina, rudzik Erithacus rubecula). Obszar nie stanowi
siedliska legowego dla ptactwa wodno-blotnego, nie wystepuja gniazda ptakow szponiastych.
Z racji potozenia w obrebie zwartej zabudowy miejskiej teren ten nie stanowi cennej strefy
faunistycznej.

Wzdhuz brzegow rzeki 1 na obrzezach doliny pojawiaja si¢ kgpy zarosli wierzbowych 1
olszowych oraz nadwodne zadrzewienia i pojedyncze drzewa. Sie¢ melioracyjna w dolinie — z
okresowo wysychajacymi badz suchymi, zarastajagcymi rowami.

Otoczenie omawianego obszaru inwestycyjnego:

— od polnocy — jednorodzinna zabudowa mieszkaniowa przy ulicy Niedziatkowskiego
(pas drogowy drogi wojewddzkiej nr 152),

— od wschodu — stara zabudowa magazynowa i zabudowa mieszkaniowo-ustugowa
(glownie sprzedaz hurtowo-detaliczna) na brzegu Regi w czgsci péinocno-wschodniej,
poprzez strefe zabudowy ustugowej (w tym zaklad mechaniki pojazdowej ze stacja
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diagnostyczna, stacja paliw, parkingi) po kompleks garazéw 1 kompleks boisk
sportowych ,,Orlik” na potudniowo-wschodnim krancu,

— od potudnia — kompleks garazéw i1 ogrody dziatkowe po przeciwnej stronie ulicy
Lokietka.

— od zachodu — pas drogowy drogi gminnej ulica Lokietka z jednorodzinng i
wielorodzinng zabudowg mieszkaniowa 2z drobnymi uslugami (np. =zaklad
wulkanizacyjny).

8. UWARUNKOWANIA Z7Z KORZYSTANIA Z WOD WZGLEDEM INNYCH
ZAKEADOW POSIADAJACYCH POZWOLENIA WODNOPRAWNE .

Z informacji pozyskanych z Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Szczecinie
przedmiotowa inwestycja nie znajduje si¢ w zasiegu oddzialywania innych zaktadow
posiadajacych pozwolenia wodnoprawne.

9. UWARUNKOWANIA Z KORZYSTANIA Z WOD WZGLEDEM ZAKEADOW
UPRAWNIONYCH DO RYBACTWA.,

Przedmiotowa inwestycja znajduje si¢ w obwodzie rybackim nr III 2.1. i nosi nazwe rzeka
Rega nr 1. Obwod obejmuje swym zasiggiem wody ,,rzeki Regi od Zrddel do osi jazu w
miejscowosci Prusinowo” oraz ,,rzeki Stara Rega od podliznej osi mostu drogowego w
miejscowosci Wiectaw do jej ujscia do rzeki Regi” wraz z wodami ich doptywoéw nie
stanowigcych oddzielnych obwodow.

Na obwodzie zakladem uprawnionym do rybactwa jest Okreg polskiego Zwiazku
Wedkarskiego w Koszalinie z siedziba przy ul. Luzyckiej 55; 75-838 Koszalin. Umowa na
rybackie korzystanie z wod wazna jest do 14.03.2020 r.
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10. OBLICZENIA HYDRAULICZNE.

10.1. OKRESLENIE WIELKOSCI PRZEPLYWOW DLA
PRZEDMIOTOWEGO ODCINKA RZEKI.

Z racji braku punktu obserwacyjnego — wodowskazu w samym Swidwinie positkowano
si¢ wodowskazem zlokalizowanym w Golniewie Dolnym (144+410 km — ZZMIWU; 141+290
— MPHP). Zestawione w niniejszej koncepcji przeptywy charakterystyczne na wodowskazie w
Golniewie Dolnym, przeniesiono w miejsce budowy zbiornika poprzez zastosowanie metody
analogii hydrologicznej.

Q, _ i}”

Q A
JAY

%= (Ao]

gdzie:

Qx, Qo — dowolne przeptywy w profilu badanym i w profilu porownawczym i w profilu analoga
[md/s],

A, A, — powierzchnia zlewni w profilu badanym i w profilu analoga [km?]
n — wykladnik potegowy wg. Prof. Stachy:

n = 1 przy przeplywach S$rednich 1 niskich

n = 0,92 przy przeptywach maksymalnych

Wielkos¢ wykladnika ”n” dla poszczegdlnych przeptywow wyznaczono z powyzszego
réwnania dla przeptywow charakterystycznych wyznaczonych w przekroju Golniewo Dolne

oraz przekroju Lobez.

Przeptywy prawdopodobne na wodowskazie w Golniewie Dolnym, przeniesiono w
miejsce planowanej inwestycji poprzez zastosowanie metody analogii hydrologicznej.
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SZ

(3]
Qe (A
pr = QGp *(

gdzie:

Qp — maksymalny roczny przeptyw o prawdopodobiefistwie pojawienia si¢ p [m?/s],

j”

A

A, Ag — powierzchnia zlewni w profilu badanym i w profilu analoga [km?]

n — wskaznik redukcji przeptywow maksymalnych (przyjeto n=0,84)

Okreslenie przeptywow charakterystycznych i prawdopodobnych w przekroju rzeki Regi w km

148+110 — miejsce planowanej budowli.

Lp | Pow. zlewni [km?] | Przekroj Przekroj Przekroj
Przeplyw [m¥s] Lobez Golniewo | Swidwin
[m®s] Dolne [m¥s]
[m3/s]
1 Zlewnia [km?] 615,81 259,08 212,60
2 | SNQ [ms] 2,23 0,95 0,66
3 | SSQ [ms] 4,60 1,9 161
4 | WWQ 3] 20,80 11,70 10,27*
5 | Qo [MS] 28.70 18,10 15,33
6 Q 1% [M¥/s] 24,30 14,50 12,28*
7 Q 10% [M¥/s] 17,70 9,43 7,99*

*Przeptywy obliczono za pomoca metody analogii hydrologicznej w oparciu o dane z

przekroju Golniewo Dolne.
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10.2. OKRESLENIE WIELKOSCI PRZEPLYWU NIENARUSZALNEGO DLA
PRZEDMIOTOWEGO ODCINKA RZEKI.

Przeptyw nienaruszalny stanowi graniczng warto$¢ przeplywu rocznego, ktdrego nie
mozna zmniejszy¢ poprzez dziatalno$¢ cztowieka. Przeplyw biologiczny stanowi ilos¢ wody,
ktora powinna by¢ utrzymywana jako minimum w rzece ze wzgledow biologicznych i
spotecznych. Wielko$¢ przeptywu nienaruszalnego w przekroju cieku obliczono na podstawie
wytycznych Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Szczecinie (Opracowanie
warunkow korzystania z wod regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego.
Zadanie III: Sformutowanie wymagan ograniczen i priorytetdéw w korzystaniu z wod regionu
Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego”. 2012. Pectore-Eco Sp. z 0.0.).

Przeptyw nienaruszalny obliczono wg wzoru:

Q. =k-SNQ
F Powierzchnia zlewni 212,60 km?
Przeptyw $redni z wielolecia SSQ 1,61 [m%/s]
Przeptyw $redni niski z wielolecia SNQ 0,66 [m?/s]
Przeplyw najnizszy z niskich NNQ 0,49 [m¥/s]
Obliczenie spltywu jednostkowego SSq §Sq = % 1000 = 7,57 [l -s~1 - km™?]

Wspotezynnik ,,k” obliczono wg wzoru:

2

F
k=(a+b-55q)- e_O’S'(f) +c

Parametry rOwnania zgodne z rozporzadzeniem Dyrektora RZGW w Szczecinie

a 0.00

b 0.12

c 0.03

d -0.03

f 0.87

e 272

Wspotczynnik k 0.98

Przeplyw nienaruszalny On 0,64 [md/s]
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10.3. OBLICZENIA  HYDRAULICZNE DLA REGI -  METODA
OBLICZENIOWA WG. MANNINGA-CHEZY’EGO.

Obliczenia wykonano za pomoca programu HEC-RAS wykorzystujacego metode
obliczeniowg wg Manninga-Chezy'ego dla przeptywu ustalonego. Obliczenia przeprowadzono
wprowadzajac przetransponowane wczesniej wartosci  przeplywu wod 0 danym
prawdopodobienstwie do programu.

W zadanej metodzie obliczeniowej przekroje poprzeczne podzielono na lewy i prawy
obszar zalewowy oraz koryto cieku. Dla kazdego z tych obszaréw przypisano odpowiedni
wspotczynnik szorstkosci kst wg Chezy ego. Wspdtczynniki szorstkosci ,,n” zostaty dobrane na
podstawie tablic empirycznych Wspélczynniki szorstkosci n do wzoréow Manninga (Ven te
Chow 1959). Do docelowych obliczen przyjeto wspotczynnik szorstkosci koryta wielkoSci
0,033 oraz terenow zalewowych w zaleznosci od ich charakteru od 0,035 do 0,05.

Wg modelu hydraulicznego wprowadzono koryto od ok 25 m powyzej obiektu
mostowego na ul. Niedziatkowskiego do 50 m ponizej obiektu mostowego przy ul. Lokietka
(ok 464 m). Do przeprowadzenia obliczen hydraulicznych wprowadzono 63 przekrojow
poprzecznych na podstawie pomiardw geodezyjnych wykonanych na potrzeby niniejszej
koncepcji. Nastepnie natozono wykupiony Numeryczny Model Rzezby terenu,
uszczegdtowiony o pomiary obiektdow mostowych. Liczbe oraz potozenie deklarowanych
przekrojow ustalono na podstawie czynnikow takich jak:

- charakterystycznych odcinkow rzeki,
~ istniejacych obiektéw hydrotechnicznych (mosty, ktadki, bystrza, przeptawki etc.).

HEC-RAS jest modelem opracowanym przez US Corps of Engineers i przetestowanym
w latach osiemdziesigtych w bardzo szerokim zakresie. Model ten odwzorowuje ustalony
przeptyw we wszystkich mozliwych przypadkach:

a) zabudowa koryt: waly przeciwpowodziowe, jazy i stopnie, mosty wysokie i niskie,
przepusty,

b) zmienny ksztalt doliny rzecznej i koryta gléwnego, opisywany przekrojami
poprzecznymi, ktore mozna dowolnie zageszczac¢ na zadanie uzytkownika,

C) zréznicowane dtugosci drogi przeptywu na terasach zalewowych i w korycie gtownym,

d) transport rumowiska wleczonego i unoszonego.

W programie stosowany jest wzor Chezy:
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V=C-R|§/2-|1/2

gdzie:

V — $rednia predkos¢ wody,
C — wspotczynnik predkoscei,

Rh — promien hydrauliczny, R, = UA ,

A — pole przekroju koryta,
U — obwod zwilzony,
| — spadek linii energii.
Po wyrazeniu wspotczynnika predkosci ,,C” wzorem Manninga:

Czl'R:l-IG
n

wzor Chezy przyjmuje postac:

1
V:—'RI.?I?"I:UZ
n

gdzie:

V — $rednia predkos¢ wody,

n — wspotezynnik szorstkosci Manninga, N'=Ny + (N, +n, +n3+n,)-Ng,
No — wspotczynnik szorstkosci materiatu koryta,

Nn1-ns — poprawki do wartosci no wynikajace ze ztozonego charakteru przekroju i topografii
koryta oraz roslinnosci,

Ns - stopien meandrowania rzeki.

Rh — promien hydrauliczny, R, = Ué ,

A — pole przekroju koryta,
U — obwadd zwilzony,
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adres korespondencyjny: m: E

Piotr Balinski PROJEKT

I — spadek linii energii.

- Metoda obliczania energii

Réwnanie energii mechanicznej dla dwoch kolejnych przekrojow poprzecznych
przeptywu przybiera postac:

2 2
Zd, +h + A _ Zd, +h, + %Yz | h,
29 29

gdzie:

alvlz 052V22

29 29

gdzie:

| — spadek linii energii miedzy przekrojami,
L — $rednia wazona odleglosci migedzy przekrojami,

C — wspotczynnik kontrakcji lub dyfuzji w zaleznosci od ksztattu strumienia w planie.

Srednia odlegto$¢ pomiedzy przekrojami obliczona jest ze wzoru:

— LL1—2 'Q_L"' LG].—_Z' Q_G_"' LP1—2 'Q_P

L —
QL+Qs +Qp

gdzie:
LLi2, LG12, LP12 — odlegtosci pomigdzy przekrojami 1 i2 liczone wzdtuz lewej terasy,
koryta gldéwnego, prawej terasy,

Q.,Qs,Qp —usrednione dla przekrojéw 1 i 2 wartosci przeptywu odpowiadajace lewej

terasie, korycie gldwnemu i prawe;j terasie.
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\ Przekroj 1

hs

V1 > Linia eneraqii
i e rqii o
(08 < 29 g =
N
S
A Dno koryta
Poziom
poréwnawczy

- Obliczanie objetosci przeplywu

Obliczenie objetosci przeplywu przypadajacej na dang cze$¢ poprzecznego
przekroju przeptywu odbywa si¢ poprzez modut przeptywu ,,K”.

| tak:
Q. =K_-I
Q=K -
Qpr =Kp -1

Wartosci modutu przeplywu obliczane sg dla cz¢éci koryta jako sumy modutéow dla
podobszarow o zréznicowanym wspotczynniku szorstkosci. Sposdb wyznaczania modutu
przeplywu przedstawiono ponizej:
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N1 N2 Ng N3 N4 y

: !
\K1; Ke i K3:K4/

. ° ' ° *
KL=|(1'|K2 \ Kg KP=K3+K4

sposob wyznaczania modutdéw przeptywu dla lewej 1 prawej terasy zalewowe;.

- Obliczanie wspolczynnika ,,a”

Obliczenie warto$ci wspotczynnika a odbywa si¢ wedtug zasady:

v/ v;
a\—IZ _ Ql(g) +Q2(29)
29 Q+Q,

W ogo6lnosci:

o = (Ql'V12+Q2 'V22+K+QN Vri)

Qv
gdzie:

N — liczba czg¢éci koryta zgodna z przyjeta koncepcja podzialu przekroju poprzecznego.

Jesli znane sa warto$ci (nawet przyblizone) wspotczynnika o w poszczegdlnych
czegsciach przekroju zwilzonego, to wzor przyjmuje postac:

2 2 2
(@ -Q vy +a,-Qy v, + Kty -Qy - Vy)

Qv

[24

- Obliczanie Sredniej (pomiedzy przekrojami) wartosci spadku linii energii

Dla okreslenia $redniej (pomiedzy przekrojami) warto$ci spadku linii energii ,,I”,
stosowane sg cztery typy usrednien:
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a) S$rednia arytmetyczna modutowa:

|_ _ Q1 + Qz
K, +K,
b) S$rednia arytmetyczna:
T _ |1 + 1 2
2
C) s$rednia geometryczna:
I =yI,-1,
a) S$rednia harmoniczna:
T _ 2- |1 + |2
l,+1,

- Obliczanie lokalnej wartosci modulu przeplywu

Lokalne wartosci modutu przeptywu, dla danego obszaru przeptywu w przekroju
poprzecznym obliczone sg wedlug wzoru Manninga:

K =1A-Rf’3
n

Na rysunku profilu podtuznego zostat przedstawiony poziom zwierciadta wody przy
przeplywie o prawdopodobienstwie wystapienia Qo20%, Qoi%, Qiow oraz dla przeptywow
$rednich z niskich (SNQ) oraz $rednich (SSQ) dla stanu istniejacego i docelowego

W zataczniku nr 4 przedstawiono rzedne zwierciadel wody, linii energii, ilo$ci
przeplywu, $redniej predkosci wody, powierzchni¢ przekroju zalania oraz szeroko$¢

zwierciadla wody w stanie istniejagcym oraz docelowym dla przedmiotowych przeptywow w
cieku oraz zbiornikow.
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TABELA 06
POROWNANIE STANOW WOD PRZY OBECNYM I DOCELOWYM

ZAGOSPODAROWANIU TERENU.

Rzedna wody [m n.p.m.]
Przeptyw [m3/s] Stan istniejacy Stan docelowy Zbiornik

148+400 148+375 |148+400|148+375| NR1 NR 2
SNQ 0.66 80.77 80.76 80.74 80.74 80.74 | 80.73
SSQ 1.61 80.99 80.98 80.92 80.93 | 80.93 | 80.90
Quox 7.99 81.69 81.67 81.61 81.59 | 81.55 | 81.49
Qi 12.28 81.98 81.95 81.90 81.87 | 81.83 | 81.76
Qo,2% 15.33 82.12 82.10 82.07 82.03 82.02 | 81.94

Whioski z przeprowadzonej symulacji hydraulicznej cieku oraz zbiornika:

Docelowe uksztattowanie terenu, pozwoli na nieznaczne obnizenie zwierciadta wody
przy przejsciu wod powodziowych (max do 8 cm), co przyczyni si¢ do niewielkiego
wzrostu zabezpieczenia powodziowego przylegtych terenow.

Docelowe uksztaltowanie terenu nie wptynie znaczaco na przeptyw wod srednich 1 wod
srednich niskich.

Brzegi o rzgdnej 82,5 m n. p. m. sprawiaja, Ze zbiorniki s3 w stanie przyjac¢ duza objetosé
wody z rzeki w trakcie fali powodziowej, jednocze$nie nie nastapi wyrd6wnanie poziomu
wody z brzegiem, mogace prowadzi¢ do przelania wody na okoliczne tereny.
Zaprojektowane rurociagi hydrotechniczne laczace zbiorniki oraz rzeke Rege, zostaly
dobrane w taki sposob aby mie¢ jak najmniejszy wptyw na przeplyw wod srednich oraz
niskich. W momencie wystgpienia wod powodziowych, rurociggi pracowaty beda
podcisnieniem w taki sposob aby nie zakioci¢ przeptywu wod gtéwnym korytem Regi.
Predkos¢ wody w zbiornikach zapewni swobodng wymiane wod przy przeptywach
niskich i $rednich co w potaczeniu z przeznaczeniem projektowanych obiektow da
korzystng kombinacje (spowolni zarastanie zbiornika trzcinowiskiem).
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11. ROZWIAZANIA KONCEPCYJNE ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Projektowana koncepcja zagospodarowania ternu, zachodniego brzegu rzeki Regi
obejmuje budowe dwoch zbiornikdw wodnych o charakterze rekreacyjnym wraz z zapleczem
komunikacyjnym 1 rekreacyjnym. W potnocnej czegsci przedmiotowego terenu projektuje sie
wigkszy zbiornik o powierzchni ok. 0,61 ha, w czesci potudniowej mniejszy o powierzchni
0,12ha. Oba zbiornika zasilane beda woda z rzeki Regi. Wokot zbiornikow planuje sie
zagospodarowanie terenu ciggami pieszymi, placykami rekreacyjnymi wraz z elementami
malej architektury. W pdinocnej czesci terenu, z bezposrednim wjazdem od strony ul. Lokietka
planuje si¢ lokalizacj¢ parkingu dla samochodéw osobowych. Dodatkowo trzy kolejne grupy
miejsc postojowych planuje si¢ w zadtuz zachodniej granicy terenu bezposrednio przy ul.
Lokietka. W ramach projektu przewiduje si¢ podniesienie rzednych terenu do +82,50m n.p.m.

Przedstawione ponizej rozwigzania stanowig rozwigzania koncepcyjne - dokumentacja
w tej kwestii stanowi podstawe do uzyskania stosownych zgod, lecz nie wyczerpuje zagadnien
zwigzanych z fazg wykonawstwa. Wszelkie rysunki i opisy zamieszczone w niniejszym
opracowaniu odzwierciedlaja stan wiedzy, jaka dysponuje Zamawiajacy i zgodnie z jego
najlepsza intencja stuza do zrozumienia zakresu i wstepnych kosztow realizacji niniejszego
zamierzenia. Przewidziane sg rowniez jako material wyjSciowy na etapie projektowania.
Ponadto moga by¢ wykorzystane 1 wtgczone do projektéw budowlanych 1 wykonawczych, ale
nie moga przez to ogranicza¢ odpowiedzialnosci Wykonawcy za prawidlowos¢, rzetelnos¢ i
zgodnos¢ z obowigzujagcym prawem wykonanych przez niego dokumentow.

Przedmiotowa koncepcja stanowi podstawe do uzyskania wstgpnego wymaganego
zakresu prac, lecz nie wyczerpuje zagadnien zwigzanych z projektowaniem, wykonawstwem i
samym procesem inwestycyjnym. Pelne informacje w tym zakresie rozwigzan technicznych
zawiera¢ musi projekt budowlany oraz projekt wykonawczy.

11.1. OBIEKTY HYDROTECHNICZNE.

11.1.1. ZBIORNIK NR 1.

Zbiornik Nr 1, zlokalizowany w poinocnej czesci przedmiotowego terenu. Na dzialce nr
22/2 w obrebie geodezyjnym nr 12. Bedzie on zasilany w wode z rzeki Regi poprzez polaczenie
projektowanym kanatem doplywowym po wschodniej stronie. Zbiornik o wymiarach okoto
144m x 62m (W najszerszym i najdtuzszym miejscu), o nieregularnych ksztaltach linii
brzegowej. W celu zapobiegnigcia zarastaniu zbiornika wodnego zaprogramowano jego dno na
rzgdnej 79.2 m n.p.m. Powstalty w wyniku tego zbiornik bedzie charakteryzowal sig
glebokoscig rzedu do 2,9 m. Brzegi zbiornika stanowi skarpa o nachyleniu 1:2, obsiana
mieszkankg traw. Skarpy w rejonie wlotu do zbiornika planuje si¢ umocni¢ materacami
gabionowymi, posadowionymi, na geotkaninie, i przyszpilonymi do terenu. Wokot zbiornika




? ? adres korespondencyjny:

ul. Gen. J. H. Dgbrowskiego 24-25; 70-100 Szczecin
siedziba firmy (dane do faktury):

Darskowo 7c; 78-520 Ztocieniec; NIP: 253-024-99-84; REGON 320900397

planuje si¢ ciag komunikacyjny o zmiennej szerokosci. Od potudniowego wschodu, na koronie
wywyzszonego terenu oddzielajacego zbiornik od rzeki, ciag pieszo- jezdny o szerokosci 3m,
z awaryjnym dopuszczeniem do ruchu kotowego. Ciag ten polaczony jest ze zjazdem z ul.
Lokietka. Od strony potnocno — zachodniej obrys zbiornika zamkniety jest ciggiem pieszym o
szerokosci 1,5m. Na osi ciggu pieszego w czesci potnocnej planuje si¢ poszerzenie w postaci
placu rekreacyjnego z miejscami biwakowymi. Dodatkowo w pdinocnej czesci planuje sie
wydzieli¢ miejsce do plazowania poprzez zmian¢ nachylenia skarp brzegowych, do wartosci
1.5, wytwarzajac tagodne zejécie do wody (materiat — piasek drobny uzyskany z prac
ziemnych). Od strony zachodniej zbiornika koncepcja przewiduje wytworzenie slipu dla celow
wodowania jednostek ptywajacych. Bezposrednio przy slipie planuje si¢ drewniany pomost
rekreacyjny. Gtowny poktad pomostu na rzednej + 81,90m npm. Pomost dostgpny bedzie
bezposrednio z przylegtego ciggu pieszego, prowadzonego wzdtuz korony skarpy. Ciag pieszy
1 pomost drewniany planuje si¢ posadowi¢ na palach drewnianych lub stalowych. Dodatkowo
na §rodku zbiornika zaprojektowano miejsce na fontanng ptywajaca.

Parametry Zbiornika nr 1:

— Powierzchnia zbiornika (obrys po linii brzegu) 0,61 ha

— Powierzchnia dna zbiornika 0,34 ha

— Rzedna korony skarp 82,50 m n.p.m.
— Rzedna dna zbiornika 79,20 mn. p. m.
— Nachylenie skarp 1:2-1:5

— Dtlugos¢ linii brzegowej 440 m

— Glebokos¢ lustra wody do 2,90 m

— Pojemnosé zbiornika 13450,0 m®

11.1.2. ZBIORNIK NR 2.

Zbiornik nr 2, znacznie mniejszy, zlokalizowany bedzie pomie¢dzy zbiornikiem nr 1 a rzeka
Rega, w potudniowej czesci przedmiotowego terenu rowniez na dziatce nr 22/2 . Zasilany w
wode z rzeki Regi poprzez potaczenie projektowanym przepustem podziemnym ze zbiornikiem
nr 1 od strony potnocnej i dodatkowo od strony potudniowej z rzeka Regg. Zbiornik o
wymiarach okoto 52m x 28m (w najszerszym i najdtuzszym miejscu), o nieregularnych
ksztaltach linii brzegowej. Dno zbiornika projektuje si¢ na rzednej. +79,20 m npm, jest to 3,3
m ponizej przyleglego terenu (glgbokos¢ zbiornika 2,9 m). Brzegi zbiornika stanowi skarpa o
nachyleniu 1:2, obsiana mieszkanka traw. Od strony potudniowej planuj¢ si¢ pomost drewniany
dostepny z okalajacych ciagéw pieszych. Ciagi piesze planuje si¢ od strony wschodniej, po
wyniesieniu terenu oddzielajgcym zbiornik od rzeki. Dodatkowo od zachodniej strony
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projektuje si¢ drewniany pomost z dostepnym poktadem bezposrednio nad powierzchnig wody
(pomost techniczny). Ma on sluzy¢ w sytuacjach awaryjnych jako miejsce do napetienia
zbiornikow z woda. Odptyw z przedmiotowego zbiornika odbywac si¢ bedzie poprzez wylot
rurociggiem o $rednicy 8,0 m, bezposrednio do Regi.

Parametry zbiornika nr 2:

— Powierzchnia zbiornika (obrys po linii brzegu) 0,12 ha

— Powierzchnia dna zbiornika 0,07 ha

— Rzedna korony skarp 82,50 m n.p.m.
— Rze¢dna dna zbiornika 79,20 m n. p. m.
— Nachylenie skarp 1:2

— Dhugosc¢ linii brzegowej 150 m

— Glegbokos¢ lustra wody do 2,90 m

— Pojemno$¢ zbiornika 2200,0 m®

11.1.3. BUDOWLE HYDROTECHNICZNE.

11.1.3.1. PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO SYSTEMU RUROCIAGOW
HYDROTECHNICZNYCH

W zwiazku z planowanym docelowym zagospodarowaniem terenu nalezy przebudowac
uktad odprowadzajacy wody z istniejacych wylotow. W pierwszej kolejnos$ci nalezy
skanalizowac¢ istniejacy uktad poprzez przedtuzenie rurociagdw (z zachowaniem istniejacych
$rednic odpowiednio 0,6 m i 0,8 m) do docelowej komory Zelbetowej i wyprowadzenie z niegj
rurociggu 1,0 m bezposrednio do Zbiornika nr 1 prefabrykowanym wylotem dokowym. W celu
zachowania ciggltosci rurociggu 0,8 m, planuje si¢ przedluzenie go poprzez zastosowanie
ksztaltki betonowej. W miejscach zmiany kierunku rurociggdéw planuje si¢ wykona¢ studnie
zelbetowe o Srednicy 1,5m. Docelowe rzgdne wskazano dna rurociggéw przedstawiono na
planszy wymiarowe;j.
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11.1.3.2. KOMORA STERUJACA

Pomigdzy zbiornikami nr 1 1 2 planuje si¢ utozenie rurociggu bez spadkowego o wlocie
1 wylocie w formie prefabrykowanych elementoéw dokowych. Dla potrzeby kontroli przeptywu
planuje si¢ wykona¢ komorg sterujaca. Komorg planuje si¢ wykona¢ w grobli pomig¢dzy
zbiornikami nr 1 1 2. Powinna ona posiada¢ ksztatt i przestrzen umozliwiajgcg zamontowanie
zastawki kanatowej nasciennej oraz stopni zlazowych, umozliwiajagcych bezproblemowy
dostep do komory i przyszto$ciowa jej konserwacj¢. Komore planuje si¢ wykonac na planie w
ksztalcie prostokata o wymiarach 1,5 X 2,0 m.

11.2. CIAGI KOMUNIKACYJNE.
11.2.1.1. CIAGI PIESZE

W ramach inwestycji planuje si¢ budoweg systemu ciggdw pieszych. Ciagi piesze
projektuje sie szeroko$ci 1,5 m. Przy zblizeniu do skarp nabrzeznych odlegto$¢ kraweznika od
korony skarpy min. 1,5 m. Nawierzchnia ciagéw pieszych z kostki brukowej na podsypce
piaskowej, ograniczonej z obu stron kraweznikiem. Kolorystyka i rodzaj nawierzchni wg.
projektu budowalnego.

11.2.1.2. CIAGI PIESZO-JEZDNE

W ramach inwestycji planuje si¢ budowe systemu ciggdéw pieszo-jezdnych. Ciagi
pieszo — jezdne projektuje si¢ szerokosci 3,0 m. Przy zblizeniu do skarp nabrzeznych odlegtos¢
kraweznika od korony skarpy min. 1,5 m. Nawierzchnia ciggéw pieszych z kostki brukowej na
podsypce piaskowej, ograniczonej z obu stron kraweznikiem. Kolorystyka i rodzaj nawierzchni
wg. projektu budowalnego.

Na ciggach pieszo — jezdnych dopuszcza si¢ warunkowo ruch kotowy w celu
wykonywania prac utrzymaniowo — modernizacyjnych obiektu i odcinaka rzeki Regi.

11.2.1.3. MIEJSCA PARKINGOWE

Dla prawidtowej obstugi i uzytkowania obiektow projektuje si¢ miejsca postojowe dla
samochodéw osobowych. Gléwne zaplecze parkingowe znajdowac si¢ bedzie w pdinocnej
czesei terenu. Dostep do parkingu bezposrednio projektowanym zjazdem z drogi publiczne; tj.
ul. Lokietka. Projektuje si¢ 20 wydzielonych, miejsc postojowych. Plac na ktorym
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zorganizowany jest parking projektuje si¢ jako utwardzony, wyltozony kotka brukows.
Kolorystyka i rodzaj nawierzchni wg. projektu budowalnego.

Dodatkowo wzdtuz ul. Lokietka planuje si¢ organizacje trzech mniejszych grup miejsc
postojowych. Kolejno od péinocy: 10 miejsc postojowych, 9 miejsc postojowych i 7 miejsc
postojowych. Lacznie zaplecze parkingowe wynosi 46 miejsc postojowych.

Na planowanym do wykonania parkingu w potnocnej czesci dziatki wystepujg grunty
organiczne o stabej no$nosci, wobec czego zaleca si¢, aby jego podbudowa byta odpowiednio
wzmocniona. Planowane wzmocnienie zaleca si¢ wykona¢ w postaci materacy wypetnionych
piaskiem i zawini¢tych odpowiednio dobrang geotkaning.

11.2.1.4. KLADKA DLA PIESZYCH

Nad kanatem wlotowym prowadzacym wody do zbiornika nr 1 projektuje si¢ ktadke dla
pieszych. Przedmiotowa ktadke nalezy wykonac z prefabrykowanych elementow drewnianych
— proponuje si¢ wykonanie ktadki z drewna klejonego. Wymiary ktadki powinny wynosi¢ —
rozpigtos¢ 10,0 m; szerokos¢ — 2,0 m. Spag ktadki powinien by¢ wyniesiony poza rz¢dng wody
0 prawdopodobienstwie pojawienia si¢ 1% wynoszacej 81,83 m n.p.m.

Pomimo tego, Zze obecny zakres opracowania nie obejmuje koncepcji wykonania ktadki
przez rzek¢ Rege, przeprowadzono analiz¢ hydrauliczng sptywu wod prawdopodobienstwie
wystapienia 1% celem tatwiejszego doboru konstrukcji. Pomimo tego konstrukcje ktadki
nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami tj. Wg. Rozporzadzenia Ministra
Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. Przedmiotowg
ktadke pieszg w Swietle ww. rozporzadzenia nalezy traktowac jako obiekt mostowy najnizej
kategorii ,,D”. W zwigzku z tym obiekt ten powinien spelnia¢ wszystkie warunki dla niniejszej
kategorii obiektu mostowego tj. przepuszczenie wody miarodajnej 1% wraz z zachowaniem
Swiatta 0,5 m migdzy spagiem ktadki a zwierciadlem wody miarodajnej. Rzedna zwierciadta
wody miarodajnej w stanie docelowego zagospodarowania terenu wynosita bedzie 81.78 m
n.p.m. stad docelowy spod ktadki powinien by¢ wyniesiony 0,5 m co daje docelowa rzedna
82,28 m n.p.m.
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11.3. OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY.

Na terenie opracowania wzdluz ciggoéw komunikacyjnych planuje si¢ lokalizacje
obiektow matej architektury takiej jak tfawki, kosze na $mieci, kosze na psie odchody, tablice
informacyjne, miejsca postojowe dla rowerow oraz sthupy o§wietleniowe typu parkowego. [10s¢,
rodzaj oraz lokalizacja obiektow zostanie okre$lona na etapie projektu budowlanego.

11.4. OBIEKTY GASTRONOMICZNE.

W ramach przedmiotowej koncepcji planuje si¢ budowg czterech obiektow
gastronomicznych. Obiekty zlokalizowane w péinocnej czeéci terenu. Planuje si¢ obiekty
jednokondygnacyjne, w lekkiej konstrukcji szkieletowej, z wypetlieniem §cian witrynami
szklanymi 1 warstwowymi ptytami elewacyjnymi. Kryte dachami dwuspadowymi. Na zapleczu
obiektow projektuje si¢ taras drewniany z wyznaczonymi miejscami konsumpcyjnymi. Obiekty
w zwartej zabudowie beda tworzyly kompleks o wymiarach 18,5 x 22,50 i powierzchni
zabudowy okolo 125 m?

11.4.1. WIATY REKREACYJNE.

W ramach przedmiotowej koncepcji planuje si¢ lokalizacje wiat 1 zadaszef
rekreacyjnych.

11.4.1.1. WIATY OGNISKOWE NA PLANIE OSMIOKATA

Planuje si¢ lokalizacje czterech wiat ogniskowych. Dwie w bezposrednim sasiedztwie
plazy, tj. w péinocnej czesci terenu, jedna na placu rekreacyjnym pomig¢dzy zbiornikiem nr.1
i ul. Lokietka i jedna na pomoscie drewnianym nad zbiornikiem nr. 2 (wiata bez paleniska).
Wiata o wymiarach 5,40 x 5,40 o dlugosci boku 2,3m 1 wysoko$ci 7,2 m, kryta dachem
wielospadowym, z dodatkowym przewyzszeniem na §rodku w postaci ,, bocianiego gniazda”.
Wiate projektuje si¢ w postaci szkieletu drewnianego, z nieostonietymi $cianami bocznymi.
Dach w konstrukcji drewnianej pokryty gontem $wierkowym. Wewnatrz wiaty, miejsce na
ognisko a po obwodzie fawki drewniane.
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11.4.1.2. ZADASZENIA

Planuje si¢ lokalizacj¢ dwoch zadaszen. Zadaszenia beda mialy pekni¢ funkcje
ostoniecia przed warunkami atmosferycznymi, bedg przystosowane do mozliwos$ci organizacji
spotkan okolicznosciowych. Wewnatrz zadaszen planuje si¢ lokalizacje stotow i1 tawek
biesiadnych. Planuje si¢ budowe zadaszen o wymiarach 10 x 5 m. Dach i podpory w konstrukcji
drewnianej. Dach dwuspadowy kryty gontem $wierkowym. Sciany boczne nie ostoniete.

11.5. ZIELEN

W ramach inwestycji planuje si¢ wycinke drzew 1 krzewow kolidujacych z
projektowanym zagospodarowaniem terenu. Dodatkowo koncepcja zaktada organizacje
nowych nasadzen wzdluz ciggéw komunikacyjnych i w wydzielonych kompozycyjnie
przestrzeniach. Gatunki drzew 1 krzewow nalezy dobra¢ na etapie projektu budowlanego.

11.6.  FONTANNA PLYWAJACA

Planuje si¢ lokalizacje fontanny plywajacej w centralnym punkcie zbiornika nr 1.
Stuzy¢ bedzie gtownie podniesieniu waloréw estetycznych zagospodarowywanego terenu.
Dodatkowymi celami bedzie natlenianie wody, ktore w rezultacie prowadzi do ograniczenia w
duzym stopniu powstawania glonéw, oraz wywotywaniu dodatkowego ruchu wody, co w
okresach niskiego przeptywu bedzie zapobiegato tworzeniu si¢ siedlisk komaréw i innych
owadow. Do pozostatych walorow zastosowania fontanny ptywajacej jest mozliwos¢ tatwego
przemieszczenia w inne miejsce (jak przyktadowo poprawienie stanu wody w zbiorniku nr 2)
oraz tatwy demontaz na okres zimowy. W poréwnaniu do wariantu stalego nie wymaga
budowania kosztownej niecki. Dobrano fontanne ptywajaca duzg XL 0 wysokosci do 9,00 m z
dysza drzewo w wersji z pompa glebinowa. Dodatkowo moze zosta¢ ona o$wietlona.

Dane techniczne pompy:

- wydajnos¢: ok 54 000 I/h

- gleboko$¢ maksymalna: 50 m

- moc: 3200 W, 400 V
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11.7. PRACE MAKRONIWELACYJNE.

W ramach podniesienia waloréw przedmiotowego terenu oraz w celu zapewnienia
odpowiedniego wyniesienia terenu ponad poziom wdd miarodajnych planuje sie:

- Zerwanie wierzchniej warstwy humusu,

- Likwidacja rowow na przedmiotowej dziatce

- Wykonanie dwdéch zbiornikéw ziemnych

- Podwyzszenie terenu przestawionego na planszy zagospodarowania do poziomu 82,50

m n.p.m.
- rozplantowanie ziemi urodzajnej na skarpach zbiornikéw oraz terenie przylegtym
- odktad cze$ci urobku z prac ziemnych na lewym brzegu rzeki Regi.

Zestawienie ilo$ci robot ziemnych :
Wykonanie Zbiornika nr 1:

— objetos¢ wykopow 12345,00 m®,
— objeto$¢ nasypow 0,00 m?,

Wykonanie Zbiornika nr 2:
— objeto$¢ wykopow 2000,00 m?,
— objeto$é nasypow 0,00 m?,

Podniesienie terenu do rzgdnej 82,50 m n.p.m.:
— objeto$¢ wykopow 1915,00 m?,
— objeto$é nasypow 6085,00 m?,

Podwyzszenie terenu nalezy wykona¢ po uprzednim usunig¢ciu humusu. Nasyp nalezy
wykona¢ z gruntow mineralnych pozyskanych z wykopu. Szczegdlng uwage nalezy zachowac
wykonujac podwyzszenie gruntu na grobli oddzielajacej zbiornik nr 1 od koryta rzeki Regi.
Nalezy zaggsci¢ grunt do parametrow wymachach przez obowigzujace normy techniczne.

Urobek powstaty z przedmiotowych prac ziemnych w ilosci 4000,0 m® nalezy
zagospodarowa¢ poprzez podwyzszenie terenu, ktory wskazano na planszy wymiaroweyj.
Podwyzszenie tego terenu ma na celu przygotowanie inwestycji ktorej efektem bedzie
wykonanie pola biwakowego oraz przystani kajakowej. Teren pod pole biwakowe nalezy
podwyzszy¢ $rednio ok 90 cm a teren pod przyszta przystan kajakowa o ok 60 cm.

Reszte urobku w ilosci 6175,0 m® nalezy wywies¢ w miejsce wskazane przez
zamawiajacego (zalozono wywo6z do Skm) lub na sktadowisko odpadow.
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Przed przystapieniem do robdt ziemnych na obszarze docelowego podwyzszenia terenu,
szczegolnie w rejonie projektowanych szlakéw komunikacyjnych oraz docelowych obiektow
gastronomicznych i wiat rekreacyjnych nalezy zdja¢ warstwe darni.

Masy ziemi urodzajnej i organicznej po jej zdjeciu z przedmiotowego obszaru nalezy
przemiesci¢ poza obszar prowadzenia robot 1 rozdrobni¢ do mozliwie najwiekszego stopnia. Po
rozdrobnieniu zlozy¢ w pryzmy na czas umozliwiajacy skompostowanie celem osiggni¢cia
jednorodnej masy urodzajnej na potrzeby ponownego wbudowania (ziemia urodzajna). Pryzmy
wykonywac¢ do wysokosci 1,5 m. Uzyskang w ten sposdb warstwe ziemi urodzajnej nalezy
p6zniej wykorzystac¢ dla docelowego obsiania skarp 1 terenu mieszankami traw.

Obsiew mieszanka traw

Projektuje si¢ wykonanie obsiewu mieszankg traw na 5 cm ziemi urodzajnej na
docelowym terenie zielonym oraz skarpach zbiornikéw i koryta rzeki Regi.

Zestawienie powierzchni przewidzianej do obsiewu oraz objgtosci ziemi urodzajne;j:
— powierzchnia obsiewu 7650,00 m?,
— objetos¢ ziemi urodzajnej 385,00 m®,

Przy sporzadzaniu projektu budowlanego nalezy wykona¢ na nowo uszczegoétowiony

bilans mas ziemnych, niemniej jednak przedmiotowe wyliczenia mogg stanowié jego podstawe.

11.8. PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ.

11.8.1. SIEC GAZOWA.

Na obszarze objetym zakresem koncepcji nie zachodzi potrzeba przebudowy sieci
gazowej.

11.8.2. SIEC TELETECHNICZNA.

Na obszarze objetym zakresem koncepcji nie zachodzi potrzeba przebudowy sieci
teletechnicznej.
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11.8.3. SIEC ELEKTROENERGETYCZNA.

Na obszarze objetym zakresem koncepcji nie zachodzi potrzeba przebudowy sieci
elektroenergetycznej.

11.8.4. SIEC SANITARNA.

W zwiazku z kolizja rurociagu ttocznego kanalizacji sanitarnej kD160 (rurociag
posadowiony zgodnie z obowigzujacymi polskimi normami tj. min 1,0) wymagana jest jego
przebudowa oraz przyjecie rzednych umozliwiajacych bezpieczne przejscie ww. rurociggu nad
rurociggiem hydrotechnicznym. Proponuje si¢ zachowanie odleglosci pionowej miedzy
przewodami min 10 cm tj rzednej osi min 79.70 m n.p.m.

11.8.5. SIEC WODOCIAGOWA.

W zwiazku projektowaniem zbiornika nr 2 wystgpuje potrzeba dostosowania rz¢dnych
wodociggu wD110 tak aby jego oS przebiegata min 0,5 m pod dnem zbiornika tj na rz¢dnej 78,7
m n.p.m. Wymagane zaglebienie wynika z mozliwos$ci przeprowadzenia w przysztosci prac
konserwacyjnych polegajacych na bagrowaniu dna zbiornika.

11.8.6. SIEC DESZCZOWA.

Na obszarze objetym zakresem koncepcji nie zachodzi potrzeba przebudowa sieci
deszczowej.
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12. OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO.

Na podstawie Waloryzacji Przyrodniczej Gminy Swidwin wynika, Ze teren
przedsigwzigcia zlokalizowany pomiedzy ulica Lokietka a rzeka Rega znajduje sie w
granicach obszaru chronionego NAUTRA 2000 ,Dorzecze Regi” PLH320049. W
., Waloryzacji przyrodniczej Miasta Swidwin” (Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie,
Szczecin, 2006 r.) zaproponowano utworzenie obszaru chronionego krajobrazu doliny rzeki
Regi. Jednakze propozycja ta nie zostala powtérzona w waloryzacji wojewodztwa
zachodniopomorskiego (Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie, Szczecin, 2010 r.) z uwagi
na ustanowienie obszaru Natura 2000.

13. ZAPOTRZEBOWANIE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ.

Inwestycja wymaga doprowadzenia infrastruktury w postaci doprowadzenia przytaczy
tj. sieci sanitarnej 1 wodociggowej na potrzeby funkcjonowania obiektow gastronomicznych i
przylaczy elektrycznych na potrzeby funkcjonowania wyzej wspomnianych obiektow
gastronomicznych oraz oswietlenia parkowego 1 ptywajacej fontanny.

Dostep do terenu inwestycji jest zapewniony poprzez istniejgce ciggi komunikacyjne,
ktore od strony wschodniej okalajg teren inwestycji. Docelowo inwestor, planujgc dalsze
uatrakcyjnienie przedmiotowego terenu planuje wykona¢ na przeciwleglym brzegu rzeki Regi,
przystan kajakowa oraz pole biwakowe. Nalezy w dalszym etapie prac nalezy przewidzie¢
wykonanie ktadki przez rzekg celem skomunikowania omawianych terenow.
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14. GOSPODARKA ODPADAMI.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych zostang ,,wytworzone” w wiekszosci odpady
inne niz niebezpieczne — nalezace do 17 grupy wedtug rozporzadzenia Ministra Srodowiska z
dnia 27 wrze$nia 2001r. w sprawie katalogu odpadow (Dz. U. Nr 112; poz. 1206) — odpady z
budowy, remontéw i demontazu obiektow budowlanych, m.in.:

TABELA 06
ZESTAWIENIE ODPADOW GLOWNYCH.
Lp. Rodzaj odpadu Kod odpadu
1 | grunty i ziemia, w tym kamienie 17 05 04
2 | odpady betonu oraz gruz betonowy 170101
3 | drewno 17 02 01

Nie przewiduje si¢ powstania innych odpaddéw niz wymienione powyzej trzy grupy.

Wytworca odpadow obowigzany jest uregulowac stan formalno-prawny w tym zakresie.

Scieki bytowe powstajace na etapie realizacji odprowadzaé do szczelnego zbiornika

bezodpltywowego.

Wykonawca robot powinien planowacé, projektowac i prowadzi¢ gospodarke odpadami

tak, aby:

- zapobiec powstawaniu odpaddéw lub ograniczy¢ ich ilosci, a takze negatywne
oddziatywanie na srodowisko;

- zapewni¢ zgodny z zasadami ochrony $rodowiska odzysk, jezeli nie udato si¢
zapobiec powstawaniu odpadu;

- zapewni¢ zgodnie z zasadami ochrony $rodowiska unieszkodliwienie odpadow,
ktorych powstaniu nie udalo si¢ zapobiec, lub ktérych nie udato si¢ poddaé
odzyskowi.

Zabronione jest postgpowanie z odpadami w sposob sprzeczny z przepisami ustawy oraz

przepisami o ochronie $srodowiska.
Odpady nalezy zbiera¢ w sposob selektywny.
Spalanie odpadow wymaga zgody w formie decyz;ji.
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15. ZESTAWIENIA RZECZOWO — KOSZTOWE ROBOT

W przedmiotowym punkcie opracowania przedstawiono szacunkowe koszty robot

budowlanych zwigzanych z realizacja planowanego zagospodarowania terenu wraz z

wyszczegolnieniem prac, jakie zostalty uwzglednione. Na etapie projektu budowlanego nalezy

wykona¢ docelowy kosztorys, ktory uszczegotowi zatozenia koncepcji.

TABELA 07

WYKAZ PROGNOZOWANYCH ELEMENTOW KOSZTOWYCH

Lp.

Element

Makroniwelacja
terenu

Opis elementu

Zerwanie wierzchniej warstwy humusu

Likwidacja rowow

Podwyzszenie terenu do docelowej

rzgdne;j

Rozplantowanie ziemi urodzajnej na
skarpach oraz terenie przylegtym
Odktad urobku na lewym brzegu Regi

Cena
netto

[1]

400 000

Cena
brutto

[4]

492 000

Zbiornik 1

Wykop zbiornika
Formowanie skarp
Uformowanie plazy
Umocnienie skarp zbiornika
Montaz fontanny ptywajacej
Wykonanie pomostu
Ktadka

Wykonanie slipu

2 190 000

2693 700

Zbiornik 2

Wykop zbiornika
Formowanie skarp
Umocnienie skarp zbiornika
Wykonanie pomostu

450 000

553 500

Przebudowa
infrastruktury

Przebudowa sieci sanitarnej

Przebudowa sieci wodociggowe]

49 000

60 270
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Cena Cena
Lp. Element Opis elementu netto brutto
[7}] [z1]
5 Cl.a(gl . ° Wykonan%e sc1ez'k1 dla pieszych 430 000 528 900
komunikacyjne | e« Wykonanie parkingu
6. Obiekty * Wykonanie obiektow 600000 | 738000
gastronomiczne gastronomicznych
e Kosze na $mieci
e Lawki
Obiekt tej L
7. oy e Stojaki na rowery 224000 | 275520
architektury o )
e Tablice informacyjne
e Oswietlenie parkowe
e Zadaszenia
8. | Wiaty rekreacyjne | Wiata bez paleniska 455000 | 559 650
e Wiata z paleniskiem
¢ Wyloty dokowe
e Rurociagi $rednicy 0,6 m
Przebudowa uktadu .., .
odprowadzajacego e Rurociagi $rednicy 0,8 m
9. o e Rurociagi $rednicy 1,0 m 234000 | 287820
wody opadowo — Studnie zelb
roztopowe o tudnie zelbetowe _
e Komory hydrotechniczne
e Zastawka komorowa
e Wycinka drzew i krzewow
10. Zielen e (Obsianie terenu mieszanka traw 200 000 246 000
e Nasadzenia zastepcze drzew i krzewow
Calosé Suma 5232000 | 6435360
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Powyzszy wymiar kosztow dla realizacji przedmiotowych zadan zarowno w zakresie
zbiornikow jak i obiektow rekreacyjnych sga kosztami szacunkowymi majacymi na celu
wskazanie rzadu wielko$ci kosztow, jakie Inwestor musi ponie$¢ przy realizacji rzeczonego
zadania. Dopiero kosztorys na etapie projektu budowlanego da petniejsze odzwierciedlenie
potrzebnych $rodkéw finansowych celem realizacji niniejszej inwestycji.

Wyzej wykazany koszt przedsiewzigcia obejmuje jedynie roboty budowlano —
montazowe i nie obejmuje kosztoéw zwigzanych z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz
innych kosztow, ktore moga wynikna¢ na etapie projektowym.

Szacunkowy koszt dokumentacji projektowej ksztaltuje si¢ na poziomie 4 — 7 %
kosztow realizacji rzeczonej Inwestycji.

Piotr Balinski PROJEKT Strona

Projektowanie w zakresie inZynierii wodnej i melioracji oraz obstuga inwestycji budowlanych 63
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16. UWAGI DO PROCEDURY ADMINISTRACYJNEJ NIEZBEDNEJ DO
UZYSKANIA POZWOLENIA NA BUDOWE.

W celu uzyskania pozwolenia na budowe dla realizacji inwestycji polegajacej na
budowie zbiornika wodnego wraz z zagospodarowaniem obrzezy dla celow rekreacyjnych
konieczne jest przeprowadzenie pelnego procesu inwestycyjnego zwigzanego z uzyskaniem
wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych. Ponizej przedstawiono
zatozenia do procesu formalno-prawnego przygotowania inwestycji do realizacji:

» Planowana inwestycja zlokalizowana jest niemalze w caloSci w specjalnym obszarze
ochrony siedlisk NAUTRA 2000 ,,Dorzecze Regi” PLH320049

» Planowana inwestycja niestanowi przedsigwzigcia mogacego zawsze znaczaco lub
potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na §rodowisko w mys$l Rozporzadzenia w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko z dn. 9.11.2010 r. ( Dz.U.
2010, nr 213 poz.1397 z pézn. zm.) — nie znajduje si¢ klasyfikacji dla przedmiotowej
inwestycji w ww. przepisach.

» W przypadku braku kwalifikacji jak wyzej, ale w zwiazku z lokalizacja inwestycji w
obszarze NATURA2000, przeksztatlceniem terenu, ingerencja w srodowisko wodne wielce
prawdopodobne jest nalozenie obowigzku uzyskania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji inwestycji lub minimum decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji inwestycji na obszarach NATURA2000. Na potrzeby
przedmiotowej koncepcji sporzadzono Kart¢ Informacyjng Przedsiewzigcia. Nalezy ja
przedlozy¢ stosownemu organowi celem wydania decyzji lub informacji o braku
koniecznosci uzyskiwania ww. decyz;ji.

» Planowana inwestycja zlokalizowana jest niemalze w cato$ci w obszarze bezposredniego
zagrozenia powodzig (OBZP) wyznaczonego w studiach ochrony przeciwpowodziowej
Dyrektora RZGW Szczecin, obowigzujacym jako obszar szczegdlnego zagrozenia
powodzig (OSZP).

» W zwiazku z powyzszym przedmiotowa inwestycja wymaga przeprowadzenia oceny
wplywu przedsigwzigcia na ochrone przeciwpowodziow3.

» W aspekcie powyzszego przedmiotowa inwestycja wymaga uzyskania decyzji zwalniajacej
z zakazdéw dotyczacych wykonywania robot oraz czynno$ci na obszarach szczegolnego
zagrozenia powodzig, ktoére moga utrudni¢ ochrong przed powodzig lub zwigkszy¢
zagrozenie powodziowe, w szczegolnosci: wykonywania urzadzen wodnych oraz
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wznoszenia innych obiektow budowlanych, sadzenia drzew lub krzewdow, z wyjatkiem
plantacji wiklinowych na potrzeby regulacji wod oraz roslinno$ci stanowiacej element
zabudowy biologicznej dolin rzecznych lub stuzacej do wzmacniania brzegéw, obwatowan
lub odsypisk, zmiany uksztaltowania terenu, sktadowania materiatéw oraz wykonywania
innych robot, z wyjatkiem robdt zwigzanych z regulacja lub utrzymywaniem wod oraz
brzegu morskiego, a takze utrzymywaniem, odbudowg i rozbudowg lub przebudowa watow
przeciwpowodziowych wraz z obiektami zwigzanymi z nimi funkcjonalnie. o ktérych
mowa w art. 88l ust. 1 na podstawie art. 88l ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo
wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z p6zn. zm.).

» Procedura zwalniajagca z zakazu trwa okolo 2-3 miesigce. Nalezy jednak podkresli¢, ze
wniosek o zwolnienie z zakazoéw wymaga duzego stopnia uszczegoétowienia, wigc wymaga
istotnego zaawansowania prac projektowych na moment sktadania wniosku.

> Projekt techniczny dla inwestycji powinien pod wzgledem zatozen i technologii
odpowiada¢ Miejscowemu Planowi Zagospodarowania Przestrzennego. Na dzien
dzisiejszy zapisy planu nie odpowiadaja zamierzeniom inwestora i konieczna jest ich
zmiana - uwarunkowania wynikajace z MPZP zostaly opisane w punkcie 3.3. Opis
aktualnego stanu formalno-prawnego terenu objetego opracowaniem. W porozumieniu z
inwestorem ustalono, ze ze wzgledu na zapisy MPZP uchwalona zostanie zmiana do
obowigzujacego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

» Zgodnie z art. 118 Ustawy o ochronie przyrody, zgloszenia regionalnemu dyrektorowi
ochrony srodowiska wymaga prowadzenie, w obregbie ciekdw naturalnych, nastepujacych
dziatan:

1. wymienionych w art. 22 ust. 1b ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz.
U.z2012r. poz. 145, z p6zn. zm.);

2. melioracji wodnych;

3. wydobywania z wod kamienia, zwiru, piasku oraz innych materiatéw, w ramach
szczegblnego korzystania z wadd;

4. innych niz wymienione w pkt 1-3 dzialan obejmujacych roboty ziemne mogace
zmieni¢ warunki wodne lub wodno-glebowe.

» W zwigzku z powyzszym, roboty ziemne mogace zmienia¢ warunki wodne lub wodno-
glebowe przed ich podjeciem, muszg by¢ zgloszone Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony
Srodowiska. W zwigzku z brzmieniem wyzej wymienionego artykutu Dyrektor RDOS
moze natozy¢ decyzjg warunki prowadzenia robdt dla przedmiotowej inwestycji.
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» Z racji tego, ze w przypadku likwidacji urzadzenia wodnego, jakim jest row na dziatce nr
20/3, ktorego to skarpy wchodzg na dziatke prywatna nr 20/4, wymagane bedzie pozyskanie
o$wiadczenia o dysponowaniu nieruchomoscia na cele budowlane w zakresie jego
zasypania i wyréwnania skarp.

» Pomimo, ze niemalze calo$¢ inwestycji zlokalizowana jest na dziatce, ktorej wlascicielem
jest inwestor, w sasiedztwie wystepuje dziatka Skarbu Panstwa — stanowigcg wode ptynaca
wiec bedaca w administracji Marszatka Wojewoddztwa, w zarzadzie Zachodniopomorskiego
Zarzadu Melioracji 1 Urzadzen Wodnych w Szczecinie. Granice dziatki cieku nie
odpowiadajg faktycznym granicom cieku ograniczonego liniami brzegowymi.
Prawdopodobna jest wigc konieczno§¢ uregulowania przebiegu granic cieku poprzez
ustalenie linii brzegowej zgodnie z procedurg o ktorej mowa w przepisach Prawa wodnego.
Nalezy rowniez uzyska¢ zgody, uwarunkowania i warunki techniczne od administratora
cieku wskazanego powyzej.

» Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 19 Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz.
2019 z pézn. zm.) rowy, kanaly, zbiorniki, czerpnia, wyloty urzadzen kanalizacyjnych,
pomosty, etc. stanowig urzadzenia wodne, na ktore zgodnie z art. 122 ust.1 pkt. 3 w/w
ustawy niezbedne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, jak rowniez wszelkie roboty
w wodzie wymagaja pozwolenia wodnoprawnego. Na etapie projektu nalezy rozpatrzy¢ czy
bedzie konieczne uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na szczegdlne korzystanie z wod.
W opinii biura nie jest konieczne uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na pobor 1 zrzut
wod —ewentualnie jedynie na pobor wod dla pierwszego napetnienia. Jednak konieczne jest
uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na zrzut wod deszczowych. Pobér wody na cele
przeciwpozarowe (z punktu technicznego poboru wody) odbywa si¢ bez pozwolenia
wodnoprawnego zgodnie z art. 33 Prawa wodnego.

» Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na obwodzie rybackim nr 111 2.1 — Rzeka Rega
nr 1 zakresem wody Rzeki Regi od zrodet do osi jazu w miejscowosci Prusinowo” oraz
,»rzeki Stara Rega od podtuznej osi mostu drogowego w miejscowosci Wiectaw do jej ujscia
do rzeki Regi” wraz z wodami ich doptywow nie stanowiacych oddzielnych obwodow.

» Nalezy wykona¢ uzgodnienia z uzytkownikiem rybackim, ktory jest uprawniony do
rybactwa i ewidentnie jest strong w postepowaniu wodnoprawnym.

» Przedmiotowa inwestycja wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe.




