
SNWistn = 80,71 m n.p.m.

SNWdoc = 80,70 m n.p.m.

SSWistn = 80,88 m n.p.m.

SSWdoc = 80,84 m n.p.m.

HQ0,2%istn =81,80 m n.p.m.

HQ0,2%doc =81,74 m n.p.m.

HQ1%istn =81,65 m n.p.m.

HQ1%doc =81,58 m n.p.m.

HQ10%istn =81,40 m n.p.m.

HQ10%doc=81,35 m n.p.m.

Przebudowa rurociągu tłocznego

kanalizacji sanitarnej
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T:82,50

D:80,50

T:82,50

D:80,50

T:82,50

D:80,50

T:82,50

D:80,50

SNWistn = 80,78 m n.p.m.

SNWdoc = 80,74 m n.p.m.

SSWistn = 81,00 m n.p.m.

SSWdoc = 80,94 m n.p.m.

HQ0,2%istn =82,14 m n.p.m.

HQ0,2%doc =82,09 m n.p.m.

HQ1%istn =81,99 m n.p.m.

HQ1%doc =81,92 m n.p.m.

HQ10%istn =81,71 m n.p.m.

HQ10%doc=81,63 m n.p.m.

SNWdoc = 80,74 m n.p.m.

SSWdoc = 80,93 m n.p.m.

HQ0,2%doc =82,02 m n.p.m.

HQ1%doc =81,83 m n.p.m.

HQ10%doc=81,55 m n.p.m.

SNWdoc = 80,73 m n.p.m.

SSWdoc = 80,90 m n.p.m.

HQ0,2%doc =81,94 m n.p.m.

HQ1%doc =81,76 m n.p.m.

HQ10%doc=81,49 m n.p.m.
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D3:80,12

82.50
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Tisnt:83,74

Disnt:81,23

Tisnt:83,33

Disnt:80,73

nazwa przedsięwzięcia:

stadium:

data:

Piotr Baliński PROJEKT; Darskowo 7c; 78-520 Złocieniec; tel. +48 608 378 751

adres korespondencyjny: ul.Gen. J.H.Dąbrowskiego 24-25, 70-100 Szczecin

KONCEPCJA

Koncepcja zbiornika wodnego wraz z zagospodarowaniem obrzeży dla celów

rekreacyjnych

Gmina Miasto Świdwin

Plac Konsytucji 3 Maja 1; 78-300 Świdwin

1:1 000

projektował:

opracowała:

sprawdził:

mgr inż. MAREK GLIŹNIEWICZ

specjalność: inżynieria

 hydrotechniczna

mgr inż. JANUSZ MYŚLEWSKI

specjalność: konstrukcyjno-

budowlana

mgr inż. arch. IGA NOWAK

specjalność: architektoniczna

inwestor:

PAŹDZIERNIK 2015 r.

LEGENDA

Granice działek

Granica projektowanego

zbiornika

Przekrój poprzeczny

79.20

Rzędne projektowanego

terenu

148+200

Kilometraż rzeki Regi

W1

Wylot dokowy

S1

Studzienka kanalizacyjna

Komora żelbetowa

Studzienka kanalizacyjna

Projektowana kanalizacja

deszczowa

T:83,00

D1:80,26

D2:80,24

Materace gabionowe


