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1. LOKALIZACJA PRZEDSIEWZIECIA

Przedmiot opracowania stanowi wykonanie opracowania pod nazwa: ,Koncepcja zbiornika
wodnego wraz z zagospodarowaniem obrzezy dla celéw rekreacyjnych”. Obszar opracowania
obejmuje swym zakresem przede wszystkim obszar zlokalizowany w rejonie ulic
Niedziatkowskiego i tokietka, tj. na dziatkach nr 22/2; 20/3; 23 oraz 44/1 obreb [0012] na
terenie miasta Swidwin (gm. miejska), w wojewédztwie zachodniopomorskim. Inwestorem
przedmiotowego zadania jest Gmina Miasto Swidwin z siedziba pod adresem Plac Konstytucji 3
Maja 1; 78-300 Swidwin.

Hydrograficznie inwestycja zlokalizowana jest na zachdd od koryta rzeki Rega na odcinku jej km
148+100 - 148+500.

Zgodnie z obowigzujacym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (Uchwata nr
XXVII/219/05 Rady Miasta Swidwin z dnia 25.02.2005 r. -w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru VI- obreb 012 i 014 miasta Swidwin)
przedmiotowy teren potozony jest na obszarach okreslonych symbolami:

a) 151 RZ, 152 RZ - tereny trwatych uzytkéw zielonych, dla ktérych zostat natozony
obowiazek zachowania ich w dotychczasowym uzytkowaniu oraz zakaz lokalizacji
obiektéw kubaturowych, stawéw rybnych, oczek wodnych i zmiany stosunkéw
wodnych; nakaz zachowania dostepnosci technicznej brzegéw rzeki Regi i Gelbeny;
zakaz grodzenia terenu;

b) 01 KDG1- projektowanaulica gtdwna w ciagu drogi wojewddzkiej.

W celu realizacji inwestycji, ktérag obejmuje powyzsza koncepcja Inwestor zobowigzany jest do
wprowadzenia zmian w obowigzujgcym planie zagospodarowania przestrzennego.

Przedsiewziecie nie bedzie realizowane na obszarze, w ktérym standardy jakos$ci Srodowiska
zostaly przekroczone, takich jak obszary industrialne z rozwijajacym sie przemystem ciezkim,
powodujace znaczny wzrost emisji gazéw, pytéw, czy metali ciezkich oraz obszary
o przekroczonych standardach jako$ci wod podziemnych i powierzchniowych.

W miejscu planowanej inwestycji brak wystepowania miejsc 0 znaczeniu archeologicznym,
historycznym czy kulturowym.

Planowana inwestycjanie znajduje sie na obszarach przylegajacychdo jezior.

Przedsiewziecie zlokalizowane jest na terenie obszaro6w Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura
2000, tj.: specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 ,Dolina Regi” (kod obszaru
PLH320049).

2.RODZAJ I CELPRZEDSIEWZIECIA

Projektowana koncepcja zagospodarowania ternu, zachodniego brzegu rzeki Regi obejmuje
budowe dwoch zbiornikéw wodnych o charakterze rekreacyjnym wraz z zapleczem
komunikacyjnym i rekreacyjnym. W po6tnocnej czesci przedmiotowego terenu projektuje sie
wiekszy zbiornik o powierzchni ok. 0,61 ha, w czesci potudniowej mniejszy o powierzchni
0,12 ha. Oba zbiornika zasilane beda woda z rzeki Regi. Wokét zbiornikéw planuje sie
zagospodarowanie terenu ciggami pieszymi, placykami rekreacyjnymi wraz z elementami matej
architektury. W p6tnocnej czesci terenu, z bezposrednim wjazdem od strony ul. L.okietka planuje
sie lokalizacje parkingu dla samochodéw osobowych. Dodatkowo trzy kolejne grupy miejsc
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postojowych planuje sie w zadtuz zachodniej granicy terenu bezposrednio przy ul. Lokietka. W
ramach projektu przewiduje sie podniesienie rzednychterenu do +82,50m n.p.m.

Przedstawione ponizej rozwigzania stanowig rozwigzania koncepcyjne - dokumentacja w tej
kwestii stanowi podstawe do uzyskania stosownych zgod, lecz nie wyczerpuje zagadnien
zwigzanych z fazg wykonawstwa. Petne informacje w tym zakresie rozwigzan technicznych
bedzie zawiera¢ projekt budowlany oraz projekt wykonawczy.

WIELKOSCIPODSTAWOWE CHARAKTERYZUJACE INWESTYCJE

Wyszczegolnienie danych Jednostki Tlosé
2 3 4
PRZEPLYWY CHARAKTERYSTYCZE REGI W KILOMETRZE RZEKI 148+115
SNQ m/s 0,66
SSQ m/s 1,61
Q1% m3fs 7,99
Q1% m’fs 12,28
Qo.2% m°/s 15,33
ZBIORNIK NR 1
Powierzchnia zbiornika ha 0,61
Pojemno$é zbiornika m? 13450
Objetosé mas ziemnych m? 12345
Umocnienie skarp materacami gabionowy mi m? 275
Pomost m? 290
Fontanna pty wajaca szt. 1
Slip szt. 1
Plaza (nad lustrem wody) m? 550
Ktadka szt. 1
ZBIORNIK NR 2
Powierzchnia zbiornika ha 0,12

Pojemnos¢ zbiornika 2200

Objetos¢ mas ziemnych 2000

Pomort techniczny 20

m3
m3
Pomost rekreacy jny m? 113
2
m
mZ

Utwardzenie terenu przy pomostach 85

BUDOWLE HYDROTECHNICZNE

Wy loty dokowe szt. 5
Rurociagi $rednicy 0,6 m mb 31,5
Rurociagi $rednicy 0,8 m mb 42,0
Rurociagi $rednicy 1,0 m mb 10,5
Studnie zelbetowe szt. 2
Komory hydrotechniczne szt. 2
Zastawka komorowa szt. 1
CIAGI KOMUNIKACYJNE
Ciagi pieszo jezdne m? 1600
Parkingi m? 505,4
Drogi wewnetrzne m? 232,0
Miiejsca parkingowe szt. 46

MALA ARCHITEKTURA

Koszena $§mieci szt. 20
Lawki szt. 60
Stojaki na rowery kpl. 4
Tablice informacyjne kpl. 2

N N G B IS N Rl B e R EN S N o R = (51 EN TS N P e W EY (o1 BNTE= Y [0 PSS IV D ST o RS RO ST S o

ZAGOSPODAROWANIE TERENU
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1. Wiata rekreacyjna ogniskowa (na planie o$miokata) kpl. 3
2. Wiata rekreacyjna (na planie o$miokata) kpl. 1
3. Zadaszenie kpl. 2
4. Obiekty gastronomiczne kpl. 4
5. Os$wietlenie parkowe szt. 23
6. Utwardzenie terenu przy obiektach rekreacy jnych m? 330
7. Powierzchnia terenow zielony ch m’ 7650

2.1. OBIEKTY HYDROTECHNICZNE.

ZBIORNIKNR 1.

Zbiornik Nr 1, zlokalizowany w péinocnej czesci przedmiotowego terenu. Na dziatce nr
22/2 w obrebie geodezyjnym nr 12. Bedzie on zasilany w wode z rzeki Regi poprzez potaczenie
projektowanym kanatem doptywowym po wschodniej stronie. Zbiornik o wymiarach okoto
144m x 62m (w najszerszym i najdtuzszym miejscu), o nieregularnych ksztattach linii
brzegowej. W celu zapobiegniecia zarastaniu zbiornika wodnego zaprogramowano jego dno na
rzednej 79.2 m n.p.m. Powstaty w wyniku tego zbiornik bedzie charakteryzowat sie gtebokoscig
rzedu do 2,9 m. Brzegi zbiornika stanowi skarpa o nachyleniu 1:2, obsiana mieszkanka traw.
Skarpy w rejonie wlotu do zbiornika planuje sie umocni¢ materacami gabionowymi,
posadowionymi, na geotkaninie, i przyszpilonymi do terenu. Wokot zbiornika planuje sie cigg
komunikacyjny o zmiennej szerokosci. Od potudniowego wschodu, na koronie wywyzszonego
terenu oddzielajacego zbiornik od rzeki, cigg pieszo- jezdny o szerokosci 3m, z awaryjnym
dopuszczeniem do ruchu kotowego. Ciag ten potaczony jest ze zjazdem z ul. Lokietka. Od strony
potnocno - zachodniej obrys zbiornika zamkniety jest ciggiem pieszym o szerokosci 1,5m. Na osi
ciggu pieszego w czesci pétnocnej planuje sie poszerzenie w postaci placu rekreacyjnego z
miejscami biwakowymi. Dodatkowo w poétnocnej czesSci planuje sie wydzieli¢ miejsce do
plazowania poprzez zmiane nachylenia skarp brzegowych, do wartosci 1:5, wytwarzajac
tagodne zejscie do wody (materiat - piasek drobny uzyskany z prac ziemnych). Od strony
zachodniej zbiornika koncepcja przewiduje wytworzenie slipu dla celéw wodowania jednostek
ptywajacych. Bezposrednio przy slipie planuje sie drewniany pomost rekreacyjny. Gtéwny
poktad pomostu na rzednej + 81,90m npm. Pomost dostepny bedzie bezposrednio z przylegtego
ciagu pieszego, prowadzonego wzdtuz korony skarpy. Ciagg pieszy i pomost drewniany planuje
sie posadowi¢ na palach drewnianych lub stalowych. Dodatkowo na $rodku zbiornika
zaprojektowano miejsce na fontanne ptywajaca.

Parametry Zbiornika nr 1:

— Powierzchniazbiornika (obrys po linii brzegu) 0,61 ha

— Powierzchniadna zbiornika 0,34 ha

— Rzedna korony skarp 82,50 m n.p.m.
— Rzedna dna zbiornika 79,20 mn. p. m.
— Nachylenie skarp 1:2-1:5

— Dtugos$¢linii brzegowej 440 m

— Gteboko$¢lustra wody do 2,90 m

— Pojemno$¢ zbiornika 13450,0 m3
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ZBIORNIK NR 2.

Zbiornik nr 2, znacznie mniejszy, zlokalizowany bedzie pomiedzy zbiornikiem nr 1 a rzeka
Rega, w potudniowej czesci przedmiotowego terenu réwniez na dziatce nr 22 /2 . Zasilany w
wode z rzeki Regi poprzez potaczenie projektowanym przepustem podziemnym ze zbiornikiem
nr 1 od strony péinocnej i dodatkowo od strony potudniowej z rzeka Rega. Zbiornik o
wymiarach okoto 52m x 28m (w najszerszym i najdtuzszym miejscu), o nieregularnych
ksztattach linii brzegowej. Dno zbiornika projektuje sie na rzednej. +79,20 m npm, jest to 3,3 m
ponizej przylegtego terenu (gteboko$¢ zbiornika 2,9 m). Brzegi zbiornika stanowi skarpa o
nachyleniu 1:2, obsiana mieszkanka traw. Od strony potudniowej planuje sie pomost drewniany
dostepny z okalajgcych ciggéow pieszych. Ciagi piesze planuje sie od strony wschodniej, po
wyniesieniu terenu oddzielajgcym zbiornik od rzeki. Dodatkowo od zachodniej strony
projektuje sie drewniany pomost z dostepnym poktadem bezposrednio nad powierzchnig wody
(pomost techniczny). Ma on stuzy¢ w sytuacjach awaryjnych jako miejsce do napelnienia
zbiornikéw z woda. Odptyw z przedmiotowego zbiornika odbywa¢ sie bedzie poprzez wylot
rurociagiem o $rednicy 8,0 m, bezposrednio do Regi.

Parametry zbiornika nr 2:

— Powierzchniazbiornika (obrys po linii brzegu) 0,12 ha

— Powierzchniadna zbiornika 0,07 ha

— Rzedna korony skarp 82,50 m n.p.m.
— Rzedna dna zbiornika 79,20 mn. p. m.
— Nachylenie skarp 1:2

— Dtugos$¢linii brzegowej 150 m

— Gleboko$¢ lustra wody do 2,90 m

— Pojemno$¢ zbiornika 2200,0 m3

BUDOWLE HYDROTECHNICZNE.

W zwigzku z planowanym docelowym zagospodarowaniem terenu nalezy przebudowac
uktad odprowadzajacy wody z istniejacych wylotow. W pierwszej kolejnosci nalezy
skanalizowac istniejacy uktad poprzez przedtuzenie rurociagéw (z zachowaniem istniejacych
$rednic odpowiednio 0,6 m i 0,8 m) do docelowej komory Zelbetowej i wyprowadzenie z niej
rurociggu 1,0 m bezposrednio do Zbiornika nr 1 prefabrykowanym wylotem dokowym. W celu
zachowania cigglosci rurociggu 0,8 m, planuje sie przedtuzenie go poprzez zastosowanie
ksztattki betonowej. W miejscach zmiany kierunku rurociggéw planuje sie wykona¢ studnie
zelbetowe o $rednicy 1,5m. Docelowe rzedne wskazano dna rurociggéw przedstawiono na
planszy wymiarowej. Pomiedzy zbiornikami nr 1 i 2 planuje sie utoZenie rurociggu bez
spadkowego o wlocie i wylocie w formie prefabrykowanych elementéw dokowych. Dla potrzeby
kontroli przeptywu planuje sie wykona¢ komore sterujacg. Komore planuje sie wykona¢ w
grobli pomiedzy zbiornikami nr 1 i 2. Powinna ona posiada¢ ksztatt i przestrzen umozliwiajaca
zamontowanie zastawki kanalowej naSciennej oraz stopni ztazowych, umozliwiajacych
bezproblemowy dostep do komory i przysziosciowa jej konserwacje. Komore planuje sie
wykona¢ na planie w ksztatcie prostokata o wymiarach 1,5 x 2,0 m.
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2.2. CIAGIKOMUNIKACY]NE.

W ramach inwestycji planuje sie budowe systemu ciggéw pieszych. Ciagi piesze projektuje sie
szerokosci 1,5 m. Przy zblizeniu do skarp nabrzeznych odlegtos¢ kraweznika od korony skarpy
min. 1,5 m. Nawierzchnia ciggéw pieszych z kostki brukowej na podsypce piaskowe;j,
ograniczonej z obu stron kraweznikiem. Kolorystyka i rodzaj nawierzchni wg. projektu
budowalnego.

Ponadto planuje sie budowe systemu ciggdéw pieszo-jezdnych. Ciaggi pieszo - jezdne projektuje
sie szerokosci 3,0 m. Przy zblizeniu do skarp nabrzeznych odlegto$¢ kraweznika od korony
skarpy min. 1,5 m. Nawierzchnia ciggéw pieszych z kostki brukowej na podsypce piaskowej,
ograniczonej z obu stron kraweznikiem. Kolorystyka i rodzaj nawierzchni wg. projektu
budowalnego. Na ciggach pieszo - jezdnych dopuszcza sie warunkowo ruch kotowy w celu
wykonywania prac utrzymaniowo - modernizacyjnych obiektui odcinaka rzeki Regi.

Dla prawidtowej obstugi i uzytkowania obiektéw projektuje sie miejsca postojowe dla
samochoddéw osobowych. Gléwne zaplecze parkingowe znajdowac sie bedzie w p6tnocnej czesci
terenu. Dostep do parkingu bezposrednio projektowanym zjazdem z drogi publicznej tj. ul.
Lokietka. Projektuje sie 20 wydzielonych, miejsc postojowych. Plac na ktérym zorganizowany
jest parking projektuje sie jako utwardzony, wytozony kotkg brukowg. Kolorystyka i rodzaj
nawierzchni wg. projektu budowalnego.

Dodatkowo wzdtuz ul. Lokietka planuje sie organizacje trzech mniejszych grup miejsc
postojowych. Kolejno od péinocy: 10 miejsc postojowych, 9 miejsc postojowych i 7 miejsc
postojowych. Lacznie zaplecze parkingowe wynosi 46 miejsc postojowych.

Na planowanym do wykonania parkingu w p6tnocnej cze$ci dziatki wystepujg grunty organiczne
o stabej no$nosci, wobec czego zaleca sie, aby jego podbudowa byta odpowiednio wzmocniona.
Planowane wzmocnienie zaleca sie wykona¢ w postaci materacy wypetnionych piaskiem i
zawinietych odpowiednio dobrang geotkaning.

W rejonie km 148+280 rzeki Regi dla dalszego etapu zagospodarowania ujmujgcego
zagospodarowanie przeciwlegtego brzegu przewiduje sie wykonanie prefabrykowanej ktadki
drewnianej w celu usprawnienia komunikacji pomiedzy sasiednimi dziatkami.

Konstrukcje ktadki nalezy zaprojektowa¢ zgodnie 2z obowiazujacymi przepisami
tj. wg. Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie. Przedmiotowg ktadke pieszg w $wietle ww. rozporzadzenia nalezy traktowac jako
obiekt mostowy najnizej kategorii ,D”. W zwigzku z tym obiekt ten powinien spetnia¢ wszystkie
warunki dla niniejszej kategorii obiektu mostowego tj. przepuszczenie wody miarodajnej 1%
wraz z zachowaniem $wiatta 0,5 m miedzy spagiem ktadki a zwierciadtem wody miarodajne;.
Rzedna zwierciadta wody miarodajnej w stanie docelowego zagospodarowania terenu wynosita
bedzie 81.78 m n.p.m. stad docelowy spdd ktadki powinien by¢ wyniesiony 0,5 m co daje
docelowgrzedng 82,28 m n.p.m.

2.3. OBIEKTYMALEJARCHITEKTURY.

Na terenie opracowania wzdtuz ciggdéw komunikacyjnych planuje sie lokalizacje obiektow matej
architektury takiej jak tawki, kosze na $mieci, kosze na psie odchody, tablice informacyjne,
miejsca postojowe dla rowerdw oraz stupy oswietleniowe typu parkowego. Ilo$¢ i rodzaj
obiektow do okre$lenie na etapie projektu budowlanego. Przyktadowe elementy wg. kart
katalogowych.
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2.4. OBIEKTYGASTRONOMICZNE.

W ramach przedmiotowej koncepcji planuje sie budowe czterech obiektéw gastronomicznych.
Obiekty zlokalizowane w pdinocnej czesci terenu. Planuje sie obiekty jednokondygnacyjne, w
lekkiej konstrukcji szkieletowej, z wypetnieniem $cian witrynami szklanymi i warstwowymi
ptytami elewacyjnymi. Kryte dachami dwuspadowymi. Na zapleczu obiektéw projektuje sie
taras drewniany z wyznaczonymi miejscami konsumpcyjnymi. Obiekty w zwartej zabudowie
beda tworzyty kompleks o wymiarach 18,5 x 22,50 i powierzchni zabudowy okoto 125 mz2.

2.4.1. WIATYREKREACY]NE.

W ramach przedmiotowej koncepcji planuje sie lokalizacje wiat i zadaszen rekreacyjnych.
Planuje sie lokalizacje czterech identycznych wiat ogniskowych. Dwie w bezposrednim
sgsiedztwie plazy, tj. w pdéinocnej czesci terenu, jedna na placu rekreacyjnym pomiedzy
zbiornikiem nr.1 i ul. Lokietka i jedna na pomos$cie drewnianym nad zbiornikiem nr. 2 (wiata bez
paleniska). Wiata o wymiarach 5,40 x 5,40 o dtugosci boku 2,3m i wysokosci 7,2 m, kryta
dachem wielospadowym, z dodatkowym przewyzszeniem na $rodku w postaci , bocianiego
gniazda”. Wiate projektuje sie w postaci szkieletu drewnianego, z nieostonietymi $cianami
bocznymi. Dach w konstrukcji drewnianej pokryty gontem $wierkowym. Wewngtrz wiaty,
miejsce na ognisko a po obwodzietawki drewniane.

Planuje sie lokalizacje dwoch zadaszen. Zadaszenia beda miaty petni¢ funkcje ostoniecia przed
warunkami atmosferycznymi, beda przystosowane do mozliwosci organizacji spotkan
okoliczno$ciowych. Wewnatrz zadaszen planuje sie lokalizacje stotéw i tawek biesiadnych.
Planuje sie budowe zadaszen o wymiarach 10 x 5 m. Dach i podpory w konstrukcji drewnianej.
Dach dwuspadowy kryty gontem $wierkowym. Sciany boczne nie ostoniete.

2.5. ZIELEN.

W ramach inwestycji planuje sie wycinke drzew i krzewoéw kolidujacych z projektowanym
zagospodarowaniem terenu. Dodatkowo koncepcja zaktada organizacje nowych nasadzen
wzdtuz ciggédw komunikacyjnych i w wydzielonych kompozycyjnie przestrzeniach. Gatunki
drzew i krzewOw nalezy dobra¢ na etapie projektu budowlanego.

2.6. FONTANNAPLYWAJACA.

Planuje sie lokalizacje fontanny ptywajacej w centralnym punkcie zbiornika nr 1. Stuzy¢ bedzie
glownie podniesieniu waloréw estetycznych zagospodarowywanego terenu. Dodatkowymi
celami bedzie natlenianie wody, ktére w rezultacie prowadzi do ograniczenia w duzym stopniu
powstawania glonéw, oraz wywotywaniu dodatkowego ruchu wody, co w okresach niskiego
przeptywu bedzie zapobiegato tworzeniu sie siedlisk komaréw i innych owadéw. Do
pozostatych waloréw zastosowania fontanny ptywajacej jest mozliwos¢ tatwego
przemieszczenia w inne miejsce (jak przyktadowo poprawienie stanu wody w zbiorniku nr 2)
oraz tatwy demontaz na okres zimowy. W poréwnaniu do wariantu statego nie wymaga
budowania kosztownej niecki. Dobrano fontanne ptywajaca duza XL o wysokosci do 9,00 m z
dyszg drzewo w wersji zZ pompa gtebinowa. Dodatkowo moze zosta¢ ona oswietlona.

Dane techniczne pompy:

- wydajnos$¢: 0k 54 000 I/h
- gteboko$¢ maksymalna: 50 m
- moc: 3200 W, 400 V
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2.7. PRACEMAKRONIWELACY]NE.
W ramach podniesienia waloré6w przedmiotowego terenu oraz w celu zapewnienia
odpowiedniego wyniesienia terenu ponad poziom wod miarodajnych planuje sie:

- Zerwanie wierzchniej warstwy humusu,

- Likwidacjarow6w na przedmiotowej dziatce

- Wykonanie dwdch zbiornikéw ziemnych

- PodwyzZszenie terenu przestawionego na planszy zagospodarowania do poziomu 82,50

m n.p.m.
- rozplantowanie ziemi urodzajnej na skarpach zbiornikéw oraz terenie przylegtlym
- odktad czesciurobku z prac ziemnych na lewym brzegu rzeki Regi.

Zestawienie iloSci robdt ziemnych:
Wykonanie Zbiornika nr 1:

— objeto$¢ wykopdéw 12345,00 ms3,
— objetos¢ nasypow 0,00 ms3,

Wykonanie Zbiornika nr 2:
— objeto$¢ wykopdéw 2000,00 m3,
— objetos$¢ nasypow 0,00 ms3,

Podniesienie terenu do rzednej 82,50 m n.p.m.:
— objeto$¢ wykopdéw 1915,00 ms3,
— objetos¢ nasypow 6085,00 m3,

PodwyZszenie terenu nalezy wykona¢ po uprzednim usunieciu humusu. Nasyp nalezy wykonac z
gruntéw mineralnych pozyskanych z wykopu. Szczeg6lng uwage nalezy zachowa¢ wykonujac
podwyzszenie gruntu na grobli oddzielajacej zbiornik nr 1 od koryta rzeki Regi. Nalezy zagescié¢
grunt do parametréw wymachach przez obowiazujace normy techniczne.

Urobek powstaly z przedmiotowych prac ziemnych w ilosci 4000,0 m3 nalezy zagospodarowac
poprzez podwyzszenie terenu, ktéry wskazano na planszy wymiarowej. Podwyzszenie tego
terenu ma na celu przygotowanie inwestycji ktorej efektem bedzie wykonanie pola biwakowego
oraz przystani kajakowej. Teren pod pole biwakowe nalezy podwyzszy¢ Srednio ok 90 cm a
teren pod przyszia przystan kajakowg o ok 60 cm.

Reszte urobku w ilosci 6175,0 m3 nalezy wywie$¢ w miejsce wskazane przez zamawiajgcego
(zatozono wywéz do 5km) lub na sktadowisko odpadéw.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych na obszarze docelowego podwyZszenia terenu,
szczegllnie w rejonie projektowanych szlakéw komunikacyjnych oraz docelowych obiektow
gastronomicznych i wiat rekreacyjnych nalezy zdja¢ warstwe darni. Masy ziemi urodzajnej i
organicznej po jej zdjeciu z przedmiotowego obszaru nalezy przemiesci¢ poza obszar
prowadzenia robo6t i rozdrobni¢ do mozliwie najwiekszego stopnia. Po rozdrobnieniu ztozy¢ w
pryzmy na czas umozliwiajacy skompostowanie celem osiggniecia jednorodnej masy urodzajnej
na potrzeby ponownego wbudowania (ziemia urodzajna). Pryzmy wykonywac¢ do wysokosci 1,5
m. Uzyskang w ten sposéb warstwe ziemi urodzajnej nalezy pdzniej wykorzystaé dla
docelowego obsiania skarp i terenu mieszankami traw.
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Obsiew mieszanka traw
Projektuje sie wykonanie obsiewu mieszankg traw na 5 cm ziemi urodzajnej na docelowym

terenie zielonym oraz skarpach zbiornik6w i koryta rzeki Regi.
Zestawienie powierzchniprzewidzianej do obsiewu oraz objetosci ziemi urodzajne;j:

— powierzchnia obsiewu 7650,00 mz,

— objeto$¢ ziemi urodzajnej 385,00 m3.
Przy sporzadzaniu projektu budowlanego nalezy wykona¢ na nowo uszczegdtowiony bilans mas
ziemnych, niemniej jednak przedmiotowe wyliczenia mogg stanowi¢ jego podstawe.

2.8. PRZEBUDOWAISTNIEJACE] INFRASTRUKTURY TECHNICZNE].

W zwigzku z kolizjg rurociggu ttocznego kanalizacji sanitarnej kD160 (rurocigg posadowiony
zgodnie z obowigzujacymi polskimi normami tj. min 1,0) wymagana jest jego przebudowa oraz
przyjecie rzednych umozliwiajagcych bezpieczne przejScie ww. rurociggu nad rurociggiem
hydrotechnicznym. Proponuje sie zachowanie odlegtosci pionowej miedzy przewodami min 10
cm tj. rzednej osi min 79.70 m n.p.m.

Podobnie wystepuje potrzeba dostosowania rzednych wodociggu wD110 tak aby jego o$
przebiegata min 0,5 m pod dnem zbiornika tj. na rzednej 78,7 m n.p.m. Wymagane zagtebienie
wynika z mozliwosci przeprowadzenia w przysztoSci prac konserwacyjnych polegajacych na
bagrowaniu dna zbiornika.

3. AKTUALNA FUNKCJA I SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ
CHARAKTERYSTYKA ZABUDOWY

Obszar objety opracowaniem usytuowany jest na dziatkach nr 22/2, 20/3, 23 oraz 44/1 obreb
[0012] gm. miejska Swidwin, w miejscowosci Swidwin, wojewédztwo zachodniopomorskie.
Dziatki stanowig wiasnosé¢ Miasta Swidwin; ul. Konstytucji 3-Maja 1, 78-300 Swidwin (dz. nr
22/2, 20/3, 44/1) oraz Skarbu Panstwa; trwaly =zarzad: Marszatek Wojewddztwa
Zachodniopomorskiego  ul.  Korsarzy @ 34, 70-540  Szczecin (dz. nr  23).
WyzZej wymienione dziatki stanowia tgki trwate klasy IV i V, grunty orne klasy V, pastwiska
trwateklasy IV, rowy melioracyjne oraz wody $rodladowe ptynace.

Przeznaczony pod inwestycje teren potozony jest w potnocno-zachodniej czeSci miasta,
ograniczony ul. Niedziatkowskiego (od pétnocy), ul. Lokietka (od zachodu), ul. Zeromskiego (od
potudnia) i korytem rzeki Rega (od wschodu). Obszar przedmiotowego zamierzenia ograniczony
jest dwoma mostami nad rzeka Rega, od potudnia most w ul. Zeromskiego od pétnocy most w ul.
Niedziatkowskiego.

Po stronie zachodniej oraz potudniowej przedmiotowego terenu wystepuja skupiska drzew i
krzewow. Pozostata czes$¢ terenu w ok. 70% poros$nieta jest roslinnoscig tagkowo- trawiastg i
punktowo drzewami oraz krzewami. Na dziatce nr 22/2 zlokalizowane s3a trzy rowy
melioracyjne. W miejscu skrzyzowania rowu znajdujacego sie w poétnocnej czesci dziatki z
infrastrukturg drogowgai kolejowa zlokalizowany jest przepust.

Wzdtuz wschodniej granicy dziatki nr 22/2 przebiega koryto rzeki Rega. W rejonie mostu w ul.
Niedziatkowskiego koryto rzeki umocnione jest na prawym brzegu - narzutem kamiennym, na
lewym-murkiem oporowym. W rejonie mostu w ul. Zeromskiego brzegi koryta Regi umocnione
sg narzutem kamiennym oraz ptotkiem faszynowym.
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Pod mostem na ul. Niedziatkowskiego w 130+448 rzeki Rega (dz. nr 18/2 i 23 obreb 0012 gm.
miejska Swidwin) zlokalizowany jest stopiei wodny z bystrzem kamiennym umozliwiajacym
migracje rybw goére rzeki.

3.1. Charakterystyka warunkéw morfologicznych i geologicznych przedmiotowego
obszaru
Badany teren potozony jest ok. 200 m na potudniowy zachéd od Starego Miasta w Swidwinie, na
zachodnim brzegu rzeki Rega, pomiedzy rzeka i ulica W. Lokietka. Na podstawie wykonanych
badan geotechnicznych stwierdzono, iz pod wzgledem geomorfologicznym jest to fragment dna
wiekszej z dwéch dolin o genezie rynien glacjalnych, ktére krzyzuja sie w rejonie Swidwina.
Rynna ta, wcieta w otaczajacg ja wysoczyzne na ok. 35 m, przeksztatcona w holocenie w doline
rzeki Rega, o dtugosci ok 23 km, biegnie generalnie z NE ku SW od Worowa po Nielep.
Przedmiotowy obszar potozony jest bezposrednio u podstawy poétnocno-zachodniego zbocza
doliny, jego powierzchnia, niekiedy nadbudowana nasypami, nachylona jest na potudniowy
wschéd, ku rzece; rzedne otworéw wahajg sie od 81.70 m n.p.m. do 83.52 m n.p.m.; deniwelacja
wynosi 1.82 m.
Na podstawie wykonanych wyrobisk, oraz analizy materiatow kartograficznych stwierdzono, ze
podtoze badanego terenu obejmujg osady wieku czwartorzedowego, wyksztatcone jako
plejstocenskie utwory zwatowe, p6Znoplejstocenskie utwory rzeczne, oraz holocenskie utwory
rzeczne i bagienne.
Szczegbtowe wyniki badan warunkéw geologicznych przedmiotowego terenu zawarto w
opracowaniu: ,,Opinia geotechniczna do projektu budowlanego zbiornika wodnego przy korycie
rzeki Regi w rejonie ul. Lokietka w Swidwinie, woj. zachodniopomorskie” autorstwa Marka
Obera, wrzesien 2015r.

3.2. Charakterystyka warunkow wodno-gruntowych przedmiotowego obszaru

W podtozu badanego terenu woda gruntowa przesyca praktycznie catos$¢ rzecznych piaskow, a
w niektérych miejscach rowniez gtebsze partie nasypdw niekontrolowanych. Zwierciadto wody
gruntowej- swobodne, czesciej jednak napiete przez naktad stabo przepuszczalnych torféw i
namutéw organicznych - stabilizuje sie na gtebokosci 0.6-1.4 m p.p.t. Rzedne ustabilizowanego
zwierciadta wody wahajg sie od 80.77 m n.p.m. do 82.12 m n.p.m.; jego deniwelacja wynosi 1.35
m i jest niewiele mniejsza od deniwelacji powierzchni terenu. Woda gruntowa sptywa w
kierunku potudniowo-wschodnim, do osi doliny i do koryta Regi, ktéra w normalnych
warunkach hydrologicznych (poza okresami wezbran) drenuje wode gruntowg ze swego
otoczenia.

W obrebie rodzimych gruntéw mineralnych, budujgcych podtoze badanego obszaru, wydzielono
dwie warstwy geotechniczne.

WARSTWA 1 rzeczne piaski drobne (FSa wg PN-EN 1997-2), czesto z domieszka gtazikéw
(coFSa), lub zwiru i gtazikéw (cogrFSa), wilgotne i nawodnione, S$redniozageszczone o
obliczeniowej wartoSci stopnia zageszczenia Ip=45%. Sa to grunty nosne, buduja catosc¢
utworow rzecznych wieku péZnoplejstocenskiego, wystepujac we wszystkich otworach.

WARSTWA 1I to zwatowe piaski gliniaste (clsiSa wg PN-EN 1997-2), wilgotne, w stanie
twardoplastycznym o obliczeniowej warto$ci wskaznika konsystencji 1c=0.79. Piaski gliniaste
warstwy I sg gruntami no$nymi, lokalnie zalegajagcymi ponizej 2.3-3.1 m p.p.t.
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Poza powyzszym podziatem geotechnicznym pozostawiono cienka (0.4 m) warstwe luZnego
rzecznego piasku $redniego (MSa wg PN-EN 1997-2), zalegajaca w obrebie bagiennych torfow.
Dla piasku tego ustalono na podstawie sondowania DPL obliczeniowg warto$¢ stopnia
zageszczenia Ip=29%.

Whioski:

e  Warunki gruntowo s3 generalnie do$¢ korzystne dla budowy zbiornika, gdyz w miejscu
grobli oddzielajacej niecke od koryta Regi migzszo$¢ stabych gruntéw organicznych jest
niewielka (0.3- 0.6 m) lub nie wystepujg one wcale.

e Najmniej korzystne warunki gruntowe stwierdzono w miejscu projektowanych miejsc
postojowych - pod grubg (2.2 m) pokrywanasypéw zalega tam torf o migzszosci 2.6 m.

e  Wg kryteriow okreslonych w rozporzadzeniu MTBiGM z dnia 25.04.2012r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U.
2012r., poz.463) projektowany zbiornik wraz z obiektami rekreacyjnymi jest obiektem
nalezagcym do drugiej kategorii geotechnicznej, a stwierdzone w podtozu warunki
gruntowe s3 proste, takze w poziomie dna zbiornika, ktéry przypada ponizej zalegajacej
na czescijego powierzchni warstwy bagiennych torféow.

3.3. Charakterystyka warunkéw hydrograficznychihydrologicznych rzeki Regi

Rzeka Rega jest ciekiem I rzedu, nalezy do wazniejszych doptywéw Morza Battyckiego, w
granicach wojewo6dztwa zachodniopomorskiego. Jej catkowita dtugo$¢ wynosi 187,57 km a
powierzchnia zlewni 2793,42 kmz. Zrédta rzeki zlokalizowane s3 w miejscowoéci Bronowo, na
ptd.-wsch. od Potczyna Zdroju, a ujscie do Battyku w rejonie miejscowosci Mrzezyno gm.
Trzebiatow. Poszczeg6lne parametry morfometryczne Regi i jej doplywéw s3 mocno
zréznicowane. Rzeka Rega, zgodnie z charakterystyka abiotyczng typéw woéd rzecznych w
gérnym biegu zostata zakwalifikowana jako potok organiczny, zas w dalszym biegu przechodzi
w rzeke nizinng piaszczysto-gliniastq i rzeke nizinng zwirowa. Przy ujsciu przyjmuje cechy rzeki
pod wptywem wdd Morza Battyckiego.

Charakterystyka  hydrologiczna wéd  powierzchniowych  przedmiotowego  obszaru
przeprowadzona zostala na podstawie danych, dotyczacych stanéw i przeplywéw wad,
uzyskanych z posterunku obserwacyjnego IMiGW na Redze w profilu Golniewo Dolne. Cigg
obserwacyjny z tego posterunku obejmuje w przypadku stanéw wod wielolecie 1968-2000,
natomiast przeptywow lata 1976-2000. Rzeka Rega odwadniajgca omawiany obszar
charakteryzuje sie $niezno-deszczowym rezimem zasilania. W przebiegu rocznym jej stanéw i
przeptywow zaznacza sie jeden okres wezbraniowy i jeden okres nizéwkowy. Po osiggnieciu
wiosennego maksimum stany i przeptywy wody zmniejszajg sie wyraznie. Kulminacje stanéw
wystepuja najczeSciej na wiosne, w lutym i marcu, co jest efektem topnienia $niegu oraz
rozmarzania gruntu w tym okresie. Wezbrania roztopowe osiagaja zazwyczaj wyzsze kulminacje
anizeli rzadziej obserwowane i rownocze$nie krotsze, wezbrania opadowe, wystepujace w
sezonie letnio-jesiennym. Po osiggnieciu kulminacji wiosennej wyraZnie zaznacza sie tendencja
obnizania stanéw az do jesieni. Rega plynaca przez rozpatrywany obszar charakteryzuje sie
tagodnym przej$ciem od kulminacji do stanéw nizéwkowych, rozpoczynajacych sie z reguty w
czerwcu. S3 one stabilne i utrzymuja sie do konca roku hydrologicznego. Od paZdziernika
zauwaza sie tendencje wzrostowq stanéw wody, co jest spowodowane zmniejszaniem sie strat
wody w wyniku spadku intensywno$ci parowania. Niekiedy wystepuje wezbranie letnie,
najczesciej lipcowe, wywotane wysokimi opadami. Analizowany obszar lezy w strefie nadwyzek
wody, co wigze sie zaréwno z obecnoscia naturalnych zbiornikéw wodnych w postaci jezior, jak
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i ze stosunkowo obfitymi opadami. Zdecydowanie wieksza cze$¢ wod powierzchniowych
odptywajacych z obszaru opracowania sptywa w miesigcach zimowych, przekraczajgc prawie
dwukrotnie odptyw w okresie letnim. Rega odwadniajgc omawiany obszar charakteryzuje sie
matg zmienno$cig stanéw i przeptywéw w okresie wielolecia oraz nalezy do ciekéw o
najbardziej stabilnych przeptywach w kraju. Jest to cechg charakterystyczng rzek Pojezierza
Pomorskiego, ktérych zlewnie odznaczajg sie duzg zdolnoscia retencyjna. Potwierdzeniem tego
jest niska warto$¢ wspodtczynnika zmiennosci $rednich przeptywédw rocznych dla Regi (po
Lobez), odprowadzajacej wody z przewazajgcej czesci obszaru opracowania, wynoszacy 0,206
(A. Choinski 1988) oraz bardzo niski wskaZznik nieregularnosci przeptywéw skrajnych, bedacy
stosunkiem przeptywu maksymalnego do minimalnego, ktéory dla Regi w Golniewie Dolnym
(1976-2000) wynosi 23,9. Charakterystyczny dla rzek ptynacych przez omawiany obszar jest
réwniez duzy udziat odptywu pochodzenia podziemnego, ktéry wynosi od 60 do 70% og6lnej
masy odptywu. W zlewni Regi przecietne terminy pojawiania sie zjawisk lodowych przypadaja
na druga dekade grudnia, a zanikaja najpézniej w pierwszej dekadzie marca. Sredni czas ich
trwania wynosi od 31 do 60 dni. Stata pokrywa lodowa na Redze pojawia sie sporadycznie, w
czasie od 21 do 31 grudnia, utrzymuje sie nie dtuzej niz 15 dni, a zanika najpdzniej przed
koncem lutego. Natomiast rozwoj pokrywy lodowej na jeziorach wykazuje opdznienie o okoto
10 dni w stosunku do s3gsiednich rzek, a zakonczenie zjawisk lodowych na nich ulega op6Znieniu
nawet do jednego miesigca.

Gtowna rzeka odprowadzajaca wody z przewazajacej czeSci obszaru opracowania jest Rega.
Najwyzsze stany wody tej rzeki w profilu Golniewo Dolne zanotowano 21.VI.1974 roku w
wysokosci 449 cm (78,25 m n.p.m.), a najnizsze w ostatniej dekadzie lutego i czerwca 2003 roku
- 296 cm (76,72 m n.p.m.). Natomiast sredni stan wéd w wieloleciu 1968- 2000 wynidst 356 cm.
Amplituda stanéw skrajnych wynosi zatem 153 cm. Srednia roczna warto$¢ odptywu
jednostkowego obliczona dla Regi w Golniewie Dolnym za lata 1976-2000 ksztaltuje sie na
poziomie q = 7,57 1/s/km? przy przeptywie Sredniorocznym Q = 1,96 m3/s. Przy przeptywach
absolutnych Qmax = 11,7 m3/s i Qmin = 0,49 m3/s odptywy jednostkowe osiagaja wartosSci: qmax =
45,2 1/s/km2 i qmin = 1,89 1/s/km2. Wiekszos¢ wdd odptywajacych z obszaru opracowania
sptywa w miesigcach zimowych, przekraczajgc prawie dwukrotnie odptyw w okresie letnim.
Swiadcza o tym wartosci $redniego odptywu jednostkowego dla zlewni Regi po Golniewo Dolne
w potroczuzimowymi letnim, wynoszace odpowiednio: qz = 9,14 1/s/km2 i q. = 5,99 1/s/kmz2.

3.4. Opisprzyrodniczy obszaru

Wskazany obszar inwestycyjny obejmuje tereny potozone w centralnej czeci Miasta Swidwin, w
powiecie $widwinskim, woj. zachodniopomorskie. Obszar obejmuje fragment doliny rzeki Regi
przy jej zachodnim brzegu, od mostu w ulicy Niedziatkowskiego na pétnocy, do mostu w ulicy
Lokietka na potudniu.
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Fot. Poludniowy krani
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Fot. Szuwary trzcinowisk.

W obrebie tej czesci doliny rzecznej wystepuja nieuzytkowane, wilgotne tgki zarastajgce obecnie
zbiorowiskami szuwarowymi ze zwigzku Magnocaricion. W szacie ro$linnej przewazaja
higrofity, w tym przede wszystkim turzyca zaostrzona Carex gracilis, turzyca btotna Carex
acutiformis, mozga trzcinowata Phalaris arundinacea, trzcinnik lancetowaty Calamagrostis
canescens, manna mielec Glyceria maxima, z towarzyszacymi bylinami (gtéwnie pokrzywa
zwyczajna Urtica dioica). Dodatkowo rozprzestrzeniajg sie ptaty trzcinowisk Phragmiteteum
communis — zespoét trzciny pospolitej Phragmites australis. M

Miejscowo pojawiajg sie zbiorowiska ziotoroslowe z bylinami, z duzym udziatem pokrzywy
zwyczajnej Urtica dioica i ostu kedzierzawego Carduus crispus.
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Fot. Lany pokrzywy zwyczajnej

Zaro$la i zadrzewienia s3 miejscem gniazdowania drobnych ptakéw S$piewajacych (w tym:
trznadel Emberiza citrinella, pliszka siwa Motacilla alba, kos Turdus merula, zieba Fringilla
coelebs, zaganiacz Hippolais icterina, rudzik Erithacus rubecula). Obszar nie stanowi siedliska
legowego dla ptactwa wodno-blotnego, nie wystepujg gniazda ptakéw szponiastych. Z racji
potozenia w obrebie zwartej zabudowy miejskiej teren ten nie stanowi cennej strefy
faunistyczne;j.

Wzdtuz brzegéw rzeki i na obrzezach doliny pojawiaja sie kepy zarosli wierzbowych i olszowych
oraz nadwodne zadrzewienia i pojedyncze drzewa. Sie¢ melioracyjna w dolinie - z okresowo
wysychajgcymi badz suchymi, zarastajgcymi rowami.
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Fot. Sie¢ melioracyjna

Wiekszo$¢ omawianego obszaru lezy poza granicami obszaréw chronionych, a jedynie koryto
rzeki Regi znajduje sie w obszarze Natura 2000 ,Dorzecze Regi” PLH320049 (ze wzgledu na
przebieg przez zabudowane tereny miejskie). W ,Waloryzacji przyrodniczej Miasta Swidwin”
(Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie, Szczecin, 2006 r.) zaproponowano utworzenie
obszaru chronionego krajobrazu doliny rzeki Regi. Jednakze propozycja ta nie zostata
powtdrzona w waloryzacji wojewddztwa zachodniopomorskiego (Biuro Konserwacji Przyrody
w Szczecinie, Szczecin, 2010 r.) z uwagi na ustanowienie obszaru Natura 2000.

Otoczenie omawianego obszaru inwestycyjnego:

— od po6tnocy - jednorodzinna zabudowa mieszkaniowa przy ulicy Niedziatkowskiego (pas
drogowy drogi wojewodzkiejnr 152),

— od wschodu - stara zabudowa magazynowa i zabudowa mieszkaniowo-ustugowa
(gtéwnie sprzedaz hurtowo-detaliczna) na brzegu Regi w czesci p6tnocno-wschodniej,
poprzez strefe zabudowy ustugowej (w tym zakltad mechaniki pojazdowej ze stacjg
diagnostyczng, stacja paliw, parkingi) po kompleks garazéw i kompleks boisk
sportowych, Orlik” na potudniowo-wschodnimkrancu,

— od potudnia - kompleks garazéw i ogrody dziatkowe po przeciwnej stronie ulicy
Lokietka.

— od zachodu - pas drogowy drogi gminnej ulica Lokietka z jednorodzinng i wielorodzinng
zabudowa mieszkaniowg z drobnymi ustugami (np. zaktad wulkanizacyjny).
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4.STAN PRAWNY I POWIERZCHNIA DZIALEK, NA KTORYCH ZLOKALIZOWANE BEDZIE
PRZEDSIEWZIECIE

Przedmiot opracowania stanowi wykonanie opracowania pod nazwag: ,Koncepcja zbiornika
wodnego wraz z zagospodarowaniem obrzezy dla celéw rekreacyjnych”. Obszar opracowania
obejmuje swym zakresem przede wszystkim obszar zlokalizowany w rejonie ulic
Niedziatkowskiego i Lokietka, tj. na dziatkach wymienionych w ponizszej tabeli:

Pow. dzialki

Lp. Obreb Nr dzialki Imie, Nazwisko i Adres [ha]

Wtasnos¢

1. 22/2 Miasto Swidwin
1,6768

ul. Konstytucji 3-Maja 1

2. 20/3 78-300 Swidwin 0,1310

Wtiasnosé
Skarb Panstwa
[0012] gm. Trwaty zarzad
3. miejska 23 Marszalek Wojewddztwa 0,3018
Swidwin Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin

Wiasno$é
Miasto Swidwin
ul. Konstytucji 3-Maja 1
78-300 Swidwin

4. 44/1 0,7003

Natomiast dziatkiznajdujace sie w zasiegu oddziatywaniainwestycji ukazuje ponizsza tabela.

Pow. dzialki

Lp. Obreb Nr dziatki Imie, Nazwisko i Adres [hal

Wtasnos¢
1. 22/2 Miasto Swidwin 16768
ul. Konstytucji 3-Maja 1 ’

2. 20/3 78-300 Swidwin 0,1310

Wtasnoséé
Skarb Panstwa
Trwaty zarzad
> 23 Marszatek Wojewédztwa Zachodniopomorskiego 03018
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin

Wiasnosé
Miasto Swidwin
ul. Konstytucji 3-Maja 1
78-300 Swidwin

4. 44/1
[0012] gm.

0,7003

pliejska
Swidwin
5. 22/1

Wiasnosé
Miasto Swidwin
ul. Konstytucji 3-Maja 1
78-300 Swidwin

0,0106

Wspoétwtasnosé
Stanistaw PuzinowskKi (Jan, Bronistawa)

6. 19 ul. Niedziatkowskiego 15,78-300 Swidwin 0,2582
Maria Puzinowska (Tadeus,z, Eugenia)
ul. kaczna 2/17,78-300 Swidwin

Wspoétwtasnosé
7. 20/4 Pawel Koziot (Jerzy, Aniela) 0,0411

ul. Szczeciniska 38, 78-300 Swidwin

Jolanta Koziotl (Jézef, Danuta)
8. 20/2 ul. Szczeciiska 38, 78-300 Swidwin 0,1925
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5.RODZA]J TECHNOLOGII

Technologia realizacji planowanego przedsiewziecia przewiduje wykonanie nastepujgcych
robét:

e usuniecie zadrzewien i zakrzaczen;

e roboty przygotowawczeiroboty ziemne w tymusuniecie ziemi urodzajnej za pomoca

spycharek oraz przemieszczenie mas ziemnych;

e roboty pomiarowe;

o dowdzmas ziemnychi kruszywa,

e niwelacja terenu,

e ulozenie kraweznikéwi obrzezy,

e dowdzbetonu asfaltowego,

e wykonanie nawierzchni,

e oznakowanie poziome i pionowe.
Roboty ziemne wykonywane beda zgodnie z normg PN-S-02205 zwracajac szczegdlng uwage na
zabezpieczenie skarp przed obsunieciem. Wykopy przewiduje sie wykona¢ mechanicznie, w
miejscach zblizenia do istniejgcego uzbrojenia podziemnego recznie. Wykopy o $cianach
pionowych, umocnionych. Technologia wykonywania wykopéw musi umozliwia¢ prawidtowe
ich odwodnienie w ciggu catego okresu trwania realizacji robét.
Przewiduje sie, ze wszelkie prace budowlane bedg wykonywane w porze dziennej przy uzyciu
specjalistycznego sprzetu budowlanego lub recznego.
Technologia rob6t wraz z zakresem zostanie przedstawiona w projekcie budowlanym.

6. WARIANTOWANIE PRZEDSIEWZIECIA

Nie przewiduje sie wariantowania przedsiewziecia. Ewentualne zmiany na etapie koncepcji
moga wynika¢ ze zmian w lokalizacji elementéw matej architektury (wiat, zadaszen, tawek,
koszy itp.)

7. PRZEWIDYWANA ILOSC WYKORZYSTYWANE] WODY, SUROWCOW, MATERIALOW ORAZ
ENERGII

Wykorzystywane w trakcie realizacji przedsiewziecia materiaty, paliwa i energia wystepujg w
procesach technologicznych, ktore sa dopuszczone do stosowania i nie stwarzajg zagrozenia dla
srodowiska naturalnego.

Zakres prac inwestycyjnych wynikajacy z koniecznosci wykonania nowego obiektu
kubaturowego wiaze sie z wykorzystaniem m.in. takich materiatéw: stal, drewno, geotkanina,
kostka brukowa, piasek, ziemia urodzajna, nasiona traw oraz obiekty matej architektury takie
jak: tawki, kosze na $mieci, tablice informacyjne, o§wietlenie parkowe itp.

Ponadto nastapi zuzycie paliwa przez sprzet budowlany - typowe dla tego rodzaju dziatan,
wody - w matych ilosciach do celéw socjalnych oraz energii elektrycznej - ewentualnie do
o$wietlenia placu budowy.
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8. ROZWIAZANIA CHRONIACE SRODOWISKO

W fazie realizacji podjete zostang mozliwe do zastosowania dziatania majgce na celu
zapobieganie i ograniczanie negatywnych oddziatywan na $rodowisko. Dziatania wykonywane
w trakcie realizacji przedsiewziecia sa typowymi robotami budowlanymi hydrotechnicznymi,
przy ktorych sg stosowane standardowe procedury chronigce sSrodowisko przed ewentualnym
zanieczyszczeniem oraz emisjg hatasu. Wzmozony hatas w trakcie rob6t budowlanych wynika z
pracy maszyn, urzadzen isamochodéw. Powodowany przez nie hatas bedzie ograniczany
poprzez zastosowanie sprawdzonych, dobrze konserwowanych, sprawnych technicznie
i posiadajgcych odpowiednie atesty maszyn i urzadzen.
Zapobieganie zanieczyszczeniu powierzchni ziemi oraz wod powierzchniowych zwigzane bedzie
gtéwnie z zapewnieniem wtasciwego stanu technicznego maszyn, urzadzen i samochoddéw
stosowanych w realizacji przedsiewziecia, w celu zminimalizowania mozliwosci wycieku z nich
substancji niebezpiecznych (np. oleje, benzyna i inne ptyny eksploatacyjne). Dziatania te bedg
polegaly miedzy innymi na odpowiedniej organizacji robot i lokalizacji zaplecza oraz bazy
sprzetowej tak, aby nie powodowa¢ zagrozenia wyciekami eksploatacyjnymi ani wyciekami
awaryjnymi.

Faza realizacji wiaze sie tez z emisjg pewnych ilosci spalin z silnikow pojazdéw i maszyn

roboczych. W trakcie realizacji w/w emisja zanieczyszczen bedzie posiadata charakter

przejsciowy oraz lokalny i bedzie zmieniata sie w zaleznosci od miejsca i fazy realizacji robét.

Emisja ta zniknie wraz zakonczeniem realizacji przedsiewziecia, ktére trwa¢ bedzie min. 6

miesiecy.

Powstate w trakcie robot odpady komunalne i budowlane beda sktadowane czasowo

w miejscach ipojemnikach do tego przeznaczonych. Wszystkie wytworzone odpady beda

przekazane do utylizacji lub odzysku poza teren przedsiewziecia. Gospodarka odpadami bedzie

prowadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

W czasie realizacji inwestycji inwestor przewidzial zastosowanie wielu Srodkéw i rozwigzan

sprzyjajacych ochronie Srodowiska oraz minimalizujgcych ewentualny negatywny wptyw

inwestycjina srodowisko.

Ponizej przedstawiono rozwigzania planowane przez inwestora:

» stosowana bedzie zasada minimalnej ingerencji w sSrodowisko.

» firmy realizujace prace budowlane, bedg zapewnia¢ odpowiedni standard wykonawstwa
poszczegblnych elementéw inwestycji oraz zapewnig swoja wewnetrzng kontrole nad
wykonawstwem w celu uzyskania odpowiedniej jako$ci wykonywanych prac.

» do budowy uzywany bedzie sprawny sprzet posiadajacy atesty i dopuszczenia oraz
odznaczac sie bedzie niskimi wskaznikami emisyjnymi;

» odpady sktadowane beda w miejscach do tego przeznaczonych oraz beda systematycznie
WYWOZOnE;

» materiaty budowlane ani odpady state /ptynne mogacych zmieni¢ chemizm gleby /np.: oleje,
paliwa/; nie bedg sktadowane na terenach zielonych;

» w celu zmniejszenia emisji spalin, nie beda przecigzane maszyny i urzadzenia
wykorzystywane przy budowie;

> ilo$¢ powstajacych w trakcie realizacji i eksploatacji inwestycji odpadéw bedzie ograniczone
do minimum i gromadzone beda w sposob selektywny, a nastepnie przekazywane
podmiotom posiadajgcym stosowne zezwolenia na ich dalsze zagospodarowanie;
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» odpady niebezpieczne przechowywane beda w specjalnie do tego celu przygotowywanych
miejscach, nie dopuszczajac do ich mieszania;

» ograniczona zostanie emisja hatasu w czasie realizacji inwestycji, poprzez prowadzenie prac
jedynie w porze dziennej /od godz. 6.00 do godz. 22.00/ oraz poprzez wykorzystywanie
sprawnych technicznie maszyn, o niskiej emisji dZwieku;

» uzyskana zostanie zgoda organu ochrony przyrody na ptoszenie ptakéw.

W celu dodatkowego zminimalizowania skutkéw oddzialywania etapu realizacji inwestycji

nalezy:

» Zabezpieczy¢ plac budowy oraz zaplecze w sposob nie obcigzajgcy Srodowiska, powstate
$cieki socjalno - bytowe powinny by¢ odbierane i utylizowane przez wyspecjalizowane
firmy zewnetrzne, nie wolno odprowadza¢ S$ciekow do gruntow lub odbiornikéw
powierzchniowych.

» Organizowa¢ prace budowlane w sposéb uniemozliwiajacy wystgpienie niekontrolowanych
skazen gruntu i wody.

» Przed przystgpieniem do prac sprawdzi¢ pojazdy, maszyny, urzadzenia i inny sprzet
techniczny wykorzystywany do prac budowlanych pod katem wycieku substancji
ropopochodnych - ewentualnie wycieki natychmiast usuwaé. Wykorzystywany sprzet
powinien by¢ sprawny technicznie.

» Wyposazy¢ budowe w sprzet do zbierania ewentualnych zanieczyszczen wod
powierzchniowych zwigzkami ropopochodny mi, tzn.:

- ptywajace zapory przeciw olejowe zapobiegajace rozptywaniu sie zanieczyszczenia po
powierzchniwody,
- zbieracze mechaniczne usuwajace zanieczyszczenie ze Srodowiska wodnego.

» Ze wzgledu na lokalizacje projektowanego przedsiewziecia wzgledem obszaru Natura 2000

nalezy maksymalnie ograniczy¢ czas wykonywania fazy budowy.

9. TRANSGRANICZNE ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO

Zgodnie z Konwencja o ocenach oddzialywania na srodowisko w kontekscie Transgranicznym,
sporzgdzong w Espoo dnia 25 lutego 1991 r., oddziatywanie o charakterze transgranicznym to
jakiekolwiek oddziatywanie, niekoniecznie o charakterze globalnym, na terenie podlegajacym
jurysdykcji Strony (kraju cztonkowskiego Unii Europejskiej), spowodowane planowang
dziatalnos$cia, ktérej fizyczna przyczyna jest w catosci lub czeSciowo potozona na terenie
podlegajacym jurysdyKkcjiinnej Strony.

W zwigzku z realizacjg zamierzenia inwestycyjnego, nie przewiduje sie oddzialywania o
charakterze transgranicznym. Nalezy podkresli¢, ze planowana inwestycja realizowana bedzie we
wschodniej czesci Zalewu Szczecinskiego, z dala od najblizszej granicy z Niemcami, dlatego tez
wszelkie ucigzliwosci zwigzane z etapem budowy, nie beda wykraczaly poza obszar objety
inwestycjg, a tym bardziej, poza obszar naszego kraju.

10. OBSZARY PODLEGAJACE OCHRONIE

Teren objety opracowaniem potozony jest w bezposrednim sgsiedztwie obszaru
Natura 2000- PLH 320049 Dorzecze Regi.

Jest to obszar potozony po wschodniej i potudniowej stronie terenu objetego opracowaniem,
ktéry obejmuje swymi granicami doline Regi od Trzebiatowa do jej obszaréw Zrédtowych oraz
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szereg dolin doptywow: Starej Regi, BrzeZnickiej Wegorzy, Piaskowej, Sepolnej, Uklei, Rekowy i
Motstowej. Z tacznej dtugosci 172 km, w obszarze znajduje sie ok. 160 km dtugosci Regi. Przez
obszar obejmujgcy 15,2 tys. ha przeptywaja wody ze zlewni obejmujacej 272,5 tys. ha. Granice
obejmuja doliny rzeczne (dno wraz ze zboczami) z wytaczeniem terenéw z zabudowa, w obrebie
ktérych obszar ogranicza sie w zasadzie do koryta rzecznego. W niektérych miejscach granice
obszaru wychodza poza doline rzeczng w celu wiaczenia przylegajacych do doliny wyjatkowo
cennych komplekséw siedlisk przyrodniczych zwykle bagiennych (np. okolice jeziora Otuzna
gm. Swidwin, torfowiska k. Miedzyrzecza gm. Stawoborze) lub lesnych (np. kompleks lesny m.
Rycerzewkiemi Jeleninem gm. Ostrowice).

Dolina rzeczna to w wiekszos$ci mozaika terenéw le$nych i rolniczych przerwana kilkoma
zespotami zwartej zabudowy miejskiej: Swidwina, Lobza, Reska, Gryfic. Sama rzeka
przegrodzona jest w kilku miejscach zabudowa hydrotechniczna, co powoduje jej niedostepnos$¢
na ok 2/3 dtugosci dla ryb wedrownych.

W obrebie obszaru w gornej czesci doliny Regi znajdujg sie dobrze zachowane kompleksy
zrédliskowe, wilgotne i Swieze 13ki oraz jeziora rozrzucone wsrdd laséw. Na zboczach doliny w
wielu miejscach wyksztatca sie kwasna buczyna i grady subatlantyckie. W $rodkowym odcinku
dolina przecina tereny morenowe o zréznicowanej rzezbie terenu. Na dnie doliny wyksztatcajg
sie tu miejscami rozlegte lasy tegowe i torfowiska. Na zboczach dolin liczne s3 kompleksy
zrédliskowe. Z kolei w dolnym biegu Regi dolina przecina tereny gtéwnie rolnicze obejmujac
duze powierzchnie tgki zbiorowisk zaroslowych.

Rega to jedna z najdtuzszych rzek polskich wpadajgcych bezposrednio do Battyku, zachowujac
jednoczesnie prawie w calej swej dtugosci charakter cieku tososiowego. Charakterystyka
morfologiczna tej rzeki sprawia, Zze znajduja tam dobre warunki bytowania dla ryb
tososiowatych oraz karpiowatych reofilnych. Dorzecze Regi jest przy tym niejednorodne pod
wzgledem stopnia przeksztatcen antropogenicznych. Dolny bieg rzeki zostat silnie zmieniony
przez melioracje, a przede wszystkim zabudowe hydrotechniczng; cechy rzeki o naturalnym
przebiegu zauwazalne s3 dopiero powyzej miejscowosci Resko. Szczegdlnego znaczenia
nabieraja w tej sytuacji doptywy Regi, ktédre w ogromnej wiekszos$ci majg charakter pierwotny,
co pozwala na zachowanie populacji bytujacych tam ryb.

Ponadto w waloryzacji przyrodniczej Miasta Swidwin (Biuro Konserwacji Przyrody w
Szczecinie, Szczecin, 2006 r.) zaproponowano utworzenie obszaru chronionego krajobrazu
doliny rzeki Regi. Jednakze propozycja ta nie zostata powtérzona w waloryzacji wojewddztwa
zachodniopomorskiego (Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie, Szczecin, 2010 r.) z uwagi na
ustanowienie obszaru Natura 2000, ktory obejmuje ten sam cel ochrony.

Po przeanalizowaniu uwarunkowan przyrodniczych jak i tych zwigzanych z technologia
realizacji inwestycji oraz jej zakresem stwierdzono, iz zaréwno etap realizacji jak i eksploatacji
nie bedzie miat negatywnego wptywu na ten obszar. Inwestycja nie bedzie ingerowa¢ w
siedliska ani gatunki bedace przedmiotem ochrony tych obszaréw wg. SDF. Teren lokalizacji
omawianego przedsiewziecia znajduje sie w miejscu bezkolizyjnym dla ochrony spdjnosci
obszaréw Natura 2000.

Przedsiewziecie nie wptynie znaczgco negatywnie na stan populacji gatunkow ichtiofauny,
a potencjalne oddziatywanie na te gatunki bedzie krétkotrwate i nieznaczace. Na etapie budowy
i eksploatacji inwestycja nie stworzy zagrozenia dla Srodowiska i egzystencji lokalnych populacji
zwierzat, a zwtaszcza ptakow i ryb.

W miejscu realizacji inwestycjinie stwierdzono wystepowania chronionych gatunkéw roslin.
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Podsumowujac z uwagi na skale, charakter oraz niewielki stopien zajecia terenu pod planowang
inwestycje stwierdza sie, iz realizacja inwestycji nie wptynie na cel i przedmiot ochrony obszaru
majgcego znaczenie dla Wspolnoty PLH320049 ,Dorzecze Regi”.

11.RODZA]J I SKALA MOZLIWEGO ODDZIALYWANIA

Emisja hatasu
Podczas etapu realizacji w wyniku zaktadanej technologii robét, oraz prowadzenia prac dojdzie

tylko do nieznacznego pogorszenia warunkéw akustycznych jednak bedzie to emisja okresowa
oraz wystepujaca wytacznie w porze dziennej. Organizacja prac powinna zapewnié nie tylko
sprawne przeprowadzenie prac, ale rownieZz ograniczenie ucigzliwosci powodowanych emisjg
hatasu. Mozliwe jest to do realizacji poprzez zastosowanie nowoczesnego sprzetu o niskim
poziomie emitowanego hatasu, oraz prowadzenie prac emitujgcych hatas powyzej 70 dB tylko w
porze dziennej. W zwigzku z powyzszym oddzialtywanie na srodowisko w okresie budowy nie
spowoduje istotnego wzrostu ucigzliwos$ci w otoczeniu.

Oddzialtywanie w przypadku eksploatacji terenu rekreacyjnego na klimat akustyczny
srodowiska moga powodowac osoby Kkorzystajace ze zbiornika wodnego oraz urzadzenia
zainstalowane w obiektach matej gastronomi, jednakze ograniczy sie to jedynie do miesiecy
letnich, i przy odpowiednich warunkach pogodowych umozliwiajgcych korzystanie z kapieliska.
Dodatkowe nasadzenia drzew i krzewéw pozwolg réwniez ttumi¢ hatas powodowany przez
korzystajacych.

Emisja zanieczyszczen atmosfery
W trakcie realizacji robét bedzie wystepowac¢ niezorganizowana i okresowa emisja

zanieczyszczen gazowych do powietrza atmosferycznego - w zwigzku ze spalaniem oleju
napedowego w silnikach samochodowych i maszyn. Spalanie oleju napedowego powoduje
emisje tlenkéw azotu, tlenkéw wegla i weglowodorow alifatycznych oraz aromatycznych. Beda
to krétkotrwate i lokalne oddziatywania na powietrze, typowe dla tego rodzaju robét. Znikng
one catkowicie po zakonczeniu roboét. Ilosci zuzywanego paliwa plynnego przez sprzet
mechaniczny przewidziany do wykonywania robét budowlanych zwigzanych z budowa
zbiornikow retencyjnych wynosi przyktadowo dla koparek zgarniakowych - ok. 7 1/m-g, dla
spycharki ggsienicowej ok. 10 1/ m-g. llo$¢ godzin pracy sprzetu zaleze¢ bedzie od organizacji
robét przez Wykonawce, nie mniej jednak bedzie ona ograniczana do niezbednego minimum
zapewniajgcego wykonanie naktadéw rzeczowych przewidzianych w przedmiarze robét dla
przedmiotowej inwestycji (koparki, tadowarki, spychacze, walce drogowe, samochody wywrotki,
zageszczarki, betoniarki itp.). Oprécz tego w miejscu prowadzenia rob6t wystgpi emisja pytu,
zwigzana z wykonywaniem prac ziemnych oraz poruszaniem sie pojazdéw i maszyn.
Ucigzliwosci te sg takie same jak przy prowadzeniu kazdej innej budowy. Beda one jednak
krétkotrwatei ustgpig wraz z zakonczeniem etapu budowy.

Etap eksploatacji inwestycji nie wptynie na pogorszenie stanu powietrza atmosferycznego,
zastosowane urzadzenia w obiektach matej gastronomi bedg posiadaty stosowane atesty.

Odpady
W trakcie realizacji przedsiewziecia wytworzone zostang odpady, sklasyfikowane

wg. Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz.U.2014, poz. 1923).
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Doktadne oszacowanie rodzajow i iloSci odpadéow dla etapu budowy mozliwe bedzie do
okreslenia dopiero na etapie projektu wykonawczego. Na chwile obecng mozna stwierdzi¢, iz
zdecydowana wiekszo$¢ wszystkich wytwarzanych na tym etapie odpadéw stanowi¢ beda
odpady z grup 17 i 15. Wszystkie odpady powinny zosta¢ zagospodarowane przez Wykonawce
w sposOb zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i z zasadami gospodarowania odpadami.
Inwestor powinien:

* selektywnie magazynowaé odpady w oznakowanych pojemnikach lub przystosowanych
do tego tymczasowych punktach magazynowania,

* zapewnic systematyczny wywo6z odpadow zlecajgc to odpowiednim firma,

* w miare mozliwosci przekazywa¢ odpady do odzysku lub unieszkodliwiania
odpowiednim firma.

Wykonawca robét jako wytworca odpadéw, w przypadku wytworzenia powyzej 5 Mg rocznie
odpadéw innych niz niebezpieczne, zobowiagzany jest do przedtozenia wtasciwemu organowi
ochrony $rodowiska informacji o wytworzonych odpadach oraz o sposobach gospodarowania
nimi.

Zasady postepowania z odpadami.

Zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 ze zm.)
kto podejmuje dziatania powodujgce lub mogace powodowaé powstawanie odpaddéw, powinien
takie dziatania planowac, projektowaci prowadzic¢, tak aby:

» zapobiega¢ powstawaniu odpadéw lub ogranicza¢ ilo$¢ odpadéw i ich negatywne
oddziatywanie na $rodowisko przy wytwarzaniu produktéw, podczas i po zakonczeniu
ich uzytkowania;

» zapewnia¢ zgodny z zasadami ochrony $srodowiska odzysk, jezeli nie udato sie zapobiec
powstawaniu odpadéw;

* zapewnia¢ zgodne z zasadami ochrony srodowiska unieszkodliwianie odpadéw, ktérych
powstaniu nie udato sie zapobiec lub ktérych nie udato sie podda¢ odzyskowi.

Wytwoérca odpadéw jest obowigzany do stosowania takich sposobow produkcji lub form ustug
oraz surowcow i materiatéw, ktére zapobiegajg powstawaniu odpadéw lub pozwalajg utrzymacé
na mozliwie najnizszym poziomie ich ilo$¢, a takze ograniczajg negatywne oddziatywanie na
Srodowisko lub zagrozenie zycialub zdrowialudzi.
Posiadacz odpadow jest obowigzany do postepowania z odpadami w sposéb zgodny z zasadami
gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony $rodowiska oraz planami gospodarki
odpadami.
Posiadacz odpad6ow jest obowigzany w pierwszej kolejnosci do poddania ich odzyskowi, a jezeli
z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te nalezy unieszkodliwia¢ w sposob zgodny
z wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami gospodarki odpadami.
Odpady, ktorych nie udato sie podda¢ odzyskowi, powinny by¢ tak unieszkodliwiane, aby
sktadowane byty wytacznie te odpady, ktérych unieszkodliwienie w inny sposéb byto
niemozliwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych.
W celu realizacji powyzszej zasady, zaktada sie, Ze na terenie, budowy:

» prowadzona bedzie racjonalna gospodarka materiatowa,

» prace prowadzone beda z nalezyta dbatoscig tak, by wyeliminowa¢ uszkodzenia

instalowanych elementow,
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» powstajgce odpady beda tymczasowo magazynowane na terenie budowy w sposéb
selektywny w wyznaczonych do tego miejscach w specjalnych wielkowymiarowych
pojemnikach,

» odpady niebezpieczne (jezeli takie wystapia) magazynowane beda w odrebnych
zamykanych pojemnikach/kontenerach, ustawionych na utwardzonej powierzchni pod
zadaszeniem.

» miejsca magazynowania odpadéw beda oznakowane i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich (w szczegdlnosci w odniesieniu do odpadéw niebezpiecznych),

» po zebraniu partii wysytkowej odpady beda przekazywane innym posiadaczom do
recyclingu lub unieszkodliwienia (wtérnego wykorzystania lub sktadowania na
sktadowiskach odpadow),

» odbiorcami odpadéw bedg wyspecjalizowane jednostki posiadajgce stosowne
zezwoleniaw zakresie gospodarowania odpadami,

» transport odpadéw z placu budowy do miejsc odzysku/unieszkodliwiania realizowany
bedzie przez podmioty posiadajace zezwolenie na prowadzenie tego typu dziatalnosci,

» transport odpadéw niebezpiecznych (jesli takie wystapig) powinien by¢ wykonywany
przez podmiot posiadajacy zezwolenie na transport odpadéw niebezpiecznych i
powinien odbywa¢ sie w zgodzie z przepisami o transporcie drogowym substancji
niebezpiecznych w tym europejskiej umowy ADR (oile bedzie taki wymag).

W mys$l przepiséw ustawy o odpadach wytworcg odpadéw, powstajacych w wyniku prac
budowlanych jest podmiot, ktéry podejmuje te dziatalnos¢ (chyba, ze umowa z Inwestorem
stanowi¢ bedzie inaczej). Na nim tez cigzy¢ bedzie obowigzek posiadania wszelkich decyzji
administracyjnych zwigzanych z gospodarowaniem odpadami.

W przypadku stosowania sie do powyzszych zapisdw gospodarka odpadami nie bedzie
stanowita zagrozenia i nie bedzie generowata niekorzystnych skutkéw srodowiskowych.

Srodowisko przyrodnicze

Zajecie terenu w fazie budowy ograniczac sie bedzie tylko do terenu dziatek bedacych do
dyspozycji inwestora i nie bedzie wykracza¢ poza jej granice. W zwiazku z planowang inwestycja
nastgpi zmniejszenie powierzchni biologicznej spowodowane zajeciem czeSci obecnie
poros$nietej roslinnoscig oraz wycinka drzew i krzewoéw. [1o$¢ drzew przeznaczonych do wycinki
zostanie doktadnie okreSlona po wykonaniu ostatecznego projektu budowlanego. Planowana
wycinka drzew zostanie przeprowadzona poza sezonem legowym ptakéw. Na analizowanym
terenie nie stwierdzono wystepowania chronionych gatunkéw roélin oraz siedlisk
przyrodniczych. W wyniku prowadzonych prac zostanie trwale usunieta warstwa biologicznie
czynna. Beda to ro$liny oraz krzewy i drzewa. Wszystkie rosliny znajdujace sie na terenie
planowanego przedsiewziecia naleza do pospolitych i szeroko rozpowszechnionych.
Zadrzewienia i zakrzaczenia znajdujace sie na omawianym terenie sg wykorzystywane, jako
miejsca przebywania oraz legéw pospolitych gatunkéw ptakéw. W wyniku prowadzonych prac
bezpowrotnie zostanie zabrana niewielka cze$¢ terytoriéw zerowiskowych i legowych ptakéw.
Niemniej jednak ptaki te w sasiedztwie bez probleméw znajdg dogodne warunki legowe i
zerowiskowe, ktorych to w sgsiedztwie nie brakuje.
Réwniez w wyniku hatasu wiekszos¢ ptakéw odwiedzajgca ten teren bedzie musiata przenies¢
sie w inne miejsca. Nalezy jednak zaznaczy¢, ze ptaki to w wiekszo$ci gatunki o niewielkich
wymaganiach, ktore bez problemu znajdg w bezposrednim sgsiedztwie odpowiednie warunki
do Zerowania.

25| Strona



Karta informacyjna przedsiewziecia
Koncepcja zbiornika wodnego wraz z zagospodarowaniem obrzezy dla celéw rekreacyjnych

Nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania etapu realizacji inwestycji na ptaki i inne gatunki
zwierzat oraz flore i roslinno$¢. Ze wzgledu na nieznaczng wysoko$¢ inwestycja nie spowoduje
negatywnych, trwatych skutkéw w szlakach migracji ptakéw. Tak samo nie nalezy zaktadaé
istotnego wptywu na populacje cennych gatunkéw wedrownych ryb i kragtoustych, budowla nie
bedzie stanowi bariery w ich migracji.

Charakter planowanych prac nie jest zagrozeniem zwigzanym z konieczno$cig zmian tras
wedréwkowychbadzich utrata.

Na podstawie danych z SDF oraz dostepnych materiatéw tj. Waloryzacja Wojewddztwa
zachodniopomorskiego, materiaty do planéw ochrony obszaréw Natura 2000, a takze
przeprowadzonych wizji stwierdza sie, Ze w granicach terenu opracowania nie wystepuje
siedlisko przyrodniczez Zatacznikanr I Dyrektywy Siedliskowe;j.

Oddzialywanie na klimat

Planowane przedsiewziecie polega na wykonaniu zbiornika wodnego wraz z
zagospodarowaniem obrzezy do celéw rekreacyjnych, dlatego tez podczas przygotowania
terenu inwestycyjnego pod planowane przedsiewziecie nie nalezy sie spodziewac uciazliwosci,
ktére moglyby znaczaco wptynaé na klimat. ROwniez na etapie eksploatacji nie przewiduje sie
emisji mogacych wptyng¢ na stan klimatu. Planowana inwestycja nie wigze sie rowniez z
usunieciem duzej powierzchni zadrzewien, co mogltoby wplynaé na ograniczenie produkcji
tlenu, a tym samym sprzyja¢ wzrostowitemperatury na terenie miasta.

Srodowisko gruntowo - wodne
Przedmiotowe zamierzenie zlokalizowane jest w bezposrednim sgsiedztwie korytarzeki Rega.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Nr 3/2014 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w
Szczecinie z dnia 3 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia warunkéw korzystania z wdd regiony
wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego (Dz. Urz. Wojewddztwa Zachodniopomorskiego
z dnia 9 czerwca 2014 poz. 2341) rzeka Rega zostata wyszczeg6lniona wsrod ciekéw lub ich
odcinkéw szczegolnie istotnych pod wzgledem zachowania ciggtosci morfologicznej dla obszaru
dorzecza Odry (zatacznik nr 2 do rozporzadzenia - Rega od ujscia Battyku do zapory EW
Rejowice 0+000 - 49+500) jak rowniez w$rdd ciekow lub ich odcinkéw istotnych pod wzgledem
zachowania ciggtosci morfologicznej dla regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego
(zatacznik nr 4 do rozporzadzenia - Rega od Zrodet do zbiornika Rejowice 187+730 - 49+500).

Zgodnie z obowigzujacym art.116 Prawo wodne (Tj. Dz.U. 2015 poz. 469) warunki korzystania z
wod zlewni sporzadza sie dla obszaréw, dla ktérych w wyniku ustalen planu, o ktérym mowa w
art. 113 ust. 1 pkt 13, jest konieczne okreslenie szczegblnych zasad ochrony zasobéw wodnych, a
zwtaszcza ich iloSci i jakosci, w celu osiggniecia dobrego stanu wod. W zwigzku z powyzszym
RZGW w Szczecinie przystapit do opracowania warunkéw korzystania z wod zlewni dla:
Gowienicy, Tywy oraz Lewobrzeznej Zlewni Odry, Iny.

Dla obszaru, ktéry obejmuje przedmiotowa koncepcja nie okreslono warunkéw korzystania z
wod zlewni.

Plany zarzadzania ryzykiem powodziowym nie zostaly jeszcze sporzadzone. Zgodnie z

harmonogramem wdrazania dyrektywy powodziowej plany =zarzadzania ryzykiem
powodziowym majg zosta¢ opracowane do konca2015 r.
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W chwili obecnej obowigzuja mapy zagroZenia powodziowego oraz mapy ryzyka
powodziowego, zgodnie z ktérymi dla obszaru, dla ktérego ma by¢ podjete przedmiotowe
zamierzenie okreslono:
Mapa zagrozenia powodziowego Q=1%:
e maksymalng rzedng zwierciadta wody w rejonie mostu na Redze przy
ul. Zeromskiego- Rz. max= 81,61 m npm, w rejonie mostu przy
ul. Niedziatkowskiego - Rz. max= 82,37 m n.p.m.
e gtebokos¢ wody w [m] w przedziale h<0,5

Mapa zagrozenia powodziowego Q=10%:
e maksymalng rzedng zwierciadta wody w rejonie mostu na Redze przy
ul. Zeromskiego- Rz. max= 81,34 m npm, w rejonie mostu przy
ul. Niedziatkowskiego - Rz. max= 82,30 m n.p.m.
e glebokos¢ wody w [m] w przedziale h<0,5

Mapa zagrozenia powodziowego Q=0,2%:
e maksymalng rzedng zwierciadta wody w rejonie mostu na Redze przy
ul. Zeromskiego- Rz. max= 81,76 m n.p.m, w rejonie mostu przy
ul. Niedziatkowskiego - Rz. max= 82,44 m n.p.m.
e gtebokos¢ wody w [m] w przedziale h<0,5

Zgodnie z opracowaniem KZGW- ,Lokalizacyjne i techniczne aspekty zabudowy na obszarach
zagrozenia powodziowego- wytyczne”, dla przedmiotowego terenu, na ktéorym gtebokosé¢
zalewu miesci sie w przedziale 0,0-0,5 m naleZzy przyjac nizZej wymienione zalecenia:

1. Obszary, na ktérych prawdopodobienstwo powodzi jest wysokie i wynosi 10% (raz na 10
lat):

e Generalny zakaz wszelkiej zabudowy;

o Wywtlaszczenie i usuniecie istniejgcej zabudowy o charakterze trwatym, wzgledem
ktorej nie zarekomendowano inwestycyjnych metod ochrony przeciwpowodziowe;j;

e Dopuszczenie dziatalnosci rolniczej, bez prawa wznoszenia obiektéw budowlanych
trwale zwigzanych z gruntem na omawianych terenach;

e Dopuszczenie lokalizacji drég rowerowych, szlakéw turystycznych pieszych lub
rowerowychiobiektéw zwigzanych z rekreacjg i wypoczynkiem.

2. Obszary, na ktoérych prawdopodobienstwo powodzi jest Srednie i wynosi 1% (raz na 100
lat):

e Mozliwos¢ lokalizacji zbiornikéw bezodptywowych na $cieki pod warunkiem
zabezpieczenia przed zalaniem;

e Ograniczenia dla lokalizacji parkingdw;

e Zakaz lokalizacji obiektow zagrazajacych srodowisku;

e Zakaz lokalizacji obiektéw o charakterze spotecznym;

e Mozliwos$¢lokalizacji nowych budynkéw mieszkalnych spetniajgcych kryteria:
— chronionych indywidualnymi/grupowymi obwatowaniami przed powodzig 100-

letnia.

27| Strona



Karta informacyjna przedsiewziecia
Koncepcja zbiornika wodnego wraz z zagospodarowaniem obrzezy dla celéw rekreacyjnych

3. Obszary, na ktérych prawdopodobienstwo powodzi jest niskie i wynosi 0,2% (raz na 500
lat):
e Generalny brak zakazu zabudowy;
o Zakaz lokalizacji obiektow zagrazajacych srodowisku;
e Lokalizowanie infrastruktury z uwzglednieniem ewakuacji obszaréw szczegdlnego
zagrozenia powodzia.

Plany przeciwdziatania skutkom suszy nie zostaly jeszcze opracowane.
W ramach przedmiotowego zamierzenia nie ma odniesienia do Krajowego Programu
Oczyszczania Sciekéw Komunalnych, gdyz przedsiewziecie to nie jest wigzane z wytwarzaniem
$ciekéw komunalnych i konsekwentnie koniecznoscig ich zagospodarowania. Program, o ktérym
mowa powyzej zawiera wykaz aglomeracji o RLM>2000, wraz z jednoczesnym wykazem
niezbednych przedsiewzie¢ w zakresie budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni
$ciekdw komunalnych oraz budowy i modernizacji zbiorczych systeméw kanalizacyjnych, jakie
nalezy zrealizowac¢ w tych aglomeracjach w terminie do konica 2015r.
Natomiast plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry zostal zatwierdzony na
posiedzeniu Rady Ministrow w dniu 22 lutego 2011r., a opublikowany w Monitorze Polskim nr
40, poz.451 z 2011r. z dnia 27 maja 2011r.
Zgodnie z ww.uchwatg Rady Ministrow przedmiotowe zamierzenie znajduje sie:

e wregionie wodnym Dolnej Odryi PrzymorzaZachodniego;
scalonej cze$ci wod powierzchniowych DO1201;

e jednolitej czesci wod  powierzchniowych-  Europejski  kod  JCWP

PLRW6000194219 o nazwie Rega od doptywuspod Bystrzado Starej Regi;

e jednolitej czesci wod podziemnych 8 - Europejski kod JCWPd - PLGW68008;

e jednolitej czesci wod powierzchniowychjeziornych - nie dotyczy;
i jest zlokalizowane na wodach sklasyfikowany jako:

e typ jednolitych cze$ci wod powierzchniowych JCWP- rzeka nizinna piaszczysto-
gliniasta;
e typjednolitych czesci wéd powierzchniowychjeziornych- nie dotyczy;
e typ jednolitych czesci wod powierzchniowych przybrzeznych i czeSciowych- nie
dotyczy;
e Ekoregion- Obszar Dorzecza- Réwniny Centralne (14)
ocenionych:
e wgstanu jednolitych czesci wéd powierzchniowychrzecznych - dobry;
e wgstanu jednolitych czesci wod powierzchniowych jeziornych - nie dotyczy;
e wg stanu jednolitych czeSci woéd powierzchniowych  przybrzeznych
i czeSciowych - nie dotyczy;
e wgstanu iloSciowego jednolitych cze$ci wod podziemnych - dobry;
e wgstanu chemicznego jednolitych cze$ciwod podziemnych - dobry;
Ocena ryzykanieosiagniecia celéw sSrodowiskowych:
e wgjednolitych czesci wod powierzchniowych niezagrozona- brak derogaciji;
e wgjednolitych czesci wéd podziemnych niezagrozona - brak derogacji.

Zgodnie z powyzszym dokumentem, na obszarze dorzecza Odry wyznaczone zostaty jednolite
czeSci wod powierzchniowych i jednolite czeSci wdd podziemnych, dla ktérych okreslone
zostaty cele Srodowiskowe. Odnoszac sie zatem do miejsca realizacji planowanej inwestycji w
odniesieniu do jednolitych czeSci wod okreslonych RDW, nalezy wskaza¢, Ze planowana
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inwestycja bedzie realizowana w zlewni rzecznej JPLRW6000194219 o nazwie Rega od doptywu
spod Bystrza do Starej Regi. Jak wynika z planu gospodarowania wodami, powyzsza JCWP to
silnie zmieniona cze$¢ wod, charakteryzujgca sie dobrym stanem ogdlnym, ktorej cele
srodowiskowe nie sg zagrozone.

Inwestycja realizowana bedzie réwniez w zlewni JCWPd PLGW68008. Jak wynika z planu
gospodarowania wodami, zaréwno stan iloSciowy, jak i stan jako$ciowy tej czes$ci wod uznany
zostal okreS$lony jako dobry, natomiast ryzyko nieosiggniecia celéw Srodowiskowych jako
niezagrozone. Zgodnie z definicja umieszczong w RDW dobry stan wéd podziemnych oznacza
stan osiagniety przez cze$¢ wod podziemnych, jezeli zaréwno jej stan iloSciowy, jak i chemiczny
jest okreslony, jako co najmniej ,dobry”. RDW w art. 4 przewiduje dla wéd podziemnych
nastepujace gtéwne cele sSrodowiskowe:

e zapobieganie doptywowi lub ograniczenia doptywu zanieczyszczen do wadd
podziemnych,

e zapobieganie pogarszaniu sie stanu wszystkich czeSci woéd podziemnych (z
zastrzezeniami wymienionymiw RDW),

e zapewnienie rOwnowagi pomiedzy poborem a zasilaniem woéd podziemnych,

e wdrozenie dziatan niezbednych dla odwroécenia znaczgcego i utrzymujgcego sie
rosnacego trendu stezenia kazdego zanieczyszczenia powstatego w skutek dziatalnosci
cztowieka.

Dla spetnienia wymogu niepogarszania stanu czesci wod, dla czesci wéd bedacych w co najmnie;j
dobrym stanie chemicznymi ilo§ciowym, celem srodowiskowym bedzie utrzymanie tego stanu.
W fazie budowy $cieki bytowe gromadzone beda w szczelnym zbiorniku bezodptywowym i
wywozone wozem asenizacyjnym, a wody opadowe powstajgce w trakcie prac budowlanych
beda odprowadzane powierzchniowo w grunt. Ponadto pokrycie zapotrzebowania na wode do
celdbw przemystowych i socjalno-bytowych odbywac sie bedzie z istniejacego wodociagu, a
odprowadzanie $Sciekdw socjalnych odbywac sie bedzie do kanalizacji sanitarne;.

Budowa bedzie oddziatywac¢ na elementy biologiczne, hydromorfologiczne i fizykochemiczne
jednolitych cze$ci wdéd powierzchniowych. Jednak po zakonczeniu prac budowlanych ww.
oddziatywania ustana.

Prace zwigzane z budowg zbiornikéw, moga spowodowac¢ lokalne zmetnienie wody. Wptynie to
na okresowe pogorszenie takich paramentow jak zawiesina og6lna, tlen rozpuszczony oraz
pozostate wskazniki charakteryzujgce warunki tlenowe i zanieczyszczenia organiczne. Wpltyw
zmetnienia na parametry fizykochemiczne jako$ci wod nie bedzie silny. Bedzie to oddzialywanie
krotkotrwate zwigzane zetapem realizacji prac inie powinno wptynag¢ na parametry
fizykochemiczne catej JCWP.

Podsumowujac podjecie przedmiotowej inwestycji nie wplynie ujemnie na Srodowisko
wodne i gruntowe. Nie nastagpi degradacja wdd podziemnych i powierzchniowych
spowodowana jakimikolwiek zanieczyszczeniami, ani nie nastgpi pogorszenie stanu
biologicznego, chemicznego wod powierzchniowych.
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