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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa prawna

e Mapa do celdéw projektowych opracowana przez Ustugi Geodezyjne i Projektowe —
inz. Marian Choroba,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowalne (Dz.U. 2020 poz. 1333),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie ( Dz.U. 2016 poz. 124 ze zm.),

e Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2020 poz. 470),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126 ze zm.),

e Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych,

e Wizja w terenie przeprowadzona przez jednostke projektows.

Cel i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie ma na celu wykonanie przebudowy skrzyzowania drogi
wojewddzkiej nr 162, ul Drawska z drogg gminng nr 300004Z, ul. Broniewskiego na dziatce
numer 69/1, 156/1, 155/1 obreb 012 miasto Swidwin. Planowane przedsiewziecie

zlokalizowane jest w miejscowosci Swidwin.

Stan istniejacy

Istniejgca droga wojewddzka nr 162, ul. Drawska posiada nawierzchnie bitumiczng. W
obrebie inwestycji szerokosc¢ jezdni wynosi 9,5 m. Ulica posiada klase drogi G — gtéwna. Droga
z jednej strony posiada wykonany chodnik dla pieszych, natomiast z drugiej strony wystepuje
cigg pieszo-rowerowy.

Droga gminna, ul. Broniewskiego posiada nawierzchnie bitumiczng. Szerokos¢ jezdni
wynosi ok. 6,0 m. Ulica posiada obustronne chodniki wykonane z kostki brukowej betonowej.
Zgodnie z planem miejscowym przestrzennym dla drogi zostata okreslona klasa drogi D —
Dojazdowa. Na drodze zostata okreslona predkosé projektowa Vp = 30 km/h.

Na terenie inwestycji wystepuje sie¢ elektryczna, teletechniczna, gazowa,

wodociggowa, kanalizacja deszczowa oraz sanitarna.
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4. Stan projektowany

Projektuje sie wykonanie skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 162, ul Drawska z droga

gminng nr 300004Z, ul. Broniewskiego o nastepujgcych parametrach:

szerokos¢ jezdni drogi gminnej 6,0 m ( w obrebie skrzyzowania 6,3 m),
szerokosc¢ catkowita skrzyzowania 18,7 m,

przeciecie krawedzi nawierzchni drogi gminnej i drogi wojewddzkiej
wyokraglone tukiem kotowym o promieniu R=6 m,

pochylenie podtuzne drogi gminnej 9,40 % w strone drogi wojewddzkiej,
Pochylenie poprzeczne dostosowane zostanie do pochylenia poprzecznego na

krawedzi jezdni drogi wojewddzkiej.

Konstrukcja Jezdni drogi gminnej w obrebie skrzyzowania:

W-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm

W-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 6 cm

w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5;
C90/3 20cm

Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0

gr.15cm

W obrebie skrzyzowanie wykonana zostanie regulacja wysoko$ciowa wpustéw

deszczowych oznaczonych na planie WD1, WD2. Wody opadowe oraz roztopowe z drogi

gminnej beda zbierane za pomocg w/w wpustow deszczowych zlokalizowanych w

KM 0+007,46 oraz 0+008,42
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Il. INFORMACIJA BIOZ

1. Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji
poszczegdlnych obiektow Zakres robot objetych opracowaniem :

BRANZA DROGOWA

e roboty ziemne — wykopy pod konstrukcje skrzyzowania,
e wykonanie warstw podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

e uktadanie nawierzchni kostki brukowej betonowej, betonu asfaltowego
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Droga gminna, wojewddzka

3. Wskazanie elementdw zagospodarowania terenu , ktdre moga stwarzac zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na obszarze planowanego zamierzenia

inwestycyjnego zwigzane z elementami zagospodarowania terenu sg nastepujace :
e roboty budowlane bedg prowadzone ,,pod ruchem”,

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych.

W trakcie realizacji robét zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi stanowi¢ moze
ruch drogowy i sprzet budowlany konieczny do wykonywania prac budowlanych. Czas

wystgpienia zagrozenia jest czasem wykonywania tych robot.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robé6t ,ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wszyscy pracownicy wykonawcy i podwykonawcow robdt winni legitymowac sie
podstawowym i okresowym szkoleniem w zakresie BHP. Pracownicy nowoprzyjeci
przechodzg szkolenie wstepne czyli instruktaz ogdlny BHP z odpowiednim zaswiadczeniem,
potwierdzonym przez pracownika i odnotowanym w aktach osobowych. Przed
przystgpieniem do wykonywania robét kierownik budowy i stuzby BHP okreslg zasady
postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, przeszkolg pracownikéw w sprawie

postepowania z osobami, ktérych bezpieczenstwo i zdrowie jest zagrozone, wskazg
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koniecznos¢ zastosowania przez pracownikdw srodkdw ochrony indywidualnej, wyznacza

osoby do bezposredniego nadzoru.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych.

Uczestnicy procesu budowlanego wspoétdziatajg ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy. Stosowanie niezbednych
srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajace na terenie
budowy. Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy, kierownicy robét oraz majstrowie, stosownie do
zakresu obowigzkéw. Teren budowy lub robdt nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb
uniemozliwié¢ wejscie osobom nieupowaznionym. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robdt
nie jest mozliwe, nalezy oznakowaé granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a w
razie potrzeby zapewnic staty nadzér. Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku
materiatéw lub wyrobdw, przemieszczanie ich nad ludZmi lub kabing, w ktérej znajduje sie
kierowca, jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest obowigzany

opuscic kabine.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne powinny byc:

1) utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnos¢;
2) stosowane wytacznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone;
3) obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego
potozenie instalacji i urzgdzen podziemnych, moggcych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych
robét. W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji
podziemnych, a takze gtebienie wykopdéw poszukiwawczych powinno odbywaé sie recznie. W
czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla osdb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié
balustrady, zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad,

powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m
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od krawedzi wykopu. Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub
podparcia, mogg by¢ wykonywane tylko do gtebokos$ci 1 m w gruntach zwartych, w
przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci
wykopu. Zabezpieczenie azurowe $cian wykopdw mozna stosowac tylko w gruntach
zwartych. Stosowanie zabezpieczenia azurowego scian wykopdéw w okresie zimowym jest
zabronione. Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu, nalezy
wykonac zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu
nie powinna przekraczaé 20 m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz
przemieszczanie oséb urzadzeniami stuzgcymi do wydobywania urobku jest zabronione.
Kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub

skarp.
Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione:

e w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;

e w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie s3 obudowane.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopdéw powinien odbywaé sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu. W czasie zasypywania obudowanych wykopdéw zabezpieczenie

nalezy demontowac od dna wykopu i stopniowo usuwac je, w miare zasypywania wykopu.
Podczas obstugi maszyn roboczych w szczegdlnosci:

e w terenie uzbrojonym lub na drodze o ograniczonym ruchu,
e w poblizu budynkéw i budowli,
e W sgsiedztwie napowietrznych linii energetycznych,

e w wykopach szerokoprzestrzennych,

na pochytosciach lub stokach

zapewnia sie Srodki bezpieczenstwa przewidziane w dokumentacji techniczno-ruchowej,
instrukcjach obstugi oraz w stanowiskowych instrukcjach bezpieczenstwa i higieny pracy.
Przed rozpoczeciem robdt osoba nadzorujgca pracownikow informuje pracownikéw o

zasadach bezpiecznego wykonywania pracy i stosowanych sygnatach ostrzegawczych.
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Czynnosci zdejmowania lub regulowania naczynia roboczego maszyny roboczej sg
wykonywane w zespole co najmniej dwuosobowym. Podczas wykonywania wykopéw
waskoprzestrzennych osoby wspoétpracujgce z operatorem mogg znajdowac sie wytgcznie w

zabezpieczonej czesci wykopu.
Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopow:

e prowadzenie jednoczesnie innych robdt,

e przebywanie oséb niezatrudnionych.

Urzadzenia do zageszczania gruntu, asfaltu, piasku i zwiru, w szczegélnosci ubijaki,
zageszczarki ciezkie i ze spryskiwaczem, walce okotkowane, walce wibracyjne, uzywa sie
zgodnie z zasadami okreslonymi w instrukcjach obstugi kazdego z tych urzadzen. Maszyny
robocze, mogg by¢ obstugiwane wytgcznie przez osoby, ktére ukonczyty szkolenie i uzyskaty
pozytywny wynik sprawdzianu . Wszyscy pracownicy zatrudnieni na placu budowy wykonuja
prace w odziezy roboczej, kamizelkach odblaskowych i kaskach ochronnych z
wykorzystaniem srodkéw ochrony indywidualnej ( ochraniacze stuchu, rekawice
antywibracyjne ) . Miejsca prowadzenia robdt budowlanych nalezy oznakowac zgodnie z
opracowanym i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robét w
pasie drogowym. Wykonawca robdét budowlanych ma obowigzek sporzgdzenie planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia .
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