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Szczegół "A"Szczegół "A"
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1 Konstrukcja jezdni

w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm

w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 6 cm

łączna grubość konstrukcji gr. 45 cm

w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5 C90/3 gr. 20 cm

w-wa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 gr. 15 cm

2 Konstrukcja chodnika

w-wa ścieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm

podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

łączna grubość konstrukcji gr. 33 cm

w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5 C90/3 gr. 10 cm

w-wa odsączająca z piasku gr. 10 cm

3 Pas zieleni, pobocze gruntowe

w-wa ziemi urodzajnej z obsianiem trawą gr. 10cm

łączna grubość konstrukcji gr. 10 cm
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Szczegół "B"

Chodnik
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ława z betonu C12/15

podsypka piaskowa

krawężnik betonowy 15 x 30 cm

ława z betonu C12/15

podsypka piaskowa

obrzeże betonowe 8 x 30 cm
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Szczegół A

Krawężnik betonowy  15x30 cm

wystający +10 cm

Szczegół B

Obrzeże betonowe  8x30 cm

0

Szczegoły konstrukcyjne skala 1:20
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