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@ Konstrukcja jezdni - beton asfaltowy

w-wa Scieralna z betonu asfaltowego ACTIS gr. 4 cm
w-wa wigzgca z betonu asfaltowego ACI6W gr. 6 cm
w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/315 (90/3 gr. 20 cm
w-wa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem (15/2.0 gr. 15 cm
taczna grubosc konstrukgi gr. 45 cm
@ Konstrukcja chodnika
w-wa scieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm
podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm
w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/315 (90/3 gr. 10 cm
w-Wwa ods3czajgca z piasku gr. 10 cm
tgczna grubos$¢ konstrukgi gr. 33 cm
@ Pas zieleni
w-wa ziemi urodzajnej z obsianiem frawg gr. 10cm
tgczna grubos¢ konstrukcfi gr. 10 cm
@ Konstrukcja zjazdu
w-wa Scieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm
podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm
w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/315; £90/3 gr. 20 cm
w-wa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem (15/2,0 gr. 15 cm
tgczna grubos¢ konstrukgi gr. 48 cm
@ Konstrukcja utwardzonego pobocza
w-wa scieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm
podsypka cementowo - piaskowa gr. 5cm
w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/315 (90/3 gr. 10 cm
w-wa 0dsgczajgca z piasku gr. 10 cm
tgczna grubos¢ konstrukgji gr. 33 cm

@ Konstrukcja jezdni - kostka brukowa betonowa

w-wa Scieralna z kostki brukowej betonowej

qr.

8 cm

podsypka cementowo - piaskowa

gr.

5cm

w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/315; £90/3 gr. 20 cm

w-wa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem (15/2.0

gr.

15 cm

taczna grubosc konstrukgi

gr.

48 cm

Szczegoty konstrukcyjne skala 1:20

Szczeqot A

Kraweznik betonowy 15x30 cm
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Szczegot B

Kraweznik betonowy 15x22 cm

wystajacy +3 cm
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Szczegot C

Obrzeze betonowe 8x30 cm
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obrzeze betonowe 8 x 30 cm
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Opornik betonowy 12x25 cm
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kraweznik betonowy 15 x 22 cm

podsypka piaskowa

fawa z betonu C12/15

Opornik betonowy 12 x 25 cm
Podsypka piaskowa

tawa z betonu C12/15
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