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19,43

23,87

200
skorodowany wspornik

wspornik   200

15,93

3,15

200
skorodowany wspornik

OPRACOWANIE PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM.
KOPIOWANIE ORAZ WSZELKIE WYKORZYSTYWANIE IDEI ZAWARTEJ W NINIEJSZYM

OPRACOWANIU BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ JEST ZABRONIONE.
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usztywnienie pośrednie

50x50x5 skorodowane
usztywnienie pośrednie

50x50x5 skorodowane
usztywnienie pośrednie

50x50x5 skorodowane
usztywnienie pośrednie

50x50x5 skorodowane
usztywnienie pośrednie

50x50x5 skorodowane
usztywnienie pośrednie

19,43

15,93

14,55

13,01

15,93

11,57

9,97

8,47

6,90

5,43

12,34

15,36

50x50x5 skorodowane
usztywnienie pośrednie

PRZEKRÓJ C-C

13,82
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skorodowany wspornik

3,89
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0,00

23.87

PRZEKRÓJ D-D

2,17

3,00

4,70

6,24

7,74

9,28

10,78

PRZEKRÓJ PIONOWY C-C oraz PRZEKRÓJ PIONOWY D-D

INWESTOR:
URZAD MIASTA ŚWIDWIN    78-300 ŚWIDWIN ul. 3 MAJ  1

1:100

DATA:

NUMER RYS.

GŁÓWNY AUTOR OPRACOWANIA PROJEKTANT BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ

MARZEC
2019r.
SKALA:
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6J

INWENTARYZACJA i OCENA STANU TECHNICZNEGO
WIEŻY WIDOKOWEJ "BISMARKA"

w ZABYTKOWYM PARKU MIEJSKIM przy ul. DRAWSKIEJ  w ŚWIDWINIE

8F/4

8F/1
8F/5

8F/2

8F/3
8F/6

Przekrój A-A patrz rysunek 5J
Przekrój B-B patrz rysunek 4J
Przekrój C-C patrz rysunek 6J
Przekrój D-D patrz rysunek 6J

50x50x5 skorodowane
usztywnienie pośrednie

tytuł rysunku:
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