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RZUT STROPU NA RZĘDNEJ  +21.49

wyszczególnienie
  długość
elementu /m/

masa
kG/mb

ilość elementów
         /szt/

masa łączna
      /kG/

     nr
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elementu /kG/
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2
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10RZUT STROPU NA RZĘDNEJ + 19.43
oraz KONSTRUKCJA PODESTU NA RZĘDNEJ +23,46

INWESTOR:

URZĄD MIASTA ŚWIDWIN, 78-300 ŚWIDWIN, ul. 3 MAJ  1

DATA:

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU WIEŻY WIDOKOWEJ
"BISMARKA" w ZABYTKOWYM PARKU MIEJSKIM

przy ul. DRAWSKIEJ  w ŚWIDWINIE

NUMER RYS.

MARZEC
2009r.

SKALA:

1:50

OPRACOWANIE PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM.
KOPIOWANIE ORAZ WSZELKIE WYKORZYSTYWANIE IDEI ZAWARTEJ W NINIEJSZYM

OPRACOWANIU BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ JEST ZABRONIONE.

1.49
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
Ø pręta [mm]  ilość [szt]

dł.pręta
   [m]

masa 1szt
      [kg]
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KONSTRUKCJA PODESTU ŻELBETOWEGO

RZUT PODESTU NA RZĘDNEJ +23,49

łańcuch zabezpieczający
wejście na podest

podest zabezpieczony
balustradą stalową

+23.49
poziom podestu

F=2.52 m2

zabezpieczenie otworu siatką ogrodzeniową stalową ocynkowaną
w ramie stalowej z L 50x50x5 zakotwionej do muru
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podest żelbetowy
spód podestu na rzędnej +21.33

zbrojenie podestu patrz rys. obok

ZESTAWIENIE STALI KSZTAŁTOWEJ

+23,49

A

B B

A

obrys otworu
w sklepieniu

sklepienie ceglane do reperacji

LEGENDA:

1
2

PODDASZE 16.09 m2
płytki ceramiczne

GŁÓWNY AUTOR OPRACOWANIA PROJEKTANT BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ

SPRAWDZAJĄCY W BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ

SPRAWDZAJĄCY W BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ

PROJEKTANT BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ

GŁÓWNY AUTOR OPRACOWANIA PROJEKTANT BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ

SPRAWDZAJĄCY W BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ

SPRAWDZAJĄCY W BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ

PROJEKTANT BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ

BETON C30/37(EC)
-Stal zbrojeniowa BST500S A-IIIN
-Otulina betonowa min. 4 cm

STAL St3SX
elementy stalowe łączyć spoinami ciągłymi za
pomocą spawania na całej grubości styku
za pomocą "MIGOMATU"
stosując drut spawalniczy ER.70S-6

stalowa
drabina

stalowa
drabina

słupki ceglanej balustrady
w/g rys. nr 8

słupki ceglanej balustrady
w/g rys. nr 8

1 %

1 %

1 %

1 %
1 %

1 %

1 %

- wszystkie stalowe elementy przed montażem
oczyścić z korozji zwracając szczególna uwagę
na oczyszczenia połączeń spawalniczych oraz
pomalować 2 x farbą "MINIOWĄ" w/g dawnych
receptur oraz 2 x farbą ochronną,
- elementy stalowe zewnetrzne dodatkowo
pomalować 2 x farbą chlorokauczukowa szarą.

/PŁYTA GRUBOŚCI 20 cm/

tytuł rysunku:
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