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T T OPRACOWANIE PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM.
B ETO N C30I 37 ( E C) KOPIOWANIE ORAZ WSZELKIE WYKORZYSTYWANIE IDEI ZAWARTEIW NINIEJSZYM
<— [ . . OPRACOWANIU BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ JEST ZABRONIONE,
-Stal zbrojeniowa BST500S A-IlIN .
A Otulina bet in. 4 PR SR A RPN W DO
_ . " w
ulina . etonowa mlr_] . cm ., przy ul. DRAWSKIEJ w SWIDWINIE
-W czasie betonowania osadzi¢ NWESTOR, , ,
Obr cz OChronn URZAD MIASTA SWIDWIN, 78-300 SWIDWIN, ul. 3 MAJ 1
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ e a GLOWNY AUTOR OPRACOWANIA PROJEKTANT BRANZY KONSTRUKCYJNEJ DATA:
nr L, dt.preta masa masa 1szt masa tgczna mgr inz. WIESLAW PODGORSKI
preta @ preta [mm] ilo$¢ [szt] [m] jednostk.[kg/m kgl kg] UWAGI upr. bud. St-344/74 70/S2/78 , upr. konser.PSOZ/Sz-5344/172/94 MARZEC
@ 1 2 1 8X4=72 2’60 0’888 2’31 166’3 SPRAWDZAJACY W BRANZY KONST’RUKCVJNEJ 2009".
@ 12 8x4=32 | 1.90 0,888 169 54.1 - wszystkie stalowe elementy przed montazem oczysci¢ g O e G RWINSKI
@ 12 4x4=16 350 0.888 311 498 z kOFOZji ZWracajaC SZCZGgélna uwage na OCZySZCZGnia PROJEKTANT BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ
- ’ ’ ’ ’ 2 ; A inz. arch. MAREK RACKI SKALA:
12 2x4=8 5.70 0.888 5.05 20.24 po*aczen SpaWaIr“CZyCh oraz pomalowac 2 X farbq ump?rbllag.zspitr;farchitektonicznej bez ograniczen nr 15/Sz/2002 1 - 50
' : . "M|N|OWA" W/g daWnyCh receptur oraz 2 x farbq SPRAWDZAJACY W BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ L]
@ 6 82x4=328 | 0.48 0.222 0.11 36.04 ochronn mgr inz. arch. CZESLAW ZEOTNIK
a.’ , upr. bud. specj. arch. bez ograniczen nr 137/Sz/87, upr. konser.PSOZ/Sz-n/5344/2339/94
RAZEM 328.5kG - elementy stalowe zewnetrzne dodatkowo pomalowac S NUVER TS,
2 x farbg chlorokauczukowa szara. KONSTRUKCJA PLYTY ZELBETOWEJ 7
STROPU BALKONOWEGO NA RZEDNEJ +15,93




