RZUT NA RZEDNEJ +19.43

<A

8 (@3 ©10L=257 szt.9x4=36

\8

251

8 (@9 10 L=141 s21.3x4=12

125

[“] D D D D [] D D D D [“] stupki ceglanej balustrady
- -- w/g rys. nr 8
PLYTA ZELBETOWA O GRUBOSCI 20 cm - > I HEB 160 § 2
O POWIERZCHNI F=19.09 m - L=260 e s
- 9 9%
(] e (]
.| 2 .| £
] S [ S
Ao\ | /7 ! 8
Y, %( H = N
H:_:i' R E. L " / Q
-/ -g-_ I “ } @
I HEB 160 / - W~ T HEB 160
3 L=136 /Z bﬂ i 7 | 3)
00000 ?/".’ T R I SR gl DO 000
- T RodedeZ /i ‘ c -
- Wzn ; f ) s |
- 3 / ; e 3 |
B B T Gensn || T g 2 |
3 |0 1 /136 g ] B S H
3 H- i [ S vy ——— ===5= T [
— I n UL LI L L LY -
- - h & '5 REEE -
- i ;] 15 ,i Y] © -
-] %Y== P £ i 577N ]
. % b o1 i A" -
[ 00 00 Okttt A AT [T (1 (10 [
3 I HEB 160 /// . <5040 i 7 | T HeB 180 3
L=136 / ': : L=136
| ; ;
N
§lauEmaaast g Eas azic il g
77772607 760227, p
i 2 T HEB 160 - g
#] L=260 3
}Lq'.] 3 ®
_ _ o] |
stupki ceglanej balustrady - . - 8
w/g rys. nr 8 - 3
Loooogooodn 7
8 @) 210L=148 §2t.18x4=72 @ &fa 10 L=148 szt.18x48=72 8@)
8 3%& 10 L5112 szt.18x4=72 A @) 210 L=ﬁ§ sz%18x4=72
i~ 8 ge—
96 96

@ 10 L$r.=91 szt.5x4=20

SZCZEGOL OSADZENIA

OBECZY OCHRONNEJ SKALA 1:5

plytki ceramiczne mrozoodporne antyposlizgowe - 1cm + klej \

[T 6x300/7200

OBRECZ OCHRONNA
SKALA 1:25

obrecz ochronna beton wyréwnawczy zatarty na ostro - 4cm

patrz rys. obok plyta zelbetowa - 20cm beton B30
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BETON C30/37(EC)

-Stal zbrojeniowa BST500S A-IIIN

-Otulina betonowa min. 4 cm

-W czasie betonowania osadzi¢
obrecz ochronng
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ZESTAWIENIE STALI KSZTALTOWEJ NA OBRECZ OCHRONNA \
\ nr | diugos¢  masa masa 1 ilo$¢ elementow | masa tgczna | | - wszystkie stalowe elementy przed montazem oczysci¢
elementu | wyszczegolnienie| elementu /m/|kG/mb |elementu /kG/ Iszt/ kG/ z korozji zwracajgc szczegdlna uwage na oczyszczenia
@ T 6x300 7,20 15.10 108,72 1 108,72 potgczen spawalniczych oraz pomalowac 2 x farbg
"MINIOWA" w/g dawnych receptur oraz 2 x farbg
@ L 50x50x5 7,20 3,77 27,14 2 54,28 ochronna,
@ @ @ @ 6 St0S 0,57 0,222 0,13 48 6,24 - elementy stalowe zewnetrzne dodatkowo pomalowac¢
2 x farbg chlorokauczukowa szarg.
RAZEM 168,76

% sklepienie ceglane do reperac;ji

mur kamienny licowny od zewnatrz ociosanymi
kamieniami granitowymi do uzupenienia ubytkéw,
odsolenia oraz wyminy uszkodzonych spoin.

PRZED WBUDOWANIEM STALOWYCH BELEK

STROPOWYCH ISTNIEJACY STROP PODSTEMPLOWAC

STAL St3SX

elementy stalowe tgczy¢ spoinami ciggtymi za
pomocg spawania na catej grubosci styku

za pomocg "MIGOMATU"

stosujgc drut spawalniczy ER.70S-6

OPRACOWANIE PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM.
KOPIOWANIE ORAZ WSZELKIE WYKORZYSTYWANIE IDEI ZAWARTEJW NINIEJSZYM
OPRACOWANIU BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ JEST ZABRONIONE.

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU WIEZY WIDOKOWEJ
"BISMARKA" w ZABYTKOWYM PARKU MIEJSKIM
przy ul. DRAWSKIEJ w SWIDWINIE

INWESTOR:

URZAD MIASTA SWIDWIN, 78-300 SWIDWIN, ul. 3 MAJ 1

DATA:

mgr inz. WIESLAW PODGORSKI
upr. bud. St-344/74 i 70/Sz/78 , upr. konser.PSOZ/Sz-5344/172/94

ZESTAWIENIE STALI KSZTALTOWEJ NA KONSTRUKCJI STROPU ZESTAWIENIE STALIZBROJENIOWEJ MARZEC
nr diugosé masa masa 1 ilos$¢ elementéw | masa taczna nr L dh.preta masa masa 1szt masa taczna %m% 2009r.
elementu | wyszczegélnienie | elementu /m/|kG/mb  |elementu /KG/ Iszt/ IkG/ UWAGI preta | 9 preta [mm] ilos¢ [szt] [m] |jednostk.[kg/m [kg] [kg] UWAGI upr. bud. ZAP.OKK-7113K/166/03
PROJEKTANT BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ
© T HEB 160 5.26 4260 | 224,08 2 44816 @ 10 72 1,48 0,617 0,91 65,52 oring. aron. MAREK RAGKI "
@ I HEB 160 2.60 42,60 1 10,76 2 221 ,52 @ 10 72 0’72 0,61 7 0144 31 ,68 upr. bud. specj. architektonicznej bez ograniczen nr 15/Sz/2002 1 . 50
SPRAWDZAJACY W BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ -
® T HEB 160 1,36 42,60 57,94 6 347.64 @ 10 36 2,57 0,617 1,59 57,24 mgr inz. arch. CZESLAW ZEOTNIK
RAZEM 101 7 32kg 10 12 141 0 61 7 0 87 10 44 upr. bud. specj. arch. bez ograniczen nr 137/Sz/87, upr. konser.PSOZ/Sz-n/5344/2339/94
@ 10 20 0‘91 0,56 0,56 1 1,20 tytut rysunku: NUMER RYS.
RAZEM 176.08 KONSTRUKCJA NARZEDNEJ +iDQE  +19.43 9




