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wymiana filarka
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wymiana skorodowanych
cegiet ceglanego parapetu
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nowe z zachowaniem gabarytéw
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schodéw dotychczasowych wraz z
wymiang uszkodzonej stalowej rury
oraz wykonaniem nowej stalowej
balustrady

zabezpieczenie otworu siatkg
ogrodzeniowg stalowg ocynkowang w
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cokét z kamieni granitowych
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LEGENDA:

fragment ceglanego przemurowania w konstrukg;ji filara
wymurowanego z ciosanych kamieni granitowych do
uzupetnienia ubytkéw, odsolenia oraz wymiany
uszkodzonych spoin.

mur kamienny licowny od zewnatrz ociosanymi
kamieniami granitowymi do uzupenienia ubytkéw,
odsolenia oraz wyminy uszkodzonych spoin.
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OPRACOWANIE PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM.
KOPIOWANIE ORAZ WSZELKIE WYKORZYSTYWANIE IDEI ZAWARTEJW NINIEJSZYM
OPRACOWANIU BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ JEST ZABRONIONE.

IPROJEKT REMONTU WIEZY WIDOKOWEJ

"BISMARKA" w ZABYTKOWYM PARKU MIEJSKIM

przy ul. DRAWSKIEJ w SWIDWINIE
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