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ZELBETOWYCH SCHODOW

PREFABRYKOWANYCH

[£140 - element mocujacu dodatkowy

dopasowac przy montazu

rure wypetnic suchym piaskiem

kwarcowym zmieszanym z minig \,
w ilosci min. 20% (objetosciowo)

\
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[ 140 - element kotwigcy
w/grys.2,rys. 4,irys. 5

spawac
podczas montazu

@ M 14/L=300 mm do mocowania balustrady

stal kwasoodporna

wypetnienie zywicg epoksydowg
antykorozyjng antykorozyjng podczas
montowania refabrykatow

przed wypetnieniem styku zywica epoksydowa
styk przeszlifowac i odttuscic

@ 101,6/g=14.2 mm ze stali St3SXX o dtugosci
montazowej 1500 - 2000 fgczona za pomoca
spawania migomatem na petna grubosc tagczonych
elementéw z oszlifowaniem stykow

mim. 60 mm

140 - element kotwigcy

@ M 14/L.=300 mm do mocowania balustrady wigrys.2,rys. 4,irys. 5 450
stal kwasoodporna + +
1b1 .6 mm 1090 zmiana grubosci
¢ Y
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‘ @ M16 $ruba do osadzenia podczs betonowania

x, stal kwasoodporna
wypetnienie zywicg epoksydowg / J {

OPRACOWANIE PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM.
KOPIOWANIE ORAZ WSZELKIE WYKORZYSTYWANIE IDEI ZAWARTEJW NINIEJISZYM

w antykorozyjng antykorozyjng podczas 140 - element mocujacy dodatkowy OPRACOWANIU BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ JEST ZABRONIONE.
montowania refabrykatéw 5 .
127 mm dopasowany przy montazu PROJEKT BUDOWLANY REMONTU WIEZY WIDOKOWEJ
przed wypetnieniem zywica i . "BISMARKA" w ZABYTKOWYM PARKU MIEJSKIM
epol;sxdov:jq elementgﬂste'llque spawac podczas montazu przy ul. DRAWSKIEJ w SWIDWINIE
OCZscCIC Z razy oraz o uscic -
@ M 14/L=300 mm do mocowania balustrady INWESTOR: . P
stal kwasoodporna URZAD MIASTA SWIDWIN, 78-300 SWIDWIN, ul. 3 MAJ 1
QWWNMM&MM DATA:
mgr inz. WIESLAW PODGORSKI
upr. bud. St-344/74 i 70/Sz/78 , upr. konser.PSOZ/Sz-5344/172/94 MARZEC
2009r.
SPRAWDZAJACY W BRANZY KONSTRUKCYJNEJ
mgr inz. PIOTR CZERWINSKI
upr. bud. ZAP.OKK-711k/1666/03
PROJEKTANT BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ
mgr inz. arch. MAREK RACKI SKALA:
upr. bud. specj. architektonicznej bez ograniczen nr 15/Sz/2002 -
gl-{a ‘rAnI;r?twgt)a(lowe laczvé spoinami ciagt wszystkie stalowe elementy przed montazem oczysci¢ z korozji zwracajac SPRAWDZAJACY W BRANZY ARCHITEKTONICZNE) 1 . 1 0
. y aczyc spoinami clagly szczegolna uwage na oczyszczenia potgczen spawalniczych oraz mgrinz. arch. CZESLAW ZLOTNIK o - esazsseroa
mi za pomOCQ Spawanla na Ca+ej grUbOSCI Styku | , 2 f b "M|N|OW " / d h 2 f b upr. bud. specj. arch. bez ograniczen nr 137, 7, upr. konser. z-n/5!
za pomocg "MIGOMATU" stosujgc drut spawalniczy ER.70S-6 pomalowac £ X farbg A" wig dawnych receptur oraz 2 x farbg - NUMER RYS
. ochronng chlorokauczukowa szara. tytut rysunku: ) ] :
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