RZUT STROPU NA RZEDNEJ +21.49

A

RZUT PODESTU NA RZEDNEJ +23,49
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

-Stal zbrojeniowa BST500S A-IlIN
-Otulina betonowa min. 4 cm

STAL St3SX

elementy stalowe tgczy¢ spoinami ciggtymi za

pomocg spawania na catej grubosci styku

Prr(;:a @ preta [mm] ilo$¢ [szt] dl.[;;r:?ta o dno";ﬁ(sﬁ(g m mas[i;]szt mas[i g’;é]aczna UWAGI
@ 10 14 1,83 0,617 113 15.82
@ 10 16 1,63 0,617 1,00 16,00

RAZEM 31,82kg

za pomoca "MIGOMATU"

ZESTAWIENIE STALI KSZTALTOWEJ

stosujgc drut spawalniczy ER.70S-6

- wszystkie stalowe elementy przed montazem
oczysci¢ z korozji zwracajgc szczegodlna uwage

na oczyszczenia potgczen spawalniczych oraz

pomalowac¢ 2 x farbg "MINIOWA" w/g dawnych

receptur oraz 2 x farbg ochronng,

nr diugosé masa masa 1 ilos¢ elementéw | masa tgczna
elementu |wyszczegdlnienie|elementu /m/|kG/mb |elementu /kG/ Iszt/ kG/
@ 1160 4.50 17.90 80.55 2 161.00
@ I 160 1.49 17.90 26.67 2 53.34
RAZEM 214.34

- elementy stalowe zewnetrzne dodatkowo

pomalowacé 2 x farbg chlorokauczukowa szara.

OPRACOWANIE PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM.
KOPIOWANIE ORAZ WSZELKIE WYKORZYSTYWANIE IDEI ZAWARTEJW NINIEJSZYM
OPRACOWANIU BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ JEST ZABRONIONE.

"BISMARKA" w ZABYTKOWYM PARKU MIEJSKIM
przy ul. DRAWSKIEJ w SWIDWINIE

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU WIEZY WIDOKOWEJ

INWESTOR:

URZAD MIASTA SWIDWIN, 78-300 SWIDWIN, ul. 3 MAJ 1

‘GLOWNY AUTOR OPRACOWANIA PROJEKTANT BRANZY KONSTRUKCYJNEJ
mgr inz. WIESLAW PODGORSKI
upr. bud. St-344/74 i 70/Sz/78 , upr. konser.PSOZ/Sz-5344/172/94

‘SPRAWDZAJACY W BRANZY KONSTRUKCYJNEJ
mgr inz. PIOTR CZERWINSKI
upr. bud. ZAP.OKK-7113k/166/03
PROJEKTANT BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ
mgr inz. arch. MAREK RACKI
upr. bud. spegj. architektonicznej bez ograniczen nr 15/Sz/2002
'SPRAWDZAJACY W BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ

mgr inz. arch. CZESLAW ZLOTNIK
upr. bud. specj. arch. bez ograniczen nr 137/Sz/87, upr. konser.PSOZ/Sz-n/5344/2339/94

tytut rysunku:

RZUT STROPU NA RZEDNEJ + 19.43
oraz KONSTRUKCJA PODESTU NA RZEDNEJ +23,46

DATA:

MARZEC
2000r.

SKALA:

1:50

NUMER RYS.

10




