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= \ ; 7 po montazu prefabrykatu przestrzen
T~ — — — _ L wypetni¢ betonem montazowym ZESTAWIENIE STAL KSZTALTOWEJ na 1 szt.
[=) T - T == — /
® L e = nr B dtugosé masa ilo$¢ elementéw| masa 1 szt. masa
| r 7 elementy | Wyszozegdinienie elementu /m/ kG/mb Iszt/ IkG/ taczna
=109 ’/
(\m 000 ] K- (1] = 10x100 0,11 7,85 2 0.86 1.72
= - stalowa obrecz ochronna
H5p. 0,07 3,93 0,28
rura nosna N101,6/g=14.2 ze stali @ 10510 L=1040 "6 w/g rys nr3 @ [ 10x50 2 0.56
St3SX o dtugosci 1500-2000 tgczona | 960 30 @ @127 g=8 0,17 23,43 1 3,98 3,98
podczas montazu stopni za pomocg
spawania migomatem na petnej 1090 J RAZEM 6.28
grubosci spoin g=14.2mm ¢ * ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ na 1 szt.
_ | Z1zeberko poziome 910 nr oL dt.preta masa masa 1szt masa tgczna
E tuleja stalowa z rury 127 g=8mm, ! 172 preta @ preta [mm] ilos¢ [szt] [m] Jjednostk.[kg/m [kg] [kg]
do ktérej przyspawac prety | .
zbrojeniowe 12 4 ! > @ 10 2 3,96 0,617 1.89 224
[ o
@) e =10 40104\ S (2) 10 10 1,06 0,617 0.65 6.50
pryspawaé do pretéw nr®) ‘Al {ml N @ 6 10 2.13 0,222 0,47 4.70
| )JW/ | \__ izeberko pionowe | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 [100 | ®s @ 6 5 0,11 0,222 0,024 0,12
¢ - ¢ strzemiona
wypetnienie zywicg epoksydowg </’c @ 10 RAZEM 13.56 kg
antykorozyjng antykorozyjng podczas
montowania refabrykatéw OPRACOWANIE PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM.
KOPIOWANIE ORAZ WSZELKIE WYKORZYSTYWANIE IDEI ZAWARTEJW NINIEJSZYM
przed wypetnieniem zywica 1 10X100/100 OPRACOWANIU BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ JEST ZABRONIONE.
epoksydowa elementy stalowe E‘ N
oczsci¢ z rdzy oraz odttuscicé PROJEKT BUDOWLANY REMONTU WIEZY WIDOKOWEJ
21 10X50/70 "BISMARKA" w ZABYTKOWYM PARKU MIEJSKIM
Q6 L=110 I @ przy ul. DRAWSKIEJ w SWIDWINIE
pryspawaédopretéwnr@) [ T Stal zbrojeniowa BST500S A-IIIN INWESTOR.
f 1030 -Stal ksztaftowana St3SX , URZAD MIASTA SWIDWIN, 78-300 SWIDWIN, ul. 3 MAJ 1
-tgczenie elementéw stalowych wykonywac
za pomocg migomatu. GLOWNY AUTOR OPRACOWANIA PROJEKTANT BRANZY KONSTRUKCY.INES DATA:
L2 1010071004 -Wymiary podano w [mm] mgr inz. WIESLAW PODGORSKI
upr. bud. St-344/74 i 70/Sz/78 , upr. konser.PSOZ/Sz-5344/172/94 MARZEC
-Gabaryty stopni zelbetowych . 2009r.
© L SPRAWDZAJACY W BRANZY KQN§T’RQK§YJNE,!
3] tuleja stalowa z rury 127 g=8mm, —] “ prefabrykowanych, dostosowac o mgr inz. PIOTR CZERWINSKI
do ktérej przyspawac prety ¥ | o o do stopni prefabrykatow Zelbetowych, istniejgcych upr. bud. ZAP.OKK-711k/1666/03
zbrojeniowe nr 1 | ~ & PROJEKTANT BRANZY ARCHITEKTONICZNE)
‘ J Al o KLASA EKSPOZYCJI XC4, XF3 mgr inz. arch. MAREK RACKI SKALA:
‘ | ‘ o C 1om = 30mm + 10mm upr. bud. specj. architektonicznej bez ograniczen nr 15/Sz/2002 1 - 1 0
I SPRAWDZAJACY W BRANZY ARCHITEKTONICZNE) =
BETON C30/37(EC) napowietrzany mgr inz. arch. CZESLAW ZLOTNIK
+ 3127 +50+ 4% (wskaznik areaciji) C30/37(EC) upr. bud. specj. arch. bez ograniczen nr 137/Sz/87, upr. konser.PSOZ/Sz-n/5344/2339/94
21 10X50/100 . . L. .
seberko pionowel 2 -W czasie betonowania osadzi¢ et rysunke: NUMER RYS.
kotwy do mocowania balustrady KONSTRUKCJA PREFABRYKATU ZELBETOWEGO 1 8
STOPNIA SPOCZNIKOWEGO na POZIOMIE + 3.15




