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A. INWENTARYZACJA | OCENA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU

Al. CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest inwentaryzacja i aktualna ocena stanu technicznego oraz pro-

jekt budowlany remontu wiezy widokowej ,,Bismarka” dla przywrdcenia bezpiecznego uzytkowa-

nia rozpatrywanego obiektu.

A.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

A.2.1. Umowa zawarta z Inwestorem

Umowa zawarta zostata z Gmina Miejska Swidwin reprezentowana przez Burmistrza Miasta

Pana mgr Jana Owsiaka z siedziba przy placu Konstytucji 3 Maj nrl.

A.2.2. Wyniki aktualnych badanh terenowych

Badania terenowe przeprowadzono podczas pomiaréw inwentaryzacyjnych w listopadzie i w grudniu
2008r., od stycznia do konca marca 2009r. oraz w marcu2019r. Polegaty na ogledzinach i rozpoznaniu
uszkodzen , odksztatcen i zmian poszczegdlnych jego elementéw konstrukcyjnych, niezbednych do wyja-

$nienia zauwazalnych zmian zaistniatych w rozpatrywanym obiekcie oraz otoczeniu.

A.2.3. Dokumentacja techniczna

Do prac badawczych wykorzystano;

e  Studium wartosci kulturowych Miasta Swidwina - praca zbiorowa mgr inz. Janusz Nekanda Trepka,
mgr Wojciech Felinski, mgr Mirostaw Opechowski, mgr Eugeniusz Wilgocki - 2004r.

e Projekt budowlany ,,Zabezpieczenie wiezy Bismarka” przed dostgpem oséb postronnych przez za-
murowanie otworéw w partii przyziemia wiezy, pazdziernik 2004r.

e  Operat szacunkowy okreslenia wartosci wiezy widokowej na dziatce bud. 194/1 — luty 2004r.

e Informacj¢ podang w internecie na str. Www.mns.pl opracowanej przez Pawta Kordowieckiego.

e Informacje uzyskane od Inwestora.

A.3. OPIS OBIEKTU
A.3.1. Lokalizacja obiektu

Rozpatrywana wieza widokowa znajduje si¢ na skraju zabytkowego parku na matym wzniesieniu.
Do wiezy prowadzi turystyczny ciag pieszy od ul. Drawskiej oraz nieuporzadkowany dojazd od ul. Mite;j.

A.3.2. Ogdblny opis obiektu.

Wieza widokowa zostala wybudowana w 1911r na cze$¢ pierwszego kanclerza zjednoczonego panstwa
niemieckiego. Konstruktorem wiezy byl F. Brewing. Dolna cze$¢ wiezy do wysokosci cokotu, tj. do
wysokosci ca.3.15 posiada rzut kwadratu o boku 6.65 x 6.65 m, zostala wymurowana z cios6w granito-

wych i posiada wejScia prostokgtne z czterech stron, ktore obecnie z uwagi na niebezpieczny stan tech-
4
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niczny wiezy zostaty zamurowane. Nad cokotem wykonano odsadzk¢ i wymurowano do poziomu kopu-
lastego dachu narozne filary zbieznego ksztattu, w ktérych naroza wymurowano z cegly, natomiast po-
zostalg cz¢$¢ wykonano z ciosow kamienia granitowego. Do komunikacji wewngtrznej, do poziomu stro-
pu poddasza zostaly wybudowane zelbetowe wspornikowe prefabrykowane schody. Taras widokowy z
czterema balkonami zostat wybudowany na wysokosci 15.93m. Strop poddasza zostat wybudowany na
wysokosci 19.43m, tj. o 3.50 m wyzej. Od poziomu poddasza ponad pota¢ dachowa zbudowana byta
winda do podnoszenia kosza ,,ogniowego” (Feuerkessel), w ktorym podczas uroczysto$ci z okazji uro-

dzin Bismarcka w dniu 1 kwietnia kazdego roku umieszczano drewno i podpalano.

Powierzchnia zabudowy ...............ccooiiiiiiiiieennn 4422 m2,
Powierzchnia poddasza (techniczna)....................... 16.09 m2
Powierzchnia na poziomie przyziemia .................... 12.51 m2
Powierzchnia nad przyziemiem...........................e 18.29 m2
Powierzchnia tarasu balkonowego (widokowego)....... 24.84 m2
Powierzchnia klatki schodowej..................ooeeeeinl. 4.52 m2
Kubatura obiektu ............. 763,17 m3.

A.4. OPIS PODSTAWOWYCH ELEMENTOW BUDOWLI oraz ZAUWAZONYCH ZJAWISK

A.4.1. Fundamenty i $ciany fundamentowe oraz warunki gruntowo - wodne

Wg informacji uzyskanej z literatury wynika, ze fundament oraz Sciany fundamentowe wiezy wido-
kowej zostaty wybudowane z betonu. Ze wzgledu na dobry stan techniczny filar6w no$nych oraz co-
kotu, zrezygnowano z wykonywania badan gruntu oraz fundamentu i na tej podstawie przyjeto, ze
spetnione zostaly wymogi nalezytego posadowienia fundamentow. Od strony podtnocno-zachodniej
zauwazono miejscowe uszkodzenie betonowego naroznika, ktory moze potwierdzaé, ze fundament
mogl zosta¢ wybudowany z betonu. Od strony péinocnej fundamentéw zostat wybudowany tor sa-
neczkowy, ktory moze niekorzystnie oddziatywac¢ na posadowienie fundamentow.

ZALECENIA:
- nalezy zaprojektowac i wykonacé naprawe uszkodzonego naroznika betonowego fundamentu od
strony
potnocno — zachodniej,
- nalezy zaprojektowac i wykonac nasyp uformowanej skarpy w miejscu wybudowanego
toru saneczkowego od strony potnocnej.

A.4.2. COKOL WIEZY WIDOKOWE]

Cokot wiezy widokowej zostat wybudowany w ksztalcie kwadratu 0 wymiarach 6.65 x 6.65 m z kamieni
granitowych, ociosanych, stanowigcych lico z wypetnieniem kamiennym i prawdopodobnie ceglanym. We
wnetrzu zastosowano zapraw¢ wapienno — cementowa . Od strony zewngtrznej, tzw. fugi wypelniono za-
prawa cementowq. Od strony wewnetrznej, obok kamienia na ktorym zostat sporzadzony upamigtniajacy

napis z data budowy, w miejscu braku kamiennego wypetnienia zauwazono bardzo zty stan techniczny
5
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zaprawy stanowigcej spoiwo. By¢ moze, z tego powodu powstal ubytek w wewnetrznym licu kamiennego
przyziemia. Mozna przypuszczaé, ze miejscowy brak wewngtrznego kamiennego lica moze by¢ wynikiem
dewastacji, poniewaz brakujgcego kamienia nie znaleziono we wngtrzu rozpatrywanego przyziemia.

Ze wzgledu na niebezpieczny stan techniczny widokowej wiezy, w pierwszej kolejnosci, zostaty zamuro-
wane cztery otwory drzwiowe znajdujace si¢ po jednym otworze na kazdej ze stron czworobocznego cO-
kohu. Nad kazdym z otwordéw zostaly osadzone stalowe belki. Ze wzgledu na brak nalezytego zabezpie-
czenia przed korozja, wbudowane belki skorodowaty i utracity wymagang wytrzymatos¢ konstrukcyjna.
We wngtrzu, na powierzchni licowanych $cian zauwazono duze wykwity solne. Od strony zewng¢trznej, na
powierzchni granitowego cokotu nie zauwazono wykwitow solnych, z uwagi na zdewastowanie kamien-
nej powierzchni przez pomalowanie, tzw. ,,grafitii”. Nad cokotem, w styku z gtéwnym trzonem wiezy
widokowej, zostata wykonana odsadzka, na ktorej nie zauwazono obrobek blacharskich (patrz foto 11F/3).

ZALECENIA:

- zaprojektowac i wykonac rozbiorke zamurowanych otworow drzwiowych oraz wymieni¢ uszkodzone
korozjg stalowe nadproza,

- zaprojektowac i wykonac oczyszczenie powierzchni cokotu od strony zewnetrznej oraz od wnetrza z po-

wlok
malarskich i zasolenia,

- zaprojektowac i wykonac oczyszczenie upamietniajgcego napisu na kamieniu informujgcym o budowie
obiektu,

- zaprojektowac i wykonac reperacje scian polegajqcq na wymianie uszkodzonych fug, brakujgcych
elementow kamiennych,

- zaprojektowac i wykona¢ wzmocnienie muru za pomocq iniekcyi,

- zaprojektowac i wykonac¢ zabezpieczenie powierzchni Scian srodkami ,, antygrafitii”,

- zaprojektowac i wykonac zabezpieczenie gornej czesci cokotu w styku z gtownym trzonem wiezy cokotu
polegajgcym na uszczelnieniu blachq cynkowq oraz elastycznymi kitami dekarskimi.

A.4.3. FILARY NAROZNE SCIAN KONSTRUKCYJNYCH i CEGLANE LEKI oraz NADPROZA

Od poziomu cokotu do poziomu stropu poddasza zostaly wymurowane filary, w ktérych narozniki ze-
wnetrzne oraz wewnetrzne zostaly wymurowane z cegly. Pozostate partie §cian zostalty wymurowane z
ociosanych kamieni granitowych. Catos¢ filara tworzy dekoracyjng mozaike. Zewngtrzne narozniki ww.
filarow posiadaja zbiezno$¢ zwezajaca sie w kierunku ku goérze. Na kazdej ze $cian zewnetrznych, po-
migdzy filarami wykonano przewigzanie za pomocg ceglanego teku oraz dwu ptaskich nadprozy, w kto-
rych zastosowano stalowe belki z dwuteownikow. W wyniku braku nalezytego zabezpieczenia przed ko-
rozja stalowe belki skorodowaly i nie stanowig bezpiecznej konstrukcji. W konstrukcji ceglanych tekow
réwniez zastosowano stalowe elementy. Obecno$¢ wbudowania stalowych elementéw w ceglanych te-
kach zauwazono w jednym z t¢kow, patrz foto nr 9F/1 oraz foto 9F/4. Na fotografii 9F/2 i 9F/3 10F/2,
10F/3 przedstawiono stan niebezpiecznego skorodowania stalowych belek w ptaskich nadprozach, ktore
powstaty w wyniku dzialania czynnikow atmosferycznych oraz braku nalezytego zabezpieczenia przed
korozja.

Na powierzchni ceglano — kamiennych filarow zauwazono:

- miejscowy brak spoin pomi¢dzy elementami ociosanych kamieni, patrz foto 11F/2, oraz pomig¢dzy
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ceglami, patrz foto 11/F/5,
- miejscowe wysolenia ,patrz foto 9F/1, 9F/4,

- uszkodzenia powierzchniowe cegiet, patrz foto nr 8F/3

ZALECENIA:

- Zaprojektowac i wykonac rozbiorke zamurowanych otworow pomigdzy filarami i odtworzy¢ zniszczone
balustrady ceglane wraz z poreczq zabezpieczajqcg,

- zaprojektowac i wykonac oczyszczenie powierzchni filarow z zanieczyszczen chemicznych oraz od

wykwizow solnych od strony wewnetrznej oraz od zewnqtrz, za pomocq pompy cisnieniowej oraz

preparatow chemicznych,

- zaprojektowac i wykonac reperacje scian polegajqcg na wymianie uszkodzonych fug oraz cegiet
I brakujgcych elementow kamiennych,

- Zaprojektowac i wykonac¢ wymiane uszkodzonych stalowych nadprozy oraz reperacje ceglanych tekow,,

- zaprojektowac i wykonac¢ wzmocnienie muru za pomocq iniekcji,

- zaprojektowac i wykona¢ zabezpieczenie powierzchni Scian srodkami przed czynnikami atmosferyczny-

mi,

- zaprojektowac i wykonac zabezpieczenie otworow pomiedzy filarami za pomocgq siatki ogrodzeniowej,
wzmocnionej stalowymi kqtownikami.

A.4.4. KONSTRUKCJA STROPOW ORAZ BALKONOW

W wiezy widokowej wykonano zelbetowg plyte stropowa nad poziomem przyziemia, strop z balkonami
na belkach stalowych z plyta zelbetowg oraz strop w poziomie poddasza na belkach stalowych z ptyta
zelbetowa. W kazdym z tych stropéw w osi wiezy widokowej wykonano okragly otwor zabezpieczony
stalowg obrecza ochronng, w ktorym umieszczono zelbetowa konstrukcje prefabrykowanych schodow
zelbetowych z poziomu przyziemia na poziom poddasza. W stropie nad przyziemiem zauwazono miej-
scowe uszkodzenie zelbetowej ptyty stropowej oraz skorodowane stalowe obramowanie na zelbetowa
klatke schodowa oraz zniszczong gorng czes$¢ ptyty stropowej. W dolnej czesci plyty stropowej zauwazo-
no wysolenia, ktoremu zazwyczaj towarzyszy korozja pretdéw zbrojeniowych. W ptycie zelbetowej nad
przyziemiem nie zauwazono izolacji poziomej.

W Zelbetowym stropie wykonanym na stalowych belkach, w poziomie balkonow, zauwazono niebez-
pieczne uszkodzenia balkondéw, patrz foto SF/5, 5F/6 oraz brak balustrady. W balkonie od strony
wschodniej zauwazono uszkodzong krawedz oraz skorodowane odstonigte zbrojenie. Zachowane w gor-
nej czesci fragmenty cegiet pozwalajag wnioskowaé, ze dawne elementy pionowe balustrady zostaly wy-
konane z cegly, gorna czescig balustrady mogt by¢ zelbetowy pochwyt. W $cianach filaré6w nosnych nie
zauwazono zakotwienia zelbetowego pochwytu, brak nalezytego kotwienia utatwilo zniszczenie balu-
strad. Na drodze do wiezy widokowej, od ulicy Drawskiej, znajduja si¢ rozne elementy zelbetowe, czgsé
z nich moze by¢ elementami z zelbetowych balustrad (patrz foto 7F/2).

Oprécz ww. uszkodzen zauwazono korozj¢ odstonigtego zbrojenia oraz korozje stalowych belek stano-
wigcych konstrukcje nos$ng stropu oraz balkonow, patrz foto 6F/1,7F/3, 7F/6. Podobne uszkodzenia za-
uwazono w stropie poddasza, w ktorym zostat, ze wzgledow bezpieczefstwa, zabezpieczony otwor na
komunikacyjna klatke schodowa za pomoca desek oraz betonu, patrz foto 6F/2 oraz 3F/2.

ZALECENIA:

- zaprojektowac i wykonac¢ wymiane uszkodzonych stropow na nowe, wg gabarytow stropow istniejqcygh
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wraz z obreczami ochronnymi od strony wewnetrznej na klatke schodowq, podczas wymiany balkonow
Zachowac w dolnej czesci detal kasetonow oraz dekoracyjnych konsoli.
- zaprojektowac i wykonac ceglang balustrade stanowigcq zabezpieczenie balkonow od strony zewnetrz-
nej.

A.45. KOMUNIKACYJNA KLATKA SCHODOWA

Do celow komunikacji pionowej zostata wykonana zelbetowa, wspornikowa klatka schodowa w ksztatcie
spirali, w ktorej zastosowano prefabrykaty zelbetowe, pionowa rure no$ng oraz kotwienia.

W/w kotwienia zamocowano do murowanych filarbw wykonanych z cegly i kamienia, opisanych w p-
kcie A.4.4 niniejszego opisu. Obecnie zachowata si¢ klatka schodowa od poziomu przyziemia do pozio-
mu stropu balkonowego. Od poziomu stropu balkonowego do stropu poddasza zostata uszkodzona klatka
schodowa. Ze wzgledu na powstate uszkodzenie zostat zabezpieczony otwor klatki schodowej za pomoca
desek 1 betonu. W omawianej klatce schodowej zachowat si¢ tylko fragment balustrady na poziomie stro-
pu balkonowego, na czegsci zachowanej balustrady wspart si¢ fragment uszkodzonych schodow, patrz fo-
to 3F/1, 6F/6. Zachowany fragment schoddéw jest nie tylko niebezpieczny z uwagi na brak balustrady
patrz foto 6F/3, 4F/1, 4F/2, 4F/3, ale réwniez ze wzgleddéw na stan skorodowania stalowej rury nosnej,
patrz foto 6F/4 1 5F/5. Zauwazono rowniez niebezpieczne skorodowanie stalowych elementow kotwia-
cych (patrz foto 8F/1, 8F/2, 8F/3, 8F/4, 8F/5, 8F/6.

ZALECENIA:
- zaprojektowac i wykonac wymiane uszkodzonej konstrukcji spiralnej klatki schodowej na nowg wraz
z uzupetnieniem balustrad i kotwieniem do konstrukcji ceglano — kamiennych filarow.

A.4.6. KONSTRUKCJA DACHOWA i POKRYCIE oraz WINDA

Goérna czgs¢ wiezy widokowej zabezpieczono pokryciem z dachdwek cementowych na ceglanym skle-
pieniu. Zty stan techniczny pokrycia, patrz foto 2F/1, 2F/2, 2F/3, 2F/4 spowodowat uszkodzenie zaprawy
w spoinach oraz spowodowat nieodwracalne uszkodzenia cegiet. Oprocz tych uszkodzen zauwazono
uszkodzenie mogace pochodzi¢ z okresu wojny, patrz foto nr 2F/5. Podczas prowadzenia badan zauwa-
zono dwa rodzaje gasioréw, co moze $wiadczy¢ 0 dokonywanych remontach w pokryciu dachowym.
Obecny stan pokrycia jest nie tylko zty ale i niebezpieczny, z uwagi na mozliwo$¢ odpadania dachowek
od zbutwiatych drewnianych lat. Od poziomu poddasza ponad pota¢ dachowa zbudowana byta winda do
podnoszenia kosza ogniowego (Feuerkessel), w ktorym podczas uroczystosci z okazji urodzin Bismarcka
w dniu 1 kwietnia umieszczano drewno i podpalano.

Do obecnego czasu nie zachowaty si¢ urzadzenia mechaniczne windy. Zachowane detale §wiadczg o
tym, ze taka winda funkcjonowata, tj:

- pionowe prowadnice platformy (patrz foto 3F/4),

- pionowa rura stanowigca przemieszczanie platformy (patrz foto 3F/3 oraz 3F/5),

- kosz na umieszczenie drewna, ktore w czasie uroczystosci podpalano (patrz foto 3f/6 oraz foto 2F/2).

Obecny stan techniczny zachowanych elementow windy jest niebezpieczny.
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ZALECENIA
- zaprojektowac i wykona¢ rozbiorke dotychczasowego pokrycia dachowego wraz z tatami,
- zaprojektowac i wykonac naprawe sklepienia polegajgcq na wymianie uszkodzonych cegiel oraz za-
prawy

I zamurowanie uszkodzen w sklepieniu,
- zaprojektowac i wykona¢ naprawe ceglanych lukarn polegajgcq na miejscowym przemurowaniu

| uzupetnieniu brakujgcych cegiet,
- zaprojektowac i wykonac¢ wymiane uszkodzonych zabezpieczen otworow w lukarnach na siatke

ogrodzeniowq, wzmocniong stalowymi kgtownikami,
- zaprojektowac i wykonac rozbiorke zachowanych elementow niebezpiecznej windy osobowej,
- zaprojektowac i wykonac Zelbetowq plyte zabezpieczajqcq gorng czes¢ sklepienia w miejscu kosza
dawnej

windy osobowej, z uwzglednieniem wykonania masztu do instalacji przeciwodgromowej wraz z wyta-
zem na dach i drabinami z podestem posrednim.
- zaprojektowac i wykonac nowe pokrycie z blachy cynkowej w tzw. ,, KARO” na deskowaniu umocowa-
nym

do konstrukcji sklepienia wraz z uzupetnieniem wszystkich obrobek blacharskich z blachy cynkowej.

A4 7. INSTALACJE

W rozpatrywanej wiezy mogla wystepowac instalacja odgromowa, detal tej instalacji zauwazono na $cia-
nie wschodniej (patrz foto 11F/6).
ZALECENIA,

Zaprojektowac i wykonac odtworzenie nieistniejqcej instalacji odgromowej.

A.48. INNE USZKODZENIA oraz INNE ZJAWSKA

Z uwagi na niebezpieczny stan rozpatrywanego obiektu, nie wszystkie elementy byly mozliwe do
zbadania ze wzgledu na mozliwo$¢ zagrozenia. Dlatego tez, moze wystgpi¢ mozliwos¢ wprowadza-

nia uscislen podczas realizacji robot budowlanych.
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B. OPIS TECHNICZNY do PROJEKTU BUDOWLANEGO
B.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie inwestora,

- kserokopia zatwierdzonego do realizacji ,,PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU WIDOKOWEJ
WIEZY BISMARKA W ZABYTKOWYM PARKU MIEJSKIM w SWIDWINIE przy ul. DRAWSKIEJ”
z dnia 15.11.2013 r. znak AB.7740.395.3013 dec.340/1013,

- aktualna ocena stanu technicznego rozpatrywanego zabytkowego obiektu,

- aktualna mapa geodezyjna do celéw projektowania.

B.2. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przywrocenie pierwotnego bezpiecznego stanu technicznego zabytkowej wiezy

widokowej Bismarka znajdujacej sic w PARKU MIEJSKIM w Swidwinie przy ul. Drawskiej.

B.3. ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC PROJEKTOWYCH

W celu przywrdcenia nalezytego bezpieczenstwa dla rozpatrywanego obiektu zaprojektowano nizej po-

dane prace remontowo — budowlane:

B.4. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Niniejsze opracowanie zagospodarowania terenu wokot wiezy widokowej wchodzi w zakres realizowa-
nych obecnie prac zwigzanych z rewitalizacjg parku miejskiego, w ktérym znajduje si¢ rozpatrywana

wieza widokowa (patrz kserokopia decyzji ZN.k.5146.55.2016.AF z dnia 21 grudnia 2018).

B.5. NAPRAWA FUNDMENTU ORAZ MIEJSCOWE UKSZTAL TOWANIE TERENU

e Zaprojektowano naprawe uszkodzonego naroznika betonowego fundamentu od strony poinocno —
zachodniej, polegajaca na uzupehieniu ubytku z betonem B30 oraz nadaniu wykonanemu uzupetieniu
patyny oraz struktury zgodnej z fakturg zachowywanego fundamentu.

e Z uwagi na wykonanie, obok wybudowanej wiezy widokowej, zaglebienia na tor saneczkowy od stro-
ny péinocnej oraz z uwagi na znaczny spadek terenu w kierunku pétnocnym wystapit miejscowy ubytek
gruntu znajdujacy si¢ przy Scianie fundamentowej, dlatego tez zaprojektowano zasypanie wykopu na tor
saneczkowy od strony potnocnej na odcinku 10 m wraz z uformowaniem skarpy od strony potnocne;j

wiezy.

B.6. COKOL WIEZY WIDOKOWEJ

W zakresie robdt dotyczacych cokotu wiezy widokowej zaprojektowano:
e rozbidrke zamurowanych otworow drzwiowych oraz wymiang uszkodzonych korozja stalowych

nadprozy,
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e oczyszczenie powierzchni cokotu od strony zewngtrznej oraz od wnetrza z powtok malarskich i zasole-

nia
za pomocg srodkéw chemicznych oraz pompy cisnieniowe;,

e oczyszczenie upamigtniajgcego napisu na kamieniu informujagcym o budowie obiektu,

e wykonanie reperacji §cian polegajacej na wymianie uszkodzonych fug i brakujacych elementow
kamiennych,

e wykonanie wzmocnienia muru za pomocg iniekcji preparatem wzmacniajgcym zaprawe
cementowo-wapienna,

e wykonanie zabezpieczenia powierzchni $cian Srodkami ,,antygrafitii”,

e zabezpieczenie gornej czesci cokotu w styku z gtownym trzonem wiezy cokotu

polegajacym na uszczelnieniu blachg cynkowg oraz elastycznymi kitami dekarskimi.

B.7. FILARY NAROZNE, CEGLANE LEKI ORAZ NADPROZA

W zakresie naroznych filaréw zaprojektowano:

e rozbiorke zamurowanych otworow pomiedzy filarami 1 odtworzenie zniszczonych balustrad cegla-

nych

wraz z porecza zabezpieczajacg (patrz rys. nr 2 i rys 1J),

e oczyszczenie powierzchni filarow z zanieczyszczen chemicznych i wykwitéw solnych od strony

wewngtrznej oraz od zewnatrz za pomoca pompy cisnieniowej oraz preparatow chemicznych,
e reperacj¢ Scian polegajaca na wymianie uszkodzonych fug oraz cegiet 1 brakujacych elementow

kamiennych.

e wzmocnienie muru za pomocg iniekcji,

e wymian¢ uszkodzonych stalowych nadprozy (patrz rys. nr 2, nr 5 i nr 8) oraz reperacj¢ ceglanych
tekow,

e wykonanie zabezpieczenia powierzchni $cian srodkami przed czynnikami atmosferycznymi,

e wykonanie zabezpieczenia otwordOw pomigdzy filarami za pomocg siatki ogrodzeniowej

wzmocnionej stalowymi katownikami.

B.8. KONSTRUKCJA STROPOW

Ze wzgledu na niebezpieczny stan techniczny stropu balkonowego (patrz rys nr 6,7) oraz zly stan tech-
niczny stropu nad przyziemiem (patrz rys. nr 3) oraz stropu poddasza (patrz rys. nr 9) zaprojektowano:
- wymiang¢ uszkodzonych stropow na nowe, wg gabarytow stropow istniejacych wraz z stalowymi
obreczami ochronnymi od strony wewnetrznej na klatke schodowa, podczas wymiany
balkonow zachowa¢ w dolnej czesci detal kasetonow oraz dekoracyjnych konsoli,

- ceglang balustradg stanowigca zabezpieczenie balkonéw oraz stropu nad przyziemiem.
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Podczas wykonywania stropow nalezy zwr6ci¢ szczegdlng uwage na bardzo doktadne wykonanie w jednej
osi wszystkich otworéw na prefabrykowang klatke schodowa oraz na bardzo doktadne wykonanie obreczy
ochronnych stanowigcych obramowanie ww. otwordéw. Konstrukcje stropu balkonowego oraz stropu pod-
dasza zaprojektowano z betonu C30/37(EC) wzmocnionego stalg zbrojeniowa gtadka (BST500S A-I1IN)
oraz z belek stalowych typy HEB 160 ze stali St3SX. Konstrukcje stropow podano na rysunkach budow-
lanych stanowigcych integralng czg¢$¢ niniejszego opracowania. Balustrad¢ ochronna, w poziomie stropu
nad przyziemiem, zaprojektowano z cegly klinkierowej pelnej, wzmocnionej pretem zbrojeniowym, zako-
twionym w posadzce oraz w zelbetowej porgczy. Prety zbrojeniowe zelbetowej porgezy nalezy zakotwic

w ceglano-kamiennych filarach naroznych.

B.9. KONSTRUKCJA KLATKI SCHODOWEJ

Po wykonaniu konstrukeji stropdw zaprojektowano wykonanie zelbetowych spiralnych prefabrykowa-
nych schodow. Prefabrykaty zelbetowe (patrz rys. nr 16 i 17) zaprojektowano z betonu C30/37(EC)
wzmocnionego stalg zbrojeniowg (BST5000S A-11IN) w oparciu o pomiary istniejgcej klatki schodowej
oraz w oparciu o pomiary jednego z uszkodzonych stopni pochodzacych z uszkodzonej czesci schodow,
z poziomu balkonowego na poddaszu, ktoéry znaleziono na poziomie terenu od strony wschodniej. Po
wykonaniu rozbiorki, nowe prefabrykaty zelbetowe wykona¢ z uwzglednieniem gabarytow stopni istnie-
jacych. W konstrukcji prefabrykatow zaprojektowano osadzenie §rub kotwigcych ze stali kwasoodpornej
do zamocowania stupkéw stalowej balustrady, do ktérych zaprojektowano zamocowanie stalowego po-
chwytu z rury stalowej, uksztalttowanego spiralnie i dopasowanego do stupkéw zamocowanych do prefa-
brykowanych schodoéw (patrz rys. nr 18). Przed montazem schodéw nalezy bardzo starannie wyznaczy¢
potozenie stalowej rury nos$nej, ktora powinna znajdowac si¢ w osi wykonanych obreczy ochronnych
osadzonych w zelbetowych stropach. Montaz zelbetowych schodow nalezy wykonywa¢ odcinkami 1.50
m — 2.00 m, ze wzgledu na wprowadzenie poszczegolnych stopni na pionowa stalowa rur¢ nosna, ktdrg w
miar¢ wprowadzania poszczegdlnych zelbetowych prefabrykatow wydtuzamy za pomocg spawania mi-
gomatem. Wykonane polgczenia nalezy oszlifowac i pomalowa¢ 2 x farbg miniowa. Po wprowadzeniu
poszczegodlnych prefabrykatéw nalezy uszczelni¢ przestrzen pomigdzy stalowa rurg no$ng a stalowa tule-
ja wbudowang w prefabrykat za pomoca zywicy epoksydowej antykorozyjnej. Przed dokonaniem wpro-
wadzenia prefabrykatu na rur¢ no$ng nalezy wnetrze stalowej tulei oczysci¢ z rdzy i odttusci¢. Oprocz
tego nalezy styk taczonych prefabrykatéw potaczy¢ za pomocag zywicy epoksydowe;j. Styk taczonych pre-
fabrykatow przed montazem nalezy oczyscic€ i przeszlifowa¢. Do wykonywania potaczen stosowac zywi-
ce eposydowa dwusktadnikowg SICONOFLOOR B50-E firmy ,,SICON” lub innej rownorzednej firmy-
firmy. Podczas montazu schodéw nalezy montowac kotwienia stalowe usztywniajace klatke schodowa do
ceglano — kamiennych naroznych filarow (patrz rys. nr 2, nr4 i nr 5 oraz rys. nr 12).

Montaz stopni prefabrykowanych w poziomie strop6w na poziomie +3.15 i +15.93, na poziomie +19.43

oraz + 23.49 nalezy wykonywac¢ jednoczes$nie ze stropami aby uzyskaé jednolity poziom.
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B.10. KONSTRUKCJA DACHOWA i POKRYCIE oraz DEMONTAZ WINDY

W celu wymiany uszkodzonego pokrycia dachowego oraz naprawy uszkodzonego sklepienia zaprojekto-

wano wykonanie nizej wymienionych prac budowlanych:

- rozbiorke dotychczasowego pokrycia dachowego wraz z fatami,

- naprawg sklepienia polegajacego na wymianie uszkodzonych cegiet oraz zaprawy
i zamurowanie uszkodzen w sklepieniu,

- naprawg ceglanych lukarn polegajaca na miejscowym przemurowaniu i uzupehieniu brakujacych
cegiet,

- wymianie uszkodzonych i skorodowanych krat w lukarnach na siatke ogrodzeniowa wzmocniong
stalowymi kagtownikami,

- rozbiorke zachowanych elementow niebezpiecznej windy,

- wykonanie zelbetowej ptyty zabezpieczajacej gorng czg¢$¢ sklepienia w miejscu kosza dawnej

windy, z uwzglednieniem wykonania masztu do instalacji przeciwodgromowej oraz wytazem

na dach i1 drabinami z podestem posrednim.

- wykonanie nowego pokrycia z blachy cynkowej w tzw. ,,KARO” na deskowaniu umocowanym

do konstrukcji sklepienia wraz z uzupetlieniem wszystkich obrobek blacharskich z blachy cynkowe;.

B.11. INSTALACJA ODGROMOWA

Ze wzgledu na zuzycie naturalne dawnej instalacji odgromowej zaprojektowano odtworzenie dawnej

instalacji odgromowe;j.

B.12. ZABEZPIECZENIE ELEMENTOW STALOWYCH PRZED KOROZJA

Zaprojektowano zabezpieczenie przed korozjg wbudowywanych stalowych elementéw konstrukcyjnych,
tj. stalowych belek przez pomalowanie 2 x farba przeciwrdzewna miniowg sporzadzona w/g dawnych re-
ceptur na bazie pokostu Inianego o konsystencji gestej Smietany, po uprzednim oczyszczeniu z rdzy i od-
ttuszczeniu. Elementy stalowe zewnetrzne, tj. balustrady kotwy usztywniajace nalezy dodatkowo poma-
lowa¢ farbg chlorokauczukowg szarg natomiast 1 drzwi stalowe zaprojektowano zabezpieczy¢ przez po-

malowanie 2 x farbg chlorokauczukowa lecz w kolorze jasnego i ciemnego dgbu.

B.13. OCHRONA P.POZAROWA

Istniejgca budowla nie jest przeznaczona na pobyt ludzi, posiada niepalng konstrukcj¢ ceglano — kamien-
nych filarow nosnych kl. EI 120, zelbetowe (oraz niepalne) stropy, zelbetowa (niepalng) klatke schodo-
wa. Nalezyta klas¢ bezpieczenstwa pozarowego EI 120 zapewnia otulina betonowa o grubosci 4 cm
(stropy) oraz 3 cm w zelbetowej prefabrykowanej klatce chodowej. Wieza nie posiada kondygnacji uzyt-
kowych ani tez pomieszczen uzytkowych i w §wietle obowigzujacych przepisow nie jest budynkiem lecz
budowla.
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B.14. OCHRONA OSOB TRZECICH

Do wykonania robot budowlanych remontowanego obiektu zaprojektowano metode tradycyj-
ng, przy zastosowaniu powszechnie stosowanych materiatdw budowlanych i prostych techno-
logii. Przyjety sposob budowy w petni zabezpiecza ochrone oséb trzecich.

B.15. BEZPIECZENSTWO UZYTKOWE

W celu zapewnienia bezpiecznego uzytkowania zaprojektowano wymiane uszkodzonej konstrukeji scho-
dow wspornikowych spiralnych zakotwionych do naroznych filarow ceglano — kamiennych oraz uzupet-
nienie dla ww. schoddw stabilnej balustrady stalowej o wysokos$ci 1.10 m. Uszkodzong konstrukcje
strop6w wymieniono na nowa. Na stropie nad przyziemiem oraz na poziomie stropu balkonowego zapro-
jektowano odtworzenie stabilnych balustrad o wysokosci 1.10 m.

Od strony zewnetrznej, w ptaszczyznie §cian zewnetrznych pomigdzy filarami wiezy widokowe;j , od po-
ziomu stropu nad przyziemiem do spodu stropu balkonowego, zaprojektowano dodatkowe zabezpiecze-
nie z siatki ogrodzeniowej, wzmocnionej stalowymi katownikami 50x50x5 mm.

W miejscu skorodowanych krat, w oknach lukarny na poddaszu, zaprojektowano zabezpieczenie z siatki
ogrodzeniowej wzmocnionej kagtownikami stalowymi 50x50x5 mm. Przy wejsciu na wiezg widokowa
wywiesi¢ tablice z informacja:

»Schodow oraz balkondéw nie obciaza¢ dynamicznie”

,.ha wieze wchodzi¢ grupami, nie wiecej niz 6 0s6b”.

B.16. WYTYCZNE REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

WSZYSTKIE MATERIALY UZYTE W TRAKCIE ROBOT BUDOWLANYCH, MUSZA POSIADAC ATESTY ORAZ
SWIADECTWA WYDANE PRZEZ ODPOWIEDNIE, UPRAWNIONE INSTYTUCJE, DOPUSZCZAJACE DO
STOSOWANIA

W BUDOWNICTWIE NA TERENIE POLSKI.

WSZYSTKIE MASZYNY, URZADZENIA, RUSZTOWANIA, ZABEZPIECZENIA, SRODKI OCHRONY ITP. UZYTE W
TRAKCIE ROBOT BUDOWLANYCH, MUSZA POSIADAC ATESTY ORAZ SWIADECTWA WYDANE PRZEZ
ODPOWIEDNIE, UPRAWNIONE INSTYTUCJE, DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE NA
TERENIE POLSKI.

- PRACE BUDOWLANE WYKONAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA ORAZ Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO — MONTAZOWYCH. NALEZY STOSOWAC PRZEPISY BHP, W TYM:
ROZPORZADZENIE W SPRAWIE BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

- NALEZY PRZESTRZEGAC REZII\/IU TECHNOLOGICZNEGO, OKRESLANEGO PRZEZ PRODUCENTOW
POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, PRODUKTOW, MATERIALOW | URZADZEN.

- PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH, KIEROWNIK BUDOWY ZOBOWIAZANY JEST DO
SPORZADZENIU PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

- W PRZYPADKU UJAWNIENIA W TRAKCIE ROBOT BUDOWLANYCH ROZBIEZNOSCI Z NINIEJSZA
DOKUMENTACJA TECHNICZNA LUB STWIERDZENIE NIE ODKRYTYCH PODCZAS BADAN USZKODZEN
ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH | DETALI AKCHITEKTONICZNYCH NALAZY POWIADOMIC NADZOR
AUTORSKI W CELU ROZWIAZANIA PROBLEMU W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO.

GLOWNY PROJEKTANT PROJEKTANT BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ
mgr inz. WIESLAW PODGORSKI mgr inz. arch. MAREK RACKI
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ZALACZNIK nr Z.1.

INFORMACJA 0 OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (dz. U. z 2013r. poz.1409 z p6zniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Ifrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw technicznych
jakim powinny podlega¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75. poz. 69 z p6Znejszymi zmianami).
- Zasieg oddziatywania obiektu miesci si¢ w catosci w granicach rozpatrywanej nieruchomosci przy

ul. Drawskiej w miescie Swidwin, dzialka budowlana nr 194/1, obrgb 012 Swidwin.

INFORMACJA O ODDZIALYWANIU OBIEKTU (INWESTYCJI) NA SRODOWISKO
Rodzaj projektowanej rozbudowy nie figuruje w wykazie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddzia-
tywaé na stan srodowiska naturalnego i nie wymaga sporzadzania raportu oddziatywania na srodowi-
sko (Ustawa z dn. 27.04.2001r. — Prawo ochrony Srodowiska — Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn. zm. z
2001 r. oraz Rozporzadzenie Rady Ministrow z dn. 09.11.2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow

przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko oraz szczegoétowych uwarunkowan
zwigzanych

z kwalifikowaniem przedsigwzig¢ do sporzadzenia raportu oddzialywania na srodowisko

(Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z 2004 r.). Remont zabytkowej wiezy widokowej ,,BISMARKA” zapro-
jektowano w spos6b minimalizujacy jej wptyw na srodowisko obszaru inwestycji 1 otoczenia, zgodnie
z obowigzujacymi normami i przepisami Prawa Budowlanego, a obszar oddziatywania projektowane;j
budowy zamyka si¢ w granicach zainwestowania, do ktorego inwestor posiada tytut prawny.

GLOWNY PROJEKTANT PROJEKTANT BRANZY ARCHITEKTON ICZNEJ
mgr inz. WIESLAW PODGORSKI mgr inz. arch. MAREK RACKI
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ZALACZNIK nr Z.2.

ZALOZENIA DO OBLICZEN STATYCZNYCH oraz WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH
do PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU WIEZY WIDOKOWEJ ,.BISMARKA”
w ZABYTKOWYM PARKU MIEJSKIM w SWIDWINIE przy ul. DRAWSKIEJ

Stal zbrojeniowa A0, Alll.

Beton B25, B10,

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-82/B—02001 Obcigzenia budowli. Obciazenia state.

PN-82/B-02003 Obciazenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
PN-88/B—02014 Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem.

PN-90/B—-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.
PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogdlne zasady obliczen.
PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN —84/B—03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

NADPROZA STALOWE.

We wszystkich nadprozach ptaskich zostaty zastosowane trzy belki stalowe dwuteowe o wysokosci H=140 mm.

W wyniku dziatania czynnikéw atmosferycznych oraz braku nalezytego zabezpieczenia antykorozyjnego wbudowane belki
stalowe utracity zdolnos$¢ przenoszenia obcigzen. Powstate uszkodzenia stalowych belek nie spowodowaly uszkodzen kon-
strukcyjnych $cian oraz naroznych filarow. Ze wzgledu na bezpieczenstwo wykonywania wymiany uszkodzonych belek stro-
powych zaprojektowano whudowanie czterech belek w miejsce dotychczasowych trzech z zachowaniem gabarytow stalowych
belek.

PLYTY STROPOWE ZELBETOWE

Ze wzgledu na zachowanie grubos$ci dotychczasowych stropéw wynoszacych 20 cm oraz ze wzgledow na mala rozpigtos¢ ptyt
stropowych wynoszacg 1.40 mi 1.46 m oraz z uwagi na trwato$¢ budowli zastosowano zbrojenie konstrukcyjne z pretow @ 12

St0S co 10 cm oraz zbrojenie rozdzielcze z pretow j/w co 25cm.

PLYTY BALKONOWE

Wymiang uszkodzonych ptyt balkonowych przyjeto z uwagi na powstale niebezpieczne uszkodzenia konstrukcyjne. Nowe ply-
ty zaprojektowano typu wspornikowego z zachowaniem dotychczasowych gabarytow o wysiggu 1.5 m obcigzonych balustrada
ceglana.

Obcigzenie charakterystyczne od balustrady ceglanej przyjeto = 1.46 kN/m

Obciazenie obliczeniowe od balustrady ceglanej przyjeto ...=2.10 kN/m

Obcigzenie charakterystyczne od konstrukcji stropu oraz warstw wykonczeniowych przyjeto = 6.33 kN/m2

Obciazenie obliczeniowe od konstrukcji stropu oraz warstw wykonczeniowych przyjegto...... =7.14 kKN/m2

Obcigzenie zmienne charakterystyczne (obciazenie ttumem) przyjeto =5.00 kN/m2

Obciazenie zmienne obliczeniowe (obciazenie ttumem) przyjeto ......= 6.50 kN/m2

Do obliczen przyjeto schemat belki wspornikowej L= 1.5 m. oraz pasmo obcigzenia o szerokos$ci 1.28 m.

W wyniku wykonanych obliczen statycznych otrzymano M max.=23.70 kNm

Przyjeto belke stalowa dwuteowa typu HEB o Wx = 311 cm3.

Uzyskano naprezenia 0 = 763 kG/cm2 < 2100 kG/cm2
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Uzyskany rezultat gwarantuje bezpieczne przeniesienie przewidywanych obcigzen.

KOMUNIKACYJNA KLATKA SCHODOWA

Ze wzgledu na zachowanie wymogdw konserwatorskich zaprojektowano remont obecnej klatki schodowej, polegajacy na za-
chowaniu dotychczasowych gabarytow prefabrykowanych stopni biegowych oraz sposobu montazu oraz zachowujac te same
warunki usztywnienia klatki schodowej. W zbadanym stopniu zelbetowego prefabrykatu stwierdzono zbrojenie z jednego preta
odgietego w miejscu stalowej rury nosnej o srednicy ¢ = 10 mm i wprowadzonego w czgs¢ wspornikowa w postaci dwoch pre-
tow. W zbadanych prefabrykowanych stopniach, po 108 - miu latach od czasu wbudowania nie zauwazono uszkodzen moga-
cych powsta¢ od obcigzen eksploatacyjnych. Dlatego tez, na tej podstawie przyjeto, ze zastosowane zbrojenie spetnia wymogi
konstrukcyjne. Ze wzgledu na trwato$¢ budowli w nowych prefabrykatach zaprojektowano zbrojenie z pretow @1 oraz strze-
mion z @ 6 w rozstawie co 10 cm oraz z betonu C30/37(EC), stal zbrojeniowa BST500SA-11IN.

Ze wzgledow na mozliwo$¢ naturalnego zuzycia stalowej rury nosnej o srednicy @ 90 mm oraz ze wzglgdu na trwatos¢ budow-

li zaprojektowano stalowa rure nosng o @ 101.6/g=14.20 mm ze stali St0S.
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ZALACZNIK nr Z.3.
INFORMACJA BIOZ

OBIEKT:. WIEZA WIDOKOWA w ZABYTKOWYM PARKU MIEJSKIM w SWIDWINIE PRZY ul. DRAWSKIEJ.
INWESTOR: BURMISTRZ MIASTA SWIDWIN ul. 3 MAJ nrl.

PROJEKTANCI - AUTORZY INFORMACJI:
mgr inz. architekt BARTOSZ PODGORSKI
mgr inz. WIESLAW PODGORSKI

CZESC OPISOWA:
ZAKRES ROBOT, KOLEJNOSC REALIZACJI:
e OGRODZENIE TERENU ROBOT, WYKONANIE ZAPLECZA SANITARNO-SOCJALNEGO oraz DROGI DOJAZDOWEJ NA
PLAC BUDOWY.
e NAPRAWA FUNDAMENTU oraz UKSZTALTOWANIE TERENU OD STRONY POLNOCNO — ZACHODNIE]J.
e ROZBIORKA ZAMUROWANYCH OTWOROW DRZWIOWYCH W POZIOMIE PRZYZIEMIA oraz ROZBIORKA
ZAMUROWANIA POMIEDZY NAROZNYMI FILARAMI NAD STROPEM nad PRZYZIEMIEM.
e  WYKONANIE STABILNEGO RUSZTOWANIA WEWNETRZNEGO ORAZ ZEWNETRZNEGO DO WYSOKOSCI 24.0 m
POWYZEJ
OTACZAJACEGO TERENU.
WYKONANIE ROZBIORKI NIEBEZPIECZNEJ KLATKI SCHODOWE].
WYKONANIE ROZBIORKI USZKODZONYEGO STROPU BALKONOWEGO oraz STROPU NAD PRZYZIEMIEM.
WYKONANIE STROPU NAD PRZYZIEMIEM ORAZ STROPU BALKONOWEGO.
WYKONANIE PREFABRYKOWANYCH SCHODOW ZELBETOWYCH Z POZIOMU PRZYZIEMIA NA POZIOM
BALKONOWY.
PODSTEMPLOWANIE STROPU PODDASZA oraz WBUDOWANIE STALOWEJ KONSTRUKCJI STROPU PODDASZA.
e WYKONANIE ZELBETOWEGO STROPU PODDASZA.
e WYKONANANIE ZELBETOWYCH PREFABRYKOWANYCH SCHODOW Z POZIOMU STROPU BALKONOWEGO NA
POZIOM PODDASZA.
e ROZBIORKA POKRYCIA DACHOWEGO i REMONT SKLEPIENIA z JEDNOCZESNYM WYKONANIEM PODESTU
ZELBETOWEGO oraz ZELBETOWEJ PLYTY NAD CEGLANYM SKLEPIENIEM.
e WYKONANIE NOWEGO POKRYCIA DACHOWEGO Z BLACHY CYNKOWEJ WRAZ Z OBROBKAMI BLACHARSKIMI
i INSTALACJA ODGROMOWA,
e  WYMIANA USZKODZONYCH STALOWYCH NADPROZY oraz NAPRAWA KONSTRUKCJI EEKOW CEGLANYCH, WYMIANA
ZELBETOWYCH FILARKOW POD STROPEM BALKONOWYM.
e MECHANICZNE OCZYSZCZENIE POWIERZCHNI NAROZNYCH FILAROW CEGLANO — KAMIENNYCH ZA POMOCA
POMPY
CISNIENIOWEJ oraz SRODKOW CHEMICZNYCH.
e CHEMICZNE OCZYSZCZENIE SCIAN j/w POLEGAJACE NA USUNIECIU WYKWITOW SOLNYCH, (tj. NA ODSOLENIU).
e NAPRAWA SCIAN POLEGAJACA NA WYMIANIE ZWIETRZALYCH SPOIN ORAZ CEGIEL 1 UZYPELNIANIU
BRAKUJACYCH UBYTKOW Z KAMIENIA i CEGLY.
e WYBUDOWANIE CEGLANYCH BALUSTRAD W POZIOMIE STROPU NAD PRZYZIEMIEM oraz w POZIOMIE STROPU
BALKONOWEGO.
e WYKONANIE ZABEZPIECZENIA POWIERZCHNI WEWNETRZYCH oraz ROZBIORKA RUSZTOWAN WEWNETRZY CH.
e  WYKONANIE SIATEK ZABEZPIECZAJACYCH W PLASZYZNIE SCIAN ZEWNETRZYCH NA OD POZIOMU STROPU
PRZYZIEMIA DO POZIOMU STROPU BALKONOWEGO orazw OTWORACH OKIENNYCH LUKARN NA PODDASZU.
e WYKONANIE KONSERWACIJI NA POWIERZCHI CEGLANO — KAMIENNYCH FILAROW od ZEWNATRZ Z JEDNOCZESNYM
ZABEZPIECZENIEM POWIRZCHI COKOLU PREPARATEM ANTYGRAFITIL
e  WYKONANIE ROBOT WYKONCZENIOWYCH WEWNETRZYCH, OSADZENIE STALOWYCH DRZWI NA POZIOMIE
PRZYZIEMIA WRAZ Z ROZBIORKA RUSZTOWAN ZEWNETRZYCH.
e OCZYSZCZENIE TERENU i LIKWIDACJA PLACU BUDOWY oraz ZAPLECZA SOCJALNO-SANITARNEGO.
WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH: NIE DOTYCZY.
ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI: NIE DOTYCZY.
PRZEWIDYWANE ZAGROZENIE SKALA I RODZAJ ZAGROZEN: UPADEK Z WYSOKOSCI PRZY PRACACH NA
RUSZTOWANIU.
SKALA ZAGROZEN: MALA PRZY STOSOWANIU WYMAGANYCH NIEZBEDNYCH ZABEZPIECZEN.
MIEJSCE i CZAS WYSTEPOWANIA: PODCZAS PRAC BUDOWLANYCH.
SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW:
e PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNY CH:
e INSTRUKTAZ NA STANOWISKU PRACY O ZASADACH PRACY NA WYSOKOSCIACH i ROBOTACH ZIEMNYCH
i KONIECZNOSCI STOSOWANIA WYMAGANYCH ZABEZPIECZEN.
e SRODKI TECHNICZNE i ORGANIZACYJINE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM, WYNIKAJACE Z WYKONANIA
ROBOT W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA:
ROBOTY BUDOWLANE REALIZOWAC STOSUJAC STALY NADZOR KIEROWNICTWA ROBOT BUDOWLANYCH PRZEZ
WYKWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKOW, POSIADAJACYCH AKTUALNE BADANIA LEKARSKIE I PRZESZKOLENIA BHP.

mgr inz. WIESLAW PODGORSKI
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