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PRZEKRÓJ PIONOWY A-A +RZUT NA RZĘDNEJ 12.30
+ RZUT NA RZĘDNEJ +19.43 oraz ELEWACJA WSCHODNIA

OPRACOWANIE PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM.
KOPIOWANIE ORAZ WSZELKIE WYKORZYSTYWANIE IDEI ZAWARTEJ W NINIEJSZYM

OPRACOWANIU BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ JEST ZABRONIONE.

INWESTOR:
URZAD MIASTA ŚWIDWIN    78-300 ŚWIDWIN ul. 3 MAJ  1

1:100

DATA:

NUMER RYS.

GŁÓWNY AUTOR OPRACOWANIA PROJEKTANT BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ

MARZEC
2019r.
SKALA:

5J

15,93

0,00

PRZEKRÓJ   A-A

3,15

niebezpiecznie uszkodzone
wspornikowe - żelbetowe schody
prefabrykowane oraz skorodowana
stalowa rura nośna i brak balustrady

narożnik filara z cegły ceramicznej
na zaprawie cementowej
pozostała część filara z kamieni
granitowych ciosanych na
zaprawie cementowej

20x20
filar żelbetowy

zamurowany otwór w ostatnim
okresie czasu - zabezpieczenie
dostępu do niebezpiecznego obiektu

zamurowany otwór w ostatnim
okresie czasu - zabezpieczenie
dostępu do niebezpiecznego obiektu

uszkodzony kosz nieczynnej
windy osobowej

3    140  nadproże
skorodowane stalowe belki

filarek żelbetowy 20x20cm

19,43

uszkodzone ceglane sklepienia grub. 1 cegły

skorodowane prowadnice nieczynnej
windy osobowej

skorodowana powierzchnia
ceglanego parapetu

zniszczony fragment prefabrykowanych
wspornikowych schodów  żelbetowych
rura stalowa  O 90 mm

14,66

skorodowane stalowe belki
3    140  nadproże

15,93

23,87

15,93

0,00

ELEWACJA WSCHODNIA

brak balustrady na balkonach
oszkodzone żelbetowe płyty
balkonowe brak opierzenia

oraz izolacji

niebezpiecznie uszkodzone
wspornikowe - żelbetowe schody
prefabrykowane oraz skorodowana
stalowa rura nośna i brak balustrady

narożnik filara z cegły ceramicznej
na zaprawie cementowej
pozostała część filara z kamieni
granitowych ciosanych na
zaprawie cementowej

uszkodzony kosz nieczynnej
windy osobowej

gąsiory ceramiczne

okno lukarny zabezpieczone
 kratą z rur stalowych śr. 42 mm

brak opierzeń lukarn i gzymsu

żelbetowy gzyms

cokół z kamieni granitowych
ciosanych na zaprawie ementowej

brak opierzenia

zamurowany otwór w ostatnim
okresie czasu - zabezpieczenie
dostępu do niebezpiecznego obiektu

zamurowany otwór w ostatnim
okresie czasu - zabezpieczenie
dostępu do niebezpiecznego obiektu

fragment zachowanego pokrycia dachowego z
dachówki cementowej zakładkowej na łatach 4x5

mocowanych hakami do sklepienia ceglanego

3,15

19,43

Przekrój A-A patrz rysunek 5J
Przekrój B-B patrz rysunek 4J
Przekrój C-C patrz rysunek 6J
Przekrój D-D patrz rysunek 6J

INWENTARYZACJA i OCENA STANU TECHNICZNEGO
WIEŻY WIDOKOWEJ "BISMARKA"

w ZABYTKOWYM PARKU MIEJSKIM przy ul. DRAWSKIEJ  w ŚWIDWINIE

zniszczony fragment prefabrykowanych
wspornikowych schodów  żelbetowych
rura stalowa  O 90 mm

630

11,93

tytuł rysunku:

mgr inż. WIESŁAW PODGÓRSKImgr inż. WIESŁAW PODGÓRSKI
upr. bud. St-344/74 i 70/Sz/78 , upr. konser.PSOZ/Sz-5344/172/94


