RZUT STROPU NA RZEDNEJ +3.15 do +15,93
A

siatka ogrodzeniowa stalowa ocynkowana

w ramie stalowej z L 50x50x5
zamocowana kotkami rozporowymi do $ciany

ELEMENT KOTWIACY nr @ szt. 5

SKALA 1:20/1:10

GABARYTY ELEMENTU DOPASOWAC NA BUDOWIE

@ 17 otwory na $rube

It 200 i o
? t 1L 1
771 i Ekirciiisls V2 STROP NAD PRZYZIEMIEM 18.29 m2 | |
- —‘1 Mo Lod Lod Lodfied Lol Lol Ladr . / plytki ceramiczne 7t>7 ,ﬂ,
k He~
% f 1 é [ 140 | | g
I¥ f - |
A | |
I s RZUTzGORY || | | —
’ <
/ [ 1 SU A S
o R s
777 } 180 } 1190 ; 180 ;
. } 7 e @ 17 otwory na $rube kotwigcg @ 16/200
~ : j ze stali kwasoodpornej osadzonej
+315 siatka ogrodzeniowa stalowa ocynkowana ‘ w prefabrykacie zelbetowym
* w ramie stalowej z L 50x50x5
B 1 zamocowana kotkami rozporowymi do $ciany E 140
| SN (i N AN | (| \, L
(=] 0O mmm—
N Fo | N
.3 spocznik
] I
e T e B = e
]

balustrada ceglana

elementy zelbetowej balustrady
zakotwi¢ w Scianie
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siatka ogrodzeniowa stalowa ocynkowana

w ramie stalowej z L 50x50x5

ZESTAWIENIE STALI NA JEDEN ELEMENT KOTWIACY

Q zamocowana kotkami rozporowymi do sciany

nr diugos¢ masa ilo$¢ elementdéw| masa fgczna | | jwaGl
elementu | wyszczegdlnienie | elementu /m/ kG/mb Iszt/ kG/
C 140 L=1,80x6+1,90=12,70| 16 1 203,2

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ NA JEDENA BALUSTRADE

orota | @pretafmm] | ilose szt d"'[f;]e“ta ke mas[i;fﬂ mas[ié?czna UWAGI
@) 12 4 2,50 0,888 2,22 8,88
@) 10 8 1,25 0,617 0,77 6,16
@ 6 10 0,92 0,222 0,20 2,00
NA 1 BALUSTRADY 17,04 kg
NA 2 BALUSTRADY 17,04x4=68,16 kg

konstrukcje balustrady
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podano na rys.7

STAL St3SX

elementy stalowe fgczy¢ spoinami ciggtymi za
pomocg spawania na catej grubosci styku

za pomocg "MIGOMATU"

stosujgc drut spawalniczy ER.70S-6

wszystkie stalowe elementy przed montazem
oczyscic¢ z korozji zwracajgc szczegodlna uwage
na oczyszczenia potgczen spawalniczych oraz
pomalowac 2 x farbg "MINIOWA" w/g dawnych
receptur oraz 2 x farbg ochronng
chlorokauczukowa szarg.
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LEGENDA:

kotwigcg @ 16/200
ze stali kwasoodpornej
osadzonej w Scianie

fragment ceglanego przemurowania w konstrukgiji filara

% wymurowanegdo z ciosanych kamieni granitowych do

uzupetnienia ubytkéw, odsolenia oraz wymiany
uszkodzonych spoin.
mur kamienny licowny od zewnatrz ociosanymi
kamieniami granitowymi do uzupenienia ubytkéw,
odsolenia oraz wyminy uszkodzonych spoin.

usytuowanie elementéw kotwigcych

podano na rys. 14

OPRACOWANIE PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM.
KOPIOWANIE ORAZ WSZELKIE WYKORZYSTYWANIE IDEI ZAWARTEJW NINIEJSZYM
OPRACOWANIU BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ JEST ZABRONIONE.

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU WIEZY WIDOKOWEJ

"BISMARKA" w ZABYTKOWYM PARKU MIEJSKIM

przy ul. DRAWSKIEJ w SWIDWINIE

INWESTOR:

URZAD MIASTA SWIDWIN, 78-300 SWIDWIN, ul. 3 MAJ 1

mgr inz. WIESLAW PODGORSKI

upr. bud. St-344/74 i 70/Sz/78 , upr. konser.PSOZ/Sz-5344/172/94
SPRAWDZAJACY W BRANZY KONSTRUKCYJNEJ.

mgr inz. PIOTR CZERWINSKI

upr. bud. ZAP.OKK-7113k/166/03

PROJEKTANT BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ
mgr inz. arch. MAREK RACKI

upr. bud. specj. architektonicznej bez ograniczen nr 15/Sz/2002

SPRAWDZAJACY W BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ.
mgr inz. arch. CZESLAW ZLOTNIK
upr. bud. specj. arch. bez ograniczen nr 137/Sz/87, upr. konser.PSOZ/Sz-n/5344/2339/94

DATA:

MARZEC
2009r.

SKALA:

1:50

tytut rysunku:

RZUT OD RZEDNEJ +7,0 DO +15,93
ORAZ ELEMENTY KOTWIACE KLATKI SCHODOWEJ

NUMER RYS.

4




