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gosc¢ masa masa ilo$¢ elementéw | masa taczna " "
elementu | wyszczegdlnienie | elementu /m/|kG/mb |elementu /kG/ [szt/ IKG/ 1 1 BISMARKA" w ZABYTKOWYM PARKU MIEJSKIM
e -Otulina betonowa min. 4 cm przy ul. DRAWSKIEJ w SWIDWINIE
@ T HEB 160 5.40 42,60 | 230,04 4 690,12 920.16 W ie bet . dzié INWESTOR:
® | I HEB160 285 | 42,60 | 121,41 8 7846 | 97128 -VV CZaslie belonowania 0sadziC URZAD MIASTA SWIDWIN, 78-300 SWIDWIN, ul. 3 MAJ 1
@ I HEB 1 60 275 42’60 1 1 7’ 1 5 4 %‘ 46869 O b re CZ OCh ro n n a GLOWNY AUTOR OPRACOWANIA PRDSEKTANT BRANZY KONSTRUKCYJNEJ DATA:
inz. WIESLAW PODGORSKI
@ I HEB 160 1 45 42’60 61 ’77 2 123’54 :3’9;\:?.251644/74 i70/Sz/78 , upr. konser.PSOZ/Sz-5344/172/94 MARZEC
@ I HEB 160 2.30 42,60 97,98 1 97,98 * N 'SPRAWDZAJACY W BRANZY KONSTRUKCYJINEJ 20009r.
RAZEM $995:85- | 2581.56 - wszystkie stalowe elementy przed montazem mgr inz. PIOTR CZERWINSKI
;s vz we . e upr. bud. ZAP.OKK-7113k/166/03
ZESTAWIENIE STALI KSZTALTOWEJ NA OBRECZ OCHRONNA oczyscic z korozji zwracajac szczegolna uwage PROJEKTANT BRANZY ARCHITEKTONIGZNE
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elementu | wyszczegdlnienie |elementu /m/|kG/mb  |elementu /kG/ [szt/ kG/ poma|Owaé 2 X farba "MINIOWA" W/g daWHyCh SPRAWDZAJACY W BRANZY ARCHITEKTONIGZNE.) 1 . 50
6x350 , ) , , mgr inz. arch.
@ JZ( 7,20 16,50 118,80 1 118,80 i h. CZESLAW ZLOTNIK
rece ptu r OraZ 2 X farba OCh ron na, upr. bud. specj. arch. bez ograniczen nr 137/Sz/87, upr. konser.PSOZ/Sz-n/5344/2339/94
@ L 50x50x5 720 | 377 | 2714 2 5428 - elementy stalowe zewnetrzne dodatkowo PO p— NUVER RYS.
@ 6 St0S 0,62 0,222 0,20 48 9,60 . KONSTRUKCJA STROPU BALKONOWEGO NA RZEDNE.J +15,93
RAZEM 18263 pomalowac¢ 2 x farbg chlorokauczukowa szarg. ' 6




