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15KONSTRUKCJA STALOWEJ RURY NOŚNEJ
PREFABRYKOWANEJ KLATKI SCHODOWEJ

INWESTOR:

URZĄD MIASTA ŚWIDWIN, 78-300 ŚWIDWIN, ul. 3 MAJ  1

DATA:

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU WIEŻY WIDOKOWEJ
"BISMARKA" w ZABYTKOWYM PARKU MIEJSKIM

przy ul. DRAWSKIEJ  w ŚWIDWINIE

NUMER RYS.

GŁÓWNY AUTOR OPRACOWANIA PROJEKTANT BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ

SPRAWDZAJĄCY W BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ

MARZEC
2009r.

SKALA:

1:10

OPRACOWANIE PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM.
KOPIOWANIE ORAZ WSZELKIE WYKORZYSTYWANIE IDEI ZAWARTEJ W NINIEJSZYM

OPRACOWANIU BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ JEST ZABRONIONE.

wyszczególnienie
  długość
elementu /m/

masa
kG/mb

ilość
/szt/

masa łączna
      /kG/

     nr
elementu masa

1 szt. /kG/
UWAGI

3

2

1 19,68

0,50

0,18

30.60

93.00

20.07

602.21

46.5

1

1

4 14.88

RAZEM                       663.59 kg

12x230

25x500

Ø 101,6/12,5
  /rura/

3.72

SPRAWDZAJĄCY W BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ

PROJEKTANT BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ

602.21

3
3 12X140/180

/żeberko/

2 25X500/500

2
3 3

3 16X140/180

± 0,00

Ø Ø

Ø Ø

1 Ø 101,6 g=12,50mm L=19430+250=19680
Stalowa rura nośna ze stali St3SX
łączona podczas montażu prefabrykowanych
stopni żelbetowych z odcinków rur
- o długość odcinków 1500 do 2000 mm

otwory na kotwy
ze śrub rozporowych Ø 16 L=250

zachowywany poziom posadzki

46.5

wszystkie stalowe elementy przed montażem
oczyścić z korozji zwracając szczególna uwagę
na oczyszczenia połączeń spawalniczych oraz
pomalować 2 x farbą "MINIOWĄ" w/g dawnych

receptur oraz 2 x farbą ochronną
chlorokauczukowa szarą.

STAL St3SX
elementy stalowe łączyć spoinami ciągłymi za
pomocą spawania na całej grubości styku
za pomocą "MIGOMATU"
stosując drut spawalniczy ER.70S-6

STAL St3SX
elementy stalowe łączyć spoinami ciągłymi za
pomocą spawania na całej grubości styku
za pomocą "MIGOMATU"
stosując drut spawalniczy ER.70S-6

płytki ceramiczne

beton C20/20(B20)

beton C30/37(EC)
wzmocnoiny siatka zbrojeniowa 10 x 10 cm
z pretów śr. 10 mm w/g rysunku 2A

beton C30/37(EC)

rurę wypełnic suchym piaskiem
kwarcowym zmieszanym z minią
 w ilości min. 20% (objętościowo)

tytuł rysunku:

mgr inż. PIOTR CZERWIŃSKI
upr. bud. ZAP.OKK-711k/1666/03

mgr inż. WIESŁAW PODGÓRSKImgr inż. WIESŁAW PODGÓRSKI
upr. bud. St-344/74 i 70/Sz/78 , upr. konser.PSOZ/Sz-5344/172/94

mgr inż. arch. CZESŁAW ZŁOTNIK
upr. bud. specj. arch. bez ograniczeń nr 137/Sz/87, upr. konser.PSOZ/Sz-n/5344/2339/94

mgr inż. arch. MAREK RACKI
upr. bud. specj. architektonicznej bez ograniczeń nr 15/Sz/2002


