KONSTRUKCJA ST |OPU NA RZEDNEJ +3.15

B |

¢

4+ @2 @12 510S co 10cm L $r=190

| prety rozdzielcze - dolne /

stupki

balustrady

obrecz ochronna

@ @ 12 St0S co 10cm L $r=260

200

plyta zelbetowa F= 17.57 m?
o grubosci 15 cm V=2.63 m®

spocznik
W poziomie

stropu

.18 Z

:

é
fj patrz rys. obok
|
-K

B

@3 @ 12 St0S co 10cm L $r=350

SZCZEGOL OSADZENIA OBRECZY

OCHRONNEJ SKALA 1:5

AT 6x250/7200

obrecz ochronna \

{

Ba— e E—

ptytki ceramiczne mrozoodporne antyposlizgowe - 1cm + klej

beton wyréwnawczy zatarty na ostro - 4cm

ptyta zelbetowa - 15cm beton B30/37(EC)

230 4

+3.15 °*

*

—

PREFABRYKAT

mnn. 5m

4

15

@ 6 co 15cm / L=54cm

B30

szt. 48

ES

20

| zbrojenie dolne /

| zbrojenie gtéowne - dolne /

OBRECZ OCHRONNA
SKALA 1:25

2T 6x250/7200

a% / , [T 6x200 /7200

[ obrecz ochronna, patrz szczegot obok /
omalowana przed betonowaniem farbg
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BETON C30/37(EC)

-Stal zbrojeniowa BST500S A-IIIN

-Otulina betonowa min. 4 cm

-W czasie betonowania osadzi¢
obrecz ochronng

STAL St3SX

elementy stalowe tgczy¢ spoinami ciggtymi za
pomocg spawania na catej grubosci styku

za pomocg "MIGOMATU"
stosujgc drut spawalniczy ER.70S-6

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

o | Gomatmml | oseisay | TR T e [t g
@ 12 18x4=72 2,60 0,888 2,31 166,3
Z) 12 8x4=32 | 1,90 0,888 1,69 54,1
@ 12 4x4=16 3,50 0,888 3,11 49,8
RAZEM 272,2 kg
ZESTAWIENIE STALI NA OBRECZ OCHRONNA
nr diugosé masa masa 1 ilo$¢ elementéw | masa taczna
elementu | wyszczegdlnienie | elementu /m/|kG/mb |elementu /kG/ [szt/ kG/
©) [T 6x200 7.20 11,80 84,96 1 84,96
® L 50x50x5 7.20 3.77 27.14 2 54.28
® @ 6 St0S 0.57 0.222 0.127 45 5.72
RAZEM 144,96 kg

LEGENDA:

7 fragment ceglanego przemurowania w konstrukc;ji filara
/A wymurowanego z c,losanych kqmlenl gramtquch do
uzupetnienia ubytkéw, odsolenia oraz wymiany
uszkodzonych spoin.
mur kamienny licowny od zewnatrz ociosanymi
kamieniami granitowymi do uzupenienia ubytkow,
odsolenia oraz wyminy uszkodzonych spoin.

usytuowanie elementéw kotwigcych
podano narys. 14

OPRACOWANIE PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM.
KOPIOWANIE ORAZ WSZELKIE WYKORZYSTYWANIE IDEI ZAWARTEJW NINIEJSZYM
OPRACOWANIU BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI PROJEKTOWE] JEST ZABRONIONE.

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU WIEZY WIDOKOWEJ
"BISMARKA" w ZABYTKOWYM PARKU MIEJSKIM
przy ul. DRAWSKIEJ w SWIDWINIE

INWESTOR:

URZAD MIASTA SWIDWIN, 78-300 SWIDWIN, ul. 3 MAJ 1

DATA:

mgr inz. WIESLAW PODGORSKI
upr. bud. St-344/74 i 70/Sz/78 , upr. konser.PSOZ/Sz-5344/172/94

SPRAWDZAJACY W BRANZY KONSTRUKCYJNEJ

mgr inz. PIOTR CZERWINSKI
upr. bud. ZAP.OKK-7113k/166/03

PROJEKTANT BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ

mgr inz. arch. MAREK RACKI

upr. bud. spec;j. architektonicznej bez ograniczen nr 15/Sz/2002

SKALA:

1:50

SPRAWDZAJACY W BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ.
mgr inz. arch. CZESEAW ZtOTNIK
upr. bud. specj. arch. bez ograniczen nr 137/Sz/87, upr. konser.PSOZ/Sz-n/5344/2339/94

tytut rysunku: NUMER RYS.
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