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Urzad Miasta Swidwin
Plac Konstytucji 3 Maja |
78-300 Swidwin

Pismo z dn.: 28.08.2024 r.  Znak: [PF.033.2.2024 MS '
Sprawa: koncepeja budowy drogi dia pieszvch i rowerdw na odcirku Swidwin — Jezioro
Bukowicc

W odpowiedzi na pismo znak: IPF.033.2.2024.MS z dnia 28.08.2024 r. (data wphwu
290852024 r.) dotyczace uzgodnienia aspektow technicznych i dokumentacyinych zwiazanych
2 realizacjg budowy drogi pieszo-rowerowej na odcinku przebicgijacym w ciagu drogi
wojewodzkiej nr 162 w m. Swidwin. Zachodniopomorski Zarzad Drop Wojewddzkich wnosi
nastgpujace uwagi:

. W celu ograniczenia ingerencji w srodowisko naturalne na cabym odeinku objetym koncepeija
dokonad szezegolowej analizy mozliwosci ograniczenia do niezbednego minimum wycinki
drzew.

2. Pozostawi¢ drzewa stanowiace alej¢ na odeinku od 0+495 do 0+817

3. Przeanalizowaé¢ mozliwosci jak i uwarunkowania ruchowe (analiza miarodajnego nat¢Zenia
ruchu pieszych i rowerow) w kontekscic zawezenia drogi pieszo-rowerowej do 2.5 metra lub
budowy samej drogi rowerowej o szerokosci 2.0 metra.

4. Z uwagl na koniccznos¢ zapewnienia bezpieczenstwa ruchu drogowego (strefa wolna od
przeszkod) jak 1 dostosowania w przysziosei parametrow jezdni drogi wojewadzkie] do
obowigzujacych obecnie standardow zasadnym jest. abyv projektowany cigg  utrzymac
w lokalizacji zaproponowanej w przedmiotowe] koncepeji bez przyblizania do jezdni drogi
wojewdadzkie).

4. Konstrukcja nawierzchni — warstwa scicralna 1 warstwa wiazaca z betonu asfaltowego na
podbudowic z mieszanki kruszywa famanego.

3. Wszystkie przejazdy przez drogi wewngtrzne i zjazdy, powinny zakladaé ciaglosé
nawierzchni drogi pieszo-rowerowej, bez konczenia jej kraweznikiem przed zjazdem. Sugeruje
si¢ rébwniez bezkraweznikowe potaczenie drog rowerowych na skrzyzowaniach. W przypadku
zastosowania kraweznika. musi by¢ on wiopiony (w swietle zero).

6. Zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyezacych
drog publicznych. droge dla rowerow i pieszych projektuje sie w taki sposob, aby przvieta
predkosc do projektowania wynosita 20 km/h. Wigze sie to m.in. ze stosowaniem odpowiednich
promieni lukow, ktore zgodnie z wytycznymi powinny by¢ wieksze lub rowne R=25m
(minimalnic R=12m). tymczasem w projekcie zastosowano niefurkcjonalne skosy. We
wszystkich miejscach. gdzie sa skosy, zastosowad tuki oraz opisad ich wartoéé w planie.

Ponadto informuje. 7e w projekcie porozumienia regulujacego mozliwosé prowadzenia
przez Gmine Swidwin przedmiotowego zadania zawarte zostang zapisy zobowigzujace Gming
do opracowanie kompletnej dokumentacji projecktowej. wykonaniz zakresu rzeczowego
inwestycji (robot budowlanych) zgodnic z dokumentacja a takze wyplaty odszkodowan za



nieruchomosci przejete pod realizacje inwestycji w przypadku realizacji zadania na podstawie
decyzjii ZRID.
Majac na uwadze powyzsze, prosz¢ o analize i odniesienie si¢ do przedstawionych

uwag.
p.c. Dygektors
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