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|. Czes¢ opisowa do koncepcji budowy ciagu pieszo — rowerowego
na Jezioro Bukowiec w Swidwinie

1. Podstawa inwestycji

1) Koncepcja budowy ciagu pieszo-rowerowego na jezioro Bukowiec w Swidwinie zostata
opracowana na zlecenie Miasta Swidwin, plac Konstytucji 3-Maja 1, 78-300 Swidwin.

2) Kopia mapy zasadniczej w skali 1:1000 dla terenu objetego zakresem opracowania z dnia
30.11.2021 roku.

3) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1595, ze zm.)

4) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1643, z zm.).

5) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 1986, ze zm.).

6) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku — Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2021 poz. 2328,
ze zm.).

7) Wizja i pomiary wykonane w terenie.

8) Uzgodnienia z Inwestorem.

2. Cel opracowania

Celem przedmiotu zamodwienia jest opracowanie koncepcji budowy ciggu pieszo-
rowerowego ha jezioro Bukowiec w Swidwinie, przebiegajacego wzdhiz ulicy Drawskiej,
bedacej ciggiem drogi wojewddzkiej nr 162.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Jezioro Bukowiec zlokalizowane jest poza obszarami zabudowanymi w potudniowe;j
cze$ci miasta Swidwin. Jezioro ma powierzchnig 17,5 ha, jest otoczone starym lasem, zarybione
i zagospodarowane, posiada plazg, pomosty, restauracje z miejscami noclegowymi, domki i
parkingi. Stanowilo niegdy$ osrodek ozywionego ruchu turystycznego, wypoczynku oraz
rekreacji mieszkafcow miasta, jak i okolicznych miejscowoséci. Przez miasto Swidwin
przebiega droga wojewodzka nr 162 Roscigcino-Zaransko, w ciggu ktorej zlokalizowana jest
ulica Drawska, ze skrzyzowaniem po prawej stronie z ulica Wczasowa, prowadzacg do jeziora
Bukowiec. Jezioro otoczone jest starym lasem, bedacym strefg buforowa od drogi gtownej
oddalonej - w zaleznos$ci od odcinka - 200 do 300 m, stanowigc enklawe ciszy w intensywnie
przekasztalconym krajobrazie.

Przebiegajaca przez cale miasto droga wojewddzka nr 162 byta przebudowana w 2005
roku razem z chodnikami i ciaggami pieszo-rowerowymi do odcinka po prawej stronie do rzeki
Galbena przy parku miejskim. Dalej, po prawej stronie ulicy Drawskiej do ulicy Wczasowej w
odlegtosci od 4,4 do 7,2 metra od jezdni asfaltowej przebiega chodnik o dtugosci 1,728 km i1
szerokosci 2,5 1 2 metry wykonany z kostki brukowej betonowej, ptytek betonowych i betonu.
Chodnik w km 0+107 przecina rzek¢ Galbeng przepustem zbudowanym z dwoch rur



betonowych @ 800 mm o dtugosci 3,30 metra. Natomiast w km 1+320 chodnik przecina ciek
wodny bez nazwy przepustem z rury betonowej @ 1000 mm o dtugosci 12,20 metra. Chodniki
wykonane na przetomie lat siedemdziesigtych i osiemdziesigtych ubieglego wieku sa
wyeksploatowane i w ztym stanie technicznym. Miasto Swidwin majac na uwadze dobro
mieszkancow, chcagc ozywic tereny rekreacyjne nad jeziorem Bukowiec oraz da¢ mieszkancom
mozliwos¢ aktywnego i atrakcyjnego wypoczynku, podjeto decyzje o docelowej budowie ciggu
pieszo-rowerowego na Bukowiec.

3.1. Przebieg ciagu pieszo-rowerowego

W przewazajacej czesci chodnik przebiega w pasie drogowym drogi wojewodzkiej nr
162, ktora jest droga klasy ,,G” — gléwna. Droga 162 jest wiasnoscia Wojewodztwa
Zachodniopomorskiego, a zarzadzana jest przez Zachodniopomorski Zarzad Drog
Wojewddzkich w Koszalinie. Ponadto chodnik potozony jest na dziatkach nalezacych do
Miasta Swidwin, Skarbu Panstwa i 0s6b prywatnych (tabela 1).

Tabela 1. Zestawienie dziatek, na ktorych zlokalizowany jest chodnik

Kilometraz Dlu- Nr dzialki i e e Uzytko- Stan
Lp. . ., Wiasciciel . .
ciagu gos¢ obreb geod. wanie rzeczywisty

1. 0+000+0+007 0,007 Dz.95/1. obr. Woj. Zachodnio- Droga Zjazd na droge
012 Swidwin | pomorskie kostka beton.

2. 0+007+0+103 0,096 Dz.71, obreb | Miasto Swidwin Droga Chodnik ptytki
012 Swidwin betonowe

3. 0+103+0+109 0,006 Dz.97, obrgb | Skarb Panstwa Wody Przepust rura 2x
012 Swidwin @800 chodnik

4, 0+109+0+495 0,386 Dz. 17, obreb | Woj. Zachodnio- Droga Chodnik kostka
014 Swidwin | pomorskie betonowa

5. 0+495+0+817 0,322 Dz. 17, obreb | Woj. Zachodnio- Droga Chodnik beton.
014 Swidwin pomorskie wylewany
Dz. 10/2, ob. | Miasto Swidwin Gr. orne | droga gruntowa
014 Swidwin klasaV | wzdhuz pola

6. 0+817+1+313 0,496 Dz. 15, obreb | Szczesniak Gr. orne | Chodnik betonowy,

014 Swidwin | Justyna i Marian kl. 1Va, | zywoplot, drzewa,
V, IV odtog

7. 1+313+1+322 0,009 Dz. 13,obreb | Skarb Panstwa Wody Przepust rura @ 1000
014 Swidwin chodnik

8. 1+322+1+341 0,019 Dz. 2/3, ob. | Skarb Pafistwa Gr. orne | Chodnik beton.
016 Swidwin klasaV | wylewany

9. 1+341+1+397 0,056 Dz. 7, obreb | Miasto Swidwin Droga Chodnik beton.
017 Swidwin jezdnia bruk

10. | 1+397+1+723 0,326 Dz. 37/41, ob. | Miasto Swidwin Las, Chodnik beton.
017 Swidwin droga wylewany

11. | 1+723<1+728 0,005 | Dz. 488, ob. | Miasto Swidwin Droga Chodnik beton.
017 Swidwin wylewany

RAZEM: 1,728




4. Opis techniczny planowanej trasy

Ogélna charakterystyka obiektu:

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje budowe ciggu pieszo-rowerowego po prawej stronie
ulicy Drawskiej w Swidwinie, w ciagu drogi wojewodzkiej nr 162, gdzie przebiega istniejacy
chodnik. Poczatek ciggu pieszo-rowerowego w km 0+000, zlokalizowany na zjezdzie na
dziatce 95/1 (przy parku, w miejscu konca $ciezki z chodnikiem przebiegajgcej przez cale
miasto Swidwin, wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 162). Koniec ciagu pieszo-rowerowego w km
1+728, na skrzyzowaniu z ulicg Wczasowg prowadzacg na jezioro Bukowiec. Dalej, na jezdni
asfaltowej ulicy Wczasowej, po jej prawej stronie, na dlugosci 200 metrow, bedzie wydzielony
pas jezdni o szerokos$ci 2,0 m jako $ciezka rowerowa z chodnikiem, prowadzaca do terenow
rekreacyjnych jeziora.

Podstawowe parametry $ciezKi rowerowej, z ktorej moga korzystac piesi:

Droga wojewodzka nr 162 to ulica klasy G (gtowna)
Odlegtos¢ usytuowania ciggu pieszo-rowerowego od jezdni: od 4,40 m do 7,20 m

Dtugosé — 1,728 km

Szerokosé — 3,00m

Powierzchnia nawierzchni — 5184 m?

Nawierzchnia — W przwazajacej czesci z masy asfaltowej, alternatywnie

odcinek z kostki brukowej betonowej bezfazowej

Wymagania szczegolowe, ktore musza by¢ zastosowane w czasie budowy w ciagu
glownym Sciezki:

na zjazdach zachowanie ciggtosci nawierzchni (bez kraweznikow poprzecznych) i
niwelety $Sciezki,

na przejazdach przez skrzyzowania z drogami, ulicami podporzadkowanymi, gdzie
zastosowano kraweznik, zastosowanego wysoko$¢ kraweznika do 1 cm,

w stosunku do istniejgcego terenu podnie$¢ niwelete Sciezki o okoto 20 cm,

w miejscach gdzie $ciezka przebiega w terenie zanizonym, ponizej 1 metra wzgledem
nawierzchni jezdni, $ciezkg¢ wykona¢ w nasypie tj. podnies¢ niwelete o ok. 0,5 m,
niweleta $ciezki wykona¢ bez jakichkolwiek progoéw i uskokow, gwaltownych lub
stromych zjazdow lub podjazdow, zastosowac daleko idaca ptynno$¢ przy zmianie
pochylenia podtuznego $ciezki, ktore bezwzglednie nie powinno przekraczac 3%,

na nawierzchni $ciezki nie stosowac elementow odwodnienia powierzchniowego m.in.
rynsztokow, wpustow, Sciekow,

zastosowac jednostronne 2%-owe (bez tolerancji) pochylenie poprzeczne $ciezki,
gwarantujace sprawny sptyw wody opadowe],

na nawierzchni $ciezki nie stosowac infrastruktury technicznej niezwigzanej ze $ciezka
rowerowa, zakazuje si¢ budowy studni rewizyjnych 1 wtazéw kanatowych.

4.1. Opis odcinka w km 0+000+0+007

1) Na istniejacym zjezdzie wymieni¢ nawierzchni¢ na kostke brukowa betonowa

bezfazowa 8 cm i skorygowaé niwelete — spadki nawierzchni.



4.2. Opis odcinka w km 0+007+0+103

1) Po lewej stronie przy chodniku rosnie 8 sztuk drzew, gatunku jarzab szwedzki (Sorbus
intermedia L.) o obwodach pni 22+52 ¢m. Drzewa nalezy wycigé¢ pod budowg ciggu
pieszo-rowerowego.

2) W stosunku do istniejgcego terenu podnies¢ niwelete $ciezki o okoto 20 cm.

3) Nawierzchni¢ $ciezki wykona¢ z kostki brukowej betonowej bezfazowej 8 cm i
obramowac obrzezem betonowym 8x30 cm.

4) Po lewej stronie przy $ciezce posadzi¢ szpaler drzew.

4.3. Opis odcinka w km 0+103+0+109

1) Ciag pieszo-jezdny prowadzi przez rzeczke Galbena, gdzie woda przeptywa prze-
pustem z dwoéch rur betonowych P800 mm o dlugosci 3,30 m. Przepust posiada obu-
stronne $cianki czotowe z betonu o wymiarach 6,0 x 1,7 x 0,2 metra oraz obustronne
porecze z rur stalowych @50 mm z pochwytem i przeciggiem o dtugosci po 6,6 metra.

2) Przepust jest w ztym stanie technicznym nalezy go przebudowac z zastosowaniem rur
PVC 0800 mm o dlugosci 4,0 metrow z obustronnym wykonaniem $cianek czotowych.
Na przepuscie nalezy ustawi¢ porecze z rur stalowych @360 mm z pochwytem i
przeciaggiem o dlugosci po 10 metrow.

3) Nawierzchnig¢ $ciezki wykonaé z kostki brukowej betonowej bezfazowej 8 cm i obra-
mowac obrzezem betonowym 8x30 cm.

4.4. Opis odcinka w km 0+109+0+367

1) W stosunku do istniejacego terenu podnies¢ niwelete $ciezki o okoto 20 cm.

2) Nawierzchni¢ $ciezki wykonaé z kostki brukowej betonowej bezfazowej 8 cm i obra-
mowac¢ obrzezem betonowym 8x30 cm.

3) W ciagu $ciezki rowerowej rozebraé¢ szes¢ istniejacych zjazdoéw z kostki betonowe;j,
1 od strony $ciezki obramowac je opornikiem betonowym 12x25 cm, dostosowujac ich
wysoko$¢ do wyznaczonej niwelety $ciezki.

4.5. Opis odcinka w km 0+367+0+495

1) Nowa, wykonana w 2020 roku nawierzchnia $ciezki rowerowej z kostki brukowe;
betonowej 8 cm w kolorze czerwonym o szerokosci 2,5 m, obramowana obrzezem
betonowym 8x30 cm.

2) Nawierzchnig $ciezki rowerowej poszerzy¢ po prawej stronie do 3,0 m kostkg brukowa
betonowa 8 cm w kolorze czerwonym.

4.6. Opis odcinka w km 0+495+-0+817

1) Z dziatki nr 10/2 obreb 014 Swidwin potozonej wzdhuz $ciezki rowerowej, nalezy
wydzieli¢ pas gruntu o powierzchni 870 m? pod budowe ciggu pieszo-rowerowego.
Dziatka nr 10/2 obreb 014 Swidwin jest wlasnoscia Miasta Swidwin. Jest to dziatka rolna
(gr. rolne klasy V), obecnie dzierzawiona i wykorzystana pod uprawe, pas gruntu wzdtuz
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sciezki jest drogg gruntowa (polna).

Po prawej stronie wzdhuz $ciezki rosnie 35 sztuk starych drzew gatunku klon (Acer
platanoides L.) o obwodach pni 107239 cm. Drzewa nalezy wycig¢ pod budowe ciggu
pieszo-rowerowego, a pnie wykarczowac.

W stosunku do istniejgcego terenu podnies¢ niwelete $ciezki o okoto 20 cm.
Nawierzchni¢ $ciezki wykona¢ z masy asfaltowe;.

W km 0+495 na granicy z dziatkg drogowa nr 9/3 nalezy rozebra¢ 4,0 metry plotu z
elementow betonowych segmentowych i wybudowac¢ zjazd na dziatke rolng nr 10/2.

W km 0+699 nalezy zlikwidowa¢ zjazd gruntowy na dziatke nr 10/2.

Po prawej stronie przy Sciezce nalezy posadzi¢ szpaler drzew i zywoptot.

Opis odcinka w km 0+817+1+313

Obecnie Sciezka rowerowa na tym odcinku w catosci jest potozona na dziatce nr 15 obreb
014 Swidwin. Scieka rowerowa jest obiektem budowlanym liniowym i zajmuje pas
gruntu na dziatce nr 15 wzdhuz pasa drogowego drogi wojewoddzkiej nr 162. Z dziatki nr
15 obreb 014 Swidwin nalezy wydzieli¢ pas gruntu o powierzchni 3800 m? pod budowe
ciggu pieszo-rowerowego, gdzie potozona jest Sciezka rowerowa. Dziatka nr 15 obrgb
014 Swidwin jest wlasnoscia Pani Justyny Szczesniak i Pana Mariana Szcze$niak (udziat
1/1), zamieszkatych przy ulicy Nowej 5, 78-300 Swidwin. Jest to dziatka rolna (gr. orne
klasy IVa, V i IV) — obecnie odtog — nie uzytkowana pod uprawy rolnicze.

W km 0+865 po prawej stronie przy Sciezce rosng 2 drzewa gatunku dab szyputkowy
(Quercus robur L.) o obwodach pni 113+151 cm. Drzewa nalezy wyciag¢ pod budowe
ciggu pieszo-rowerowego, a pnie wykarczowac.

Wzdtuz $ciezki po prawej stronie ros$nie 85 drzew réznego gatunku o obwodach pni od
50 cm do 120 cm oraz zywoptot $nieguliczka biata (Symphoricarpos albus Duhamel) o
wysokosci 1,5 do 2 metrow i na szerokos$ci 4 do 5 metrow — do zachowania.

Od km 0+815 do km 1+000 i od km 1+230 do km 1+313 w stosunku do istniejacego
terenu podnie$¢ niwelete §ciezki od okoto 60 cm do okoto 20 cm.

Nawierzchnig¢ §ciezki wykona¢ z masy asfaltowe;.

W km 1+010, 1+082, 1+155 oraz 1+240 nalezy zlikwidowa¢ 4 zjazdy gruntowe, ktore
prowadzg na dziatke nr 15, dojazd na dziatke nr 15 jest z drogi gminne;.

Po prawej stronie przy $ciezce na dtugosci 200 metréw nalezy wykonaé nasadzenia
uzupeltniajace drzew i1 krzewdw przy zywoplocie.

Opis odcinka w km 1+313+1+322

Ciag pieszo-jezdny prowadzi przez ciek wodny, gdzie woda przeptywa przepustem z rur
betonowych @1000 mm o dtugosci 12,20 m. Przepust na wlocie posiada $cianke czolowa
ze skrzydetkami z kostki kamiennej 1 betonu o wymiarach 6,0 x 1,5 x 0,4 m 1 na wylocie
Scianke czotowg o wymiarach 5,0 x 1,5 x 0,3 m oraz po lewej stronie porgcz z rur
stalowych @50 mm z pochwytem i przeciggiem o dtugosci po 8,0 m. Przepust jest w
dobrym stanie technicznym i moze by¢ dalej uzytkowany.

Na przepuscie nalezy ustawi¢ porgcze z rur stalowych @60 mm z pochwytem i
przeciagiem o dtugosci 16 m.
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W stosunku do istniejgcego terenu podnie$¢ niwelete Sciezki o okoto 50 cm.
Nawierzchnig¢ $ciezki wykona¢ z masy asfaltowe;.

Opis odcinka w km 1+322+1+397

W km 14383 po stronie prawej z ulicg Drawska taczy si¢ ulica Dobra Rycerskie. Jest to
droga gminna miasta Swidwin, na przebudowe ktérej miasto ma projekt budowlany
tacznie z projektem ,,Przebudowy skrzyzowania drogi wojewodzkiej nr 162, ul. Drawska
z drogq gminng nr 300007Z, ul. Dobra Rycerskie w Swidwinie” i zgtoszenia budowy do
Urzedu Wojewodzkiego w Szczecinie (pismo Znak:AP-1.7843.1.477-1.2021.MKB z
dnia 28.10.2021 r.).

Przy budowie ciggu pieszo-rowerowego nalezy uwzgledni¢ i dostosowa¢ od km 1+379
do km 1+386 sytuacyjno-wysokosciowo zaprojektowang, badz juz wykonang, jezdnie
ulicy Dobra Rycerskie.

W km 14360 po prawej stronie przy Sciezce rosng 2 drzewa gatunku topola kanadyjska
(Populus canadensis M.) o obwodach pni 276276 cm. Drzewa nalezy wycia¢ pod
budowe ciagu pieszo-rowerowego, a pnie wykarczowac.

Wzdtuz $ciezki po prawej stronie ros$nie 25 drzew réznego gatunku o obwodach pni od
50 cm do 120 cm oraz zywoptot $nieguliczka biata (Symphoricarpos albus Duhamel) o
wysokosci 1,5 do 2 metrow i na szerokosci 4 do 5 metrow — do zachowania.
Nawierzchnig¢ $ciezki wykona¢ z masy asfaltowe;.

Opis odcinka w km 1+397+1+728

Sciezka przebiega skrajem lasu, ktory rosnie po jej prawej stronie. Drzewa w ilosci 46
sztuk o obwodach pni od 50 do 120 cm, ktoérych korony wchodza w skrajni¢ $ciezki
nalezy przeswietli¢ i skorygowac korong. Drzewa — do zachowania.

W stosunku do istniejagcego terenu podnie$¢ niwelete Sciezki o okoto 20 cm.
Nawierzchnig¢ §ciezki wykona¢ z masy asfaltowe;.

W km 1+531 1 1+685 nalezy zlikwidowac 2 zjazdy gruntowe.

4.10 Wykaz drzew do wycinki

Na odcinku w km 0+007+0+103 dziatka drogowa nr 71 ma szeroko$¢ 4 metréw i posadzone

zostaly na niej drzewa przydrozne w ilosci 8 szt. Istniejacy chodnik czesciowo przebiega po dziatce

sasiedniej, zeby wybudowac¢ ciag pieszo-rowerowy o szerokosci 3 m to drzewa nalezy wyciaé, a pnie

wykarczowac¢. Nowe nasadzenia drzew nalezy wykona¢ na brzegu rzeki Galbena.

Ze wzgledow bezpieczenstwa ruchu drogowego, na drodze wojewodzkiej nr 162 (droga

klasy G), ciag pieszo-rowerowy powinien by¢ odsuniety od krawedzi jezdni o co najmniej 3,5
m. W chwili obecnej drzewa znajduja si¢ w odlegtosci 6,7 metra i rosng przy krawedzi $ciezki
rowerowej — w jej skrajni — a korzenie podnosza nawierzchni¢. Ze wzgledu na powyzsze, pod
budowe ciggu pieszo-rowerowego konieczne jest dokonanie wycinki drzew przydroznych wg
ponizszego zestawienia (tabela 2).



Tabela 2. Wykaz drzew do wycinki pod budowe ciagu pieszo-rowerowego

Lokali- Obw. | Sredn. | Wys Sredn. | Klasyfik.
zacja/ Gatunek drzewa, nazwa polska g L ' koro- drewna
Nr . pnia pnia | drzewa ,
strona i lacinska [cm] [cm] [m] ny wg Lasow
$ciezki [m] Panstw.
1. | 0+022 L | Jarzab szwedzki (Sorbus intermedia L) 50 16 5 3 opal
2. | 0+035 L | Jarzab szwedzki (Sorbus intermedia L) 44 14 5 2 opal
3. | 0+043 L | Jarzab szwedzki (Sorbus intermedia L) 44 14 5 2 opal
4, | 0+051 L | Jarzab szwedzki (Sorbus intermedia L) 44 14 5 2 opal
5. | 0+059 L | Jarzab szwedzki (Sorbus intermedia L) 31 10 5 2 opat
6. | 0+068 L | Jarzab szwedzki (Sorbus intermedia L) 31 10 5 2 opat
7. | 0+075 L | Jarzab szwedzki (Sorbus intermedia L) 44 14 5 2 opat
8. | 0+084 L | Jarzab szwedzki (Sorbus intermedia L) 50 16 5 3 opat
9. | 0+504 P | Klon zwyczajny(Acer platanoides L.) 207 66 14 8 opat
10. | 0+512 P | Klon zwyczajny(Acer platanoides L.) 170 54 14 7 opat
11. | 0+520 P | Klon zwyczajny(Acer platanoides L.) 132 42 13 6 opat
12. | 0+528 P | Klon zwyczajny(Acer platanoides L.) 144 46 14 6 opat
13. | 0+536 P | Klon zwyczajny(Acer platanoides L.) 176 56 14 7 opal
14. | 0+544 P | Klon zwyczajny(Acer platanoides L.) 144 46 13 6 opat
15. | 0+552 P | Klon zwyczajny(Acer platanoides L.) 176 56 14 7 opat
16. | 0+560 P | Klon zwyczajny(Acer platanoides L.) 138 44 13 6 opat
17. | 0+568 P | Klon zwyczajny(Acer platanoides L.) 188 60 14 7 opat
18. | 0+576 P | Klon zwyczajny(Acer platanoides L.) 214 68 14 8 opat
19. | 0+584 P | Klon zwyczajny(Acer platanoides L.) 207 66 14 8 opat
20. | 0+592 P | Klon zwyczajny(Acer platanoides L.) 176 56 14 7 opat
21. | 0+600 P | Klon zwyczajny(Acer platanoides L.) 195 62 14 8 opal
22. | 0+616 P | Klon zwyczajny(Acer platanoides L.) 170 54 14 7 opal
23. | 0+624 P | Klon zwyczajny(Acer platanoides L.) 207 66 14 8 opat
24. | 0+632 P | Klon zwyczajny(Acer platanoides L.) 144 46 13 6 opat
25. | 0+640 P | Klon zwyczajny(Acer platanoides L.) 195 62 14 7 opat
26. | 0+648 P | Klon zwyczajny(Acer platanoides L.) 188 60 14 7 opat
27. | 0+656 P | Klon zwyczajny(Acer platanoides L.) 207 66 14 8 opat
28. | 0+664 P | Klon zwyczajny(Acer platanoides L.) 119 38 12 5 opal
29. | 0+672 P | Klon zwyczajny(Acer platanoides L.) 239 76 15 8 opal
30. | 0+680 P | Klon zwyczajny(Acer platanoides L.) 144 46 13 6 opat
31. | 0+689 P | Klon zwyczajny(Acer platanoides L.) 201 64 14 8 opat
32. | 0+696 P | Klon zwyczajny(Acer platanoides L.) 176 56 14 7 opat
33. | 0+704 P | Klon zwyczajny(Acer platanoides L.) 188 60 14 8 opat
34. | 0+713 P | Klon zwyczajny(Acer platanoides L.) 176 56 14 7 opat
35. | 0+721 P | Klon zwyczajny(Acer platanoides L.) 163 52 14 7 opat
36. | 0+728 P | Klon zwyczajny(Acer platanoides L.) 195 62 14 8 opat
37. | 0+737 P | Buk zwyczajny (Fagus sylvatica L.) 107 34 10 6 opat
38. | 0+744 P | Klon zwyczajny(Acer platanoides L.) 195 58 14 8 opat
39. | 0+752 P | Klon zwyczajny(Acer platanoides L.) 207 66 14 8 opat
40. | 0+760 P | Klon zwyczajny(Acer platanoides L.) 195 58 14 8 opat
41. | 0+768 P | Klon zwyczajny(Acer platanoides L.) 144 46 13 6 opat
42. | 0+776 P | Klon zwyczajny(Acer platanoides L.) 195 58 14 8 opat
43. | 0+785P | Klon zwyczajny(Acer platanoides L.) 151 48 13 7 opat
44, | 0+865P | Dab szyputkowy (Quercus robur L.) 151 48 12 7 opat
45, | 0+866 P | Dab szyputkowy (Quercus robur L.) 107 36 12 7 opat
46. | 1+360 P | Topola kanad (Populus canadensis M.) 283 90 20 10 opat
47. | 1+361 P | Topola kanad (Populus canadensis M.) 283 90 20 10 opat




4.11. Opis calego odcinka w km 0+000+1+728 w zakresie infrastruktury

Istniejgce uzbrojenie w zakresie podziemnej infrastruktury technicznej niezwigzanej z
ciggiem pieszo-rowerowym to: kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, przewody
gazowe, rury wodociggowe, kable elektroenergetyczne, kable elektroenergetyczne oswietlenia
drogowego, linie telekomunikacyjne, linie napowietrzne elektroenergetyczne wysokiego i
niskiego napigcia oraz urzadzenia wodnych melioracji.

W obszarze objetym opracowaniem nie ma urzadzen obcych kolidujacych z
zamierzeniem budowlanym.

5. Warunki gruntowe i istniejace konstrukcje nawierzchni

Przedmiotowa inwestycja zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie z
art. 3, ust. 1) ¢) Rozporzqdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25.04.2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych. Na istniejacej powierzchni i nawierzchniach ulicy nie stwierdzono wysadzin i
odksztatcen nawierzchni spowodowanych nieno$nymi gruntami. Roboty ziemne beda
wykonywane powierzchniowo na glebokos$¢ do 0,5 metra. Na podstawie przeprowadzonych
badan warunki gruntowe dla przedmiotowej inwestycji, okreslono jako proste, poniewaz
poziom posadowienia obiektu jest duzo powyzej zwierciadta wody gruntowej; w terenie nie
wystepuja niekorzystne warunki geotechniczne. Stwierdzono, ze pod warstwa humusu,
wierzchnia warstwa podioza gruntowego (piaski gliniaste oraz piaski z domieszkami
préchnicy) jest niewysadzinowa.

Warunki wodne wzdluz projektowanego ciggu komunikacyjnego sa dobre, gdyz do
zbadanej gtebokosci > 2 m woda gruntowa nie wystepuje. Niweleta ciggu pieszo-rowerowego
bedzie na wysokosci obecnej niwelety jezdni asfaltowej 1 biorgc pod uwage nosnos$¢ oraz
wysadzinowos$¢ gruntow, a takze dobre warunki wodne, przyjeto grupe nosnosci podtoza Gl1.
Zgodnie z ww. rozporzadzeniem konstrukcje podatne i potsztywne powinny by¢ wykonywane
na podlozu niewysadzinowym grupy nos$nosci Gl. Takze warunki gruntowo — wodne dla
inwestycji zostaly spetnione. Glgbokos$¢ przemarzania gruntu w tym rejonie wynosi 0,8 m
wedtug PN - 81/B — 03020.

6. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu — zgodnie z art. 34 ust. 3
pkt. 5 pb

Budowa ciagu pieszo-rowerowego na ulicy Drawskiej w Swidwinie zostata zlokali-
zowana w ciggu drogi wojewddzkiej nr 162, na istniejacym chodniku na dziatkach ujgtych w
tabeli nr 1 i obszar oddzialywania obiektu zamyka si¢ w granicach tych dziatek.

Planowang inwestycje nalezy zaprojektowa¢ w sposob odpowiadajagcy wymaganiom
wynikajacym z jej usytuowania 1 przeznaczenia. Parametry inwestycji nalezy dostosowaé do
wymagan bezpieczenstwa ruchu na drodze, do wymiaréw gabarytowych pojazdow oraz do
wymagan ruchu pieszo-rowerowego. Inwestycje nalezy zaplanowa¢ w taki sposob, aby nie
powodowata ograniczenia uzytkowania terenéw sasiednich, w tym zabudowy tego terenu, w
tym nie ograniczata: dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji,
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energii elektrycznej i cieplnej oraz dostgpu §wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi. Inwestycja nie bedzie powodowaé ograniczen terenéw sgsiednich przez
ucigzliwosci powodowane m.in.: nadmiernym halasem, wibracjami, zakldceniami
elektrycznymi, promieniowaniem, zapyleniem, itp. Planowana inwestycja nie bedzie
powodowa¢ ograniczen uzytkowania terenow sgsiednich przez ucigzliwosci powodowane:
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby oraz nie wptynie negatywnie na istniejgca zielen.

Budowa ciggu pieszo-rowerowego nie powinna mie¢ negatywnego wptywu na srodowisko
naturalne.

7. Rozwigzania konstrukcyjne nawierzchni ciagu pieszo-rowerowego

Konstrukcja nawierzchni ciggu pieszo-rowerowego kostka:
warstwa §cieralna z kostki brukowej betonowej bezfazowej o gr. 8 cm — czerwonej,
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o grubosci 5 cm,

— podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego tamanego 0-31,5 mm o gr. 10 cm,

warstwa odsaczajaca z piasku o grubosci 10 cm.

Obrzeza:
— obrzeza betonowe 8x30x100 cm wtopione na podsypce cement.-piask. 1:4 o gr. 5 cm.

Oporniki:
— oporniki betonowe 12x25x100 cm wtopione na tawie betonowej z betonu C 12/15,
tawa betonowa o wym. 20cm x 15¢cm o V = 0,03 m3/m.

Krawezniki:
— krawezniki betonowe 15x30x100 cm wystajace na tawie betonowej z oporem z betonu
C 12/15, tawa betonowa o wym. 25cm x 35¢cm o V = 0,0525 m¥/m.
— krawezniki betonowe 15x30x100 cm wtopione na tawie betonowej z betonu C 12/15,
tawa betonowa o wym. 20cm x 15¢cm o V = 0,03 m3/m.

Konstrukcja nawierzchni ciggu pieszo-rowerowego masa asfaltowa:
— warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S o grubosci 3 cm,
— warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC 11W o grubosci 4 cm,
— podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego tamanego 0-31,5 mm o gr. 15 cm,

warstwa odsgczajaca z piasku o grubosci 10 cm.

8. Zielen drogowa jako oslona przeciwwietrzna i zacienienie

Zarbéwno pieszy, jak i rowerzysta, sa bezposrednio narazeni na czynniki atmosferyczne, nie
tylko deszcz czy $nieg, ale rowniez silne podmuchy wiatru. Ze wzgledu na trwata, konstrukcyjna
niestabilno$¢ roweru, a takze nieré6wnos$ci nawierzchni czy silny wiatr, rowerzysta nieustannie
balansuje, poruszajac si¢ w pasie o szerokosci zaleznej od wielu czynnikdéw. Szczego6lnie przy bardzo
matych predkos$ciach rower jest mato stabilny i podatny na utrudniajgce jazde boczne podmuchy wiatru.
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Klimat miasta Swidwin ksztattuja masy powietrza naptywajace znad Oceanu Atlantyckiego,
ktorych cechy ulegaja modyfikacji za sprawa sgsiedztwa Morza Baltyckiego i deniwelacji terenu na
granicy Pobrzeza Poludniowobattyckiego i Pojezierza Pomorskiego. Najmniej opadow notuje si¢ w
lutym i marcu, a najwigcej w lipcu. Na terenie strefy zdecydowanie przewazaja wiatry wiejgce z
kierunkéw potudniowo-zachodnich. W miesigcach zimowych wieja wiatry zachodnie i potudniowo-
zachodnie, ktore przynosza odwilz. Na wiosng wiejg wiatry poOlnocne i poétnocno-wschodnie,
przynoszace pogode dos$¢ sucha i silnie skontrastowang termicznie. W lecie przewazajg chtodne wiatry
zachodnie i péinocno-zachodnie, przynoszace wilgotne i deszczowe masy powietrza polarno-
morskiego (rys. 1).

NNW NNE
750 NE

NW

500

WNW ENE

ESE

SW SE

SSW SSE

0 >1 >5 ®>12 @ >19 @ >28 @ >38 >50 @ >61km/h

Rys. 1. Réza wiatrow dla m. Swidwin. Sita wiatru wg skali kolorystycznej; udziat godzinowy wiatru z
danego kierunku wg wielkosci wycinka [h/rok].

W celu poprawy bezpieczenstwa oraz komfortu korzystajacych z ciggu pieszo-rowerowego
pieszych i cyklistow, nalezy ograniczy¢ wptyw niekorzystnych warunkow pogodowych w tym silnych
wiatrow, czy palacego stonca, poprzez wykonanie nasadzen liniowych drzew i krzewow. Dziataja one
na zasadzie filtrowania i zmniejszania sily wiatru, a takze dawanie cienia. Ograniczanie predkosci
ruchow powietrza przez takie naturalne ostony, zmniejsza turbulencje po zewnetrznej stronie. Drzewa
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ograniczaja dodatkowo erozje gleby i zmniejszaja hatas. Ostony przed wiatrem sprawdzaja si¢
szczegoblnie na plaskich i otwartych terenach, zmniejszajac predkos¢ wiatru o 30-50%. Nasadzenia
nowych drzew nalezy planowaé¢ w odpowiedniej skrajni od drogi dla roweréw, majac na uwadze, ze
drzewo z czasem si¢ rozro$nie (zwraca¢ uwagg na docelowe wymiary drzewa - zardbwno Wzrost, jak i
szeroko$¢). Do nasadzen powinno wybiera¢ sie¢ drzewa o matym przyroscie systemu korzeniowego,
tak, aby nie niszczyly podbudowy i warstwy $cieralnej drogi dla rowerow. Zaleca si¢ sadzenie drzew o
budowie korony parasolowatej. Nalezy pamigta¢, ze w przypadku sadzenia krzewow zlokalizowanych
przy drodze dla roweréw, nalezy unikaé ostrych krzewow kolczastych, mogacych wyrzadzi¢ krzywde
rowerzyscie w razie kontaktu. Powinny to by¢ ponadto gatunki nieeckspansywne.

Bioragc pod uwage charakterystyke poszczegdlnych gatunkow drzew i krzewow, site i kierunki
wiejacych wiatrow oraz przebieg ciagu pieszo-rowerowego w krajobrazie, przewidziano jako ostony
przeciwwietrzne i rzucajace cien liniowe nasadzenia zywoptotow z krzewow wraz ze szpalerem drzew,
jako najbardziej naturalne, ekologiczne i przyjazne dla srodowiska (tabela 3).

Tabela 3. Zestawienie urzadzenia zieleni przy ciaggu pieszo-rowerowym

Rodzaj nasadzen Szczegdly wykonania
Lp. Lokalizacja | Stro- dzen krzewow i
P ] Krzewy, gatunek, Drzewa, gatunek, nasaczen _Zewow l,,
na s o s drzew oraz pielegnacji
ilo$¢ sztuk ilo$¢ sztuk L
zadrzewienia

1. | 0+007+0+120 L Wierzba biata Krzewy zasadzi¢ w
--- ptaczaca (Salix alba) | odlegtosci 1 m od $ciezki
12 szt. w trzech rzgdach co 0,5 m

krzyzowo po 15 szt./m
Wierzba o obwodzie 10 cm
i wysokosci 20 m -
zasadzi¢ w odl 2 m od
Sciezki co 8 metrow.
Platan o obwodzie 12 cm i

2. | 0+500+0+800 P Ligustr pospolity | Platan klonolistny
(Ligustrum vulgare) (Platanus acerifolia)
290m x12 = 3480szt. | 29 szt.

3. | 0+815+1+000 P Ligustr pospolity | Platan klonolistny
(Ligustrum vulgare) (Platanus acerifolia)

180m x12 = 2160szt. | 15 szt. wys. 35 m - zasadzi¢ w
odlegtosci 2 m od $ciezki

c0 10 metrow.

4. | 1+000+1+380 P Istniejacy zywoptot ze $nieguliczki o szerok. | W istniejacym drzewostanie
4+=5 m i wys. 1,5 do 2 m. Drzewa lisciaste | wykonaé cigcia sanitarne,
?11+46 do pielggnacji — 130 szt. kory-gujace korong oraz

5. 1+380+1+728 P Istniejacy las lisciasty, drzewa @11+50 do | wycia¢ galezie wchodzace
pielegnacji 46 sztuk w skrajni¢ $ciezki.

9. Wykaz dzialek niezbednych do budowy ciggu pieszo-rowerowego do
wydzielenia i wykupienia od wlascicieli

W km 0+495+0+817 z dziatki nr 10/2 obreb 014 Swidwin potozonej wzdtuz $ciezki
rowerowej nalezy wydzieli¢ pas gruntu o szeroko$ci 3 m i powierzchni 870 m? pod budowe
ciagu pieszo-rowerowego. Dziatka nr 10/2 obreb 014 Swidwin jest wasnoécia Miasta Swidwin.
Jest to dziatka rolna (gr. orne klasy V), obecnie dzierzawiona i wykorzystana pod uprawe, pas
gruntu wzdhuz $ciezki jest droga gruntowa (polna).
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Po prawej stronie wzdtuz $ciezki rosnie 35 sztuk starych drzew gatunku klon (Acer platanoides
L.) o obwodach pni 107239 cm. Drzewa nalezy wyciaé pod budoweg ciggu pieszo-
rowerowego, a pnie wykarczowac.

UWAGA!

Alternatywnie pod warunkiem uzyskania zgody w Zachodniopomorskim Zarzadzie
Drog Wojewodzkich w Koszalinie mozna przesungé¢ ciag pieszo-rowerowy w strone jezdni
drogi wojewddzkiej nr 162 1 nie wycina¢ drzew, co wymaga przeprowadzenia szczegdlowej
analizy jak i dalekosieznego rozwigzania projektowego dla tego odcinka drogi wojewoddzkiej
nr 162. Obecnie szerokos$¢ jezdni asfaltowej wynosi 5 metrow, a drzewa rosng w odlegtosci 6,7
m od krawedzi jezdni, cigg pieszo-rowerowy o szeroko$ci 3 metrow nalezy odsuna¢ od linii
starych drzew o 1,5 metra. Pozostaje pas o szeroko$ci 2,2 metra, a potrzeba pobocze gruntowe
o szerokosci 1,5 m i row przydrozny 2,0 m i pobocze przy $ciezce 0,5 m co daje razem 4,0 m.
Przy takim rozwigzaniu technicznym jezdni¢ drogi nr 162 nalezatoby poszerzy¢ o 2,0 m po
lewej stronie. Obszar ten w perspektywie kilku lat bedzie zurbanizowany, a droga bedzie miata
ulicy, to koniecznym bedzie kolektora
Zachodniopomorski Zarzad Droég Wojewddzkich w Koszalinie.

charakter budowa deszczowego przez

W km 0+817+1+313 $ciezka rowerowa w cato$ci jest polozona na dziatce nr 15 obreb
014 Swidwin i zostata wybudowana na przetomie lat siedemdziesigtych i osiemdziesigtych
ubiegtego wieku. Sciezka rowerowa jest obiektem budowlanym liniowym i zajmuje pas gruntu
na dzialce nr 15 wzdtuz pasa drogowego drogi wojewddzkiej nr 162 o szerokosci 78 m. Z
dziatki nr 15 obreb 014 Swidwin nalezy wydzieli¢ pas gruntu o powierzchni 3800 m? pod
budowe ciggu pieszo-rowerowego, gdzie obecnie potozona jest Sciezka rowerowa. Dziatka nr
15 obreb 014 Swidwin jest wtasnoscig Pani Szcze$niak Justyny i Pana Szcze$niak Mariana
zamieszkatych przy ulicy Nowej 5, 78-300 Swidwin. Jest to dziatka rolna (rola klasy IVa, V,
IV), obecnie odlég nie uzytkowana pod uprawy rolnicze.

Zestawienie dzialek do wydzielenia/wykupienia przedstawiono w tabeli 4.

Tabela 4. Wykaz dziatek do wydzielenia/wykupienia na ktorych zlokalizowany jest chodnik

Lp. | Kilo- Dlu- | Nr dzialki | WiaSciciel, adres Uzytko- | Rzeczywisty | Powierzchnia
metraz | go$¢ | iobreb wanie stan uzytko- | dzialki do wydzie-
[km] | geodezyj. wania lenia/wykupienia
1. 0+495+ | 0,322 | Dz.10/2, | Miasto Swidwin Grunty droga Wydzieli¢ pas
0+817 obreb 014 orne gruntowa gruntu o szer.4mi
Swidwin klasaV | wzdtuz pola | powierzchni
870 m?
2. 0+817+ | 0,496 | Dz. 15, Szczes$niak Justyna | Grunty Zywoplot, Wydzieli¢ i
1+313 obrgb 014 | Szcze$niak Marian | orne drzewa, wykupi¢ pas gruntu
Swidwin ul. Nowa 5 klasa odlog, o szer. 78 m1i
78-300 Swidwin IVa, V i | chodnik powierzchni
v betonowy 3800 m?
3. 1+322+ | 0,019 | Dz. 2/3, Skarb panstwa Grunty Chodnik Pozyska¢ od Skarbu
1+341 obreb 016 orne betonowy Pafistwa
Swidwin klasaV | wylewany
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10. Koszty inwestycji

Dla wybudowania ciggu piesz0-rowerowego nalezy:
1) Pozyskaé grunty z dziatek przylegtych pod Inwestycje.
2) Wykona¢ Projekt techniczny budowy ciggu pieszo-rowerowego wraz z uzgodnieniami.
3) Wykona¢ Projekt stalej organzacji ruchu dla ciggu pieszo-rowerowego wraz z
uzgodnieniami.
4) Wykonaé Projekt czasowej organzacji ruchu na czas budowy ciggu pieszo-rowerowego
wraz z uzgodnieniami.

Sumaryczne koszty pozyskania gruntow, wykonania projektow i budowy ciggu pieszo-
rowerowego wynszg brutto: 1 680 000,00 zt

(stownie: jeden million sze$¢set osiemdziesiat tysigcy zlotych)
wedtug cen z IV kwartatu 2021 roku.

Opracowat:

(podpis i pieczec)

(podpis i pieczec)
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1. Cze¢s¢ graficzna do koncepcji budowy ciagu pieszo-
rowerowego na Jezioro Bukowiec w Swidwinie

Plan orientacyjny w skali 1:25000 -rys.nrl
Plan sytuacyjny w skali 1:1000 -rys.nr2.1
Plan sytuacyjny w skali 1:1000 -rys.nr2.2
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1. Plan orientacyjny w skali 1:25000

-rys.nrl
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2. Plan sytuacyjny w skali 1:1000

-rys.nr2.1
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3. Plan sytuacyjny w skali 1:1000

-rys.nr 2.2
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I1l. Zalaczniki

1. Informacja z rejestru gruntow — dzialek
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KONCEPCJA BUDOWY CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO
NA JEZIORO BUKOWIEC W SWIDWINIE

Ogolna charakterystyka obiektu.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje budoweg ciggu pieszo-rowerowego po prawej stronie ulicy
Drawskiej w Swidwinie, w ciagu drogi wojewodzkiej nr 162, gdzie przebiega istniejacy chodnik.
Poczatek ciggu pieszo-rowerowego w km 0+000, na zjezdzie na dziatke nr 95/1 przy parku, gdzie jest
koniec $ciezki z chodnikiem przebiegajacej przez cale miasto Swidwin wzdtuz drogi wojewodz. nr 162.
Koniec ciagu pieszo-rowerowego w km 1+728, na skrzyzowaniu z ul. Wezasowa prowadzacg na jezioro
Bukowiec. Na jezdni asfaltowej ul. Wczasowej, po jej lewej stronie bgdzie wydzielony pas jezdni o
szerokos$ci 2 m jako §ciezka rowerowa z chodnikiem.

Podstawowe parametry Sciezki rowerowej z ktorej moga korzystac piesi:
Droga wojewddzka nr 162 to ulica klasy G (gtowna)
Odleglos¢ usytuowania ciggu pieszo-rowerowego od jezdni od 4,40 mdo 7,20 m

Dlugosé — 1,728 km
Szeroko$¢ — 3,00m
Powierzchnia nawierzchni — 5184 m?
Nawierzchnia — z masy asfaltowej

Wymagania szczeg6lowe ktore musza by¢ zastosowane w ciagu glownym $ciezki:

Na zjazdach zachowanie ciagtosci nawierzchni (bez krawgznikdéw poprzecznych) i niwelety Sciezki.
Na przejazdach przez skrzyzowania z drogami podporzgdkowanymi wysokos¢ kraweznika do 1 cm.
Na nawierzchni §ciezki nie stosujemy elementow odwodnienia min. rynsztokow, wpustow, sciekow.
Pochylenie poprzeczne $ciezki tylko jednostronne i tylko 2% (bez tolerancji).

Na nawierzchni §ciezki nie budujemy infrastruktury technicznej niezwigzanej z droga.
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