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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego odwodnienia nowobudowanej drogi na dz. nr 169/10 w Swidwinie.
1. Podstawa opracowania

— projekt branzy drogowej

— projekt zagospodarowania terenu

— warunki ogdlne i techniczne przytaczenia do komunalnej sieci kanalizacji deszczowe] nr
K0S.631.12.2021KB z dn. 08.06.2021r

2. Celi zakres opracowania.

Celem opracowania dokumentacji jest przedstawienie rozwigzania technicznego wykonania
odwodnienia nowobudowanej drogi na dz. nr 169/10 w Swidwinie. W projekcie okreélono trasy rurociagéw,
rzedne ich utozenia, opis elementdw uzbrojenia kanalizacji oraz opracowanie zalecen dla wykonania robot
ziemnych i montazowych.

3. Kanalizacja deszczowa - Opis ogdlny

Odprowadzenie wdd opadowych z nowobudowanej drogi odbywaé sie bedzie do istniejgcej
kanalizacji deszczowej kd500 zlokalizowanej w ul. Teczowej na dz. nr 116. Wigczenie projektowanych
wpustéw poprzez istniejgce studnie w ciggu przebudowywanej ulicy.

Przykanaliki kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC-U o $rednicy DN/OD200mm,
kielichowych klasy ,S” SDR 34 o sztywnosci obwodowej 8 KN/m2. Rury powinny posiadaé uszczelke na
trwale zespolong z kielichem w trakcie procesu produkcyjnego. Stosowaé rury , lite”. Nie dopuszcza sie
stosowania rur z rdzeniem spienionym lub innym wypetnieniem.

Wody opadowe przechwytywane bedg poprzez wpusty uliczne betonowe z osadnikami o gtebokosci
1,0m. Wopusty uliczne wykona¢ z elementéw betonowych DN/ID 500mm. Wpusty instalowaé z
pierscieniami odcigzajagcymi zabezpieczajgcymi przed ich osiadaniem. Elementem wlotowym waod
opadowych do studzienki bedg wpusty Sciekowe jezdniowe (Wp) z kratg zeliwng uchylng o wym.
425x625mm z zawiasem i ryglem. Wszystkie wpusty wykona¢ w klasie D 400. Kréciec wlotowy, ktérymi
Scieki naptywajg do studni wykona¢ z typowej ksztattki PVC (adaptera). Poszczegdlne elementy wpustu
taczy¢ na zasadzie pidro-wpust na zaprawe wodoszczelng. Otwory dla przykanalikéw kanalizacji deszczowej
w istniejgcych studniach wykonac sprzetem specjalistycznym - wiertnicg do elementéw betonowych.
Krdéciec wlotowy, ktdrymi scieki naptywajg do studni wykonac z typowej ksztattki PVC (adaptera).

Przed rozpoczeciem prac nalezy zweryfikowaé rzedne wierzchu wtazéw i wpustédw z projektem
wykonawczym branzy drogowej biorgc pod uwage rzedne nawierzchni projektowanej.

Zakres robdt obejmuje wybudowanie:
— rura PVC DN/OD 200 SN8 SDR 34 (lita) - L=48,25m
— wpusty uliczny betonowe DN/ID 500 z osadnikiem H=1,0 m i kratg uchylna - 4 szt.

4. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z uktadaniem i montazem rur kanalizacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie
z instrukcjami opracowanymi przez producenta rur. Roboty ziemne wykonywa¢é recznie i mechanicznie
z wywozem urobku. Rurociggi uktadaé w wykopach wasko i szerokoprzestrzennych, umocnionych
systemowymi szalunkami stalowymi z rozporami. Metody wykonania wykopu i jego zabezpieczenie
powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego. Szerokos$é dna wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych
dodaje sie obustronnie 0,4m. Zabezpieczenie wykopu powinno by¢ skonstruowane w sposdb umozliwiajgcy
odpowiedni montaz i posadowienie kanalizacji wg dokumentacji projektowej oraz bezpieczeristwo montera
instalacji.

Przewiduje sie 100% wymiany gruntu wydobytego z wykopu na piasek lub pospétke dobrze
zageszczalng. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na wysypisko. Dno
wykopu nalezy doktadnie oczyscic¢ oraz zniwelowaé. Wypoziomowana podsypka o musi by¢ luzno utozona



i nieubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Rury kanalizacyjne nalezy montowac na
podsypce gr. 10cm. W przypadku wystgpienia gruntéw wysadziniowych lub stabonosnych nalezy
wymieni¢ grunt na gtebokosci 0,5 m na piasek. Przewody uktadac na gtebokosci i ze spadkiem zgodnie z
czescig graficzng projektu oraz technologia montazu tych rur. Rurociagi obsypac warstwg piasku gr. 30cm
ponad wierzch rury i zagesci¢ recznie. Obsypka rurociggdw kanalizacyjnych musi zagwarantowad
odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Pozostatg gtebokos¢ wykopu zasypywaé warstwami gr. 20 cm
i zageszczaé za pomocg zageszczarek wibracyjnych lub za pomoca ptytowych zageszczarek wstrzgsowych.
Wskaznik zageszczenia gruntu (Is) powinien wynosi¢ nie mniej niz 0,90 na terenach zielonych oraz 1,0 pod
chodnikami, zjazdami i jezdnia.

5. Oznakowanie wykopéw

Wykopy nalezy bezwzglednie oznakowad i zabezpieczy¢ przez ustawienie zapér, a w przypadku
przej$¢ ustawi¢ nad wykopem ktadki z poreczami. W godzinach nocnych wykopy oswietli¢ lampami w
kolorze czerwonym. Po zakonczeniu robdt elementy pasa drogowego nalezy przywrdci¢ do stanu
pierwotnego.

6. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym

Na terenie prowadzonych robét ziemnych zlokalizowane jest istniejgce uzbrojenie podziemne:
° kanalizacja sanitarna
° wodociag

Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem roboty ziemne prowadzié¢ recznie na
odktad oraz z tymczasowym wywozem urobku. W miejscach skrzyzowan projektowanych rurociggéw z
istniejgcym uzbrojeniem, nalezy wykonad recznie prébne wykopy w celu potwierdzenia przebiegu istn.
sieci.. Napotkane istniejgce uzbrojenie nalezy natychmiast zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez
podwieszenie lub podstemplowanie. Istniejgce kable energetyczne i telekomunikacyjne w miejscach
skrzyzowan zabezpieczy¢ rurg dwudzielng. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie
nalezy natychmiast powiadomi¢ uzytkownika uzbrojenia i wspdlnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy
tok postepowania. W miejscach kolizji i zblizen z uzbrojeniem podziemnym zachowaé warunki okreslone w
normach i przepisach branzowych. O terminie wykonania wykopéw powiadomi¢ nalezy uzytkownikow
przedmiotowego terenu i urzagdzen podziemnych i nadziemnych w celu uzgodnienia prowadzenia i nadzoru
robét.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie nalezy natychmiast powiadomic
uzytkownika uzbrojenia i wspdlnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postepowania. W miejscach
kolizji i zblizen z uzbrojeniem podziemnym zachowac¢ warunki okreslone w normach i przepisach
branzowych. O terminie wykonania wykopdw powiadomic¢ nalezy uzytkownikéw przedmiotowego terenu i
urzadzen podziemnych i nadziemnych w celu uzgodnienia prowadzenia i nadzoru robét.

Uwaga:

Nalezy wzig¢ pod uwage mozliwos¢ niezgodnosci mapy do celéw projektowych i stanu istniejgcego.
Szczegdlnie odnosnie przebiegu uzbrojenia podziemnego terenu.

Przed realizacjg robét ziemnych nalezy bezwzglednie potwierdzié lokalizacje i gtebokos¢ utozenia
podziemnej infrastruktury technicznej kolidujgcej z projektowang kanalizacjg deszczows.

Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy ponownie zweryfikowac istniejgce rzedne terenu,
istniejgce sieci z ktérymi wystepuje kolizja. W razie rozbieznosci projektowane rzedne dostosowac do
zaistniatego stanu i skonsultowac z projektantem.

7. Uwagi dla wykonawcy

- prace ziemne i montazowe wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, normami i
warunkami technicznymi,

- zabrania sie wprowadzania Sciekdw opadowych i wéd drenazowych do kanalizacji sanitarnej, a
takze wprowadzania S$ciekdw bytowych i przemystowych do urzadzen kanalizacyjnych
przeznaczonych do odprowadzania wéd opadowych,



wszystkie urzadzenia tj. skrzynki do zasuw oraz hydrantéow, studnie kanalizacyjne nalezy
wyregulowaé do rzednych terenu projektowanej drogi. Nie dopuszcza sie przykrycia wystepujacych
po trasie uzbrojenia urzgdzen nawierzchnig drogows,

materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ stosowne Swiadectwa jakosci stwierdzajgce
dopuszczenie do stosowania w budownictwie,

przed zasypaniem wykopdow nalezy przeprowadzi¢ préby szczelnosci,

roboty wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych —
wymagania techniczne COBRTI INSTAL”, zeszyt nr 9, Warszawa, sierpiert 2003 r. Wyd. Centralny
Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL oraz Osrodek Informacji "Technika
instalacyjna w budownictwie",

stosowac sie do instrukcji i warunkéw technicznych producentéw materiatow,

na czas robot teren prac nalezy ogrodzi¢, teren powinien by¢ niedostepny dla oséb bezposrednio
niezatrudnionych,

wszystkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, przepisami
p.poz., bezpieczenstwa i higieny pracy i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, z zachowaniem
szczegblnych srodkéw ostroznosci,

wszystkie wykonane roboty, dostarczone i wbudowane materialy muszg by¢ zgodne z
dokumentacjg projektows,

w czasie wykonywania robdt Wykonawca powinien, zainstalowad wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce poprawiajgce bezpieczeristwo pojazddéw i pieszych,

wykonawca powinien zapewnic state warunki widocznosci w dzien i w nocy zapér i znakdw,

nalezy stosowac sie do zapisow wszelkich uzgodnien, decyzji, zgdd, a takze zapiséw z protokotu
narady koordynacyjnej dotyczacej usytuowania sieci,

opis techniczny, czes¢ graficzna, uzgodnienia branzowe, protokét z narady koordynacyjnej, wszelkie
decyzje oraz opinie stanowig integralng czes¢ dokumentacji projektowej i nie nalezy ich
rozpatrywac oddzielnie.



