nawierzchnia drogi

Wpust deszczowy DN 500
z osadnikiem (Wp)

1 - Wpust zeliwny klasy D400

. T )
- } =
7
1 4 S | 7,
0 7/
z I VA
N : D
N N
N3 1 N N
N\ | N
N\
N ! N\
4
5(IJG

s
7
7
>
v
-\
»
7"
"
w

N

2 - Podbudowa wg projektu drogowego
3 - Pierscien utrzymujgcy DN960/150
4 - Pierscien odcigzajgcy DN960/250
5 - Rura posrednia DN500,
h=1000, 750, 500 lub 350mm
6 - Przejscie szczelne dla rur PVCQJ200
7 - Element denny DN500, h=1000,
z prefabrykowanym dnem;
wysokos¢ osadnika hos=1,0m
8 - Piasek gr. 10cm, 1s=0,98
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Wopust uliczny $ciekowy /

z kratg uchylna, klasa D400 | |

Nawierzchnia ulicy

BIURO
PROJEKTOWE

CiIviL PLAN
Biuro Projektowe Magdalena Karluk
ul. Wojska Polskiego 59c/14, #2-200 Nowogard

Temat:

Budowa drogi na dziatce 169/10 w Swidwinie

Tytut rysunku:

Wpust betonowy DN500

Proiektowata: mgr inz. Monika Machniewska rvs. nr 3
J ‘ upr. nr ZAP/0103/PW0S/12 ys:
. mgr inz. Grzegorz Daraszkiewicz skala
Sprawdzit: upr. nr ZAP/0186/PW0S/08 1:25
o . Czerwiec
Opracowat: mgr inz. Kamil Karluk 2021 r.




