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Barwa podstawowa elewacji malowana farbg silikatowg o wysokim wspétczynniku
paroprzepuszczalnosci i hydrofobowosci,
Swiattotrwata, odporna na alkalia - kolor piaskowy (niepastelowy) - NCS S 1515-Y10R

Gzymsy, zwienczenie cokotu i opaski okienne - malowane farbg silikatowg o wysokim
wspotczynniku paroprzepuszczalnosci i hydrofobowosci,
Swiatlotrwata, odporna na alkalia kolor piaskowy ciemniejszy odcien - NCS S 2030-Y10R

Istniejacy cokot kamienny wraz ze zwienczeniem do renowaciji,
prace renowacyjne wykona¢ wg zatgczongo do opracowania
projektowego "Programu prac konserwatorskich"

Papa nawierzchniowa wraz z papa podktadowg
zastosowacé zestaw pap NRO do podktadéw deskowanych

Kominy wymurowane z cegty klinkierowej (zastosowac kolor i odcien
cegty maksymalnie zblizony do koloru cegty zastosowanej na
opaskach okiennych okien piwnic), fuga szara

Drewniane elementy wigzby wystajgce poza lico elewacji - malowane farba kryjaca
do drewna o wysokim wspétczynniku paroprzepuszczalnosci i hydrofobowosci,
Swiatlotrwata, odporna na alkalia kolor piaskowy ciemniejszy odcien, pétmat - NCS S 2030-Y10R

Nowe obrébki blacharskie gzymsoéw, parapapety, rury spustowe D110,
rynny D150 z blachy tytan cynk

Stolarka okienna drewniana w kolorze biatym.

Okna nawigzujgce do historycznego podziatu. Szyby w czesci
okien podzielone szprosami wiedenskimi szer. 26 mm a w czesci
poziomym zdobionym "$lemiem"

Stolarka drzwiowa drewniana w kolorze zielonym.

Drzwi nawigzujgce do historycznego podziatu.

Kolor zielony, pétmat - NCS S 2040-G20Y
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wykoriczenie murka

zrolki z cegly klinkierowej

z wykoniczeniem z fugi

wodo i mrozoodpornej

w kolorze szarym
(zastosowac kolor i odcien cegly maksymalnie zblizony
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do koloru cegly zastosowanej na opaskach

Dodane nowe profile gzymsu, opasek
okiennych nalezy wykonac z lekkiej ciagninej
zaprawy rdzeniowej bezposrednio

na budowie lub wykonana¢ w warsztacie.

Gotowe gzymsy mocowac na uniwersalng
zaprawe klejowgq i zbrojgcq. Wykoriczenie
w/w elementow zatarte na gtadko.
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GZYMS TYPB

okiennych okien piwnic)

UWAGA:

1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

2. Renowacje czesci cokolowej wraz ze zwienczeniem
wykona¢ wg dofgczonego do opracowania projektowego
PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH

PRACOWNIA PROJEKTOWA

Bartosz Balejko
ul.Rézana 6, 78-300 Swidwin
NIP 672-168-25-82 Regon 331349321
tel.: +48 501 059 462
mail: bartekbalejko@o2.pl

jednostka projektowa:

UWAGA:

Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne
formy wykorzystania projektu bez zgody
autoréw bedg naruszeniem )
przepisowwynikajgcych z Ustawy z dnia
4.02.1994 r. o prawie autorskim 1 prawach
pokrewnych.

PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO

WIELORODZINNEGO )
DAWNEGO "DOMU BRACTWA STRZELECKIEGO" architektura
temat: branza:

ul. Drawska 49, 78-300 Swidwin,
dz.nr 195/6, obreb 012 Swidwin BUDOWLANY

adres inwestycji: faza:
Gmina Miejska Swidwin

Plac Konstytucji 3-go Maja 1, 78-300 Swidwin 1:100
inwestor: skala:
mgr inz.arch. Bartosz Balejko upr. nr 16/ZPOIA/OKK/2010

projektant:

magr inz.arch. Krzysztof Gnat upr. nr 5/ZPOIA/OKK/2007
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