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RZUT PARTERU

S1 - SCIANA ZEWNETRZNA gr. 44-48 cm
U catkowite przegrody = 0,19 W/m2K:
- farba wierzchniego krycia silikonowa o wysokim wspétczynniku

paroprzepuszczalnosci i hydrofobowosci, $wiattotrwata , odporna na alkalia
- farba podktadowa silikonowa o wysokim wspétczynniku
paroprzepuszczalnosci i hydrofobowosci, $wiattotrwata ,

odporna na alkalia
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nowy stopien granitowy §
w zastepstwie betonowego

gorna krawez z nacigciem
w spadku @

wykorczenie murka
zrolki z cegly klinkierowej
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z wykoniczeniem z fugi

wodo i mrozoodpornej ‘»
w kolorze szarym

(zastosowac kolor i odcien cegty
maksymalnie zblizony O

do koloru cegly zastosowanej na opaskach
okiennych okien piwnic)

3 Elementy budynku do wyburzenia lub demontazu

Projektowane zamurowania z cegly ceramicznej

Istniejace $ciany budynku do zachowania
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Ptytka gresowa w kolorze granitowym niejednolitym

Wymiar ptytek 42x42 cm.

‘ Plytki antyposlizgowe R12, klasa $cieralnosci IV,
mrozoodporne. Na $cianach da¢ cokédt na h 11/13 cm.
Fugi mrozoodporne, elastyczne cementowe w kolorze szarym

UWAGA:

1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie
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- grunt - wodny preparat wzmacniajgco-hydrofobizujgcym,
odporny na alkalia, o wysokiej zdolnosci wnikania w podioze

- warstwa szpachlowa - mineralny tynk drobnoziarnisty,
do wyréwnania powierzchni tynkéw

- - istniejgca $ciana z cegly ceramicznej petnej - 44-48 cm

- istniejacy tynk poddany naprawag

- projektowana warstwa izolacji termicznej z ptyt mineralnych
np. Multipor" o wspét. lambda = 0,040 W/mK- 20 cm

- wykonczenie zaprawg wg instrukcji dostawcy ptyt mineralnych

b

S2 - SCIANA ZEWNETRZNA gr. 30 cm
U catkowite przegrody = 0,20 W/m2K:
- farba wierzchniego krycia silikonowa o wysokim wspoétczynniku
paroprzepuszczalnosci i hydrofobowosci, $wiattotrwata , odporna na alkalia
~ - farba podktadowa silikonowa o wysokim wspétczynniku
paroprzepuszczalnosci i hydrofobowosci, $wiattotrwata ,
odporna na alkalia
- grunt - wodny preparat wzmacniajgco-hydrofobizujagcym,
odporny na alkalia, o wysokiej zdolnosci wnikania w podioze
- warstwa szpachlowa - mineralny tynk drobnoziarnisty,
do wyréwnania powierzchni tynkéw
- istniejaca $ciana z cegly ceramicznej petnej - 30 cm
- istniejacy tynk poddany naprawa
- projektowana warstwa izolacji termicznej z ptyt mineralnych
L np. Multipor" o wspét. lambda = 0,040 W/mK- 20 cm
- wykonczenie zaprawg wg instrukcji dostawcy ptyt mineralnych

_ S3- SCIANA ZEWNETRZNA gr. 60 cm
U catkowite przegrody = 0,20 W/m2K:

- farba wierzchniego krycia silikonowa o wysokim wspoétczynniku
paroprzepuszczalnosci i hydrofobowosci, $wiattotrwata , odporna na alkalia

- farba podktadowa silikonowa o wysokim wspétczynniku
paroprzepuszczalnosci i hydrofobowosci, $wiattotrwata ,
odporna na alkalia

- grunt - wodny preparat wzmacniajgco-hydrofobizujgcym,
odporny na alkalia, o wysokiej zdolnosci wnikania w podfoze

- warstwa szpachlowa - mineralny tynk drobnoziarnisty,
do wyréwnania powierzchni tynkéw

- istniejaca $ciana z cegly ceramicznej petnej - 60 cm

- istniejacy tynk poddany naprawag

- projektowana warstwa izolacji termicznej z ptyt mineralnych
np. Multipor" o wspét. lambda = 0,040 W/mK- 18 cm

- wykonczenie zaprawg wg instrukcji dostawcy ptyt mineralnych

S4 - SCIANA WEWNETRZNA OD KLATKI SCHODOWEJ gr. 26-30 cm

U catkowite przegrody = 0,28 W/m2K:

- istniejacy tynk

- istniejgca $ciana z cegly ceramicznej petnej - 26-30 cm

- istniejacy tynk poddany naprawag

- projektowana warstwa izolacji termicznej z ptyt mineralnych
np. Multipor" o wspét. lambda = 0,040 W/mK- 14 cm

- wykonczenie zaprawg wg instrukcji dostawcy ptyt mineralnych
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opis .
L.p. pomieszczenia pow. uzytkowa
Mieszkanie nr 49/1
0.1.1] pokgj 23,18 m?
0.1.2| pokoj 14,16 m?
0.1.3| kuchnia 5,27 m?
0.1.4| tazienka 3,84 m?
0.1.5| przedpokdj 8,27 m?
Razem 54,72 m?
Mieszkanie nr 49/2
0.2.1] pokgj 16,75 m?
0.2.2| kuchnia 18,82 m?
0.2.3| tazienka 3,98 m?
0.2.4| przedpokdj 3,74 m?
Razem 43,29 m?
Mieszkanie nr 49/3
0.3.1] pokoj 14,85 m?
0.3.2| pokdj 9,59 m?
0.3.3| kuchnia 6,75 m2
0.3.4| fazienka 2,89 m?
0.3.5| przedpokgj 4,79 m?
Razem 38,87 m?

Pomieszczenia pomocnicze

0.1 | klatka schodowa | 6,75 m?

Razem

6,75 m?

PARTER POW. OGOLEM 143,63 m?

PRACOWNIA PROJEKTOWA

PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO

2. Dla okien nie podano wysokosci parapetu. Parapet dla
wszystkich okien ustalony na wspélnych rzednych w
zaleznosci od typu okna.

Rzedne parpetu patrz rysunki elewacji.
3. Wymiary okna podano na rzucie w $wietle otworu.
Szczegbtowe wymiary poszczegdlnych okien patrz na

Bartosz Balejko
ul.Rézana 6, 78-300 Swidwin

NIP 672-168-25-82 Regon 331349321

tel.: +48 501 059 462
mail: bartekbalejko@02.pl

rysunku zestawien. Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢
wymiary okien przed zaméwieniem.

4. Projektowang izolacje termiczng z ptyt mineralnych
mocowac wg wytycznych producenta i w oparciu o jeden
system oraz dedykowane temu systemowi materiafy t.j.
kleje montazowe, siatki, zaprawy tynkarskie i farby etc.

jednostka projektowa:

WIELORODZINNEGO
DAWNEGO "DOMU BRACTWA STRZELECKIEGO"

architektura

temat: branza:

ul. Drawska 49, 78-300 Swidwin, PROJEKT ARCHITEKTONICZNO
dz.nr 195/6, obreb 012 Swidwin BUDOWLANY

adres inwestyciji: faza:

Gmina Miejska Swidwin )

Plac Konstytucji 3-go Maja 1, 78-300 $widwin 1:100

inwestor: skala:

5. Po zamontowaniu stolarki okiennej i drzwiowej
wneki okien i drzwi wykonczy¢ izolacja termiczng

np. "Multipor” gr. 3 cm

6. Wysokosci zewnetrzne w Swietle wegarkow patrz rysunek

elewacji

UWAGA:

Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne
formy wykorzystania projektu bez zgody
autoréw bedg naruszeniem )
przepisowwynikajgcych z Ustawy z dnia
4.02.1994 r. o prawie autorskim 1 prawach
pokrewnych.

mgr inz.arch. Bartosz Balejko upr. nr 16/ZPOIA/OKK/2010
projektant:

mgr inz.arch. Krzysztof Gnat upr. nr 5/ZPOIA/OKK/2007

sprawdzit:

RZUT PARTERU

Szczecin, 12.2024 2

rys.

data: nrrys.




