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1. DANE OGOLNE

A

Przepisy prawa budowlanego i pokrewne, rozporzadzenia wykonawcze, normy budowlane i branzowe
oraz dane z literatury fachowe.

Wizja lokalna, inwentaryzacja budowlana.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy dot. przebudowy budynku mieszkalnego przy ul. Drawskiej 49 w
Swidwinie z grudnia 2023 wykonanego na zlecenie inwestora.

Uzgodnienia z Inwestorem.

Uchwata nr XXVI1/219/05 Rady Miasta Swidwin z dnia 25.02.2005 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru VI — obreb 012 i 014 miasta Swidwin.

Wybrane przepisy podstawowe:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: t,j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r.
poz. 88.)
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80,
poz. 7, z pozniejszymi zmianami t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503),
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., pdz. 869,
z pdzniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 ., ,
poz. 1062, z pézniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie z p6zniejszymi zmianami (Dz. U. z 2002 roku, Nr 75,
poz. 690 t.j. Dz. U. 22019 r. poz. 1065),
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
projektu budowlanego z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. z 2020 r.,pdz. 1609),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2003 r., Nr 121,
pdz. 1138),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ /Dz. U. 03. 120. 1126/,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, péz. 401),
Ustawa o bezpieczenstwie zywnosci i zywienia Dz.U.2020.2021
Normy obowigzujace do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz Wspdlnoty Europejskiej,
Inne wiasciwe przepisy.

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt budowlany przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z
bezposrednio przylegajacym zagospodarowaniem terenu, dawnego ,Domu Bractwa Strzeleckiego™ przy ul
Drawskiej 49 w Swidwinie na dzialce nr 1956 OBREB — 012 Swidwin; GMINA — Swidwin, POWIAT -
Swidwiriski. Przebudowywany budynek jest we wiadaniu inwestora wraz z dziatka nr 195/6. Budynek znajduje sie
na terenie parku miejskiego.

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekiuje sie przebudowe budynku mieszkalnego wielorodzinnego w zabudowie wolnostojacej. Jest to obecnie
budynek czeSciowo podpiwniczony, dwukondygnacyjny, kryty stropodachem. Projekt spelnia zaloZzenia
obowigzujace w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Zakres i forma dokumentadii jest zgodna
zwymogami Prawa Budowlanego oraz rozporzadzen i ustaw pokrewnych. W zakres opracowania wchodza; opis
stowny wyjasniajacy przyjete rozwiazania projektowe oraz rysunki techniczne, spefniajace wymagania warunkow
technicznych, przepisow Prawa Budowlanego, obowiazujacych nom oraz zasad sztuki budowianej.
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1.4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Obiekt bedacy przedmiotem opracowania zlokalizowany jest na terenie parku miejskiego
znajdujacego sie na dziatce nr 195/6 obreb 012 Swidwin. Budynek wraz z dziatka jest wiasnoscig
Gminy Miejskiej Swidwin.

Budynek mieszkalny wielorodzinny powstawat pod koniec XIX w, jako dwukondygnacyjny z
poddaszem cze$ciowo nieuzytkowym z dachem dwuspadowym z centralnie umiejscowionym
ryzalitem od strony potnocnej. Obiekt petnit role uzytkowa i nazywany byt Domem Bractwa
Strzeleckiego. Budynek byt czesciowo podpiwniczony z wejsciem do piwnicy od strony potudniowe;.
Na poczatku XX wieku od strony zachodniej dobudowano w cato$ci podpiwniczong cze$¢
powtarzajaca bryte ryzalitu rowniez dostepng od strony potudniowej. Od strony wschodniej
dobudowano parterowe skrzydio budynku bez podpiwniczenia — obecnie ta czes¢ budynku nie
zachowata sig, pozostatosci Sciany fundamentowej sg widoczne w potudniowowschodnim narozniku
istniejacej bryty budynku.

Obecnie obiekt jest dostepny od strony potudniowej. W pierwotnej formie budynku istniato jeszcze
wejscie od strony potnocnej. Dawne elewacje budynku byty zdobione gzymsami, opaskami
okiennymi. W latach powojennych 60-tych XX wieku budynek podlegt przebudowom, w wyniku
ktorych zatracit pierwotny charakter oraz funkcje. Obiekt zaadaptowano na funkcje mieszkalng
wielorodzinng z zamiang konstrukcji i geometrii dachu z wielospadowego na stropodach w czesci
potnocnej i pulpitowy w czesci potudniowej. Wymieniono réwniez strop pomiedzy poddaszem a
parterem z drewnianego na strop o konstrukcji ceramicznej wspartej na ksztattownikach stalowych
dwuteowych. Elewacje zostaty pozbawione zdobien, tukowe nadproze okienne zostaty zamienione
na proste, czes¢ okien zmienita lokalizacje. Stolarka okienna kondygnacji nadziemnych w
wiekszo$ci wymieniono na nowg obecnie PCV bez zachowania historycznych podziatéw szklenia.
W elewacji ptnocnej dodano dwa balkony — jeden na parterze a drugi na poddaszu.

Jedynym elementem, ktory zachowat historyczny wyglad pozostat kamienny cokot, w ktorym
zachowata sie czeSciowo oryginalna stolarka okienna osadzona w oryginalnych ceglanych
opaskach. Catos¢ cokotu zwienczona jest zachowanym na czesci obrysu obiektu oryginalnym
gzymsem.

Budynek wybudowany zostat w technologii tradycyjnej. Sciany wymurowane z cegly ceramiczne;
petnej, nad piwnicg znajdujq sie stropu Klaina, w czesci wschodniej tukowe, w czesci zachodniej
proste. Strop nad parterem oraz poddaszem ceramiczny podparty na stalowych dwuteownikach.
Sciany fundamentowe ceglane z zewnetrznej strony obtozone kamieniem. Dach kryty papa. Schody
wewnetrzne drewniane, zewnetrzne wykonane z blokow granitowych.

Na parterze budynku znajdujq sie trzy lokale mieszkalne, a na poddaszu dwa mieszkania oraz
strych. Obie kondygnacje potaczone sg klatkq schodowa, ktora nie spetnia obecnie warunkéw
przepisow ppoz. Mieszkania sg wyposazone w tazienki i kuchnie, do mieszkan doprowadzone sg
instalacje. Obiekt jest obecnie nieuzytkowany.

Do budynku doprowadzona jest instalacja gazowa, elektryczna, wodociggowa i kanalizacii
sanitarnej. Kanalizacja deszczowa potaczona jest z obecnie ze zbiornikiem retencyjnym
znajdujacym sie po pdinocno-zachodniej stronie budynku. Stan techniczny budynku jest dobry, w
czasie ogledzin nie zauwazono zawilgocenia $cian zewnetrznych i fundamentowych, dach szczelny.
Z racji, ze budynek od 2020 roku stat pusty i szczelnie zamkniety na Scianach cze$ci mieszkan
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pojawita sie plesn, ktdra nie byta efektem dostania sie wody z zewnatrz a zwigzana jest z
dtugotrwatym brakiem wentylowania pomieszczen.

Budynek zlokalizowany jest na terenie parku miejskiego wpisanego do rejestru zabytkéw. Obiekt
podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz
jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytkow Miasta Swidwin jako dawny ,Dom Bractwa
Strzeleckiego”.

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1. OGOLNY OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren opracowania obejmuje fragment dziatki nr 195/6 obreb 012 Swidwin, gmina Swidwin, polozonej w
miejscowosci Swidwin. Dziatka ma ksztatt wieloboku i znajduje sie na niej Park Migjski o naturalistycznym
zalozeniu. Park Miejski powstat w potowie XIX wieku na pagdrkowatym terenie. Jego powierzchna Ca 12 ha.

Teren opracowania zajmuje budynek mieszkalny wielorodzinny dawnego Domu Bractwa Strzeleckiego wraz z
najblizszym zagospodarowaniem, powierzchnia dziaki bedaca tematem opracowania zajmuje 281 m2 w tym
powierzchnia zabudowy 214,01 m2.

Budynek zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej, badar geologicznych z racji charakteru przebudowy nie
Zlecono.

UWAGA! Ze wzgledu na mozliwos¢ wystepowania niewykazanego na mapach i w dokumentaciji nieczynnego
uzbrojenia podziemnego i nadziemnego, wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ ze szczeg6ing ostroznoscig i
pod nadzorem odpowiednich stuzb technicznych inwestora lub wykonawcy rob6t

2.2. PROJEKTOWANA ZABUDOWA

W ramach niniejszego opracowania projekiuje sie przebudowe budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z
opaska zwirowg wokdt budynku, makroniwelaciami terenu przylegajacego bezposrednio do obiektu, fragmentem
utwardzenia wzdiuz poludniowej elewacj na dojsciu do budynku. Projektowana przebudowa ma na celu
odtworzenie historycznego wygladu poprzez odiworzenie dawnego ukladu okien, odiworzenia gzymsdw, opasek
okiennych, renowacjg zachowanego cokolu oraz odiworzenie dawnego ksztaftu dachu. Dodatkowo
zaprojektowano termomodemizacie $cian zewnetrznych oraz potaci dachowych. Projekiowana izolacja termiczna
zaprojektowana od strony wewnetrznej budynku. Projektowane zalozenia sq w zgodno$ci z obowigzujgcym
migjscowym planem zagospodarowania przestrzennego a jego polozenie przedstawiono na rys. nr Z1 Projekt
Zagospodarowania Terenu.

2.3. BILANS TERENU

Powierzchnia zabudowy calego budynku —istnigjgca 214,01 m? biz

Powierzchnia uzytkowa —istigjaca 260,73 m2— projekiowana 251,84 m?

Powierzchnia brutto — istiejaca 353,59 m? — projektowana 332,35 m?

Kubatura —istiejaca 1455 m?® - projektowana 1607 m3

Diugo$¢ budynku— 17,91 mbiz

Szeroko$¢ budynku — 14,24 m biz

Istiejaca wysokoSE mierzona od poziomu najnizszego poziomu terenu do zwierczenia attyki- 7,40 m
Projektowana wysoko$¢ mierzona od poziomu najnizszego poziomu terenu do kalenicy budynku—9,15m

2.4. ZGODNOSC Z ZAPISAMI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wytyczne zgodne z Uchwata nr XXVII/219/05 Rady Miasta Swidwin z dnia 25.02.2005 r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru VI — obreb
012 i 014 miasta Swidwin.
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Teren elementarny 66 Ul

\ WYTYCZNE MPZP | ZGODNOSC PROJEKTU
1) Przeznaczenie terenu:
- teren zabudowy ustugowej Warunek spetniony.

Zaprojektowano odtworzenie dawnej bryty
i charakteru elewacji obiektu, pozostaje
dotychczasowa funkcja mieszkalna,
budynek pozostaje nieuzytkowany,
inwestor planuje w dalszych dziataniach
zmiang sposobu uzytkowania na
gastronomig z hotelem. Projektowane
zatozenia i wytyczne inwestora maja na
celu przywrocenie dawnego wygladu
budynku.

5) Ustalenia w zakresie  ochrony
Srodowiska przyrodniczego i kulturowego:

b) istniejacy budynek mieszkalny — w
ewidencji konserwatorskiej — obowigzujq
ustalenia:

- Zzmiana dachu i przebudowa parteru

- kompozycja budynku do zmiany,
nawigzujgca do XIX wiecznej architektury
parkowej

- zachowac cokot kamienny i zasadniczy
uktad scian

Warunek spetniony.

- projektuje sie nowy dach dwuspadowy z
dwoma lukarnami od strony pdtnocnej
wienczace ryzality budynku, w parterze od
strony pdtnocnej zaprojektowano otwér na
przyszte wejscie, otwor w miejscu
historycznym

Warunek spetniony.

- odtwarza sie dawne otwory okienne,
przywraca nadproza okienne tukowe,
okna w podziale zgodnym z epokq
powstania budynku, odtwarza sie
historyczng kolorystyke i detal
architektoniczny, nowe okna w
historycznym ksztafcie

Warunek spetniony.

Istniejacy cokot poddany renowacii z
odtworzeniem gzymsu go wienczacego,
Zasadniczy uktad Scian b/z, projektowana
termomodernizacja Scian zewnetrznych
zaprojektowana od strony wewnetrznej

Warunek spetniony
- nie ustala sig ograniczen w ksztaftowaniu | Termomodernizacja od strony
wnetrz wewnetrznej.
PROJEKT BUDOWLANY STRONA 9




2.5. OBSLUGA KOMUNIKACYJNA
biz , do budynku istnieje dojazd droga piesz{ezdnia,

2.6. OBSLUGA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

b/z
Do budynku doprowadzona jest instalacja gazowa, elektryczna i kanalizacji sanitarnej z ulicy
Drawskiej. Instalacja wodociggowa z istniejgcej studni.

Kanalizacja deszczowa potgczona jest z obecnie ze zbiornikiem retencyjnym znajdujacym sie po
pétnocno-zachodniej stronie budynku.

Dwie rury spustowe po potudniowej cze$ci pozostajg podtaczone w dotychczasowe miejsca, a od
strony pdinocnej trzy rury spustowe z wylewem wody deszczowej na teren zielony (teren
inwestora).

2.7. UKSZTALTOWANIE TERENU
W celu ukazania w pelni czesci zachowanego cokotu kamiennego projekiuje sie wykonanie niewielkich niwelacii
terenu w zakresie od ok. 10 cm do ok. 30 cm . W szczegdlinosci nalezy odkopac cokétod strony wschodnie).
Poziom pordwnawczy + 0,00 budynku przyjeto na poziomie posadzki parteru klatki schodowej pokazany na
rysunku nrZ1 — 86,31 mnpm. Planowana niwelaca terenu nie spowoduje zmian terenowych na dziatkach
sasiednich i nie przyczyni sie do spywu wod opadowych na tereny przyleglych nieruchomosci.

2.8. ZIELEN

blz

2.9. MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW STALYCH

blz

2.10. WARUNKI OCHRONY PPOZ

Projektowany budynek mieszkalny wielorodzinny, wolnostojacy, dwukondygnacyjny, budynek
niski(N), zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV.

Wymagana klasa odporno$¢ pozarowej okre$lona w § 212 WT ,D”™:
- gtowna konstrukcja no$na R30 — warunek spetniony — istniejace mury ceramiczne
- konstrukcja dachu (-) — warunek spetniony - projektowana drewniana
zabezpieczona 2 x ptytaq GKF
- stropy — REI 30 — warunek spetniony - stropy ceramiczne wsparte na stalowych belkach
- ciany zewnetrzne EI 30 — warunek spetniony - Sciany ceramiczne od wewnatrz
docieplone ptytami mineralnymi
- Sciany wewnetrzne (-) — warunek spetniony - sciany ceramiczne
- przekrycie dachu (-) — warunek spetniony - 2 x papa termozgrzewalna, zestaw pap NRO

Budynek spetnia normowe odlegtosci do granic dziatki.
Droga pozarowa biz
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2.11. REJESTR ZABYTKOW | NADZOR ARCHEOLOGICZNY
A-1192 - budynek mieszkalny wielorodzinny dawnego Domu Bractwa Strzeleckiego wehodzi w skiad zabudowy
parku miejskiego przy ul. Drawskiej wpisanej do rejestru zabytkow.

2.12. SZKODY GORNICZE

Inwestycja nie znajduie sie w granicach terenu eksploatacji gomicze

2.13. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Ustalono warunki gruntowo-wodne na terenie inwestycii jako proste.

W przypadku pojawienia sie wody lub gruntéw nienodnych w  wykopach przy odkryciu fundament nalezy
skontakiowac sie z projektantem.

Planowana inwestycja nie bedzie powodowac emisji zanieczyszczen gazowych ani plynnych.

Projektowana przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnej w zabudowie wolnostojacej z planowanym
wyposazeniem oraz przewidzianym sposobem uzytkowania nie powoduje emisji szczegdinych halasow i wibradi
wymagajacych stosowania dodatkowych zabezpieczen oraz $rodkdw zaradczych. Inwestycia zostata
zaprojektowana tak, aby nie pogarsza¢ komfortu bytowego dla sasiedniej zabudowy.

Projektowany obiekt nie wprowadza zakideer ekologicznych w charakterystyce powierzchni gleby oraz wéd.
Charakter uzytkowy budynku pozwala na zachowanie znacznego udziatu terenu biologicznie czynnego wokot
planowanej zabudowy.

2.15. OBSZAR ODDZIALYWANIA
Projektowany budynek miesci sie¢ w odlegtoSciach okreslonych w rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z pdzniejszymi zmianami ,ze
wzgledu na odlegtosci do granic dziatek sasiednich.

Projektowany budynek ze wzgledu na odlegtosci do granic dziatek wynikajacych z Uchwaty nr
XXVI1/219/05 Rady Miasta Swidwin z dnia 25.02.2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru VI - obreb 012 i 014 miasta Swidwin oraz z
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z
pozniejszymi zmianami ,ze wzgledu na odlegtosci do granic dziatek sasiednich i brak
projektowanych przytaczy oddziatywaniem obejmuje zakres jedynie tq dziatke, na ktérej jest
potozony. Funkcja obiektu, przewidzianego jako obiekt mieszkalny wielorodzinny nie generuj
szkodliwych substancji, ani hatasu mogacego oddziatywac na sasiednie dziatki. Obiekt nie nalezy
do kategorii obiektow przemystowych, nie wytwarzajg drgan, oraz szkodliwych odpadéw
mogacych wptyng¢ na $rodowisko oraz na sasiadujace dziatki.

Projektowane zamierzenie budowlane nie naruszajg istniejacych w okolicy stosunkow wodnych
(wody powierzchniowe i podziemne), nie ma wptywu na istniejacy drzewostan, powierzchnie
ziemi i glebe. Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i
techniczne nie wykazujg ograniczen i eliminacji wptywu obiektu budowlanego na $rodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Budynek nie powoduje przestaniania oraz
zacieniania sgsiadujgcych obiektéw budowlanych . Zakresem oddziatywania projektowanego
obiektu objeta wiec zostanie dziatka nr 195/6 obreb 012 Swidwin, gm. Swidwin.
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2.16. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

Dojscia piesze - kostka brukowa:
- kostka brukowa 6 cm
- piasek stabilizowany cementem 5 cm
- tluczen o granulacji 4-16 mm 15 cm
- grunt rodzimy utwardzony

Opaska zwirowa:
- zwir frakcji 8-16 mm 20 cm
- geowtdknina
- grunt rodzimy utwardzony
Opaska oddzielona od trawnika kraweznikiem betonowym szer. 6 cm.
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3. CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SPIS RYSUNKOW

Z1

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SKALA 1:500
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IIl. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
DAWNEGO ,,DOMU BRACTWA STRZELECKIEGO” WRAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W
SWIDWINIE PRZY UL. DRAWSKIEJ 49 NA DZ. NR 195/6, OBR. 012 SWIDIWN, GM. SWIDWIN

ADRES INWESTYCJI:

ulica: ul. Drawska 49

dziatka:195/6

obreb: 012 Swidwin

gmina: Swidwin

powiat: Swidwiriski

wojewddztwo: zachodniopomorskie

INWESTOR: .
Gmina Miejska Swidwin ]
PI. Konstytuciji 3-go Maja 1, 78-300 Swidwin
PROJEKTANT: PRACOWNIA PROJEKTOWA BARTOSZ BALEJKO
ul. Rozana 6 , 78-300 Swidwin
NIP: 872-168-25-82 tel. 501 059462
ARCHITEKTURA: mgr inZ. arch. upr. nr 16/ZPOIA.OKK/2010
Bartosz Balejko
projektant
mgr inz. arch.
Krzysztof Gnat upr. nr 5/ZPOIA/2007
sprawdzajacy
EKSPERTYZA KONSTRUKCYJNA: mgr inz. upr. nr ZAP/0048/PWOK/12

Jakub Kondarewicz
projektant
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1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1.1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

W ramach niniejszego opracowania projekiuje sie przebudowe budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z
opaska zwirowg wokdt budynku, makroniwelaciami terenu przylegajacego bezposrednio do obiektu, fragmentem
utwardzenia wzdiuz poludniowej elewacj na dojsciu do budynku. Projektowana przebudowa ma na celu
odtworzenie historycznego wygladu poprzez odiworzenie dawnego ukladu okien, odiworzenia gzymsow, opasek
okiennych, renowacjg zachowanego cokolu oraz odiworzenie dawnego ksztaftu dachu. Dodatkowo
zaprojektowano termomodemizacie $cian zewnetrznych oraz potaci dachowych. Projekiowana izolacja termiczna
zaprojektowana od strony wewnetrznej budynku. Projektowane zaloZzenia sq w zgodno$ci z obowigzujgcym
migjscowym planem zagospodarowania przestrzennego a jego polozenie przedstawiono na rys. nr Z1 Projekt
Zagospodarowania Terenu.

1.2. ARCHITEKTURA OBIEKTOW

Projektuje sie przebudowe istniejacego budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Oprdcz odtworzenia dawnych
okien i drzwi w elewacjach projektuie sie dwuspadowy dach z dwoma lukamami wierczacymi ryzality na péinocnej
elewacji. Dachy o spadkach potaci 23 stopni. Gidwna kalenica dachu zaprojekiowana jest na rzednej+7,86 m.
Prosta bryla budynku wpisuije sie w otaczajaca parkowa okolice, ksztatt dachu oraz otwordw odtworzony jest na
podstawie ikonografii. Powierzchnia zabudowy pozostaje biz. . Elewacje budynku wykoriczone tynkiem i drewnem
w kolorze zgodnym z rysunkami elewacji. Na elewacjach odiworzone pozostajg pasma gzymsow i parapetow.
Kamienny cokét poddany jest renowacii — renowacje cokolu nalezy wykonaé wg dofaczonego do opracowania
Programu Prac Konserwatorskich. Kolorystyke odiworzono na podstawie badan stratygraficznych.

Uklad funkcjonalny pozostaje biz. Zmieniajg, sie powierzchnie pomieszczen ze wzgledu na dodane izolacie
termiczne od strony wewnetrznej. Uklad komunikacyjny wewnafrz budynku pozostaje b/z.

1.3. PODSTAWOWE DANE GABARYTOWE

Powierzchnia zabudowy catego budynku — istniejaca 214,01 m? biz

Powierzchnia uzytkowa —istnigjaca 260,73 m2— projekiowana 251,84 m?

Powierzchnia brutto — istiejaca 353,59 m? — projektowana 332,35 m?

Kubatura —istniejaca 1455 m? - projektowana 1607 m3

Diugos¢ budynku— 17,91 m biz

Szeroko$¢ budynku — 14,24 m biz

Istiejaca wysokoSE mierzona od poziomu najnizszego poziomu terenu do zwierczenia attyki- 7,40 m
Projektowana wysoko$¢ mierzona od poziomu najnizszego poziomu terenu do kalenicy budynku—9,15m
Poziom posadzki b/z— okreslony jest na poziomie parteru klatki schodowej 0,00 = 86,41 mnpm
Liczba kondygnadii b/z— 2 nadziemne i podpiwniczenie ( nie na catosai )

llo¢ lokali mieszkalnych biz - 5 lokali mieszkalnych, 3 na parterze i 2 na poddaszu
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1.4. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

1.4.1. ISTNIEJACE:

Zestawienie pomieszczen piwnic:
PU pow. podtogi
-1.1  piwnica 8,05 m2 16,09 m2
-1.2  piwnica 2,67 m2 5,33 m2
-1.3  piwnica 9,15 m? 18,30 m2
-14  piwnica 5,95 m2 11,89 m2
-1.5 piwnica 3,47 m2 6,94 m?
-1.6  piwnica 12,23 m? 24,45 m2
-1.7__przedsonek 1,15 m? 2,30 m?
Razem 42,67 m? 85,30 m?
Zestawienie pomieszczen parteru:

Mieszkanie nr 49/1 PU

0.1.1 pokdj 25,19 m2
0.1.2 pokdj 15,90 m2
0.1.3 kuchnia 6,19 m2
0.14 fazienka 3,84 m2
0.1.5 przedpokoj 8,63 m?
Razem 59,75 m2

Mieszkanie nr 49/2 PU

0.2.1 pokdj 17,45 m2
0.2.2 pokd; 8,37 m?
0.2.3 kuchnia 9,77 m2
0.24 fazienka 3,98 m2
0.2.5 przedpokoj 5,14 m?
Razem 44,71 m?

Mieszkanie nr49/3 PU

0.3.1 pokdj 15,73 m2
0.3.2 pokoj 10,67 m2
0.3.3 kuchnia 7,82 m2
0.3.4 tazienka 2,89 m2
0.3.5 przedpokoj 5,00 m?
Razem 42,11 m?

Pomieszczenia pomocnicze
0.1 klatka schodowa 6,75 m?
Razem 6,75 m2

PARTER POW. BRUTTO - 153,32 m?
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Zestawienie pomieszczen poddasza:

Mieszkanie nr 49/4

PU pow. podtogi
1.4.1 pokéj 13,99 m2 18,88 m2
1.4.2 kuchnia 3,48 m2 6,44 m2
1.4.3 fazienka 2,06 m2 3,79 m?
1.4.4 przedpokdj 5,63 m? 5,63 m?
Razem 25,16 m? 34,74 m?
Mieszkanie nr 49/5

PU pow. podtogi
1.5.1 pokoj z aneksem

kuchennym 18,90 m? 18,90 m?

1.5.2 pokoj 17,62 m2 17,62 m?
1.5.3 pokéj 12,71 m? 12,71 m2
1.5.4  pokoj 12,90 m2 12,90 m2
1.5.5 kuchnia 17,24 m? 17,24 m?
1.5.6 fazienka 4,00 m2 4,00 m2
1.5.7 _przedpokoj 5,63 m? 5,63 m2
Razem 89,00 m? 89,00 m?
Pomieszczenia pomocnicze

PU pow. podtogi
1.1 klatka schodowa 5,47 m? 5,47 m2
1.2 strych 21,36 m? 28,39 m?
Razem 26,83 m? 33,86 m?

| PIETRO POW. BRUTTO - 157,60 m?

1.4.2. PROJEKTOWANE:

Zestawienie pomieszczen piwnic biz

Zestawienie pomieszczen parteru:

Mieszkanie nr 49/1 PU

0.1.1  pokd; 23,18 m?
0.1.2  pokdj 14,16 m2
0.1.3  kuchnia 5,27 m2
0.1.4 tazienka 3,84 m2
0.1.5  przedpokdj 8,27 m?
Razem 54,72 m?
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Mieszkanie nr49/2 PU

0.2.1  pokdj 16,75 m2
0.2.2 kuchnia 18,82 m2
0.2.3 tazienka 3,98 m2
0.24 przedpokdj 3,74 m?
Razem 43,29 m2
Mieszkanie nr49/3 PU
0.3.1 pokdj 14,85 m2
0.3.2 pokdj 9,59 m?
0.3.3 kuchnia 6,75 m2
0.3.4 fazienka 2,89 m2
0.3.5 przedpokoj 4,79 m?
Razem 38,87 m?
Pomieszczenia pomocnicze
0.1 klatka schodowa 6,75 m?
Razem 6,75 m2

PARTER POW. BRUTTO - 143,63 m?

Zestawienie pomieszczen poddasza:

Mieszkanie nr 49/4 PU

1.4.1 pokoj 17,15 m2
1.4.2 kuchnia 5,92 m?
1.4.3 fazienka 3,12 m2
1.4.4 przedpokoj 5,42 m?
Razem 31,61 m2

Mieszkanie nr49/5 PU

1.5.1 pokoj z aneksem
kuchennym 17,73 m?

1.5.2 garderoba 16,92 m?

1.5.3 pokoj 23,84 m?
1.5.4 pokoj 15,52 m?
1.5.5 fazienka 4,00 m2
1.5.6 przedpokdj 5,34 m?
Razem 83,35 m?

Pomieszczenia pomocnicze
1.1 klatka schodowa 5,47 m?
1.2 strych 25,62 m2
Razem 31,09 m2

PODDASZE POW. BRUTTO - 146,05 m?
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2. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE

Rekonstrukcje historycznej elewacji budynku wraz ze odtworzeniem podziatéw stolarki okiennej,
okreslono na podstawie kwerendy zachowanych materiatdw archiwalnych, szczego6towe;
inwentaryzacji architektoniczno-konserwatorskiej oraz badan stratygraficznych wypraw tynkarskich
i malarskich. Do dzis w budynku zachowat sie cokét budynku, obktadany kamieniem z elementami
ceramicznych wymurowan wokét piwnicznych otwordéw okiennych oraz profilow ciggnionych w
tynku . Badania stratygraficzne elewacji prowadzono, badajac poszczegdlne elementy elewacji w
rozbiciu na: zachowana czes¢ cokotowa, zachowany gzyms cokotowy, zachowane profile
podparapetowe, kamienne schody oraz gtowne partie $cian kondygnaciji parteru i | pietra (nie
zachowaly sie obramowania i opaski okienne oraz drzwiowe). Powyzej parteru budynek zostat w
znacznym stopniu przebudowany (dotyczy: otworéw okiennych wraz z ich obramowaniem, gzymsu
koronujacego, pulpitowego dachu z drewniang snycerkg ).

2.1. FUNDAMENTY

Prace projektowe poprzedzono wykonaniem odkrywek fundamentoéw celem oceny stanu
technicznego $ciany przyziemia i jego oktadziny kamiennej. Istniejace fundamenty sg
wymurowane z cegty ceramicznej petnej gr. ca 60 cm, w czesci cokotowej wykornczone sg
kamieniem i cegtg licowa. Obecnie na Scianach piwnic nie stwierdzono zawilgocenia. Nalezy
usuna¢ wtérne opaski betonowe dla okien piwnicznych. W strefie cokotowej nalezy odkopaé
budynek na gteboko$¢ umozliwiajacym konserwacije i hydroizolacje kamiennej oktadziny Scian
przyziemia i schodow wraz z wtasciwa reprofilacjg terenu dla sptywu wody opadowej od budynku.
Docelowo nalezy odstoni¢ cokdt na elewacji wschodniej budynku. Prace prowadzi¢ w miesigcach
suchych, nie dopusci¢ do zalania, wykop prowadzi¢ odcinkowo;

Renowacja oktadzin partii cokotowej wykona¢ zgodnie z opracowanym Programem
Prac Konserwatorskich !

2.2. SCIANY ZEWNETRZNE

Powyzej parteru budynek zostat w znacznym stopniu przebudowany (dotyczy: otworéw
okiennych wraz z ich obramowaniem, gzymsu koronujacego, pulpitowego dachu z drewniang
snycerka ) Istniejace $ciany zewnetrzne wykonane sg z cegly ceramicznej petnej. Sciany
wykonczone sg obustronnie tynkiem cementowo-wapiennym. Budynek jest obiektem wpisanym
do rejestru zabytkdw. Ze wzgledu na swoj historyczny charakter oraz zachowany detal
architektoniczny na zewnatrz budynku - nie przewiduje si¢ docieplenia zewnetrznego scian
budynku.

Natomiast nalezy dostosowac budynek do aktualnych przepisow pod wzgledem
izolacyjno$c¢ cieplnej wszystkich przegréd zewnetrznych. Wymagane jest docieplenie
rekonstruowanego dachu oraz $cian zewnetrznych w technologii dostosowanej do docieplen od
wewnatrz. Nalezy dociepli¢ wszystkie nowoprojektowane wylewane nadproza okienne
(rekonstrukcija tukéw odcinkowych nad otworami okienymi) oraz wiefice obwodowe w strefie
koronujacej. Wymagana dodatkowa izolacja termiczna mozliwa do wprowadzenia w strop nad
piwnicg nad stropem kliena wykonac nalezy wprowadzajac nowa funkcje zgodna z zapisami
planu miejscowego.
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2.2.1 NALEZY PRZYJAC NASTEPUJACA TECHNOLOGIE ROBOT NAD RENOWACJA |
IZOLACJA ELEWACJI:

REKONSTRUCJA TYNKOW POWYZEJ STREFY COKOLOWEJ /PODLOZA NIEZASOLONE

Wariant ten przewiduje sytuacje, gdy tynki s czesciowo odspojone od podfoza i wymagajq
skucia oraz wykonania nowego tynku w strefach przemurowanych na nowo pod wierce i
nadproza oienne. Po usunieciu gtuchych tynkdw i odpowiednim przygotowaniu muru, nalezy
natozy¢ nowe tynki i powtoki malarskie.

1.1. Przygotowanie podtoza

Skucie strukturalnie zniszczonych i odspojonych tynkow. Usuniecie niefachowo wykonanych
napraw, kotew, instalacji etc. spekanych szpachléwek. Mechanicznie oczyszczenie podtoza z
luznych czastek. Doktadne sptukanie elewacji wodg pod ci$nieniem.

1.2. Usuniecie farb z pozostatych tynkow

Natozenie na podtoze warstwy pasty do usuwania farb dyspersyjnych, graffiti i lakieréw grubosci
ok. 4 mm i ostonigcie folig np. stretch. Czas dziatania; od kilku minut, do kilkunastu godzin. Po
zmigkczeniu powtok, usungg¢ je mechanicznie a powierzchni¢ doktadnie umy¢ woda.
Alternatywnie usungé tuszczace sie warstwy oraz powtoki farb z pozostawionych tynkdw i
gzymsow, poprzez ich zeszlifowanie lub metoda strumieniowo-scierng urzadzeniem Rotec.

Materiaty:

Srodek do usuwania farb dyspersyjnych, graffiti i lakierow. Konsystencja pasty, Wysoka
skutecznos¢ dziafania. Dtugi czas otwarty dziatania. Nie zawiera N-metylo-pyrrolidonu, CKW i
alkaliow. Ulega biodegradaciji. Gestos¢ (20 °C) 1,04 kg/l, lepko$¢ okoto 7000 mPa, odczyn pH (20
°C) okoto 8,5

zuzycie: okoto 0,3 — 0,5 I/m? na jedng warstwe

1.3. Dezynfekcja elewacii

Usunag rosliny i korzenie, zeszczotkowac porosty i mchy. Podtoze nasaczy¢ bakterio- grzybo- i
glonobdjczy srodkiem kompozytowym do czyszczenia i gruntowania zanieczyszczonych i
zagrozonych zanieczyszczeniem biologicznym materiatéw budowlanycha nastepnie zmyc.
Profilaktycznie nanies¢ powtdrnie preparat, pozostawi¢ do wyschniecia, nie sptukiwac.

Materiaty:

Bakterio- grzybo- i glonobdjczy srodek kompozytowy do czyszczenia i gruntowania
zanieczyszczonych i zagrozonych zanieczyszczeniem biologicznym materiatow budowlanych,
oparty na chlorku bezalkoniowym, odczyn pH: ok. 7,5

zuzycie: ok. 0,2 | /m? zaleznie od zabrudzenia

1.4. Wzmocnienie muru

Preparat krzemianowy stuzacy do wzmacniania muréw ceglanychnanosi¢ pedzlem lub poprzez
oprysk ,miejsce w miejsce”, na uprzednio dobrze zmoczony wodg mur. W ciggu kilku dni nastapi
wzmocnienie muru i resztek tynkdw poprzez wytrgcanie zelu krzemionkowego.

Materiaty:

Preparat krzemianowy stuzacy do wzmacniania muréw ceglanych przed pokryciem zaprawami
mineralnymi. Dobra penetracja na wstepnie namoczonych podfozach. Gestos¢: ok. 1,15 g/cm®.
Kolor: przezroczysty, wzmocnienie: 4 — 8 N/mm?, odczyn pH: ok. 11,5
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zuzycie: ok. 0,5 -1,0 kg /m?

1.5. Przemurowania i naprawy ubytkéw muru
Jesli to konieczne, wykonac lokalne przemurowania odpowiednio dobrang niezasolong cegt,
uktadajac jq na zaprawie trasowej. Grubo$¢ warstwy: 10 - 25 mm, aplikacja reczna.

Materiaty:

Uniwersalna zaprawa tynkarsko-murarska z trasem, przeznaczona do stosowania recznego i
maszynowego. Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dobach CS [I/M5. Uziarnienie do ok 1,4 mm,
grubos¢ warstwy: 10 - 25 mm. Przepuszczalno$¢ pary wodnej y: < 15 /35

zuzycie: ok. 13 kg /m?/cm grubosci

1.6. Wykonanie obrzutki na murze
W miejscach, gdzie skuto tynki, natozyCobrzutke/warstwe sczepng pod kolejne warstwy tynkow.
Pokrycie muru pdtkryjace, ok. 50%.

Materiaty:

Specjalna obrzutka pod tynki wg norm WTA. Tynk do przygotowania podtoza przed natozeniem
tynkéw mineralnych. Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dobach CS IV ($rednio 9,0 N/mm?)
zuzycie: 4 - 6 kg/m?

1.7. Natozenie tynku wierzchniego

W miejscach, w ktdrych skuto odpsojone tynki natozy¢ nowy tynk. Podtoze zwilzy¢ wodg i
nakfadac recznie lub maszynowo tynk wierzchni. Zastosowac lekki tynk wapienno-cementowy z
perlitem. Stosowany do tynkowania i jako tynk wykoriczeniowy. Uziarnienie do 1,0 mm. Naktadaé
w warstwach, ok. 2 cm grubosci dla 1 warstwy.

Materiaty:

Lekki, cementowo-wapienny z perlitem. Tynk podktadowy i wierzchni, przeznaczony do
stosowania recznego i maszynowego. Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dobach. Kat. CS II.
Nasigkliwo$¢ kapilarna Kat. Wc 0. Przepuszczalnos¢ pary wodnej p < 35. Uziarnienie do 1 mm,
grubo$¢ warstwy tynku 5-25 mm

zuzycie: ok. 12,5 kg /m?/cm grubosci

1.8. Ujednolicenie naprawianych powierzchni - natozenie gtadzi mineralnej

Przed rozpoczeciem szpachlowania usung¢ z podtoza kurz i ewentualne zabrudzenia. Podtoze
zwilzy¢ woda. Szpachlowanie rozpoczynac¢ po catkowitym wyschnigciu i zwigzaniu tynku
podktadowego. Powierzchnie tynkow catej elewacji wygtadzi¢ tynkiem o uziamieniu do 0,5 mm

Materiaty:

Mineralny tynk drobnoziarnisty, do wyréwnania powierzchni tynkow. Wytrzymato$¢ na sciskanie
CS 11 (1,5 - 5,0 N/'mm?). Nasigkliwos¢: W1. Przepuszczalno$c¢ pary wodnej: p < 25. Uziarnienie <
0,5mm

zuzycie: ok. 1,3 kg/m2/mm; $rednio 3,5 kg /m?
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2.2.2 KONSERWACJA | ODTWORZENIE DETALU SZTUKATORSKIEGO

Nalezy poddac konserwacji detal sztukatorski. Czesciowo nadaje sie do zachowania, cze$ciowo
nalezy go odtworzyc.

Renowacja opasek ciagnionych w tynku dla partii cokotowej wykona¢ zgodnie z
opracowanym Programem Prac Konserwatorskich !

Odtworzony detal opasek oraz profili ma by¢ wykoriczony na gtadko w stosunku do
gtéwnej wyprawy tynkarskiej tta !

3.1. Przygotowanie podtoza
Usuniecie napraw, kotew, instalacji etc. szpachlowek gipsowych. Mechanicznie oczyszczenie
podtoza z luznych czastek. Sptukanie elewacji wodg pod cisnieniem.

3.2. Usunigcie farb z detali sztukatorskich

Natozenie warstwe pasty do usuwania farb dyspersyjnych, graffiti i lakierdw na ok. 4 mm grubosci
na podtoze i ostoniecie folig np. stretch. Czas dziatania; od kilku minut, do kilkunastu godzin. Po
zmiekczeniu powtok nalezy je zeskrobac a powierzchnie dokfadnie umy¢ woda.

Alternatywnie usuniecie tuszczacych sie warstw oraz powtok farb z pozostawionych tynkow i
gzymsdw, poprzez ich zeszlifowanie lub metoda strumieniowo-$cierng urzadzeniem Rotec

Materiaty:

Srodek do usuwania farb dyspersyjnych, graffiti i lakierow. Konsystencja pasty, Wysoka
skuteczno$¢ dziatania. Dtugi czas otwarty dziatania. Nie zawiera N-metylo-pyrrolidonu, CKW i
alkaliow. Ulega biodegradacji. Gestos¢ (20 °C) 1,04 kg/l, lepko$¢ okoto 7000 mPa, odczyn pH
(20 °C) okoto 8,5.

zuzycie: okoto 0,3 — 0,5 I/m? na jedng warstwe

3.3. Dezynfekcja detali sztukatorskich

Usuniecie mechaniczne poprzez zeszczotkowanie porostéw i mchow. Nasaczenie podioza
tynkow bakterio- grzybo- i glonobdjczy Srodkiem kompozytowym do czyszczenia i gruntowania
zanieczyszczonych i zagrozonych zanieczyszczeniem biologicznym materiatow budowlanycha
nastepnie zmycie. Profilaktyczne powtdrne naniesienie preparatu, ktory nalezy pozostawi¢ do
wyschnigcia i nie sptukiwac.

Materiaty:

Bakterio- grzybo- i glonobdjczy $rodek kompozytowy do czyszczenia i gruntowania
zanieczyszczonych i zagrozonych zanieczyszczeniem biologicznym materiatéw budowlanych,
oparty na chlorku bezalkoniowym, odczyn pH: ok. 7,5.

zuzycie: ok. 0,2 | /m? zaleznie od zabrudzenia

3.4. Wzmocnienie

Wzmocnienie ostabionychpodtozy, naniesienie pedzlem lub poprzez oprysk ,miejsce w miejsce’,
preparatu krzemianowego(na uprzednio dobrze zmoczong powierzchnie zachowanych i
oczyszczonych tynkoéw oraz muru ceglanego). W ciggu kilku dni nastapi wzmocnienie tynkow
ciggnionych oraz muru poprzez wytracanie zelu krzemionkowego.
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Materiaty:

Preparat krzemianowy stuzacy do wzmacniania muréw ceglanych przed pokryciem zaprawami
mineralnymi. Dobra penetracja na wstepnie namoczonych podtozach. Gestos¢: ok. 1,15 g/cm?®.
Kolor: przezroczysty, wzmocnienie: 4 — 8 N'mm?, odczyn pH: ok. 11,5.

zuzycie: ok. 0,5 -1,0 kg /m?

3.5. Podklejenie tynkow, profili ciggnionych i wypetnienie rys

Do wypetnienia niewielkich pustek, rys o rozwarto$ci 2-10 mm i wypetnien wykonanych z
zaprawy, w murze i pomiedzy murami, zastosowa¢ metodg grawitacyjng i ciSnieniowa, zawiesing
czysto mineralng, zgodng z zaleceniami WTA 4-3-98-D ,Naprawa muru — stabilno$¢, nosno$¢”.
Suspensja mineralna wigze bez skurczu, wypetniajac pustki, wytrzymatos¢ mechaniczna
dostosowana do starych murow. Zaprawa drobnoziarnista ztozona z cementu odpornego na
siarczany, trasu, wapna, kruszyw.

Materiaty:

Rozlewna, mineralna zaprawa iniekcyjna i wypetniajaca. Materiat niskolepki (bardzo dobra
ptynnos¢) i niewielki skurcz. Porowato$¢ > 20 % wag. Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu
28 d: ok. 1,5 N/mm2, Wytrzymato$¢ na zginanie (po 28 dniach) okoto 1,5 N/mm? Najwigksze
ziarno < 0,2 mm. Zawartos¢ poréw powietrznych < 10 % obj. Odczyn pH okoto 12. Nie stosowac
na podtozach zawierajacych gips.

zuzycie: ok. 1,2 kg /| wypetnianej przestrzeni

3.6. Rekonstrukcja profili. Zaprawa sczepna
W miejscach, gdzie wystepuja ubytki profili ciggnionych, natozy¢ na murobrzutke/warstwe
sczepna, pod kolejne warstwy zapraw profilowych. Pokrycie muru pdtkryjace, ok. 50%.

Materiaty:

Specjalna obrzutka pod tynki wg norm WTA. Tynk do przygotowania podioza przed natozeniem
tynkow mineralnych. WytrzymatoS¢ na Sciskanie po 28 dobach CS IV (Srednio 9,0 N/mm?).
zuzycie: 4 - 6 kg /m?

3.7. Rekonstrukcja profili. Zaprawa rdzeniowa

Zestaw zapraw ciggnionych do naprawy i rekonstrukcji profili gzymsow, to lekkie mieszanki
ztozone ze sktadnikdw o charakterze mineralnym. Do rekonstrukcji rdzenia profili gzymsow
wykorzystac lekkg zaprawg podktadowg. Zaprawe naktada si¢ w jednej lub kilku warstwach a
nastepnie przecigga szablon. W przypadku naktadania grubych warstw nalezy przewidzie¢
zbrojenie.

Materiaty:

Lekka zaprawa rdzeniowa. Szybkowigzaca, gruboziarnista zaprawa ciggniona do ciggniecia
rdzeni sztukatorskich, o uziarnieniu <1,5 mm. Nasigkliwo$¢ kapilarna w24 < 1,0 kg/m2 Opor
dyfuzji pary wodnej u < 18. Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dobach > 5 N/mm? (M5).
zuzycie: ok. 1,1 kg /m? na kazdy mm grubo$ci warstwy

3.8. Rekonstrukcja profili. Zaprawa powierzchniowa

Po odczekaniu ok. 14 dni natozy¢ szybkowigzaca zaprawe do odtworzenia gtadkiej powierzchni
nowych i naprawy ubytkéw powierzchni starych gzymsow. Zaprawe natozy¢ recznie na
przygotowanym podtozu w jednej lub kilku warstwach a nastepnie wyrownac poprzez
przeciggniecie szablonem.

PROJEKT BUDOWLANY STRONA 23



Materiaty:

Lekka zaprawa wygtadzajaca. Szybkowigzaca, drobnoziarnista zaprawa ciggniona do ciggniecia
rdzeni sztukatorskich, o uziarnieniu <0,5 mm. Nasigkliwo$¢ kapilarna w24 < 1,0 kg/m2. Opor
dyfuzji pary wodnej u < 18. Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dobach > 5 N/mm? (M5).

zuzycie: ok. 1,3 kg /m? na kazdy mm grubo$ci warstwy

3.9. Gruntowanie

Tynki zagruntowa¢ preparatem wzmacniajgco-hydrofobizujacym i pozostawi¢ do nastepnego dnia
do wyschniecia. Preparat wyréwna chtonnos¢ podtozy nowych i starych zapraw oraz lekko
wzmocni powierzchnie.

Materiaty:

Preparat wodorozcieficzalny, odporny na alkalia, 0 wysokiej zdolno$ci wnikania w podtoze,
wzmacniajacy i hydrofobizujacy. Odpornos¢ na alkalia: zapewniona do pH 14. Dtugotrwato$¢
dziatania hydrofobowego: bardzo dobra. Gteboko$¢ wnikania: bardzo dobra. Wyréwnywanie
chtonnosci podtoza: bardzo dobre. Prawie bezwonny.

zuzycie: ok. 0,15 1 /m?

3.10. Malowanie farbg podktadowg

Do wykonania podktadowej warstwy malarskiej zastosowac farbe, ktora zawiera ziarniste
wypetniacze i wiékna, farbe wypetniajacg oraz miedzywarstwa dla wyréwnania niejednolitej
szorstkosci powierzchni tynkéw. Farbe naktadaé w watkiem lub pedzlem.

Materiaty:

Wypetniajaca, zmocniona wtoknami, drobnopiaszczysta, szorstka struktura. Przepuszczalno$é
pary wodnej (DIN 52615) s < 0,05 m. Wspotczynnik nasigkliwosci (DIN 52617) w < 0,1 kg/(m? -
Stopien potysku mat o charakterze mineralnym. Pigmenty Swiattotrwate pigmenty tlenkowe,
odporne na alkalia. Odczyn pH ca 8,5.

zuzycie: ok. 0,25 | /m?

3.11. Malowanie farbg wierzchniego krycia

Do wykonania koficowej powtoki malarskiej zastosowac farbe silikatowa, do powierzchni
zagrozonych atakami plesni i glonow. Farbe naktadac¢, watkiem, pedzlem lub urzagdzeniem typu
airless.

Materiaty:

Farba silikatowa, do powierzchni zagrozonych atakami plesni i glondw. Silna hydrofobowos$¢: w
< 0,1 kg/m? - Bardzo wysoka przepuszczalnos¢ pary wodnej sd < 0,05 m. Pigmenty
Swiattotrwate, pigmenty tlenkowe odporne na alkalia. Odczyn pH okoto 8,5.

zuzycie: ok. 0,20 | /m2

Przed wykonaniem prac renowacyjnych zalecane jest najpierw wykonanie hydroizolacji
fundamentéw i systemu odprowadzenia wody z dachu i elewac;ji.
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2.2.3 SZTUKATERIA WYKONANA W WARSZTACIE:

Zaprawe powoli, rdwnomiernie wla¢ do formy. W zaleznosci od wielkosci i ksztattu elementu
sztukatorskiego mozna go wyja¢ z formy po trzech godzinach i w razie potrzeby dopracowac.

W normalnych warunkach otoczenia wyjecie elementéw z formy moze nastapi¢ po 3 godzinach.
W przypadku profili o wiekszej dtugo$ci i gzymsdw, aby zapobiec ich pekaniu, nalezy zastosowac
prety zbrojace.

Temperatury materiatu, otoczenia i podtoza powinny sie miesci¢ w przedziale od min. +5 °C do
maks. +30 °C Niskie temperatury wydtuzaja, wysokie temperatury skracajg czas przydatnosci
wymieszanego materiatu do uzycia oraz czas twardnienia. Gzymsy wykonczy¢ farbg stosowang
do wykoniczenia elewacji.

Materiat: Szybkowigzaca zaprawa sztukatorska/do odlewow

Gestos¢ nasypowa Ok. 1,25 kg/dm?

Nasiakl. kapilarna w24 > 1,0 kg/m?

Opdr dyfuzji pary wodnej u < 18

Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dobach ~ 5,0 N/mm?
Kolor jasnoszary

Uziarnienie < 1,5 mm

Gotowe gzymsy mocowac na uniwersalng zaprawe klejowg i zbrojaca. Przy wiekszych
rozmiarach gzymsow rozwazy¢ mocowanie mechaniczne.

Materiat:

Uniwersalna zaprawa klejowa i zbrojaca

Gestos¢ nasypowa okoto 1,4 kg/dm?

Nasigkliwo$¢ kapilarna w = < 0,2 kg/(m*h)

Dyfuzja pary wodnej sd = 0,5 m (2 mm grubo$ci warstwy)

Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dobach > 5 N/mm?

Najwieksze ziarno < 0,5 mm

Kolorystyka obiektu znajduje sie w czesci rysunkowej.
Prace malarskie na elewacji budynku prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionej osoby.

2.3. STROPY

Projektuje sie termoizolacje odiwarzanego stropu o konstrukdji drewnianej nad kondygnacig | pietra weing
mineraing

2.4. DACH

Zaprojektowano dwuspadowy dach z zadaszeniami lukarn ryzalitdw na elewacji pétnocnej. Dach
0 konstrukciji ptatwiowo-kleszczowej o gtdbwnym kacie nachylenia potaci 23 st., pokrycie 2x papa
na deskowaniu petnym.

Wiezba dachowa z obrdbkg snycerskg widocznych elementéw wigzby dachowej (rysie, miecze,
ptatwie, konsole itp.). Widoczne elementy wiezby pomalowa¢ systemowymi preparatami do
impregnacji drewna. Zastosowa¢ dwuskfadnikowy system zabezpieczenia drewna . Etap | to
nasgczanie drewna celem zabezpieczenia i ograniczenia chtonnosci docelowego wierzchniego
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wybarwienia naktadanego w |l etapie. Etap | moze by¢ wykonany przed montazem wiezby
(dotyczy snycerskich koricowek krokwi, mieczy, rysi i konsol podpierajacy.

KONSTRUKCJA DACHU ZABEZPIECZONA POZAROWO DO KLASY NRO

OBUDOWA WIDOCZEJ KONSTRUKCJA DACHU OD SPODU KONDYGNACJI I PIETRA Z
PLYT GKF DO REI 60

2.5. OBROBKI BLACHARSKIE IRYNNY DACHOWE

Projektowane jest wykonanie wszystkich niezbednych obrébek blacharskich, lukam, opierzen, kanatdw
wentylacyjnych, wylazow na dach, $wietlikéw dachowych, pomostow kominiarskich itp. z blachy tytan-cynkowe.

2.6. KOMINY | PRZEWODY WENTYLACYJNE

Wykonac nowe trzony kominowe i wentylacyjne po ocenie stanu technicznego istniejgcych
kominéw. W przypadku ostabienia, rozebra¢ wszystkie ostabione warstwy, wymurowac na nowo i
wzmocni¢ zgodnie z projektem technicznym konstrukcji Nalezy wykonac opierzenia blacharskie
w miejscach przej$cia dla poszycia dachowego. Trzony kominowe wykona¢ z cegty ceramiczne;
petnej. Trzony kominowe wykonac z wysunietg opaska wienczaca z cegty petnej. Powyzej potaci
dachowych wykonac licowke z cegly petnej klinkierowej oraz fuge systemowa. Cegte klinkierowg
nalezy dobra¢ maksymalnie zblizona kolorystycznie do cegty znajdujacej sie na opaskach okien
piwnic.

Kolorystyka obiektu znajduje sie w czesci rysunkowej.

Prace malarskie na elewacji budynku prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionej osoby.

2.7. IZOLACJE

izolacje przeciwwodne

Projekt renowacji budynku przewiduje wszelkie dziatania zwigzane z kompleksowg poprawg
hydroizolacjg $cian piwnicznych i taraséw, tj:

Odkopanie Scian cokotu, w celu naprawy izolacji kamiennych fundamentéw (ewentualna iniekcja w
pustki miedzy kamieniami ). Nalezy zastosowaé szlamy mineralne. Ujawnione przejscia
instalacyjne przez sciany przyziemia do budynku nalezy zabezpieczy¢ masami bitumicznymi
oraz dodatkowym fartuchem z papy. Prace prowadzi¢ w miesigcach suchych, nie dopusci¢ do
zalania, wykop prowadzi¢ odcinkowo;

Hydroizolacja pozioma.
Na wskazanych w projekcie miejscach nalezy wykonac¢ izolacje/przepone poziomg od srodka w
strefie stropu nad piwnica, zapobiegajacg kapilarnemu podcigganiu wdd gruntowych preparatami
renomowanych producentéw materiatow do hydroizolacji budynkéw. Nalezy stosowaé sie Scisle
do rezimu technologicznego okreslonego przez producenta zastosowanego preparatu.

Naprawa spekan dla murdéw cokotowych
Nalezy dokona¢ naprawy pekniec i rys murdw, w systemie kotew spiralnych.

Hydroizolacja pionowa $cian zewnetrznych.
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Po odkopaniu zewnetrznych Scian , oczyszczeniu $cian ze starych powtok i luznych spoin w
murze kamiennym z jakiego wykonane sg fundamenty, nalezy pozostawi¢ Sciany do ich
wyschnigcia przed wykonaniem szeregu prac izolacyjnych w oparciu o $rodki wiodgcych
producentéw materiatow dla konserwacji zabytkowych obiektéw architektonicznych.

Zasypanie wykopu

Wykop po osuszeniu $cian nalezy zasypaC gruntem przepuszczalnym (piaski, zwiry)
umozliwiajgcym odparowywanie wilgoci. Nalezy wykona¢ wiasciwg reprofilacje terenu wokot
budynku w celu odprowadzenia wod opadowych od $cian budynku. Projektuje sie wykonanie
opaski wokot budynku — bez obrzeza betonowego.

izolacje paroszczelne
w dachu - folia dachowa paroszczelna

izolacje termiczne

w $cianach zewnetrznych —warstwa izolacji termicznej z ptyt mineralnych np. Multipor" o wspot.
lambda = 0,040 W/mK - gr.16i18 cm
Plyty termoizolacyjne uktadane od wewnatrz.

2.8. WIENCE

Wience monolityczne zelbetowe wylewane na budowie / patrz projekt techniczny w branzy
konstrukcja.

2.9. STOLARKA OKIENNA

Budynek jest pod ochrong konserwatorska, okna powinny zachowa¢ podstawowe wymiary i
podziaty oraz kolorystyke okien zgodnych z epokg powstania budynku

Okna drewniane, w kolorze biatym, w czesSci okien zastosowano wydatne slemie i szprosy
wiedenskie szeroko$ci 26 mm (na zewnatrz szyb !).

Szklenie: szyby zespolone, bezbarwne, termoizolacyjne, nierefleksyjne: o wspdtczynniku
przenikania ciepta U 1,4 W/m3K dla okien piwnici U 0,9 W/m?K dla okien piwnic
Klamki i okucia stalowe w kolorze biatym.

Szczegotowe dane stolarki okiennej nalezy ustali¢ z wykonawca na etapie zaméwienia.

UWAGA!
Przed zamowieniem stolarki nalezy sprawdzi¢ na budowie wymiary przygotowanego otworu.
Osadzenie okien wg instrukcji producenta.

Projektowane parapety klatki schodowej - wewnetrzne w kolorze biatym. Narozniki parapetu
zaokraglone, grubos¢ parapetu 3 cm.
Zewnetrzne parapety okien projektowane z blachy tytan-cynk.
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2.10. STOLARKA DRZWIOWA

Projektuje sie wymiang jednych drzwi zewnetrznych prowadzacych do wejscia do klatki
schodowej od strony podwérza, oraz nowych drzwi w elewacji pétnocnej w miejscu dawnego
gtéwnego wejscia do budynku.

Projektowane wymienieane drzwi drewniane czesciowo przeszklone, otwierajg sie do wewnafrz,
sq jednoskrzydiowe, po otwarciu skrzydta ich szeroko$¢ wynosi 90x200 cm.

Projektowane nowe drzwi dwuskrzydtowe, po otwarciu odu skrzydet ich szeroko$¢ wynosi
130x233/226 cm.

Budynek jest w ewidencji zabytkow, zachowano podziaty historyczne. Wspétczynnik drzwi
zewnetrznych parteru U 0,9 W/m?K. Szklenie: szyby zespolone, bezbarwne, termoizolacyjne,
nierefleksyjne: o wspdtczynniku przenikania ciepta U 0,9 W/m?K.

Projektuje sie wymiane dwdch par drzwi zewnetrznych prowadzacych do wejscia do piwnicy od
strony podworza. Z racji ,ze wszystkie drzwi przynalezg do pomieszczenia nieogrzewanego
przyjeto sredni wspotczynnik U 1,4 W/im?K.

UWAGA!

Przed ztozeniem zamowienia nalezy sprawdzi¢ wymiary przygotowanych otworow i ilosc¢ na
budowie.

Osadzenie drzwi wg instrukcji producenta.

2.11. KOLORYSTYKA | WYKONCZENIE ELEWACJI

Projektowana kolorystyka budynku odtworzona na bazie badan stratygraficznych tynku.

Kolorystyka obiektu znajduje sie w czesci rysunkowej.

Renowacja opasek ciagnionych w tynku dla partii cokotowej wykona¢ zgodnie z
opracowanym Programem Prac Konserwatorskich.

Odtworzony detal opasek oraz profili ma by¢ wykorniczony na gtadko w stosunku do
gtdwnej wyprawy tynkarskiej tla .

Prace malarskie na elewacji budynku prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionej osoby.

Przed ostatecznym wymalowaniem wykonaé¢ proby malarskie do oceny ostatecznego
koloru. Wielko$¢ préby min. 0,5m x 0,5m w dwéch miejscach elewacji patacu (elewacja w
stoficu i zacieniona).

Projektuje sie wymalowania w nastepujacych kolorach

- gtdwne potacie Scian - NCS S 1515-Y10R

- cokot, opaski okienne, gzymsy - NCS S2030-Y10R
- wystajgce elementy drewniane -NCS S2030-Y10R
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- Istniejacy cokot kamienny oraz ceramiczne opaski wokot okien piwnicznych - cegle nalezy
oczyscic z istniejacych warstw farby, wykwitdw etc., istniejace spoiny w piaskowym szarym
poddane naprawie.

Uwaga: opaski odtworzone wg pierwotnych zatozen, zwrécic¢ nalezy na zakres parapetu
nachodzacego na opaske. Wewnetrzna strona wegarka malowana rowniez w kolorze
opaski okiennej.

2.12. POZOSTALE ELEMENTY WYKONCZENIA ZEWNETRZNEGO

- Kamienne granitowe schody do wej$¢ do klatki schodowej do oczyszczenia.

Wymiana ostatniego stopnia biegu schodowego z betonowego na kamienny. Po oczyszczeniu
kamienia poddac je renowacji i zaimpregnowac. Do rozebrania pierwszy stopien z kostki
betonowej, w jego miejsce wyprofilowac przylegajacy teren.

- Projektowane drzwi wejsciowe do budynku, drewniane, malowane w kolorze zielonym

NCS S 2040-G20Y, okucia i klamki w kolorze czarnym. Drzwi do odtworzenia, gabaryty

podziatdw pobrac z istniejacych drzwi, nowoprojektowane drzwi w elewacji potnocnej w
kolorze biatym,
- Stolarka okienna drewniana w kolorze biatym. Okna z podziatem historycznym nawigzujacym
do okien wykonywanych w epoce powstania budynku. Szyby w oknach podzielone szprosami
wiedenskimi szer. 26 mm
- Dach z nowym pokryciem z papy
- Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy tytan-cynkowe;.
- Zwienczenie murka przy schodach zewnetrznych wykonczy¢ rolkg z cegty klinkierowe.

Cegte klinkierowg nalezy dobra¢ maksymalnie zblizona kolorystycznie do cegty

znajdujacej sie na opaskach okien piwnic.

PODEST NA WEJSCIU DO BUDYNKU:

0,8 - ptytka gresowa w kolorze granitowym niejednolitym. Wymiar ptytek
42x42 cm. Plytki antyposlizgowe R12, klasa Scieralnosci IV,
mrozoodporne. Na Scianach dac¢ cokdt na h 11/13 cm.

Fugi mrozoodporne, elastyczne cementowe w kolorze szarym

0,7 -mrozoodporna, elastyczna zaprawa klejowa do ptytek
Uczszelnienie naroznikdéw tasma elastomerowa.

Warstwy izolacji potozy¢ na wczesniej zagruntowanej powierzchni

4,0 - jastrych cementowy klasy C16/20

8,0 -istniejgca ptyta zelbetowa
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3. ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO

- zapotrzebowanie i jakos¢ wody , iloS¢ jakos$¢ , sposob odprowadzania Sciekéw i wod opadowych:

biz

- emisja zanieczyszczen gazowych , w tym zapachéw , pylowych i plynnych z podaniem ich rodzaju ilosci i
zasiegu rozprzestrzeniania sie :

Planowana inwestycja nie bedzie powodowac emisji zanieczyszczen ptynnych i gazowych. b/z
rodzaj i iloSci wytwarzanych odpadéw:

bz

wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, szczegdlnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zakiocen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i
zasiegu ich rozprzestrzeniania sie :

Projektowany budynek mieszkalny wielorodzinny w zabudowie wolnostojace] z planowanym wyposazeniem oraz
przewidzianym sposobem uzytkowania nie powoduje emisji szczegdinych hatasow i wibradji ani promieniowania
wymagajacych stosowania dodatkowych zabezpieczer oraz Srodkéw zaradczych.

wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi,

w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne - majac na uwadze, ze przyjete w projekcie
architektoniczno-budowlanym rozwiazania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywac
ograniczenie lub eliminacje wptywu obiektu budowlanego na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i
inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami :

Projektowany obiekt nie wprowadza zakidcen ekologicznych w charakterystyce powierzchni gleby oraz wéd
Inwestycja zostata zaprojektowana tak, aby nie pogarsza¢ komfortu bytowego dla sasiedniej zabudowy.
Charakter uzytkowy budynku mieszkalnego pozwala na zachowanie znacznego udzialu terenu biologicznie
czynnego wokdt planowanej zabudowy. Projektowany budynek nie narusza istniejacego drzewostanu. Planuie sie
selektywna zbidrke odpaddw oraz odbior i wywdz przez przedsiebiorstwo komunalne dziafajace na terenie gminy.

4. WARUNKI OCHRONY P-POZ.

Jest to budynek wolnostojacy niski dwukondygnacyjny (N), zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi
ZLIV.

Wymagana klasa odporno$¢ pozarowej okre$lona w § 212 WT ,D”™:
- gtowna konstrukcja no$na R30 — warunek spetniony — istniejace mury ceramiczne
- konstrukcja dachu (-) — warunek spetniony - projektowana drewniana
zabezpieczona 2 x ptytaq GKF
- stropy — REI 30 — warunek spetniony - stropy ceramiczne wsparte na stalowych belkach
- ciany zewnetrzne EI 30 — warunek spetniony - Sciany ceramiczne od wewnatrz
docieplone ptytami mineralnymi
- Sciany wewnetrzne (-) — warunek spetniony - Sciany ceramiczne
- przekrycie dachu (-) — warunek spetniony - 2 x papa termozgrzewalna, zestaw pap NRO

- Droga pozarowa b/z

- Budynek spetnia normowe odlegtosci do granic dziatki.
- Elementy drewniane dachu zabezpieczy¢ lakierem ogniochronnym do stopnia niezapalnosci.

Wszystkie uzyte materiaty muszg posiadac atest o nietoksycznosci.

PROJEKT BUDOWLANY STRONA 30



5. KONSTRUKCJA

5.1. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Okreslono warunki gruntowo-wodne na terenie inwestycji jako proste.
W przypadku pojawienia sie wody lub gruntow nienosnych w przygotowanym wykopie przy renowadiji $ciany
fundamentowej naleZy skontaktowac sie z projektantem.

Opis posadowienia:
Istiejacy budynek posadowiony jest na ceglanych fawach fundamentowych gr. okoto 60 cm obloZzonych od strony
zewnetrznej okladzing kamienna,

5.3. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTOW

Tradycyjny, podtuzny , ze scianami nosnymi murowanymi z cegty ceramicznej petnej.

Sciany poddasza zwiericzone zelbetowym wiericem, projektuije sie zelbetowe nadproza nad nowo
wykutymi otworami oraz nadproza tukowe w cze$ci fasadowej nad oknami i drzwiami ; Dach o
konstrukcji drewnianej / patrz projekt techniczny w branzy konstrukcja;

6. INSTALACJE SANITARNE

6.1. INSTALACJA WODNA
biz

6.2. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
biz

6.3. INSTALACJA C.0O.

biz

6.4. WENTYLACJA
biz

blz

biz
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8. UWAGI KONCOWE

UWAGI KONCOWE

*  Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;.

»  Poziomy posadzek nalezy zweryfikowa¢ i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchytki od projektu
nalezy konsultowac z projektantem.

e Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia w szczegolnosci elementy stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej,
szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytéw, odbojnikéw wewnetrznych i innych nalezy zamawiac i
wykonywa¢ / montowac na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

e W wykonaniu otworéw okiennych w $cianach nie dopuszcza sie wymiaréw mniejszych niz okreslone w dokumentacji, a
tolerancja dodatnia moze wynosi¢ do 20 mm. Kazdorazowo weryfikowa¢ zgodno$¢ szerokosci otworu z szeroko$cig okna
dla unikniecia niezgodnosci.

e Przy wykonywaniu otworéw drzwiowych skonfrontowa¢ wymiary z zestawieniem stolarki oraz faktycznym zamawianym
asortymentem dla uniknigcia niescistoSci.

e Przed wykonaniem kazdego otworu w $cianach i stropach weryfikowaé ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub
wyposazeniem. Murowanie okreslonych partii $cian realizowac¢ po weryfikacji opracowan branzowych (przebiegi instalacii).

»  Dopuszcza sie zastosowanie materiatow zamiennych pod warunkiem, Ze posiadajg one cechy nie gorsze jako$ciowo i
technicznie od wskazanych w projekcie a takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.

e Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowa¢ wedtug pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w
dokumentacji - cze$¢ konstrukcyjna.

e Kazdy sktadnik projektowy nalezy przyjmowaé wedtug pozycji opisanych na rysunkach w kontekscie wszystkich rysunkéw
ktore do tego sktadnika sie odnosza z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.

e Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych
rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczno$ci skalkulowania i zastosowania takiego
elementu w porozumieniu z inwestorem a takze z projektantem i za jego zgoda.

< Nalezy uwzgledni¢ przejscia przez stropy otwordw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sie o rysunki branzowe.

e W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowac sie z projektantem.

«  Wszystkie materialy konstrukcyjne oraz wykonczeniowe zastosowane w catej inwestycji musza posiada¢ dopuszczenie do
zastosowania w budownictwie zgodnie z polskimi normami i przepisami.

e Cato$¢ instalacji sanitarnych zostanie wykonana zgodnie z odpowiednimi normami oraz Warunkami technicznymi
wykonania instalacji sanitarnych

o Calo$¢ instalacji elektrycznej  wewnetrznej zostanie wykonana zgodnie z PBUE i WTWIORBM oraz aktualnie
obowigzujacymi przepisami i normami

e Kierownik budowy zobowigzany jest sprawdzi¢ i stosowa¢ wszystkie wymagana atesty dotyczace zastosowanych w
projekcie wyrobow budowlanych

Projekt wykonano zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.
Projekt zostat wykonany do jednorazowego wykorzystania i chroniony jest prawem autorskim.

OPRACOWANIE:

Mgr inz. arch. Bartosz Balejko
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9. CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

SPIS RYSUNKOW
[1- RZUT PIWNIC - inwentaryzacja SKALA 1:100
12 - RZUT PARTERU - inwentaryzacja SKALA 1:100
I3 - RZUT PODDASZA - inwentaryzacja SKALA 1:100
14 - RZUT DACHU - inwentaryzacja SKALA 1:100
15 - PRZEKROJ A-A i B-B - inwentaryzacja SKALA 1:100
16 - PRZEKROJ C-C i D-D - inwentaryzacja SKALA 1:100
|7 - ELEWACJA POLNOCNA | WSCHODNIA - inwentaryzacja SKALA 1:100
I8 - ELEWACJA POLUDNIOWA | ZACHODNIA - inwentaryzacja SKALA 1:100
A1-RZUT PIWNIC - architektura SKALA 1:100
A2 - RZUT PARTERU - architektura SKALA 1:100
A3 - RZUT PODDASZA - architektura SKALA 1:100
A4 - RZUT WIEZBY DACHOWE - architektura SKALA 1:100
A5 - RZUT DACHU - architektura SKALA 1:100
A6 - PRZEKROJ A-A i B-B — ZAKRES ROZBIOREK - architektura SKALA 1:100
A7 - PRZEKROJ A-A i B-B - architektura SKALA 1:100
A8 - PRZEKROJ C-C i D-D — ZAKRES ROZBIOREK - architektura SKALA 1:100
A9 - PRZEKROJ C-C i D-D - architektura SKALA 1:100
A10 - ELEWACJA POLNOCNA | ZACHODNIA - ZAKRES ROZBIOREK -
architektura SKALA 1:100
A11 - ELEWACJA POLNOCNA | ZACHODNIA -architektura SKALA 1:100
A12 - ELEWACJA POLNOCNA | ZACHODNIA - KOLORYSTYKA -
architektura SKALA 1:100
A13 — ELEWACJA POLUDNIOWA | WSCHODNIA - ZAKRES ROZBIOREK -
architektura SKALA 1:100
A14 — ELEWACJA POLUDNIOWA | WSCHODNIA -architektura SKALA 1:100
A15 — ELEWACJA POLUDNIOWA | WSCHODNIA - KOLORYSTYKA -
architektura SKALA 1:100
A16 — ELEWACJA POLUDNIOWA FRAGMENT - KOLORYSTYKA -
architektura SKALA 1:100
A17 - ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ -architektura SKALA 1:50
A18 - ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ -architektura SKALA 1:50
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lll. ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
DAWNEGO ,,DOMU BRACTWA STRZELECKIEGO” WRAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W
SWIDWINIE PRZY UL. DRAWSKIEJ 49 NA DZ. NR 195/6, OBR. 012 SWIDIWN, GM. SWIDWIN

ADRES INWESTYCJI:
ulica: ul. Drawska 49
dziatka:195/6
obreb: 012 Swidwin
gmina: Swidwin
powiat: Swidwiriski
wojewddztwo: zachodniopomorskie

INWESTOR: )
Gmina Miejska Swidwin ]
Pl. Konstytucji 3-go Maja 1, 78-300 Swidwin

Informacja dotyczaca bezpieczefstwa i ochrony zdrowia

Decyzje o nadaniu uprawnien wraz z zaswiadczeniem o przynaleznosci do izby zawodowej projektantéw i weryfikatorow

Karta rejestracyjna wtornika

Uchwata nr XXVI1/219/05 Rady Miasta Swidwin z dnia 25.02.2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru VI - obreb 012 i 014 miasta Swidwin

Program prac konserwatorskich

Badania stratygraficzne tynku

Ekspertyza techniczna

Zalecenia konserwatorskie i decyzja ZWKZ

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - XIlI

Grudzien 2024



10. INFORMACJA DOT. BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
DAWNEGO ,,DOMU BRACTWA STRZELECKIEGO” WRAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W
SWIDWINIE PRZY UL. DRAWSKIEJ 49 NA DZ. NR 195/6, OBR. 012 SWIDIWN, GM. SWIDWIN

ADRES INWESTYCJI:
ulica: ul. Drawska 49
dziatka:195/6
obreb: 012 Swidwin
gmina: Swidwin
powiat: Swidwinski
wojewddztwo: zachodniopomorskie

INWESTOR: ]
Gmina Miejska Swidwin ]
PI. Konstytuciji 3-go Maja 1, 78-300 Swidwin

PROJEKTANT SPORZADZAJACY INFORMACJE:  MGR INZ. ARCH. BARTOSZ BALEJKO
ZAM. 78-300 SWIDWIN UL.ROZANA 6

DATA: 30.12.2024 r.
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1. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT
-zagospodarowanie placu budowy

-rozbidrki

-roboty ziemne

-roboty budowlano-montazowe

-roboty wykonczeniowe

-maszyny i urzagdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
-szkolenie pracownikéw w zakresie bhp

-zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

-zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby

-zasady stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego

3. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH.

AD.1. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

Zagospodarowanie placu budowy:

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co najmniej w zakresie:
-ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
-wykonania drog, wyjS¢ i przej$¢ dla pieszych,

-doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
-odprowadzenia $ciekow lub ich utylizacj,

-urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
-zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,
-zapewnienia wiasciwej wentylacji,

-zapewnienia facznosci telefonicznej,

-urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow

Teren budowy lub rob6t powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysoko$¢
ogrodzenia powinna wynosic, co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny byé wykonane oddzielne bramy dla ruchu
pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.
Szeroko$¢ ciagu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m.
Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowa¢ miejsca postojowe na terenie
budowy.
Szerokos$¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do uzywanych $rodkéw transportowych.
Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatow,
sprzetu lub innych przedmiotow.
Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia cigzaréw nie powinny mie¢
spadkow wigkszych niz 10%.
Przejécia i strefy niebezpieczne powinny by¢ o$wietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m
lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustradg. Balustrada sktada sie z deski
kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen pomiedzy deskq
kraweznikowg a porecza nalezy wypetni¢ w sposdb zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem. Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje
zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow, powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajacy dostep
osobom postronnym.
Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktdrej mogq spadaé przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m. Przejscia, przejazdy
i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi.
Daszki ochronne powinny znajdowaé sie na wysoko$ci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod
katem 45° w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkow powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty.
Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowar lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatow jest zabronione.
Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki
sposob, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikow przed porazeniem pradem elektrycznym.
Roboty zwigzane z poditaczeniem, sprawdzaniem, konserwacjq i naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane
wytgcznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow
i materiatéw lub maszyn i urzadzehn budowlanych bezpo$rednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtoSci
liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

3,0 m —dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 KV,
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5,0 m - dla linii i napigciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz
nieprzekraczajacym 15 KV,
10,0 m - dla linii 0 napigciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz
nieprzekraczajacym 30 KV,
15,0 m — dla linii 0 napigciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz
nieprzekraczajacym 110 KV,

30,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.
Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktdre moga, zblizyé sie na niebezpieczng odlegtosé do wiw napowietrznych lub
kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.
Rozdzielnice budowlane pradu elekirycznego znajdujace sie¢ na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem o0sdb
nieupowaznionych.
Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii.
Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich
potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposdb zapewniajacy bezpieczenistwo pracy oséb obstugujacych takie
urzadzenia.
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczeristwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej
jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:
-przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicznych,
-przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesiac,
-przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowo-pradowych w wiw instalacjach, nalezy sprawdza¢ ich dziatanie
kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.
Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwacji urzadzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczna ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celéw higieniczno - sanitarnych,
gospodarczych i przeciwpozarowych.llos¢ wody do celéw higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie
zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

120 | - przy pracach w kontakcie z subst. szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi albo powodujgcymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 |

w przypadku korzystania z natryskéw,

90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajacych zapewnienia nalezytej higieny procesow
technologicznych, w tym 60 | w przypadku korzystania z natryskow,

30 | - przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a”" i ,b”".

Niezaleznie od ilosci wody okre$lonej w pkt. ,a", ,b”, ,¢” nalezy zapewni¢, co najmniej 2,5 | na dobe na kazdy metr kwadratowy powierzchni
terenu poza budynkami, wymagajacej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.)

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie ucigzliwych nalezy zapewni¢:

- positki wydawane ze wzgledéw profilaktycznych, w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, na
ktorej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 — pracujacych.

W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajgce mozliwos¢ przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i
wiasnej. W pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych moga by¢ stosowane tawki, jako miejsca siedzace, jezeli sg one trwale
przytwierdzone do podtoza.

Jadalnia powinna sktadac sie z dwoch czesci:

-jadalni wiasciwej, gdzie powinno przypadaé co najmniej 1,10 m2 powierzchni na kazdego z pracownikéw jednoczesnie spozywajacych
positek,

-pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojéw oraz zmywania naczyn stotowych.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza si¢ nizsza wysoko$¢ tych pomieszczen, tj. do
2,20 m.- napoje, ktorych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania pracy

Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujacym prace:

-zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujacym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal
u mezczyzn i powyzej 1 000 keal u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza sie okres od
dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:

-przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub powyzej 25 °C.

Pracownik moze przyrzadza¢ sobie positki we wtasnym zakresie z produktéw otrzymanych od pracodawcy. Pracownikom nie przystuguje
ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne — szatnie (na odziez roboczg i
ochronng), umywalnie, jadalnie, suszamie oraz ustepy. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i
urzadzen higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa. Zabrania si¢ urzadzania kloak .

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania materiatéw i wyrobow.
Sktadowiska materiatow, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposob wykluczajacy mozliwo$¢ wywrécenia, zsuniecia,
rozsuniecia sie lub spadnigcia sktadowanych wyrobow i urzadzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatéw workowanych utozone w
warstwach krzyzowo do wysokos$ci nieprzekraczajacej 10 — warstw.

Odleglos¢ stosow przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

5,00 m - od statego stanowiska pracy.
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Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobéw o ploty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci
trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow
lub wyrob6w jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktory powinien by¢ regularnie sprawdzany,
konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentdéw i przepisdw przeciwpozarowych. llo$¢ i rozmieszczenie gasnic
przeno$nych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajaca z potrzeb bezpieczenistwa pracy. Wentylacja powinna
dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw Swiezego powietrza. Nie moze ona powodowaC przeciggéw, wyziebienia lub przegrzewania
pomieszczen pracy.

Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robé6t ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia Scian wykopu przed obsunieciem sie; obcigzenie klina
naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb
postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych
znalez¢ sie w zasigegu prowadzonych robét.

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- gazowe,

- telekomunikacyjne,

- cieptownicze,

- wodociggowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejacej
sieci i sposobu wykonywania tych robét.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokét wykopow
pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad
powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegto$ci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu. Wykopy o $cianach
pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w
przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o gtebokosci
wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna wykonywac, jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno
— inzynierska. Bezpieczne nachylenie $cian wykopow powinno by¢ okre$lone w dokumentaciji projektowej woéwczas, gdy:

- roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,

- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rbwnym gtebokosci wykopu,

- grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,

- wykopu dokonuije si¢ na terenach osuwiskowych,

- gtebokos$¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wieksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac¢ zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy
zejSciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m.

Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze
wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegéinego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wigkszej od 2,0 m.

Skfadowanie urobku, materiatéw i wyrob6w jest zabronione:

-w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest
przewidziane w doborze obudowy,

-w strefie klina naturalnego odfamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sa obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granica klina naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszcza¢ sie do tworzenia nawisow gruntu.

Przebywanie osdb pomiedzy Sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na gteboko$ci powyzej 1,0 m wymaga
tymczasowego zabezpieczenia 0sdb klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana,.

Roboty budowlano — montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworéw technologicznych w powierzchni
stropu; brak zabezpieczenia otworéw prowadzacych na plyty balkonowe);

- przygniecenie pracownika ptytg prefabrykowang wielkowymiarowa podczas wykonywania robét montazowych przy uzyciu zurawia
budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze réwnym rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonym
z kazdej strony 0 6,0 m).

Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych moga by¢ wykonywane na podstawie
projektu montazu oraz planu ,bioz” przez pracownikéw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i
innych urzadzen technicznych.

Przebywanie osob na gomych ptaszczyznach $cian, belek, stupdw, ram lub kratownic oraz na dwéch nizszych kondygnacjach,
znajdujacych sie bezposrednio pod kondygnacja, na ktorej prowadzone sg roboty montazowe, jest zabronione.
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Prowadzenie montazu z elementow wielkowymiarowych jest zabronione:

- przy predko$ci wiatru powyzej 10 m/s,

- przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majg wymaganego przepisami odrebnego
o$wietlenia.

Odlegtos¢ pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej zurawia a zewnetrznymi cze$ciami konstrukcji montowanego obiektu bud
powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m.

Zabronione jest w szczegdlno$ci:

- przechodzenia 0s6b w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi a podwoziem zurawia lub wychylania sie przez otwory w
obiekcie budowlanym,

-sktadowanie materiatéw i wyrobow pomiedzy skrajnig zurawia budowlanego lub pomiedzy torowiskiem Zurawia a konstrukcjg obiektu
budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.

Punkty Swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty rownomierne o$wietlenie, bez ostrych
cieni i ol$nien osob.

Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania.

W czasie zaktadania steze montazowych, wykonywania robot spawalniczych, odczepiania elementéw prefabrykowanych z zawiesi i
betonowania stykow nalezy stosowac wytgcznie pomosty montazowe lub drabiny rozstawne.

W czasie montazu, w szczegolnosci stupow, belek i wigzaréw, nalezy stosowac¢ podkiadki pod liny zawiesi, zapobiegajace przetarciu i
zatamaniu lin.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osob, przedmiotéw, materiatéw lub wyrobéw jest zabronione.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢
zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

- krawedzie stropow nieobudowanych $cianami zewnetrznymi,

- pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, szybéw dzwigowych).

Otwory w stropach na ktérych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia
wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada.

Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny
ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysoko$ci okoto 1,50 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.
Wytrzymato$¢ i sposob zamocowania prowadnicy, powinny uwzglednia¢ obcigzenie dynamiczne spadajacej osoby.

W przypadku gdy zachodzi konieczno$¢ przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa
powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocg urzadzenia samohamujgcego.

Diugosc linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wigksza niz 1,50 m.

Amortyzatory spadania nie sg wymagane, jezeli linki asekuracyjne sa mocowane do linek urzadzen samohamujgcych, ograniczajacych
wystapienie sity dynamicznej w momencie spadania, zwlaszcza aparatow bezpieczenstwa lub paséw bezwtadnosciowych.

Osoby korzystajace z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéw roboczych powinny by¢ dodatkowo
zabezpieczone przed upadkiem z wysokos$ci za pomocg prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin nosnych drabiny, krzesetka
lub podestu.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze
wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest zastosowanie Srodkow ochrony
indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

Roboty wykoriczeniowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysoko$ci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak stosowania sprzetu
chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robét zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajagcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciagu pieszego usytuowanego przy budowanym lub
remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) moga by¢ wykonywane przy uzyciu ruchomych podestéw roboczych oraz
rusztowan.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym.
Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestéw roboczych powinien posiada¢ wymagane uprawnienia.
Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z
wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczna,.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Odbidr rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokéle odbioru technicznego.

W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci 1,00 m.

Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiadac instalacje piorunochronna.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i przej$¢ dla pieszych, powinny posiadaé
daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne moga by¢ wykonywane z rusztowan sktadanych typu ,Warszawa” (roboty tynkarskie, montazowe,
instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie).

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta.

Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wytacznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie
jego konstrukcji, montazu idemontazu.
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Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Dopuszcza sie wykonywanie robét malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysoko$ci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu
podtogi.

Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed po$lizgiem i rozsunieciem si¢ oraz zapewni¢ ich stabilnos¢.

W pomieszczeniach, w ktdrych beda prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy wytaczy¢ instalacje elektryczng i stosowac
zasilanie, ktére nie bedzie mogto spowodowac zagrozenia pradem elektrycznym.

Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementéw kamiennych, pracownicy powinni uzywa¢ srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przytbice ochronne,

- hetmy ochronne,

- rekawice wzmocnione skora,

- obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:

- pochwycenie koriczyny gornej lub koficzyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb
postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajacych urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami
mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okre$lone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli
wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom
kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynici zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadac¢
wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin, powinny by¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

- ostoniete w okresie zimowym.

AD. 2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie
jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstepne ogolne (,instruktaz ogéiny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania
pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w ukfadach zbiorowych pracy i
regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na
okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku. Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiemzawodowymzwigzanym z pracg na danym
stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz
zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pi$mie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 — miesiecy od
rozpoczecia pracy na okre$lonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny byé przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych
wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy zatrudnieni
na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikkowym powinni posiada¢ wymagane
kwalifikacje. Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1
KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy
dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Wiw instrukcje powinny okre$la¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego
wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakoniczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdrej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a
takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.
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Bezpos$redni nadzdr nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik
rob6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

AD, 3'.S'RODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

Bezpo$redni nadzér nad bezpieczefistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik
robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

- przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:

niewtasciwa ogolna organizacja pracy

nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

niewtaciwe polecenia przetozonych,

brak nadzoru,

brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

nieodpowiednie przejécia i dojscia,

brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor

- przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:

niewtasciwy stan czynnika materialnego:

wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédiem zagrozenia,

niewtasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,

brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,

brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

niedostosowanie czynnika materiat do transportu, konserwacji lub napraw;

niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

zastosowanie materiatéw zastepczych,

niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;

wady materiatowe czynnika materialnego:

ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

dbaé o sprawno$¢ Srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

organizowa¢, przygotowywa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami
zawodowymi i innymichorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,

dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawno$¢ $rodkéw ochrony zbiorowe; i
ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robdt na danym stanowisku pracy

wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz
oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez stosowanie technologii, materiatow i substancji nie
powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca, pracownikami obowigzana jest do
niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z
tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczefistwa uzytkownikow tych $rodkéw powinny zapewniaé
wystarczajacg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi $rodkami.
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Podstawa prawna opracowania:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. 2 1998 r. Nr 21 poz.94 z p6zn.zm.)

-art.21 ,@” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z p6zn.zm.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z pdz.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajéw robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
(Dz.U. Nr 151 poz.1256)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdlnych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci
psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez
o najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnier rzeczoznawcéw do spraw
bezpieczenstwa

i higieny pracy, zasad opiniowania projektéw budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania
cztonkdw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcow (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

- rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw i napojow (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6zn.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn
i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych podlegajacych dozorowi
technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).
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