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projektowane izolacje termiczne

SKRZYDŁO AKTYWNE
PRAWE P

Dz1 Dz2 Dz3
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1
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1

szer. 155/ h 244

- drzwi zewnętrzne (na zewnątrz obiektu) drewniane

  wraz z ościeżami,

- nadświetle przeszklone zespolone potrójnie szklone

- drzwi malowane w kolorze białym

- drzwi wyposażone w samozamykacz z szyną ślizgową

- zestaw metalowych pochwytów do otwierania drzwi

  i okuć w kolorze białym

- dla całych drzwi U min. 0,9 W/m2K

- w drzwiach zamntować rolkowy zamek samozwalniający

- oba skrzydła wyposażyć w blokadę przed samoczynnym

  samzamknięciem

- zewnętrzny słupek środkowy ruchomy przytwierdzony

  od strony zewnętrznej do jednego ze skrzydeł

- poziome podziały drzwi podzielone

  tzw. ślemiem - ruchomym

szer. 145/ hs 238 h 230

91+40/ hs 233 h 226
WYMIARY SKRAJNE

W ŚWIETLE
PRZEJŚCIA

WYMIARY SKRAJNE W ŚWIETLE
PROJEKTOWANYCH

 I ISTNIEJĄCYCH OTWORÓW
szer. / h

WYMIARY SKRAJNE W ŚWIETLE
PROJEKTOWANYCH

 I ISTNIEJĄCYCH WĘGARKÓW
szer. / h

WYMIARY DRZWI
szer. / h
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szer. 149/ hs 242 h 234
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szer. 114/ h 211

szer. 98/ h 206

szer. 90/ h 200

szer. 106/ h 209

- drzwi zewnętrzne (na zewnątrz obiektu) drewniane

  wraz z ościeżami,

- nadświetle przeszklone zespolone potrójnie szklone

- drzwi malowane w kolorze zielonym

  półmat - NCS S 2040-G20Y

- drzwi wyposażone w samozamykacz z szyną ślizgową

- zestaw metalowych pochwytów do otwierania drzwi

  i okuć w kolorze czarnym

- dla całych drzwi U min. 0,9 W/m2K

- w drzwiach zamntować rolkowy zamek samozwalniający

- skrzydło wyposażyć w blokadę przed samoczynnym

  samzamknięciem

- drzwi do odtworzenia, gabarty podziałów pobrać

  z istniejących drzwi

- drzwi wyposarzone w odbojnik

- w ścianie klatki schodowej wykonać wnękę na klamkę

szer. 116/ hs 190 h 177

szer. 94/ hs 178 h 170

szer. 90/ hs 175 h 167

szer. 106/ hs 184 h 174

P

1

-

1

- drzwi zewnętrzne (na zewnątrz obiektu) drewniane

  wraz z ościeżami,

- drzwi malowane w kolorze zielonym

  półmat - NCS S 2040-G20Y

- drzwi wyposażone w samozamykacz z szyną ślizgową

- zestaw metalowych pochwytów do otwierania drzwi

  i okuć w kolorze czarnym

- dla całych drzwi U min. 1,4 W/m2K

- w drzwiach zamntować rolkowy zamek samozwalniający

- skrzydło wyposażyć w blokadę przed samoczynnym

  samzamknięciem

- drzwi do odtworzenia, gabarty podziałów pobrać

  z istniejących drzwi

wnęka na klamkę

Dz4

P

1

-

1

szer. 98/ h 112

szer. 80/ h 102

szer. 96/ h 111

szer. 98/ h 112

listwy maskujące

- drzwi zewnętrzne (na zewnątrz obiektu) drewniane

  wraz z ościeżami,

- drzwi malowane w kolorze zielonym

  półmat - NCS S 2040-G20Y

- zestaw metalowych pochwytów do otwierania drzwi

  i okuć w kolorze czarnym

- dla całych drzwi U min. 1,4 W/m2K

- w drzwiach zamntować rolkowy zamek samozwalniający

- skrzydło wyposażyć w blokadę przed samoczynnym

  samzamknięciem

- drzwi wyposażyć w listwy maskujące

 obrys zewnętrzny otworu w świetle węgarków

 obrys wewnętrzny w świetle otworu
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