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1.0. INFORMACJE OGOLNE

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania jest zlecenie wydane przez Gmine Miejska Swidwin.
Opracowanie przygotowano na podstawie wytycznych Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow, ogledzin in situ na obiekcie, przegladu literatury i dokumentacji archiwalnej

budynku'.

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest sporzadzenie programu prac konserwatorskich 1
wytycznych do remontu cokotu dawnego domu bractwa strzeleckiego w Swidwinie, gmina

Swidwin.

1.3. SLOWO WSTEPNE

Niniejsze opracowanie dotyczy cokolu budynku dawnego domu bractwa strzeleckiego
w Swidwinie, gmina Swidwin. Program prac konserwatorskich dotyczy cokohu budynku, ktéry
bedzie remontowany w najblizszych latach. Pierwsza cze¢$¢ dokumentu obejmuje zarys historii
budynku dawnego domu bractwa strzeleckiego (pkt. 2.0), opis inwentaryzacyjny (pkt. 3.0), stan
zachowania 1 przyczyny zniszczenia zabytku (pkt 4.0) oraz wytyczne istotne dla inwestora oraz
projektanta 1 koordynatora prac przy obiekcie, bedace podstawa do stworzenia projektu prac

remontowych i1 konserwatorskich (pkt 5.0).

" mgr Waldemar Witek, Karta gminnej ewidencji zabytkéw Dom Bractwa Strzeleckiego - nr 49, Swidwin,
12.2011 1.
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2.0. HISTORIA OBIEKTU

Budynek dawnego domu bractwa strzeleckiego powstal pod koniec XIX w. na terenie
parku miejskiego.

Park miejski w Swidwinie jest najwiekszym terenem zielonym w miescie, zajmujacym
powierzchni¢ 12 hektaréw. Usytuowany na pagérkowatym terenie przy zboczu doliny rzeki
Regi, powstal w potowie XIX wieku z przeksztalcenia czg¢sci miejskich lasow. Park posiada
naturalistyczny charakter i zachowal swoj historyczny uktad przestrzenny z nieregularnymi
alejkami oraz starodrzewem.

W 1911 roku w najwyzszym punkcie parku wzniesiono wiez¢ Bismarcka, do ktorej
prowadzi alejka lipowa z kamiennymi schodami. Nieopodal znajduje si¢ tzw. karpi staw, przy
ktorym pod koniec XIX w. wybudowano strzelnice oraz dom bractwa strzeleckiego. Innym
istotnym elementem parku jest odrestaurowany patacyk polozony u podndza wzniesien, przy
rzeczce Galbenie. W XIX wieku byl on domem niemieckiego architekta wnetrz Alberta
Altenburga, ktory zaprojektowat wiele wnetrz w okolicznych budynkach publicznych.

Dawny dom bractwa strzeleckiego zostat wzniesiony pod koniec XIX wieku jako
dwukondygnacyjny budynek z poddaszem czg¢sciowo nieuzytkowym, nakryty dachem
dwuspadowym. Jego pierwotna bryla wyrdzniata si¢ centralnym ryzalitem w elewacji
polnocnej oraz bogatymi zdobieniami, takimi jak gzymsy 1 opaski okienne. Budynek byt
czgsciowo podpiwniczony, z wejSciem do piwnicy od strony poludniowej. Na poczatku XX
wieku od strony zachodniej dobudowano w catosci podpiwniczong cz¢s¢ powtarzajacg brylte
ryzalitu, a od strony wschodniej parterowe skrzydto, ktore obecnie nie istnieje — widoczne sg
jedynie pozostatosci §ciany fundamentowej w poludniowo-wschodnim narozniku budynku.

Budynek pehit role uzytkowa i nazywany byt Domem Bractwa Strzeleckiego. W
pierwotnej formie wejscie gldowne znajdowato si¢ w potnocnej, bogato zdobionej elewacji. Z
czasem budynek stracit swoj pierwotny charakter i funkcje. W latach 30. i 60. XX wieku
przeszedt istotne przebudowy, w wyniku ktorych zmieniono konstrukcje dachu na stropodach w
czgsci potnocnej 1 dach pulpitowy w czgsci potudniowej, a elewacje pozbawiono zdobien.
Dawne tukowe nadproza okienne zastgpiono prostymi, zmieniono lokalizacj¢ okien, a
wigkszos$¢ stolarki wymieniono na wspodtczesng stolarke PCV. Dodano takze dwa balkony na
elewacji potnocne;.

Obecnie budynek stanowi wiasno$¢ Gminy Miejskiej Swidwin i petni funkcje
mieszkalng wielorodzinng. Na parterze znajduja si¢ trzy lokale mieszkalne, a na poddaszu dwa

mieszkania oraz strych. Budynek jest wyposazony w instalacje gazowa, elektryczna,
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wodociggowa 1 kanalizacyjng, a kanalizacja deszczowa odprowadzana jest do zbiornika

retencyjnego.

3.0. OPIS INWENTARYZACYJNY

Budynek dwukondygnacyjny o prostokatnej bryle, czgsciowo podpiwniczony, nakryty
dachem ptaskim, typu stropodach, pokrytym papa. Cokdt wzniesiony z kamienia famanego,
zwienczony ozdobnym gzymsem. Sciany murowane z cegly ceramicznej pelnej.

Elewacje budynku sa tynkowane i pozbawione zdobien. Elewacja péinocna ma uktad
szescioosiowy z centralnym ryzalitem. Znajdujg si¢ na niej dwa balkony z prostymi,
metalowymi balustradami, ktére zostaty wtornie dodane jako element modernizacji budynku.
Okna na wszystkich kondygnacjach sa prostokatne, wspotczesne, wykonane z tworzywa PCV, z
ramami w bialym kolorze.

Elewacja potudniowa rowniez jest szeScioosiowa, z regularnym uktadem okien oraz otworami
okiennymi piwnic o tukowych nadprozach. Wejscie gtéwne znajduje si¢ w tej czgsci budynku 1
ostonigte jest niewielkim daszkiem wykonanym z blachy na stalowej konstrukc;ji.

Elewacje wschodnia 1 zachodnia sg czteroosiowe, z nieregularnym rozmieszczeniem
okien. Na calym obiekcie brak zachowanych detali architektonicznych, pierwotnie

wystepujacych na elewacjach budynku.

4.0. STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEN

Cokot budynku dawnego domu bractwa strzeleckiego nosi $lady zniszczen i
niezgodnych ze sztukg konserwatorska napraw, ktore stopniowo doprowadzaja do degradacji
materii zabytkowe;.

Cegly wokot piwnicznych otworow okiennych sg silnie zabrudzone, noszg $lady
uszkodzen mechanicznych i niezgodnych ze sztuka konserwatorska napraw. Zaprawa
spoinujaca jest wtorna, cementowa, potozona nieestetycznie. Niska porowatos¢ zaprawy
spoinujacej przyczynia si¢ do gromadzenia wody kondensacyjnej i opadowej w strukturze

cegiel, co prowadzi do zwigkszonego zawilgocenia cegiet oraz zamarzania wody w porach



materiatu ceramicznego. Prowadzi to rozsadzania poréw cegiet i ostabienia ich struktury.
Efektem tego jest postepujaca degradacja warstwy ogniowej, widoczna na zabytku.

Na gzymsie cokotowym mozna zauwazy¢ liczne ubytki i faty z wtornych zapraw
cementowych, ktorymi gzyms byl naprawiany. Dodatkowo gzyms jest silnie zabrudzony oraz
poro$nigty przez glony i porosty. Na elewacji wschodniej gzyms jest czgsciowo przysypany
ziemig i w catosci pokryty smota, widoczne sa rowniez ubytki i spekania gzymsu. Na elewacji
wschodniej widoczne sg rozlegle zniszczenia gzymsu, a w zasadzie jego brak. Podczas prac
remontowych, ktore zniszczyly detale architektoniczne na elewacjach budynku, zostal tez w
wigkszosci zatarty oryginalny ksztatt gzymsu, ktory jedynie we fragmentach zostat zachowany
nad wejsciem do piwnicy w elewacji potudniowe;j.

Tynk wokot okien piwnicznych na elewacji potnocnej i zachodniej jest silnie
zabrudzony, widoczne sa liczne wtdrne zaprawy 1 zacierki, ktérymi uzupetniono ubytki w
tynku. Tynk podczas naktadania zostat cz¢Sciowo zatarty na gzyms, co pozwala stwierdzi¢, ze
jest on catkowicie wtorny i powstat podczas remontéw elewacji, gdy usuniete zostaly detale
architektoniczne. W dodatku zostat nierowno natozony i wyraznie zauwazalny jest brak katow i
linii prostych na catej opaskach okalajacych okna piwniczne.

Cokol kamienny jest silnie zabrudzony i poro$nigty glonami. Spoiny sa wtorne i
wykonane w sposob wysoce nieestetyczny.

Jedynie w dwoch oknach piwnicznych zachowala si¢ oryginalna stolarka okienna,

jednakze jej stan zachowania jest zty.
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Fot. 1. Zniszczenia cegiel: odspojone lico cegiel, zniszczenia warstwy ogniowej, zabrudzenia, wtorna spoina, brak
stolarki okienne;.



Fot. 3. Uszkodzenia muru, wtérne zaprawy, wtdrna cementowa spoina



Fot. 5. Ubytki gzymsu, zabrudzenia, porastanie przez glony.



Fot. 7. Zachowany fragment oryginalnej formy gzymsu cokolowego.
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Fot. 8. Wtorny, nieestetycznie nalozony tynk wokot okna piwnicznego, czg¢Sciowo zatarty na gzyms.

Fot. 9. Wtorne, krzywe, nicestetyczne opaski wokoét okien piwnicznych.

5.0. ZALOZENIA I WYTYCZNE KONSERWATORSKIE

Zalozenia i wytyczne konserwatorskie

Podejmowane dzialania powinny by¢ ukierunkowane na utrwalenie substancji
zabytkowej obiektu oraz eliminacj¢ czynnikéw niszczacych. Wymieni¢ nalezy tylko te
materiaty, ktore majg negatywny wptyw na stan zachowania obiektu, nie zachowaly sprawnos$ci
technicznej oraz sa nieestetyczne. Dopuszcza si¢ wymiang w ograniczonym zakresie tylko tych

oryginalnych materiatow budowlanych, ktore ulegly catkowitej degradac;ji.
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Wszelkie prace przy obiekcie powinny by¢ prowadzone przez zespot z wieloletnim

doswiadczeniem w pracy przy zabytkach architektonicznych oraz z rozlegla wiedza z zakresu

konserwacji detalu architektonicznego, materiatu ceramicznego oraz zapraw mineralnych.

5.1. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

1. Wykonanie opisowej 1 fotograficznej dokumentacji stanu zachowania obiektu.

Usunigcie opasek betonowych wokot okien piwnicznych.

Odslonigcie kamiennego cokotu i gzymsu na elewacji wschodnie;.

S

Dezynfekcja $cian przy uzyciu preparatow biobojczych typu Algat firmy ALTAX, Biotin

R firmy CTS Ilub Preventol R80 firmy LanXess. Nalezy unika¢ preparatow

zawierajacych jony chloru, aby nie zwigksza¢ zasolenia obiektu.

a. Dezynfekcja powinna zosta¢é wykonana podwdjnie, w odstepie

dwoch tygodni, obumarte drobnoustroje nalezy usuna¢ woda.

b. Po zakonczeniu prac nalezy nanie$¢ preparat biobojczy na

miejsca najbardziej narazone na porastanie glonami i juz go nie

zmywac. Zabieg ten powinien na dluzszy czas zabezpieczy¢ mur

przed porastaniem przez drobnoustroje.

5. Oczyszczenie z zabrudzen i1 nawarstwien korozyjnych za pomocg myjki ci§nieniowej,

parownicy lub metod chemicznych. Metod chemicznych nalezy uzy¢ jedynie w

przypadku niepowodzenia czyszczenia myjka.

6. Usunigcie smoty z powierzchni gzymsu cokotowego za pomoca metod mechanicznych.

Dopuszcza si¢ piaskowanie gzymsu przy uzycia kruszywa korundowego.

7. Usunigcie niewlasciwych uzupetlien muru oraz spoin. Nalezy usung¢ wszelkie wtorne,

nieestetyczne spoiny.

8. Wzmocnienie oryginalnych cegietl ostabionych, skruszalych i ze zluszczong warstwa

ogniowa preparatem zawierajagcym estry etylowe kwasu krzemowego, np. Funcosil KSE

300 firmy Remmers lub Dynasil Nano Consolidate 100 firmy Consil.

a. W sytuacji, gdy cegla stracila wigksza cz¢$¢ swojej masy, nalezy

ja ostroznie usuna¢ z muru.

b. Nie nalezy usuwaé cegiel ktore stracily wylacznie warstwe

ogniowg.  Takie cegly nalezy nasyci¢  preparatem

wzmacniajacym, aby wzmocni¢ ich strukture.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Wykonanie uzupelien muré6w nowg cegla o wymiarach identycznych z cegla oryginalng
oraz o wlasciwosciach do niej zblizonych. Murowanie nalezy wykona¢ z powtorzeniem
oryginalnego watku, stosujagc zapraw¢ wapienng z trasem, np. OPTOLITH OPTOSAN
TrassMortel.
Uzupetnienia ubytkow w cegltach przy uzyciu zapraw OPTOSAN MSR firmy
OPTOLITH.

a. Barwg zaprawy nalezy dobra¢ odpowiednio do miejsca
aplikacji.

b. Zaprawa nalezy wypeli¢ wylacznie ubytek. Pokrywanie
zaprawg catego lica cegly jest niewlasciwe.

c. Powierzchni¢ uzupelien nalezy opracowa¢ w sposdb
nasladujacy fakture oryginalnej cegly; zachowaé nalezy
szczeg6Olna ostrozno$¢, aby przy opracowywaniu powierzchni
uzupelnienia  nie  uszkodzi¢  powierzchni  materiatu
zabytkowego.

Scalenie kolorystyczne miejsc uzupetianych z oryginatem farbami krzemianowymi, np.
firmy KEIM.

Wykona¢ uzupehienia gzymsu cokolowego z odtworzeniem jego oryginalnej formy przy
uzyciu zapraw sztukatorskich OPTOLITH StuckoGrub 1 StuckoFein.

Rysy 1 mate spekania na gzymsie pokry¢ preparatem wypehiajagcym OPTOLITH
RissGrund.

Ujednolici¢ kolorystycznie uzupehienia gzymsu z oryginatem przez pokrycie catego
gzymsu, np. farbg elewacyjng zolo-krzemianowa Silian Plus marki OPTOLITH.
Spoinowanie muréw 1 cokotu zaprawa odpowiednio dobrang pod wzgledem barwy,
wlasciwosci 1 struktury (np. OPTOSAN TrassFuge, TrassNaturstein Fuge NHL, marki
OPTOLITH). Spoiny na murze ceglanym, po polozeniu nalezy opracowac i wyrdwnac
ich powierzchnig, niedopuszczalne jest pozostawienie $§ladow narzgdzia na spoinie, a
spoina nie moze by¢ nalozona rowno z cegla, lecz lekko ponizej lica cegly. Nalezy
roéwniez pamig¢taé, o zraszaniu spoiny po potozeniu, gdyz zbyt szybkie wysychanie
spoiny powoduje zmiang¢ jej koloru na jasniejszy w przypadku zastosowania zaprawy
spoinujacej firmy OPTOLITH. Spoina na murze kamiennym powinna mie¢ ksztalt
potwatka, nie powinna rozlewaé si¢ na powierzchni kamieni i po potozeniu nalezy ja

sezonowac tak samo, jak spoin¢ na murze ceglanym.
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16. Wykonanie obsypki zwirowej wokot budynku, aby zapobiec wrastaniu roslin zielonych
w mur oraz zachlapywania muru przez btotem.

17. Opracowanie dokumentacji powykonawcze;j.
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