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LEGENDA:

RZUT PODDASZA SKALA 1:100

Elementy budynku do wyburzenia lub demontazu

E Projektowane zamurowania z cegty ceramicznej
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63 4 112 4 {51120 4 5:;' QJF \ i \ R 1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie
) = N 147H¢ 147H4 N 2. Dla okien nie podano wysokos$ci parapetu. Parapet dla
204 © o 78 ¥ 49 ¥ 40 ¥ 49 ¥ 105 ~ wszystkich okien ustalony na wspélnych rzednych w S
j 85 201 »n) o zaleznosci od typu okna.
200 S el S Rzedne parpetu patrz rysunki elewacji.
| 3. Wymiary okna podano na rzucie w $wietle otworu.
H‘M S5 R Szczegotowe wymiary poszczegélnych okien patrz na
] : rysunku zestawien. Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢
1 5 3 » = H=253 N f | wymiary okien przed zaméwieniem.
[ N ’ r 4. Projektowang izolacje termiczng z plyt mineralnych
o~ H=2,53 N N | 112 . N mocowacé wg wytycznych producenta i w oparciu o jeden
-~ = 161 = system oraz dedykowane temu systemowi materiaty tj.
S > e re o kleje montazowe, siatki, zaprawy tynkarskie i farby etc.
2 +2,94 N +2,94 5. Po zamontowaniu stolarki okiennej i drzwiowej
4} N 4} 3 - wneki okien i drzwi wykonczy¢ izolacjg termiczng
N ~ 49120 np. "Multipor” gr. 3 cm
=N N b § 6. Wysokosci zewnetrzne w swietle wegarkow patrz rysunek
) o elewacji
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N . 12| ~ 1144 \ +2,90 o | 112 . N Mieszkanie nr 49/4
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ol | 294 —— %\é A - < 1ot | 1.4.1 | pokoj 17,15 m?
i - . 14.2 | kuchnia 5,92 m2
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=14y 2 1.4.3 | fazienka _ 3,12 m2
= 1.4.4 | przedpokey 542m
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20l ¥ 5o AN Mieszkanie nr 49/5
\ B .
; % 1.5.1 | pokoj z aneksem
= R s kuchennym 17,73 m?
™ s =l + 1.5.2 | garderoba 16,92 m?
A R A 7 ™S o 153 | pokoy 23,84 m?
FEFE T Y ®rs 110 1.5.4 | pokdj 15,52 m?
@ 1.5.5 | tazienka 4,00 m?
@ 1.5.6 | przedpokdj 5,34 m?
Razem 83,35 m?
i Pomieszczenia pomocnicze
S4 - SCIANA WEWNETRZNA OD KLATKI SCHODOWEJ gr. 26-30 cm 11 klatka schodowa 547 m?
U catkowite przegrody = 0,28 W/m2K: : ’ 3
‘ ‘ ‘ ‘ - istniejacy tynk 1.2 strych 25,62 m
- istniejgca $ciana z cegly ceramicznej petnej - 26-30 cm Razem 31,09 m?
\> \» \> \» - istniejacy tynk poddany naprawg
- projektowana warstwa izolacji termicznej z ptyt mineralnych 2
n U m < np. Multipor" o wspét. lambda = 0,040 W/mK- 14 cm | PODDASZE POW. OGOLEM 146,05 m |
- wykonczenie zaprawg wg instrukcji dostawcy ptyt mineralnych
S1 - SCIANA ZEWNETRZNA gr. 43-54 cm S2 - SCIANA ZEWNETRZNA gr. 30 cm
U catkowite przegrody = 0,19 W/m2K: U catkowite przegrody = 0,20 W/m2K: PRACOWNIA PROJEKTOWA PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO
- farba wierzchniego krycia silikonowa o wysokim wspoétczynniku - farba wierzchniego krycia silikonowa o wysokim wspotczynniku Bartosz Baleiko WIELORODZINNEGO
paroprzepuszczalnosci i hydrofobowosci, $wiatlotrwata , odporna na alkalia paroprzepuszczalnosci i hydrofobowosci, $wiattotrwata , odporna na alkalia ul.Rézana 6. 78.300 Swidwin DAWNEGO "DOMU BRACTWA STRZELECKIEGO" architektura
- farba podktadowa silikonowa o wysokim wspétczynniku - farba podktadowa silikonowa o wysokim wspétczynniku NIP 67.2 168-25 ’82 R temat: branza:
s e o o -168-25- egon 331349321 .
paroprzepuszczalnosci i hydrofobowosci, Swiattotrwata , paroprzepuszczalnosci i hydrofobowosci, Swiattotrwata , tel. +48 501 059 462 ul. Drawska 49, 78-300 Swidwin, PROJEKT ARCHITEKTONICZNO
odporna na alkalia odporna na alkalia o ) dz.nr 195/6, obreb 012 Swidwin BUDOWLANY
. L . L mail: bartekbalejko@o2.pl adres inwestycii: faza:
- grunt - wodny preparat wzmacniajgco-hydrofobizujgcym, - grunt - wodny preparat wzmacniajgco-hydrofobizujgcym, - - . ) .y.J L :
odporny na alkalia, o wysokiej zdolnosci wnikania w podioze odporny na alkalia, o wysokiej zdolnosci wnikania w podioze Jednostka projektowa: Gmina Miejska Swidwin - L 1:100
- warstwa szpachlowa - mineralny tynk drobnoziarnisty, - warstwa szpachlowa - mineralny tynk drobnoziarnisty, ﬁﬁgt(ﬁpnsmucj' 3-go Maja 1, 78-300 Swidwin S

do wyréwnania powierzchni tynkow

- istniejgca $ciana z cegly ceramicznej petnej - 43-54 cm

- istniejacy tynk poddany naprawag

- projektowana warstwa izolacji termicznej z ptyt mineralnych
np. Multipor" o wspét. lambda = 0,040 W/mK- 20 cm

- wykonczenie zaprawg wg instrukcji dostawcy ptyt mineralnych

do wyréwnania powierzchni tynkow

- istniejgca Sciana z cegly ceramicznej petnej - 27-31 cm

- istniejgcy tynk poddany naprawg

- projektowana warstwa izolacji termicznej z ptyt mineralnych
np. Multipor" o wspét. lambda = 0,040 W/mK- 20 cm

- wykonczenie zaprawg wg instrukcji dostawcy ptyt mineralnych
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formy wykorzystania projektu bez zgody sprawdzit:
autoréw bedg naruszeniem
przepisowwynikajgcych z Ustawy z dnia RZUT PODDASZA

4.02.1994 r. o prawie autorskim 1 prawach

Szczecin, 12.2024 3

pokrewnych. rys.

data: nrrys.




