C)

PRZEKROJ C-C i D-D

o 7 7 7 +8,63 :if @

SKALA 1:100

OoOoOooO OO0
+7,86
+7.70
+7V47 ’
X X X X X X OOOOH DY
2 A I
+7,08
I +6,29 2300° [
+6,04 D3 ~
vl T BB o s i aasaia s s i i s A = . T R 24‘5!32
A | R +5,55 TUeeL 4588 ‘E
+5, I —— E wH N
. } o R 49 ~
projektowane nadproze | © o 2 N Deskowanie widoczne od spodu okapu o S2
fukowe w czesci fasadowej | oS S| | A malowane farba kryjaca do drewna kolor zielony, -
+379 ||| | N NN e ! +44 polmat - NCS § 1515-G20Y <
¥ o Bl L | +3,61 +
T o) PN A 4 A 4 R
31 ~ S S1 . | Deskowanie widoczne od spodu okapu
S +2V94 +2v94 - @ . 2.9 el malowane farba kryjaca do drewna Kolor zielony,
- — AL_ S I B 4 AR v - - e polmat - NCS S 1515-G20Y
T T T T T T T T 1 . . . . — 7 B T I T T T T T L L . — 3
S ‘F T R AT o IS . _l-— r Fragment terenu
A NG / ! A = N © ! do odkopania w celu
, *2 } [>— Istnjejace nadproze Istniejade nadproze I 2,38 +2,38 } | +2,38 wykonania prac renowacyjnych
i 5 } B S } . . } 2 e } karr]lennego cokotu.
projektowane nadproze R o o - | projektowane nadproze | o 0| = | Prace wykoan¢ wg wytycznych
fukowe w czesci fasadowej 082 } < N } 082 fukowe w czesci fasadowej } 4 } 082 zalaczonego do opracowania
+ ! + ! + Programu Prac Konserwatorskich
h 4 N AU el ¥ ‘ R U 4 9
© H
o ~ $1 ™
$1 ~ +0,04 +0.04 : Q @ +0.04 +0.04 Q09 ™~ @
Q 4 v ) 4 e 2 é ) 4 ) 4 v
~ T
A;l ,Ll‘é,‘,i},L ;7‘1—%, i i T i T L E
T ‘ T L T an T Fragment terenu i —
]; | | | do odkopania w celu o i
- - wykonania prac renowacyjnych . |
ooon kamiennego cokotu. Fragment posadzki i
Fragment terenu R Prace wykoané wg wytycznych do odtworzenia i
do odkopania w celu zalaczonego do opracowania : -2V20
|

wykonania prac renowacyjnych
kamiennego cokotu. . . .
Prace wykoant wg wytycznych Pozioma hydroizolacja
zalgczonego do opracowania $ciany metoda iniekcji
Programu Prac Konserwatorskich na bazie bezrozpuszczalnikowego
kremu na bazie silanéw.

Wazne: patrz pnk.2 Uwagi

Iniekcje wykonac od strony

wewnetrznej

D1 - DACH
U catkowite przegrody = 0,13 W/m?K:
- papa nawierzchniowa
- papa podktadow
zastosowac¢ zestaw pap NRO do podktadéw deskowanych
2,0 - deski uktadane na krokwiach drewnianych do
18,0 - krokwie 8x18 cm:
3,0 - przestrzen wentylacyjna
15,0 - wetna mineralan dachowa
uktadana pomiedzy krokwiami
15,0 - wetna mineralan dachowa
zastosowa¢ wetne dachowg np. Isover Profit Mata
o wspot. lambda = 0,035 W/mK
- paroizolacja 1 x folia PE
1,5 -2 xplyta GKF,a w pomieszczeniach mokrych 2 x ptyta GKFI
mocowane do stelazu systemowego

D2 - DACH
- papa nawierzchniowa
- papa podktadow
zastosowac¢ zestaw pap NRO do podktadéw deskowanych
2,0 - deski uktadane na krokwiach drewnianych do
18,0 - krokwie 8x18 cm

D3 - STROP PODWIESZONY NAD PODDASZEM
U catkowite przegrody = 0,13 W/m?K:

30,0 - wetna mineralan dachowa
zastosowa¢ wetne dachowg np. Isover Profit Mata
0 wspot. lambda = 0,035 W/mK
- paroizolacja 1 x folia PE
1,5 -2 xplyta GKF,a w pomieszczeniach mokrych 2 x ptyta GKFI
mocowane do stelazu systemowego

W1 - PODEST NA WEJSCIU DO BUDYNKU

0,8 - plytka gresowa w kolorze granitowym niejednolitym. Wymiar ptytek
42x42 cm. Plytki antyposlizgowe R12, klasa Scieralnosci IV,
mrozoodporne. Na $cianach da¢ cokét na h 11/13 cm.

Fugi mrozoodporne, elastyczne cementowe w kolorze szarym

0,7 - mrozoodporna, elastyczna zaprawa klejowa do ptytek

Uczszelnienie naroznikéw tasma elastomerowa.
Warstwy izolacji potozy¢ na wczesniej
zagruntowanej powierzchni

4,0 - jastrych cementowy klasy C16/20

8,0 -istniejaca ptyta zelbetowa

Pozioma hydroizolacja
’ $ciany metoda iniekcji
PRZEKROJ D D na bazie bezrozpuszczalnikowego
- L kremu na bazie silanow.

Wazne: patrz pnk.2 Uwagi
Iniekcje wykonaé od strony

W2 - "PODUSZKA STRTOWA" POD PIONOWE OCIEPLENIE wewngtrzne)
ELEWACJI
- elastyczna polimerowa powtoka grubowarstwowa (FPD) wywinieta
na $ciany, w narozniki wtopi¢ dodatkowo tasme dylatacyjng z widkniny
polipropylenowej pokrytej elastomerem termoplastycznym
- powtoka gruntujgca
- wodoszczelna szpachléwka uszczelniajgca
- podktad z chudego betonu B20 - 10 cm
- podsypka piaskowa zaggszczona i stabilizowana cementem - 20 cm
- grunt rodzimy zageszczony

S1 - SCIANA ZEWNETRZNA gr. 44-48 cm
U catkowite przegrody = 0,19 W/m2K:

- farba wierzchniego krycia silikonowa o wysokim wspétczynniku
paroprzepuszczalnosci i hydrofobowosci, $wiattotrwata , odporna na alkalia

- farba podktadowa silikonowa o wysokim wspdtczynniku
paroprzepuszczalnosci i hydrofobowosci, $wiattotrwata ,
odporna na alkalia

- grunt - wodny preparat wzmacniajgco-hydrofobizujgcym,
odporny na alkalia, o wysokiej zdolno$ci wnikania w podtoze

- warstwa szpachlowa - mineralny tynk drobnoziarnisty,
do wyréwnania powierzchni tynkéw

- istniejgca $ciana z cegly ceramicznej petnej - 44-48 cm

- istniejgcy tynk poddany naprawag

- projektowana warstwa izolacji termicznej z ptyt mineralnych
np. Multipor" o wspoét. lambda = 0,040 W/mK- 20 cm

- wykonczenie zaprawg wg instrukcji dostawcy ptyt mineralnych

S2 - SCIANA ZEWNETRZNA gr. 30 cm
U catkowite przegrody = 0,20 W/m2K:

- farba wierzchniego krycia silikonowa o wysokim wspétczynniku
paroprzepuszczalnosci i hydrofobowosci, $wiattotrwata , odporna na alkalia

- farba podktadowa silikonowa o wysokim wspétczynniku
paroprzepuszczalnosci i hydrofobowosci, $wiattotrwata ,
odporna na alkalia

- grunt - wodny preparat wzmacniajgco-hydrofobizujgcym,
odporny na alkalia, o wysokiej zdolno$ci wnikania w podtoze

- warstwa szpachlowa - mineralny tynk drobnoziarnisty,
do wyréwnania powierzchni tynkéw

- istniejgca $ciana z cegty ceramicznej peinej - 30 cm

- istniejgcy tynk poddany naprawg

- projektowana warstwa izolacji termicznej z ptyt mineralnych
np. Multipor" o wspoét. lambda = 0,040 W/mK- 20 cm

- wykonczenie zaprawg wg instrukcji dostawcy ptyt mineralnych

Programu Prac Konserwatorskich

Pozioma hydroizolacja
$ciany metoda iniekcji ’
na bazie bezrozpuszczalnikowego PRZEKROJ C C
— kremu na bazie silanéw. -
Wazne: patrz pnk.2 Uwagi
Iniekcje wykonac od strony

Pozioma hydroizolacja
$ciany metoda iniekcji
na bazie bezrozpuszczalnikowego
kremu na bazie silanéw.
Wazne: patrz pnk.2 Uwagi
Iniekcje wykona¢ od strony

$3 - SCIANA ZEWNETRZNA gr. 60 cm "¢ Wewnetrznej
U catkowite przegrody = 0,20 W/m2K:
- farba wierzchniego krycia silikonowa o wysokim wspoétczynniku
paroprzepuszczalnosci i hydrofobowosci, Swiattotrwata , odporna na alkalia
- farba podktadowa silikonowa o wysokim wspétczynniku
paroprzepuszczalnosci i hydrofobowosci, $wiattotrwata ,
odporna na alkalia UWAGA:
- grunt - wodny preparat wzmachiajaco-hydrofobizujacym, 1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie
odporny na alkalia, o wysokiej zdolno$ci wnikania w podtoze 2. Mur w strefie iniekcji, tj. 30 cm powyzej i ponizej ciagu
- warstwa szpachlowa - minerainy tynk drobnoziamisty, wywierconych otwordw, uszczelnié przy zastosowaniu
do wyréwnania powierzchni tynkéw ) sztywnego, mineralnego szlamu uszczelniajacego
) :z:g:gaga ts Cr:inaoédcsgynzer;wcznej petne; - 60 cm o wysokiej odpornosci na siarczany
- projef(?oel:/a%a \A?arstwayizolscji t:rmicznej 2 plyt mineralnych 3. Projektowang izolacje termiczng z pfyt mineralnych
np. Multipor” o wspét. lambda = 0,040 W/mK- 18 cm mocowac wg wytycznych producenta i w oparciu o jeden
- wykonczenie zaprawg wg instrukcji dostawcy ptyt mineralnych system oraz dedykowane temu systemowi materiafy t .

kleje montazowe, siatki, zaprawy tynkarskie i farby etc.

4. W piwnicy zaleca sie wykona¢ tynki renowacyjne wg WTA
do stosowania na zawilgocone i obcigzone solami mury
(stosownie do stwierdzonego w trakcie prac stanu

wilgotnosci $cian).
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