UWAGA:

1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

2. Renowacje czesci cokofowej wraz ze zwienczeniem
wykonac¢ wg dofgczonego do opracowania projektowego
PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH

wykoriczenie murka

z rolki z cegly klinkierowej
z wykoriczeniem z fugi
wodo i mrozoodpornej

w kolorze szarym

W1 - PODEST NA WEJSCIU DO BUDYNKU
0,8 - plytka gresowa w kolorze granitowym niejednolitym. Wymiar ptytek
42x42 cm. Plytki antyposlizgowe R12, klasa $cieralnosci IV,
mrozoodporne. Na $cianach da¢ cokét na h 11/13 cm.
Fugi mrozoodporne, elastyczne cementowe w kolorze szarym
- mrozoodporna, elastyczna zaprawa klejowa do ptytek
Uczszelnienie naroznikéw tasma elastomerowa.
Warstwy izolacji potozy¢ na wczesniej
zagruntowanej powierzchni
- jastrych cementowy klasy C16/20
- istniejgca ptyta zelbetowa
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Barwa podstawowa elewacji malowana farbg silikatowg o wysokim wspotczynniku
paroprzepuszczalnosci i hydrofobowosci,
Swiatlotrwata, odporna na alkalia - kolor piaskowy (niepastelowy) - NCS S 1515-Y10R

Gzymsy, zwienczenie cokotu i opaski okienne - malowane farbg silikatowg o wysokim
wspotczynniku paroprzepuszczalnosci i hydrofobowosci,
Swiattotrwata, odporna na alkalia kolor piaskowy ciemniejszy odcien - NCS S 2030-Y10R

Istniejgcy cokot kamienny wraz ze zwienczeniem do renowaciji,
prace renowacyjne wykonaé¢ wg zatgczongo do opracowania
projektowego "Programu prac konserwatorskich"

Papa nawierzchniowa wraz z papa podktadowag
zastosowacé zestaw pap NRO do podktadéw deskowanych

Kominy wymurowane z cegty klinkierowej (zastosowac¢ kolor i odcien
cegly maksymalnie zblizony do koloru cegty zastosowanej na
opaskach okiennych okien piwnic), fuga szara

Drewniane elementy wiezby wystajgce poza lico elewacji - malowane farbg kryjaca
do drewna o wysokim wspoétczynniku paroprzepuszczalnosci i hydrofobowosci,
Swiattotrwata, odporna na alkalia kolor piaskowy ciemniejszy odcien, pétmat - NCS S 2030-Y10R

Nowe obrdébki blacharskie gzymséw, parapapety, rury spustowe D110,
rynny D150 z blachy tytan cynk

Stolarka okienna drewniana w kolorze biatym.

Okna nawiagzujgce do historycznego podziatu. Szyby w czesci
okien podzielone szprosami wiedenskimi szer. 26 mm a w czesci
poziomym zdobionym "$lemiem"

Stolarka drzwiowa drewniana w kolorze zielonym.

Drzwi nawigzujace do historycznego podziatu.

Kolor zielony, pétmat - NCS S 2040-G20Y
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