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Odtworzenie dawnego
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PRACOWNIA PROJEKTOWA PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO
Bartosz Baleiko WIELORODZINNEGO hitekt
UWAGA: ul.Rézana 6, 78-300 Swidwin PA\{VNEGO DOMU BRACTWA STRZELECKIEGO bar(':- IeKuura
1. Wszystkie wymiary sprawdzié¢ na budowie NIP 672-168-25-82 Regon 331349321 emat o rana:
2. Dla okien nie podano wysokosci parapetu. Parapet dla tel.: +48 501 059 462 ul. Drawska 49, 78-300 Swidwin, PROJEKT ARCHITEKTONICZNO
wszystkich okien ustalony na wspélnych rzednych w mail: bartekbalejko@02.pl ddZ-nf 195t/6.,. obreb 012 Swidwin |f3UD0WLANY
zaleznosci od typu okna. - . adres inwestycjl: - aza:
Rzedne parpetu patrz rysunki elewacji. jednostka projektowa: Gmina Miejska Swidwin )
3. Wymiary okna podano na rzucie w $wietle otworu. Plac Konstytucji 3-go Maja 1, 78-300 Swidwin 1:100
gggEEI(A'ITOL:NKXSIEE)GAgIﬁTW ARDZENIA Szczegobtowe wymiary poszczegélnych okien patrz na inwestor: skala:
Z KOSTKI BETONOWEJ SZAREJ rysunku zestawien. Wykonawca ma obowigzek sprawdzic mgr inz.arch. Bartosz Balejko upr. nr 16/ZPOIA/OKK/2010
. wymiary okien przed zaméwieniem. oktant:
gr. 6 cm z plytek o wym. : Lo ; 5 A ; projektant:
15x20/20x20/20x30 cm 4. W piwnicy zaleca sie wykonac tynki renowacyjne wg WTA UWAGA: mgr inz.arch. Krzysztof Gnat upr. nr 5/ZPOIA/OKK/2007
do stosowania na zawilgocone i obcigzone solami mury Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne 9 o 4 pr.
(stosownie do stwierdzonego w trakcie prac stanu fOFFV,WYgOQZyStama projektu bez zgody Sprawazit:
wilgotnosci $cian). ngg[)?;\é’)w%vyani'llgjr;g;gﬁlg r{]Jstawy z dnia RZUT PIWNIC i
4.02.1994 . o prawie autorskim 1 prawach Szczecin, 12.2024
pokrewnych. rys. data: nrrys.




