Zatacznik nr 7
Opis stanu istniejgcego z archiwalnej dokumentacji projektowej
obiektéw przewidzianych do przebudowy, rozbudowy lub remontu

Opis obiektow oczyszczalni

1 Punkt zlewny sciekow dowozonych - PZ

Zadaniem punktu zlewnego jest przyjmowanie na oczyszczalnie Sciekdw dowozonych taborem asenizacyjnym
ze zbiornikdw bezodptywowych. Umozliwia on kontrole nad dowozonymi Sciekami w postaci identyfikacji
dostawcy, ilosci oraz podstawowych parametréw sciekow dowozonych takich jak: pH, kondunktancja
(zasolenie), temperatura.

Stacje zlewcza stanowi izolowany termicznie kontener o wymiarach:

o  dtugosc: 2,0m
e szeroko$é: 1,0m
o wysokos¢: 2,0m

Kontener wyposazony jest w automatyczng stacje pomiarowa typu STZ-101 produkcji ENKO — Gliwice
sktadajaca sie z:

e panela sterujacego,

e przeptywomierza elektromagnetycznego,

e  ciggu spustowego wraz ze sterownikiem,

e sprezarki,

e  krécca wodnego z zaworem %”

2 Kratownia - KR

W sktad katowni wchodzg dwie kraty mechaniczne schodkowe wraz z przenosniami slimakowymi skratek, krata
awaryjna reczna oraz system zastawek kanatowych umozliwiajgcych skierowanie $ciekéw do okreslonych krat.
Scieki surowe z miasta oraz $cieki dowozone z punktu zlewnego doprowadzane s3 do kratowni grawitacyjnie
zelbetowym kanatem prostokagtnym o wymiarach:

e szerokosé: 0,5m

e gtebokosc: 1,5m
Kanat doprowadzajacy Scieki rozdziela sie na trzy rownolegte zelbetowe kanaty prostokagtne o szerokosci 0,5 m
w ktérych zainstalowane sg kraty mechaniczne wyposazone w przenosniki do skratek oraz krata awaryjna
reczna. Kraty mechaniczne zainstalowane zostaty kontenerach dogrzewanych przenosnymi grzejnikami. Kraty
mechaniczne pracujg w ukfadzie 1+1. Parametry techniczne zainstalowanych urzadzen:

e KR-1-krata mechaniczna schodkowa. Dane techniczne:

o typ: 0z-D/500/3
o producent: EKO-CELKON
o szerokosé: 0,5m
o przeswit: 3,0 mm

e P-1-przenosnik slimakowy do skratek. Dane techniczne:
o typ: PS-200/2,2
o producent: EKO-CELKON
o dtugosé przenosnika: 2200 mm

e  KR-2 —krata mechaniczna schodkowa. Dane techniczne:
o typ: DZ-D/500/6
o producent: EKO-CELKON
o szerokosc: 0,5m
o przeswit: 3,0 mm

e P-2-—przenosnik slimakowy do skratek. Dane techniczne:
o typ: PS-200/2,2
o producent: EKO-CELKON
o dtugosc¢ przenosnika: 2200 mm

e  KR-3 —krata reczna awaryjna. Dane techniczne:
o szerokosc: 0,5m
o przeswit: 15 mm
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3 Piaskowniki wirowe — PW

Funkcjg piaskownikéw wirowych jest usuwanie ze Sciekdw zawiesiny mineralnej tatwoopadajgcej — piasku. W
sktad PW wchodzg dwa piaskowniki wirowe. W kazdym piaskowniku zainstalowana jest pompa zatapialna do
usuwania piasku oraz instalacja przewoddw sprezonego powietrza do wzruszania pulpy piaskowej. Piaskowniki
stanowia zagtebione komory zelbetowe otwarte o ksztatcie walca wyposazonego w lej pulpy piaskowe;j.
Wymiary wewnetrzne pojedynczego piaskownika:

e Srednica: 2,6 m

o gtebokosé catkowita: 3,95m
Pompy do piasku (PW-1 oraz PW-2). Dane techniczne:

o los¢: 2 szt.

o typ: SV-014-B1

e  producent: GRUNDFOS

e wydajnosc: 18 m3/h,

e wysokos¢ podnoszenia: 5,5m,

e mocsilnika: 1,65 kw

4 Pompownia sciekéw - PS

Funkcjg pompowni sciekdw jest przepompowanie Sciekdw oczyszczonych wstepnie mechanicznie do komory
defosfatacji KDF. Do pompowni trafiajg rowniez wszystkie odcieki z gospodarki osadowej i scieki z kanalizacji
wewnetrznej oczyszczalni.

Pompownie $ciekdw stanowi podziemny zbiornik zelbetowy oragty o wymiarach:

e Srednica: 3,0m
o gtebokosc¢ catkowita: 40m
W przepompowni zainstalowane sg dwie pompy zatapialne do $ciekdw (PS-1 oraz PS-2). Dane techniczne:
o los¢: 2 szt.
o typ: S1-124AL13
e producent: GRUNDFOS
e wydajnosc: 310 m¥/h,
e wysokos¢ podnoszenia: 7,6 m,
e mocsilnika: 12,5 kW

Pompownia wyposazona jest rowniez w zurawi do demontazu pomp.

5 Separator piasku — SP

Separator piasku stuzy do oddzielenia piasku (zawiesiny mineralnej) z pulpy piaskowej stanowigcej mieszanine
piasku, zawiesiny organicznej i sciekdw. Pulpa piaskowa trafia do separatora piasku z piaskownikéw wirowych
poprzez pompy zatapialne.

Separator piasku stanowi kompletne urzadzenie wykonane jest ze stali kwasoodpornej w ostonie
termoizolacyjnej. Sktada sie z: komory ptukania i sedymentacji oraz zespotu transportu i odwadniania piasku.
Separator jest zainstalowany pod wiatg stalowa.

Wymiary wiaty:

o  dtugosc: 55m
e szeroko$é: 3,0m
o wysokos¢: 3,0m
Dane techniczne separatora piasku:
e typ: SP-18
e producent: EKO - CELKON
e wydajnosc: 18 m*/h

Wewnatrz wiaty zlokalizowany jest kontener na piasek.

6 Poletko piasku — PP

Poletko ociekowe piasku stanowi awaryjny punkt gromadzenia piasku z piaskownikéw wirowych.
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7 Stacja dmuchaw - SS

Funkcjg stacji dmuchaw jest wytwarzanie sprezonego powietrza na potrzeby wzruszania pulpy piaskowej w
piaskownikach wirowych. W sktad stacji sprezarek wchodzg dwie dmuchawy do powietrza. Dziatanie stacji
dmuchaw polega na zatgczaniu napowietrzania piaskownikéw na poczatku cyklu odprowadzania pulpy
piaskowej.

W obiekcie zainstalowane sg dwie dmuchawy do napowietrzania piaskownikow. Dane
techniczne:

e wydajnosc: 108 m*/h

e mocsilnika: 5,5 kW

8 Komora pomiarowa ilosci sciekdw surowych KP

Obiekt wytaczony z eksploatacji. Komora posada uszkodzone przeptywomierze (2 szt.)

9 Komora defosfatacji — KDF

Komora defosfatacji ma forme owalnego zbiornika zelbetowego. Dane techniczne:

e gtebokosc¢ catkowita: 3,5m
e gtebokosé czynna: 3,24m
e objetosc czynna: 800 m*
W komorze defosfatacji zainstalowane sg mieszadta zatapialne. Dane techniczne:
o los¢: 2 szt.
e producent: EMU
e mocsilnika: 10,2 kW

10 Reaktor cyrkulacyjny — komora nitryfikacji i denitryfikacji — KN+KD

Komora nitryfikacji i denitryfikacji jest zelbetowym obiektem o cyrkulacyjnym przeptywie Sciekéw.

o gtebokosc catkowita: 40m
e gtebokos¢ czynna: 3,6m
e objetosc czynna: 4540 m®

W komorze reaktora zainstalowane sg cztery mieszadta zatapialne wolnoobrotowe oraz cztery rotory
napowietrzajgce. Mieszadta zatapialne. Dane techniczne:

o los¢: 4 szt.
e producent: EMU
e mocsilnika: 3,5 kW
Rotory napowietrzajgce z kierownicami. Dane techniczne:
o los¢: 4 szt.
e  rodzaj: aerator poziomy dwubiegowy
e typ: MAXI-ROTOR MODEL KD31
e  producent: DWE
e Srednica rotora: 1000 mm
o dtugosc rotora: 6,4 m
e mocsilnika: 20/30 kW

Ponadto w komorze zainstalowane sg urzgdzenia pomiarowe:
e pomiar temperatury,
e pomiar PH,
e sondy tlenowe.
Odptyw z reaktora nastepuje poprzez otwory w $cianie do sgsiedniej komory przelewowej KPZ.

11 Komora przelewowa - KPZ

Funkcja komory przelewowej jest odprowadzanie Sciekdw z reaktora biologicznego oraz utrzymanie
okreslonego poziomu sciekow w reaktorze. W komorze zainstalowany jest przelew uchylny typu PU-I, firmy
PRODEK EtK z napedem elektrycznym. Zakres regulacji przelewu: 23 —31 cm
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12 Komora rozdziatu K1

Komora rozdziatu K1 stuzy do rozdziatu strumienia $ciekdw na dwa osadniki wtdrne.
Komora wykonana zostata jako zbiornik zelbetowy otwarty, zagtebiony w ziemi.
Dane techniczne komory:

e dtugosc: 4,25m

e szerokosc: 3,25 m

e gtebokosc¢ catkowita: 3,0m
W komorze zainstalowane sg dwie zastawki. Dane techniczne:

e typ: zastawka przyscienna
$rednica: DN 400

13 Osadniki wtdrne radialne - OWT1, OWT2

Na oczyszczalni funkcjonuja dwa osadniki wtdrne radialne o przeptywie poziomym. Osadniki zostaty wykonane
w postaci cylindrycznych zbiornikéw zelbetowych otwartych, czesciowo zagtebionych w ziemi. Dane
techniczne:

e Srednica: 18 m
o gtebokosc¢ catkowita przy Scianie: 40m
o gtebokos¢ czynna przy Scianie: 3,3m
e gteboko$é czynna 2/3 drogi przeptywu: 3,5m
e powierzchnia jednego osadnika: 254 m’
e objetosc czynna jednego osadnika: 890 m?
e objetos¢ czynna dwdch osadnikow: 1780 m’
e $rednica leja osadowego: 30m
e gtebokosc leja osadowego: 2,0m
Osadniki zostaty wyposazone w zgarniacze osadu. Dane techniczne:
o ilosc: 2 szt.
e  rodzaj: zgarniacz osadu do osadnika radialnego
e producent: PRODEK-ELK
e wyposazenie:
o ukfad zgarniania czesci ptywajacych,
o obrotowa szczotka biezni.

14 Komora pomiarowa przeptywu $ciekow oczyszczonych — KP1

Komora pomiarowa przeptywu sciekdw oczyszczonych wykonana jest w postaci podziemnej studni zelbetowej,
wyposazonej w przeptywomierz elektromagnetyczny typ MPP 04 mierzy z zadana klasg doktadnosci przeptyw
cieczy o predkosci liniowej od 0,1 m/s do 10m/s w wykonaniu standardowym.
Dane techniczne:

e  przetwornik: zasilanie 230 VAC+10%,-15%, 50Hz+/-2%, pobdér mocy <19W

e  czujnik CP-04:$rednice czujnikéw 3/2000 mm, zakres pomiarowy 0/10 m/s

15 Komora rozdziatu K2

W komorze rozdziatu K2 nastepuje wymieszanie osadu z obu osadnikéw z czesciami ptywajacymi i
odprowadzenie mieszaniny jednym kolektorem do pompowni osadu — PO.
Komora wykonana zostata jako zbiornik zelbetowy otwarty, zagtebiony w ziemi. Dane techniczne komory:

e dtugosc: 3,25m
e szeroko$é: 3,25m
o gtebokosc¢ catkowita: 2,80 m
W komorze zainstalowane sg dwie zastawki. Dane techniczne:
e typ: zastawka kanatowa przelewowa
e szerokos¢: 1100 mm
o wysokos¢: 1800 mm
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16 Pompownia osadu recyrkulowanego i nadmiernego — PO

Pompownia osadu recyrkulowanego i nadmiernego jest wykonana w postaci zelbetowego, podziemnego
zbiornika okragtego. Dane techniczne:

e JSrednica: 3,0m

e gtebokosc¢ catkowita: 45m
Doptyw osadu zmieszanego z cze$ciami ptywajgcymi z osadnikéw wtérnych do pompowni nastepuje
grawitacyjnie poprzez komore K2.
W pompowni zainstalowane sg dwie pompy zatapialne. Dane techniczne:

e  rodzaj: pompa zatapialna wirowa
* typ: $1-104

e producent: GRUNDFOS

e wydajnosc: 380 m%/h

e wysokos¢ podnoszenia: 5,3m

e moc silnika: 10 kw

Osad nadmierny przepompowywany jest do zageszczaczy grawitacyjnych za pomocg jednej pompy, natomiast
osad recyrkulowany do komory defosfatacji drugg pompa.

17 Zgeszczacze osadu — Z01, 202

Zageszczacze osadu wykonane zostaty w postaci zbiornikow zelbetowych okragtych, czesciowo zagtebionych.
Dane techniczne:

e Srednica: 45m
o gtebokosc¢ catkowita przy Scianie: 3,6m
e gtebokosc¢ catkowita przy leju: 40m
o gtebokosc¢ catkowita: 4,4m
e gtebokos¢ czynna: 3,0m
e objetos¢ czynna: 48,0 m*
W kazdym z zageszczaczy zainstalowane jest mieszadto do osadu. Dane techniczne:
o ilosc: 2 szt.
e  rodzaj: mieszadto pretowego osadu z deflektorem stozkowym
e producent: PRODEK-EtK

18 Stacja odwadniania osadu — SO0

Stacje odwadniania osadu stanowi budynek jednokondygnacyjny. Wymiary budynku wewnatrz:

e  dtugosc: 10,5m
e szerokosc: 57m
e wysokos¢: 5,7m

W budynku zainstalowana jest wirdwka do osadu oraz kompletna stacja przygotowania i dozowania
polielektrolitu. Dane techniczne wiréwki do osadu:

e typ: DC-10

e  producent: Noxon AB,

e  zakres wydajnosci: 5+15m’/h,
e max wydajnosé suchej masy osadu: 500 kg s.m./h
e moc napedu bebna: 15 kW

19 Stacja wapnowania — SW oraz silos wapna - Swp

Instalacja higienizacji osadu stuzy do mieszania odwodnionego osadu z wapnem w odpowiednich proporcjach
w celu higienizacji osadu.

Stacje odwadniania osadu stanowi budynek jednokondygnacyjny oraz zbiornik wapna. Wymiary budynku
wewnatrz:

e  dtugosc: 4,9m

e szerokosé: 45m

e wysokos¢: 3,6m
Dane techniczne instalacji higienizacji osadu wapnem:

e  producent: MONTECH,
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e typ: mieszalnik osadu z wapnem
e wydajnos¢: 2m’/h,
e  moc napedu: 2,2 kW
Dane techniczne zbiornika wapna:
e objetosc: 30m?
e wyposazenie:
o mieszacz pionowy,
o elektrowibrator,
o podajnik wapna,
o mieszalnik wapna i osadu,

Odwodniony osad do mieszalnia wapna oraz osad po wymieszaniu z wapnem transportowany jest za pomocga
uktadu czterech przenosnikow slimakowych. Dane techniczne:

e przenos$nik slimakowy PS120/4,2, dtugo$é: 4200 mm, ocieplony

e przenos$nik slimakowy PS200/2,9, dtugo$é: 2900 mm, ocieplony

e przenos$nik slimakowy PS200/5,8, dtugos¢: 5800 mm, ocieplony

e przenos$nik slimakowy PS200/5,5, dtugo$é: 5500 mm, ocieplony

20 Stacja dozowania PIX

Zadaniem stacji dozowania PIX jest magazynowanie i dozowanie soli zelaza. W sktad instalacji dozowania PIX
wchodzi zbiornik magazynowy poziomy umieszczony w zelbetowej wannie ochronnej oraz pompa dozujaca z
regulacjg wydajnosci zainstalowana na stojaku przy zbiorniku.

Objetos¢ czynna zbiornika magazynowego wynosi: 28 m?.

Wymiary wewnetrzne zelbetowej wanny ochronne;j:

e  dtugosc: 12,0m
e szerokosc: 3,0m
e gtebokosc¢ catkowita: 0,8m

PIX pobierany ze zbiornika magazynowego jest przettaczany do komory nitryfikacji i denitryfikacji (pod koniec
strefy denitryfikacji przed rotorem R-1).
Dane techniczne pompy dozujace;j:

e wydajnosc: 241/h
e cisnienie: 10 bar
e moc napedu: 0,05 kW

21 Komora rozdziatu K3

Komora rozdziatu sciekdw na reaktor biologiczny wyposazona w zasuwe K3-1, ktéra moze
automatycznie kierowa¢ nadmiar doptywu $ciekdw na zbiorniki retencyjne OS/1 i 0S/2 podczas
intensywnych opaddw deszczu.
Komora wykonana zostata jako okragty zbiornik zelbetowy otwarty, zagtebiony w ziemi.
Dane techniczne komory:
e S$rednica: 2,5m
o gtebokosé catkowita: 1,3m
W komorze zainstalowana zostata zasuwa K3-1 z napedem elektrycznym DN300.
W przypadku gwattownego wzrostu ilosci doptywajacych sciekéw np. podczas intensywnych opaddéw deszczu
nastepuje automatyczne otwarcie zasuwy K3-1 i cze$s¢ Sciekdow zostaje przepompowana do zbiornika
retencyjnego nadmiaru $ciekéw 0S/1

22 Zbiorniki retencyjne nadmiaru Sciekéw — 0S/1, 0S/2

Na oczyszczalni funkcjonujg dwa zbiorniki retencyjne nadmiaru $ciekéw. Zbiorniki zostaty wykonane poprzez
przebudowe dwodch osadnikdw wtérnych radialnych o przeptywie pionowym. Zbiorniki zostaty wykonane
w postaci cylindrycznych zbiornikdw zelbetowych otwartych, czeSciowo zagtebionych w ziemi. Dane techniczne
jednego zbiornika:

e Jdrednica: 9,0m
e gtebokosc¢ catkowita: 6,4 m
o gtebokos¢ czynna: 45m
e objetosc czynna: 214,5m’
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Stopniowa ewakuacja $ciekéw zgromadzonych w zbiorniku OS/1 do reaktora biologicznego odbywa sie za
pomocg pompy zatapialnej szczytowego przeptywu PSP. Zapobiega to przecigzeniom hydraulicznym czesci
biologicznej oczyszczalni.

23 Komora rozdziatu K4

Wyposazona w dwie zasuwy stuzgce do rozdziatuna komore defosfatacji lub na reaktor biologiczny. Stuzy
rowniez do regulowania naptywu osadu recrkulowanego. Konstrukcja zelbetonowa zagtebiona w ziemi
o wymiarach 2,7x2,45x1,8 m

24 Komora rozdziatu K5

Stuzy do rozdzielenia osadu nadmiernego oraz recyrkulowanego poprzez dwie zasuwy.

25 Wylot sciekdw oczyszczonych do odbiornika — WL

Odbiornikiem $ciekdw oczyszczonych z miejskiej oczyszczalni w Swidwinie jest rzeka Rega.
Zrzut $ciekéw z oczyszczalni nastepuje istniejgcym wylotem zlokalizowanym w km 129+840 biegu rzeki.
Wylot wykonany zostat jako budowla betonowa wykonana w formie koryta o objetosci 2,5 m>

26 Budynek obstugi technicznej — BOT oraz Magazyn — M

Budynek obstugi — BO, Magazyn - M (kottownia gazowa, warsztat) mieszczg sie w budynku
jednokondygnacyjnym jako zaplecze socjalne z szatniami i dodatkowo z rozdzielnig elektryczna dla oczyszczalni.
e pow. zabudowy: : 148 m’
e kubatura: 472 m*
e  pow. uzytkowa: 115,07 m*

Budynek posiada instalacje centralnego ogrzewania wodna w sktad ktdérej wchodzi kociot kondensacyjny Victrix
X12-24 2| oraz zestaw solarny IMMERGAS o parametrach 90/702C w uktadzie zamknietym. Zasilanie instalacji
c.o. odbywa sie w kottowni gazowej. Przedmiotowa instalacja dodatkowo zasila pomieszczenia stacji
wapnowania, szatni, umywalni i WC.

27 Zaopatrzenie w media

27.1 Zaopatrzenie w wode

Na terenie oczyszczalni wystepuje sie¢ wodociggowa doprowadzajgca wode dla celdw technologicznych i
socjalnych DN 50 i DN25.
W budynku BO, BOT i stacji wapnowania znajduje sie instalacja wodociggowa zimnej DN 40 z rozprowadzeniem
i wody cieptej DN 20 z rozprowadzeniami. Woda ciepta podawana jest z kottowni.
Wewnetrzna instalacje wod. Przeciwpozarowa wybudowano w latach 80 zgodnie zobowigzujgcg Polskg Norma
w tym okresie, rozprowadzono ja w rurach stalowych jako instalacje nad tynkowa wzdtuz poziomej drogi
komunikacyjnej. Zawory hydrantowe zainstalowano w szafce hydrantowej nad tynkowej. Wewnetrzny hydrant
przeciwpozarowy zostat umieszczony przy prawej stronie przy wejsciu do pomieszczenia.
Wyposazenie instalacji hydrantowej przeciwpozarowej:

e zawor hydrantowy DN- 52 mm

e waz ptasko sktadany o dt. 20 mb

e pradownica wodna

e instrukcja obstugi — uzytkowania

e kosznawaz
Pomiary: cisnienie wody na wyptywie z zaworu hydrantowego 0,5 MPa, wydajno$¢ nominalna wody mierzona
na z prgdownicy dla hydrantu wynosi 2,5 dm3/s.

27.2 Zasilanie w energie elektryczng

Zasilanie w energie elektryczng zasilanie podstawowe odbywa sie kablem NN 0,4kV wychodzacym ze stacji
transformatorowej energetyki i doprowadzonym do ztacza kablowego ZK usytuowanego przed wejsciem do
pomieszczenia rozdzielni gtéwne]j obiektu. Ze ztgcza utozono przewdd LY 240 mm? i doprowadzono go do
rozdzielnicy gtéwnej.
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Zatacznik nr 7
Opis stanu istniejgcego z archiwalnej dokumentacji projektowej
obiektéw przewidzianych do przebudowy, rozbudowy lub remontu

Rozdzielnia gtéwna RG jest zestawem 4 szaf blaszanych ustawionych na kanale kablowym. W rozdzielnicy RG
znajdujg sie :pole zasilajgce, pole baterii kondensatorow oraz pola odptywowe do gtéwnych rozdzielnic
obiektowych. Szafy typu SVLT firmy MOELLER.

Z rozdzielnicy RG biegng gtdéwne linie kablowe do ztgczy 4 kablowych(Z1,22,Z3,24), ze ztaczy wyprowadzone sg
kable do zasilania rozdzielnic obiektowych.

Typ kabli: YKY lub LgY.

Ochrone przepieciowg stanowig ochronniki klasy B w RG, w rozdzielnicach obiektowych ochronniki klasy C.
Do ochrony portéw komunikacyjnych sterownikéw uzyto ochronniki klasy D. Jako dodatkowy system ochrony
porazen przyjeto samoczynne wytgczenie zasilania.

Zasilanie awaryjne odbywa sie z agregatu pradotwodrczego FOGO FI 100 RCG , ustawiony na fundamencie,
pofaczony z rozdzielnicg gtéwna kablem typu YKY 5x16. Agregat w przypadku zaniku napiecia na oczyszczalni
uruchamiany jest recznie.

28 Uktad komunikacyjny

Na terenie oczyszczalni znajdujg sie drogi wewnetrzne i place o nawierzchni asfaltowe;j.

29 Ogrodzenie terenu oczyszczalni

Istniejgca oczyszczalni posiada ogrodzenie wykonane z siatki stalowej rozpietej na stupkach stalowych. Wjazd
na teren oczyszczalni zapewniajg bramy stalowe dwuskrzydtowe — 2 szt.
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