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1. METODY BADAN

Wizje lokalng i badania terenowe przeprowadzono 21.03.2024 roku na terenie
boiska pitkarskiego nalezgcego do kompleksu sportowego w Swidwinie. W obrebie
ptyty boiska okredlono stan i sktad botaniczny runi trawiastej metodg Braun-
Blanqueta. Wyznaczono trzy punkty do badan glebowo-geologicznych (ryc. 1).
Badania gruntu wykonano do 2 m ppt, przy uzyciu wiertnicy recznej rurowej
matosrednicowej. Dodatkowo wykonano ptytkie odkrywki glebowe w celu
dokfadniejszej oceny warstwy wegetacyjnej i warstwy bezposrednio jg podscielajgce.

Badanie wtasciwosci gruntu wykonano metodg makroskopowg wedtug normy
.PN—B —04481: 1988. Grunty budowlane. Badania prébek gruntu”.

Ryc. 1. Lokalizacja wiercen i ptytkich odkrywek glebowych w obrebie ptyty boiska



2. WYNIKI BADAN TRENOWYCH

2.1. Warunki gruntowe podbudowy ptyty boiska

Z przeprowadzonych badan w obrebie ptyty boiska wynika, ze powierzchniowg
warstwe (0-0,2 m) stanowig prochniczne piaski gliniaste na granicy gliny piaszczystej
ze znacznym udziatem pytu i frakcji r6znoziarnistego zwiru. Wzbogacone sg one w
materie organiczng szacunkowo w ilosci ok 1-83%. Warstwa préchniczna
podscielona jest roznej migzszosci warstwg mieszang skfadajgcg sie z gruntu
warstwy nadlegtej i nizej wystepujacej (piasek gliniasty wzbogacony w prochnice).
Migzszosc¢ tej warstwy gruntu wynosi od 0,1 do 0,6 m.Ponizej tej warstwy (do 1,00 m
— wiercenie 1 2 lub 2,00 m -wiercenie 3) wystepuje grunt macierzysty wytworzony z
piasku drobnego z piaskiem Srednim i pytem lub gliny piaszczystej z pytem czasami
ze wstawkami mutkéw. W przypadku wiercenia nr 1 i 2 na gtebokosci 1,00 m ppt
wystepuje warstwa réznoziarnistego zwiru, ktdérg nawiercono do 2,00 m ppt
(wiercenia 2). Warstwa zwiru przesycona jest wodg. W przypadku wiercenia nr 3, nie
stwierdzono warstwy zwirudo 2,00 m ppt.

Poziom wody gruntowej ksztattowat sie w przypadku wiercenia 1 i 2 na

gtebokosci ok 90 cm natomiast w przypadku wiercenia 3 na gtebokosci 1,12 m ppt.

Przeprowadzone badania wskazujg, ze podtoze ma budowe nietypowg
ztozong, ktora stwarza¢ moze pewne problemy w przypadku petnej rekonstrukcji

ptyty boiskowe].

Badanie gruntu

Wiercenie 1

0-20 cm — nawieziony poziom préchniczny wytworzony z piasku gliniastego/gliny
piaszczystej z duzym udziatem pytu(daje wateczki podtuznie rozwarstwiajgce sie
krétkie nietrwate). W poziomie domieszka zwiru i pojedynczych kamieni. Grunt
Srednio spoisty twardoplastyczny, mokry (zwilza palce)

20-30 cm — poziom przejsciowy (wystepuje materiat prochniczny wymieszany z
warstwag rodzimg — piaskiem drobnym). Sktad granulometryczny piasek gliniasty/glina



piaszczysta z niewielkg domieszkg zwiru. Grunt mato spoisty, pétzwarty, wilgotny
(zwilza palce), oglejony.

30-100 cm — warstwa o sktadzie granulometrycznym gliny piaszczystej/gliny pylastej.
Grunt $rednio spoisty, miekkoplastyczny, przesycony wodg, brak CaCO3;, woda na
gtebokosci 90 cm ppt.

100 — 130 cm —zwir réznoziarnisty zapiaszczony, przesycony wodg, ponizej tez zwir

nie mozna przebic sie.
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Fot. 1. aWarta wegeayjna (préchnna) z asw podémeljleanq
Przekréj profilu glebowego do 1,00 m ppt

Wiercenie 2

0-20 cm — nawieziony poziom prdchniczny, piasek gliniasty, z duzym udziatem piasku
drobnego i domieszkag zwiru, mato spoisty, zwarty (kulka nie daje sie wateczkowac)
20-30 cm — warstwa przejsciowa, wyrazne zacieki prochniczne, piasek luzny drobny.
Grunt mato spoisty, zwarty, wilgotny.

30-90 cm — piasek drobny i sredni z domieszka pytu. Grunt mato spoisty, zwarty,
wilgotny,

90-100 cm — piasek drobny i $redni z domieszka pytu, oglejony, mokry. Grunt mato
spoisty, zwarty

100-200 cm — zwir z domieszkg piasku, przesycony wodag, woda gruntowa na
gtebokosci 93 cm.
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Fot. 2. Warstwa wegetacyjna (préchhiczna) z warstwag pods’ljaca mieszang

Wiercenie 3

0-20 cm — nawieziony poziom prochniczny wytworzony z gliny piaszczystej. Grunt
Srednio spoisty, plastyczny, wilgotny

20-50 cm - poziom mieszany z prochnicg wytworzony z piasku gliniastego, wilgotny
50 — 100 cm — piasek sredni i drobny oglejony z wytrgceniami zelaza (drobne
konkrecje i zacieki) i mutkdow (nie mozna uformowac kulki).

100-200- cm — piasek drobnyi $redni ze wstawkami mutkow, oglejony.

Woda gruntowa na gtebokosci 112 cm.



OTWOR GEOTECHNICZNY Zat.Nr:
numer 2 o
Wiertnica: reczna
Miejscowosé: Swidwin System wiercenia: rurowy
Ulica: Obiekt.....Stadion pitkarski................... Rzedna: _
Wojewodztwo: Zachodniopomorskie Skala - Data wiercenia: 21.03.2024r
0 g 5 ®
° é % % Profil 5 g © =
— - o H H . . . 5
5| §88| 5| |ltologiczny | Przelot Opis litologiczny = | g5 £ =
Sloze| & 8 | 3¢ S 4
2 £ E | £9 2| 5 2
Z(imppg| @[ [m] [m] I EL) = [ =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nasyp niebudowlany nN
piasek gliniasty+zwir + humus, szary Pg+H la w. pzw
-02 0.20| Nasyp niebudowlany, piasek drobny + humus, z6tto-szafynN
(warstwa mieszana - zacieki préchniczne) Pd+H W.
L 0.4 0.30]
piasek drobny, zétta, woda na 0,93m
—~0.6 Pd Ib w/m.
~0.8
0.93
~1.0 100
~1.2
2wir z Ic
~1.4
— 1.6
—1.8
-2.0 2.00




Fot. 3. a) Warstwa wegetacyjna (préchniczna) z warstwg podscielajgca mieszang b)
Przekroj profilu glebowego do 1,00 m ppt, ¢) Przekroj profilu glebowego od 1,00 m do
2,00 m ppt

2.2. Ocena stanu murawy na ptycie boiska

Badania przeprowadzone w obrebie boiska pitkarskiego wykazaty duzg
degradacje darni porastajgcej ptyte boiska. W obrebie ptyty boiska wystepujg liczne
kretowiny i zaschniete pedy roslin dwulisciennych (krwawnik) i niekoszone,
przerosniete kepy traw. Gtdwnym czynnikiem degradujgcym murawe jest wkroczenie
i obserwowana ekspansja roslin dwulisciennych zi6t i chwastow ktére miejscami
stanowig dominujgce zbiorowiska roslinne (wystepujg w rozproszonych skupiskach).
Z obserwacji wynika ze murawa boiska byta od wielu lat niepielegnowana,
zaniechano wszelkich prac pratotechnicznych (koszenie, nawozenie, podlewanie,
wertykulacja). W aktualnym stanie run trawiasta nie zadarnia rédwnomiernie
powierzchni.

Przeprowadzone badania fitosocjologiczne wykazaty, ze na badanej ptycie
boiska wystepuje zbiorowisko kostrzewy czerwonej roztogowej(Festuca rubra rubra),
ktora w wiekszosci tworzy tan przerywany, w kiérym osigga pokrycie do 90 %
powierzchni. Miejscami zaznacza sie znaczny udziat chwastéw i ziét. Ponadto
wystepujg z réznym udziatemtakie gatunki roslin jak: zycica trwata (Loliumperenne),
kupkoéwka pospolita(DactylisglomerataL.), kioséwka wetnista(Holcuslanatus L.),
kostrzewa trzcinowa(Festucaarundinacea), mchy, mniszek
lekarski( Taraxacumofficinale), krwawnik pospolity (AchilleaL.), stokrotka pospolita
(Bellisperennis),motylkowe. W rozproszeniu wystepujg skupiska chwastéw i zi6t
zajmujac powierzchnie od 1 m? do 3m?, w ktérych osiagaja nawet do 90% pokrycia

powierzchni.

Zdjecia fitosocjologiczne (spis roslinno$ci), wykonane na pfycie boiska, ukazujgce
ilosciowos¢ i towarzysko$¢ wg skali Braun-Blanqueta

Zdjecie 1

Kostrzewa czerwona roztogowa — 5.4



Zycica trwata — 2.1
Kostrzewa trzcinowa - +.1
Kupkowka pospolita—r
Ktos6wka wetnista - +
Krwawnik pospolity—1.2
Mniszek lekarski— 1.2
Stokrotka pospolita— 1.2
Motylkowate — 1.2

Mchy — +

Inne dwuliscienne — 3.3

Zdjecie 2

Kostrzewa czerwona roztogowa — 4.3
Zycica trwata — 2.2

Kostrzewa trzcinowa - 1.1

Krwawnik pospolity— 2.2

Mniszek lekarski— 1.1

Motylkowate — 1.1

Mchy — 1.1

Inne dwuliscienne — 2.2

Zdjecie 3

Kostrzewa czerwona roztogowa — 3.3
Zycica trwata — 1.1

Krwawnik pospolity— 1.1

Mniszek lekarski— +

Inne dwuliscienne — 3.3

Biorgc pod uwage aktualny stan darni na ptycie boiska mozna stwierdzi¢, ze
nie nadaje sie ona do regeneracji metodg podsiewu i wymaga w catosci usuniecia.
Przywrécenie do uzytkowania ptyty boiska wymaga nowego obsiewu lub roztozenia

darni o przeznaczeniu boiskowym z rolki.



Fot. 4. Widok na murawe¢ boiska

Ocena warunkow gruntowychna tle wymagan technicznych ptyty boiskowej

Przeprowadzone badania na ptycie boiska wykazaty, ze podtoze glebowe nie spetnia
wymagan niemieckiej normy DIN 18035-4 ,boiska sportowe” czestostosowanej przy
projektowaniu boisk sportowych w Polsce.
W stosunku do wymagan normy DIN 18035-4 aktualna pokrywa glebowa nie spetnia
jej warunkow ze wzgledu na:
1. Za duzamiagzszos¢ warstwy wzbogaconej w prochnice (30- 50 cm). Skitada sie
ona z dwéch warstw - pierwszg stanowi warstwa wegetacyjna (préchniczna) o



migzszosci ok 20 cm (zawarto$¢ materii organicznej 1-3%), drugg roznej
migzszosci (10-30 cm) warstwa mieszana(warstwa wegetacyjna wymieszana
z rodzimg warstwg piaszczystg o mniejszej zawartosci materii organicznej).
Migzszo$¢ warstwy wegetacyjnej powinna by¢ nie mniejszej niz 10 cm, ale nie
wieksza niz 20 cm. Zbyt duza migzszos¢ warstwy wegetacyjnej utrudnia
odptyw wody co moze okresowo prowadzi¢ do nadmiernego jej gromadzenia
oraz zageszczenie podczas intensywnego uzytkowania.

2. Niewtasciwe uziarnienie - z badania organoleptycznego gruntu wynika ze
warstwa wegetacyjna nie jest jednorodna pod wzgledem uziarnienia. W
zaleznos$ci od miejsca badania wykazuje ona uziarnienie od piasku gliniastego
do gliny piaszczystej z duzym udziatem pytu i zwiru, spotyka siew niej tez
artefakty antropogeniczne np.: fragmenty drenéw ceramicznych. Uziarnienie
gliny piaszczystej zawiera znaczng ilos¢ frakcji koloidalng ilastej ktérej
obecnos¢ w tej ilosci wyklucza norma DIN 18035-4.

3. Brak typowej warstwy drenujgcej podscielajgcej warstwe wegetacyjna.
Warstwa drenujgca powinna mie¢ ok 15 cm (20) i sktada¢ sie z mieszanki
zwirowo — piaskowej lub piaskowo — ttuczniowej o okreslonym przez norme
DIN 18035-4 uziarnieniu. Na badanym stadionie role tej warstwy spetnia w
ograniczony sposéb piaszczysty grunt rodzimy — piasek drobny z duzym
udziatem piasku $redniego, pytu i wstawkami mutkédw (wymagane jest
laboratoryjne ustalenie jego uziarnienia) lub gliny piaszczyste;.

4. Brak informacji o sprawnosci systemu drenarskiego. Przy czym w obrebie
boiska odnotowano poziom wody gruntowej na gtebokosci ok 90 cm i ponizej
co spetnia wymogi normy DIN 18035-W celu prawidtowej oceny warunkéw
wodnych konieczne jest rozpoznanie sprawnosci sieci odwadniajgcej. W
przypadku niesprawnosci sieci drenarskiej nalezy jg udrozni¢ lub usung¢ i
wykona¢ nowg wedtug zalecen normy DIN 18035-4.

Mimo odstepstw od normy DIN 18035-4 to grunt badanego boiska (zaréwno
warstwa wegetacyjna jak i grunt rodzimy pod nig wystepujacy) po niewielkim

dostosowaniu jest odpowiedni do renowaciji ptyty boiska.



3.

REKULTYWACJA PLYTY BOISKA

Przygotowanie podtoza pod boisko pitkarskie:

Budowa nowej ptyty boiska wedtug normy DIN 18035-4 z zachowaniem i

wyKorzystaniem istniejgcego systemu odwadniajgcego, przy zatozeniu ze jest on w

peini funkcjonalny lub budowa nowego systemu odwadniajgcego

Konstrukcja

1)

3-4 cm - murawa z rolki o parametrach trawy sportowej boiskowej miejscami
(przedpole bramkowe) wzmocniona matg biodegradowalng (wg. Normy
DIN18035-4 lub normy opracowanej przez Polskg lzbe Nasienng 2004r.
wydanie IHAR) lub wysiew nasion mieszanki sportowej o0 przeznaczeniu —
boisko pitki nozne;j

15cm - warstwa wegetacyjna (wg. DIN18035-4)

15¢cm - warstwa drenazowa(wg. DIN18035-4)

Siatka ochronna przeciwko gryzoniom

ewentualnie  zastgpienie starego drenazu odwadniajgcego nowymo
charakterystyce technicznej dla boisk pitkarskich wedtug opracowania
branzowego

Rodzime podtoze gruntowe

System nawadniania (zgodnie z opracowaniem branzowym),

Ptyta boiska posiada¢ bedzie 0,5% spadek kopertowy.

Wykonanie techniczne

Usuniecie warstwy gruntu (korytowanie)
1. Zdjecie starej darni za pomocg specjalistycznej frezarki do darni i usuniecie

poza ptyte boiska



2. Zdjecie poddarniowej 10 cm préchnicznej warstwy wegetacyjnej i
wytgczenie jej z konstruowania nowej warstwy. Powierzchniowa warstwa
prochniczna 0-10 cm zawiera liczne nasiona chwastow i nieodpowiednich
gatunkéw traw oraz patogeny i szkodniki, ktére bedg utrudnia¢ prawidtowy
rozwlj nowej murawy boiskowej, a w konsekwencji doprowadzg do jej
degradaciji.

3. Zdjecie kolejnej ok 10-20 cm warstwy wegetacyjnej z warstwg mieszana,
ktéra bedzie wykorzystana do konstruowania nowej warstwy wegetacyjne;.
Zebrany Materiat ziemny nalezy sktadowaé poza terenem boiska do
ponownego wykorzystania.Po ewentualnym ulepszeniu (dodatek piasku,
kompostu, torfu) i dostosowaniu do normy DIN 18035-4 zostanie
ponownie wykorzystany.

4. Zdjeciepozostatej czesci warstwy mieszanej wzbogaconej w préchnice (o
migzszosci do ok 20 cm w zaleznosci od miejsca) i sktadowanie poza
boiskiem. Z ptyty boiska musi by¢ wybrany caty materiat glebowy
wzbogacony w préchnice niezaleznie od migzszosci (wedtug badan
glebowych wynosi on od 30 do 50 cm). Po okresleniu jego parametrow
fizycznych i chemicznych moze by¢ wykorzystany do konstrukcji nowej
warstwy wegetatywnej.

5. Ewentualne usuniecie starego niedroznego systemu odwadniania
(wéwczas nalezy utozy¢ nowy system odwadniajgcy o charakterystyce dla
boisk pitkarskich wg projektu branzowego.

Budowa nowej nawierzchni

6. Ewentualne prace ziemne zwigzane z utozeniem nowego systemu
odwadniajgcego o charakterystyce dla boisk pitkarskich wg projektu
branzowego (np.: z uwzglednieniem normy DIN 18035-4).

7. Wyréwnanie powierzchni z ewentualnym uzupetnieniem gruntu o
zblizonych parametrach w celu osiggniecia wymaganej w projekcie
wysokosci z zachowaniem planowanych spadkdw.

8. Roziozenie siatki ochronnej przed kretami i nornicami. Siatka powinna byc¢
na koncach wywinieta do géry (do powierzchni terenu) najlepiej do

kontaktu z obrzezem betonowym wokét boiska.



9. Roziozenie warstwy drenazowejo migzszosci 15 cm. Stanowi jg mieszanka
zwirowo — piaskowa lub piaskowo — ttuczniowa o uziarnieniu okreslonym
przez norme DIN 18035-4 (dodatkowo zaleca sie wykonanie badania
przepuszczalnosci wody)

10.Roztozenie warstwy wegetacyjnej o migzszosci 15 cm — wazne aby
migzszos$¢ warstwy wegetacyjnej byta jednakowa na catej ptycie boiska
(jednakowe warunki rozwoju traw) z zachowaniem 0,5% spadku
kopertowego.

11.Roztozenie trawy z rolki (ktéra wegetowata na plantacji 16-24 miesigce, nie
krécej niz 12 miesiecy i nie wiecej niz 24 miesigce) o grubosci ok 3- 4cm.
Jej sktad powinien spetnia¢ wymagania darni przygotowanych na boiska
sportowe dla pitki noznej i by¢ zgodny z normg opracowang przez Polska
Izbe Nasienng 2004r.wydanie IHAR lub wedtug normy DIN 18035-4 (musi
by¢ potwierdzone odpowiednimi atestamitzw. paszport). Wskazane jest
roztozenie w polach bramkowych nawierzchni z trawy z rolki wzmocnionej
trawg syntetyczng na macie, na ktérej wyhodowano trawe o takich samych
parametrach, sktadzie gatunkowym i zgodnie z normg opracowang przez
Polska I1zbe Nasienng lub norme DIN 18035-4
lub
wysiew nasion mieszanki sportowej do gryw pitke nozng o charakterystyce
wymienionej powyzszej z zachowaniem powszechnie obowigzujgcych

zalecen wysiewu i pielegnacji (odpowiedzialny wykonawca).

12.System nawadniania wg projektu branzowego.

WAZNE: przedstawiony powyzej system konstrukcji ptyty boiskowej ze wzgledu na
swojg charakterystyke wymaga szczegdlnej pielegnacji. Utworzenie warstwy
wegetacyjnej z materialu piaszczystego o dobrych parametrach nosnych i
przepuszczalnosci ale o niewielkich zdolnosciach retencji wodnej oraz sorpcyjnych
nie stanowi dobrego podtoza dla wymagajgcej roslinnosci trawiastej. Dlatego tez
utrzymanie w dobrym stanie darni bedzie wymagato czestego i regularnego
podlewania oraz nawozenia makro i mikroelementami. Zaniechanie tych zabiegéw w
krétkim czasie odbije sie na kondycji runi boiskowej. Zdegradowanie zadarnienia

bedzie wymagato usuniecia darni i ponowne roztozenie trawy boiskowej z rolki.



Wymagania i parametry techniczne poszczegoélnych warstw ptyty boiska

Warstwa wegetacyjna

Warstwa wegetacyjna musi spetnia¢ okreslono wymagania zyznosci jak i
nosnosci oraz przepuszczalnosci gruntu. Parametry te reguluje niemiecka norma
,DIN 1835-4 Boiska sportowe” w oparciu o kitdrg coraz czesciej projektuje sie ptyty
boisk sportowych w Polsce. Podtoze wegetacyjne (poziom préchniczny) powinno sie

charakteryzowac:

- Migzszoscig 15 cm (min 10 cm max 20 cm).

- Zawartoscig substancji organicznych od 1 do 3%,

- Uziarnieniem mieszczgcym sie w przedziale kiéry przedstawia krzywa uziarnienia
warstwy wegetacyjnej dla boisk sportowych (ryc. 2) wg normy DIN 18035-4. Przy
czym wymaga sie, aby sktadniki gleby w mieszankach warstwy wegetacyjnej nie
byty wieksze niz 2,0 mm, a przy powierzchni nie przekraczaty 3,2 mm. Najlepiej
jednak jezeli nie przekraczajg 1,5 mm. Udziat ziaren wielkosci 0,02 mm i
mniejszej, nie powinien przekracza¢ 10%. Warstwa wegetacyjna w celu
osiggniecia wymaganych parametréow moze by¢ sporzgdzona z mieszaniny
materiatu glebowego, piasku ptukanego i torfu odkwaszonego mielonego.
Powinna by¢ przygotowana na utwardzonym podtozu w mieszalniku bebnowym.
Oznaczenie uziarnienia metodg areometryczng i sitowg zgodng z normami PN-
R-04032 i PN-R- 04033.

- Przepuszczalnoscig warstwy wegetacyjnej = 60 mm/h zgodnie z normg DIN 18035-
4.

- Réznice w grubosci warstwy wegetacyjnej w przekroju poprzecznym nie powinny
przekraczac + 1cm.

- Odchylenie od ptaszczyzny warstwy wegetacyjnej na odcinku pomiarowym 4m nie
moze przekraczac sredniej wartosci £ 20mm.

- Odczynem podtoza - pH 6-7,5.

- Znanym sktadem chemicznym. Powinna by¢ okreslona aktualna zawartosé N, P, K,

Mg, zasolenie w podtozu. Po przygotowaniu i rozscieleniu mieszanki nalezy ja

zaprawi¢ nawozami mineralnymi wedtug zalecen nawozowych.



- Warstwa wegetacyjna nie moze by¢ o zbyt wysokiej lub zbyt niskiej zawartosci
wody. Wilgotnos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 70%, natomiast wysuszona gleba
rozpada sie i nie moze by¢ uzytkowana.

- Nie powinny powstawac s$lady jezdzenia o gtebokosci wiekszej niz 2 cm, nie
wskazane jest tez zbyt duze zageszczenie (np.: wg normy DIN 18035-4).

- Zaprojektowany spad kopertowy zgodny ze spadem plantu powinien miesci¢ sie w
przedziale 0,1-0,5%.

- Po przygotowaniu mieszanki a przed jej wbudowaniem nalezy przedstawi¢ wyniki

badan laboratoryjnych potwierdzajgcych zaktadane parametry fizykochemiczne a w

szczegoblnosci krzywg granulacji (krzywa uziarnienia).

- Wbudowanie warstwy powinno nastgpi¢ przy uzyciu sprzetu o niskim nacisku na

powierzchnie tak aby wskutek rozscielania warstwy wegetacyjnej nie zostata

naruszona funkcjonalno$¢ i struktura warstwy odsgczajgcej znajdujgcej sie ponize;j.

- Po rozscieleniu i uwatowaniu warstwy, przed roztozeniem trawy z rolki, Wykonawca

w obecnosci Kierownika wykona pomiar przesigkliwosci (infiltracji wodnej) zgodnie z

normg PN-EN 12616 (Wyznaczanie predkosci przesigkania wodg) a uzyskane

wartosci powinny wynosi¢ powyzej 60mm/h.

- Po utozeniu warstwy wegetacyjnej, a przed utozeniem trawy z rolki Wykonawca

przedstawi Zamawiajgcemu operat geodezyjny potwierdzajgcy wiasciwe wykonanie

spadkéw ptyty boiska. Doktadnos$¢ profilowania boiska powinna wynosi¢ < 20mm na
catej powierzchni boiska.
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Ryc. 2. Obszar krzywej uziarnienia warstwy wegetacyjne;j

Warstwa drenazowa (odsgczajaca)

- Warstwa odsgczajgca powinna by¢ utworzona z piasku ptukanego i spetnia¢ norme
DIN 18035-4. Uziarnienie warstwy odsaczajgcej przedstawiono na ryc. 3.

- Grubo$¢ warstwy odsaczajgcej 15cm oraz by¢ przynajmniej trzy razy grubsza niz
najwieksze uziarnienie substancji stanowigcych warstwe odsgczajgcg. W przypadku
poditoza odksztatcajgcego sie nalezy zastosowac grubszg warstwe odsgczajgca.

- Zawartos¢ wody przy montazu nie powinna przekracza¢ 70% optymalnej zawartosci
wody aby unikng¢ zageszczenia.

- Grubosc¢ nie moze odbiegac +/- 2 cm od projektowanego.

- Spadki musza odpowiada¢ spadkom warstwy wegetacyjne;.

- Ptaszczyzna badana tatg 4 m powinna wykaza¢ maks. odchylenia od krawedzi 2
cm.

- Powinna zapewniac¢ bardzo szybkie odprowadzenie wody opadowe;.

- Przepuszczalnos¢ warstwy odsgczajgcej np.: wg normy DIN 18035-4. Zaleca sie
zleci¢ badanie przepuszczalnosci wody.

- Spadki uksztattowane w uktadzie kopertowym powinny odpowiada¢ uksztattowaniu
warstwy wegetacyjne;j.

- Wskaznik zageszczenia podtoza odsgczajgcegonp: wg normy DIN 18035-4.

- Podczas profilowania zaleca sie stosowanie doktadnych urzadzen pomiarowych i
staranne wykonanie prac w celu uzyskania wysokiego poziomu doktadnego

profilowania
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Ryc. 3. Obszar uziarnienia warstwy drenazowe;j

Warstwa zadarniajaca

Trawa sportowa na boiska pitkarskie z rolki lub do wysiewu bezposrednio do
grubtu powinna by¢ przygotowana przez firme specjalistyczng i spetniaé wymogi
zgodnie z normg opracowang przez Polskg lzbe Nasienng lub norme DIN 18035-4.
Powinna posiada¢ dokumentacje tzw. paszport okreslajgcywiek darni (w przypadku
trawy z rolki), lokalizacje, mieszanke nasion. Trawa z rolki musi by¢ naturalna bez
wzmochnien syntetycznych. Uktadanie darni lub wysiew nasion musi by¢ wykonane za
pomocg specjalistycznego sprzetu mechanicznego przez firme specjalistyczna.

Rolka murawy powinna charakteryzowac sie: szerokos¢ rolki min. 1,2 m,
dtugos¢ rolki min. 16 m. Wiek murawy 16-24 miesigce(nie mniejszy niz 1 rok i nie
wiekszy niz 2 lata). Grubo$¢ murawy ok 3-4 cm, ponadto grubos¢ tzw filcu nie
powinna przekracza¢ 5 mm. Sktad gatunkowy murawy boiskowej zaréwno z rolki jaki
i wysiewanej z nasion musi by¢é zgodny normg opracowana przez Polskg |zbe
Nasienng 2004 r. Wydanie IHAR lub norme DIN 18035-4. Mieszanka powinna sie
opiera¢ o dwa gatunki: zycice trwatg (Lolium perenne) - (min 2 odmiany) np.: w iloSci
od 40 do 50% i wiechline tgkowg (Poa pratensis) - (min 2 odmiany) np.: w ilosci od 50
do 60%, dopuszczalne sg tez inne proporcje (niewielkie odchylenia) wedtug wskazan

producenta trawy sportowej do boisk pitkarskich.Zastosowane odmiany gazonowe



tych gatunkéw muszg by¢ dedykowane na boiska sportowe - charakteryzujg sie
wolnym wzrostem, matg biomasg, odpornoscia na susze oraz okresowy brak
sktadnikow pokarmowych. Darn musi by¢ wolna od chwastéw i traw obcych wg.

parametréw uzytkowych norm dla mieszanek boiskowych np.: DIN 18035.

Przyktady mieszanki boiskowej:

Zycica trwata:

15% — odmiana Lifrance
15% - odmiana Libero
Wiechlina takowa:

20% - odmiana Lincolnshire
25% - odmiana Limerick
20% - odmiana Liegnitz

Wybrane przyktady odmian odpowiednich do mieszanki boiskowej:

Zycica trwata odmiany:Bartwingo, Barrage,Barbal, LIBERO

Wiechlina fagkowa odmiany: Baronial, Barimpala, Balin, LIMOUSINE,
LINCOLNSHIRE, LIMERICK

Dla naturalnej nawierzchni nalezy zastosowac Polskie Normy takie jak:

- PN-EN 12231:2005 Nawierzchnie terenéw sportowych - Metody badan -
Wyznaczanie stopnia pokrycia gruntu darnig naturalng

- PN-EN 12232:2005 Nawierzchnie terendéw sportowych - Wyznaczanie grubosci
darni naturalnej

- PN-EN 12233:2005 Nawierzchnie terenéw sportowych — Wyznaczanie wysokos$ci
murawy darni naturalne;

- PN-EN 12234:2005 ,Nawierzchnie terendw sportowych — Ustalanie zachowania
toczgcej sie pitki”

- Norma niemiecka DIN 18035/4.



Dostarczona darn nie moze zawieraé w swej strukturze, zanieczyszczen ani
oznak chordob grzybowych, bakteryjnych i innych. Powinna charakteryzowac sie
rozerwalnoscig (wytrzymatoscig na obrét buta) powyzej 25Nm, pomiar wykonany
powinien by¢ za pomocg urzadzenia Toma ShearStrength Tester lub rownowaznego.
Ponadto darn powinna by¢ gesta i zdrowa, zadarnienie powyzej 95% (PN-EN 12231,
PN).

Dostarczona darh musi by¢ potozona na murawie stadionu w czasie nie
dtuzszym niz 8 godzin od momentu dostawy na obiekt (darin nie moze by¢ zz6tknieta
lub zaparzona w momencie rozktadania) i zapewnia¢ jednolitg powierzchnie. W
czasie transportu rolkinie powinny sie przegrzewac¢. Wykonawca zapewni dostawe
darni w samochodach typu chtodniach w przypadku temperatury powietrza powyzej
15°C. Przy rozktadaniu nalezy uwazaé, aby warstwa nosna trawnika byta nie
zdeformowana. Trawe z rolki nalezy rozwija¢ przy uzyciu maszyn przystosowanych

do nawierzchni trawiastych.

Wysiew nasion lub roztozenie darni z rolki i jej pielegnacja do odbioru

Pielegnacja wykohczeniowa murowy boiska jest konieczna, aby osiggng¢ stan
gotowy do uzytkowania boiska i powinna by¢ przeprowadzona przez firme, ktéra go

zbudowata z uwzglednieniem zalecen producenta trawy z rolki.

Ogolne powszechnie stosowane zasady pielegnacji trawy z rolki:

Przed roztozeniem darni lub wysiew nasion nalezy wykonaé wysiew tzw
startowych nawozéw mineralnych wg zalecen nawozowych z uwzglednieniem
zasobnosci w makropierwiastki warstwy wegetacyjnej i wymagan pokarmowych
roslin (wg wskazan producenta lub/i firmy zaktadajgcej murawe boiska pitkarskiego).
Wskazane jest zastosowanie nawozéw mineralnych, kiére dedykowane sg przez
specjalistyczne firmy dla trawnikébw boiskowych. Wprowadzenie nawozéw
mineralnych do gleby wedtug zalecen producenta.

Najlepszym terminem wykonania trawnikdéw jest termin wiosenny od poczatku
kwietnia do potowy czerwca oraz od potowy sierpnia do potowy wrzesnia — przy

dostosowaniu sie do lokalnych warunkéw pogodowych: nalezy unika¢ realizaciji



trawnika przy intensywnych opadach, ostrym stoncu, silnym wietrze powodujgcych
szybkie przesuszenie oraz mrozach.

Podczas rozktadania rolek z trawg lub wysiewu nasion nalezy zapewnic
wiasciwg wilgotnos¢ podtoza i darni. Roztozona darn z rolki powinnaby¢ zwatowana
(docisnieta do podtoza) lekkim watem szczegdlnie jest to wazne w miejscach styku
rolek. Watujemy przekatnie do kierunku rozktadania rolki. O roztozeniu murawy
nalezy jg obficie ale powoli podlaé (10-15 I/m?). Szczegdlnie istotny w pielegnacii
trawnika jest okres pierwszych siedmiu dni od potozenia murawy.W przypadku
wysiewu nasion mieszanki boiskowej nalezy do wschodu nasion (ok. 10-14
dni)zapewni¢ odpowiednig wilgotno$¢ podtoza (powinno by¢ stale wilgotne do
gtebokosci 10 cm) —niedopuszczalne jest przesuszenie ptytkiej powierzchniowej
warstwie w ktérej znajdujg sie nasiona.

Trawa musi by¢ tak nawozona, aby nie tylko murawa, ale rowniez warstwa
nosna trawnika zostata nasagczona nawozem, po to by korzenie mogty przerasta¢ w
dét. Nalezy stosowaé nawodnienie w ilosci 10-15 I/m?. Odstepy miedzy zroszeniami
powinny by¢ sukcesywnie zwiekszane, a ich wielkos¢ i czestotliwosé dopasowane do
warunkow atmosferycznych. Nalezy unikaé nadmiernego nawodnienia murawy.

Pierwsze koszenie trawy nalezy wykonaé przy wysokosci 6-8cm.
Pozostawiona wysoko$¢ po skoszeniu nie powinna by¢é nizsza niz 4cm. Uzyte
urzgdzenia nie mogq zostawia¢ sladéw jezdzenia, mozna to osiggnaé przy koszeniu
w czasie suchej pogody. Koszenie podczas opaddéw jest btedem pielegnacyjnym.
Zaleca sie zbieranie skoszonej trawy. Gdy trawa jest juz dobrze ukorzeniona mozna
ja napowietrzy¢ i przeprowadzi¢ areacje z piaskowaniem, aby woda z opadow i
nawozy mogty lepiej dociera¢ do korzeni.

Przy dobrych warunkach atmosferycznych trawe mozna zaczgé¢ uzywac po 3
do 6 tygodniach, natomiast w przypadku wysiania trawy z nasionzadawalajgce
zadarnienie uzyska sie dopiero po 3-6 miesigcach, a petnie uzytkowanie powinno sie
rozpocza¢ dopiero po okresie zimowym lub petnym zadarnieniu.

Trawa jest gotowa do odbioru, gdy jest tak zakorzeniona, ze nie da sie
oderwac¢ od podtoza, nie ma odstepdw miedzy tgczeniami rolek darni, nie ma ,tysych"
miejsc oraz udziat obcych traw wynosi nie wiecej niz 2%. Przyjecie w uzytkowanie
mozna rozpocza¢ bezposrednio po odbiorze. Regularne zawody powinny odbywaé
sie co najmniej 4 tygodnie po odbiorze.Przy czym wykonawca powinien przez okres
12 miesiecy od chwili zakonczenia budowy kontrolowac i pielegnowaé murawe



boiska porzez np.: nawadnianie, kilkukrothe w zaleznosci od potrzeb nawozenie
mineralne doglebowo i dolistnie; zabiegi poprawiajgce aeracje; piaskowanie,
wertykulacje; usuwaniu uszkodzenh darni, ochrone chemiczng przed chorobami i
szkodnikami oraz chwastami darni, koszenie, watowanie i zbieranie darni
specjalistycznym sprzetem do runi boiskowej. Roczny nadzér i pielegnacja
specjalistycznej firmy wykonawczej gwarantuje dobre ukorzenienie i przyjecie sie runi
boiskowej, pozwoli tez rozpozna¢ ewentualne nieprawidtowosci w jakosci
murawy.Dalsze pielegnowanie murawy boiska powinno sie odbywaé¢ wedtug ogélnie
przyjetych standardéw dla boisk pitkarskich (najlepiej przez firmy specjalistyczne).
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1. METODY BADAN

Wizje lokalng i badania terenowe przeprowadzono 21.03.2024 roku na terenie
boiska pitkarskiego nalezgcego do kompleksu sportowego w Swidwinie. W obrebie
ptyty boiska okredlono stan i sktad botaniczny runi trawiastej metodg Braun-
Blanqueta. Wyznaczono trzy punkty do badan glebowo-geologicznych (ryc. 1).
Badania gruntu wykonano do 2 m ppt, przy uzyciu wiertnicy recznej rurowej
matosrednicowej. Dodatkowo wykonano ptytkie odkrywki glebowe w celu
dokfadniejszej oceny warstwy wegetacyjnej i warstwy bezposrednio jg podscielajgce.

Badanie wtasciwosci gruntu wykonano metodg makroskopowg wedtug normy
.PN—B —04481: 1988. Grunty budowlane. Badania prébek gruntu”.

Ryc. 1. Lokalizacja wiercen i ptytkich odkrywek glebowych w obrebie ptyty boiska



2. WYNIKI BADAN TRENOWYCH

2.1. Warunki gruntowe podbudowy ptyty boiska

Z przeprowadzonych badan w obrebie ptyty boiska wynika, ze powierzchniowg
warstwe (0-0,2 m) stanowig prochniczne piaski gliniaste na granicy gliny piaszczystej
ze znacznym udziatem pytu i frakcji r6znoziarnistego zwiru. Wzbogacone sg one w
materie organiczng szacunkowo w ilosci ok 1-83%. Warstwa préchniczna
podscielona jest roznej migzszosci warstwg mieszang skfadajgcg sie z gruntu
warstwy nadlegtej i nizej wystepujacej (piasek gliniasty wzbogacony w prochnice).
Migzszosc¢ tej warstwy gruntu wynosi od 0,1 do 0,6 m.Ponizej tej warstwy (do 1,00 m
— wiercenie 1 2 lub 2,00 m -wiercenie 3) wystepuje grunt macierzysty wytworzony z
piasku drobnego z piaskiem Srednim i pytem lub gliny piaszczystej z pytem czasami
ze wstawkami mutkéw. W przypadku wiercenia nr 1 i 2 na gtebokosci 1,00 m ppt
wystepuje warstwa réznoziarnistego zwiru, ktdérg nawiercono do 2,00 m ppt
(wiercenia 2). Warstwa zwiru przesycona jest wodg. W przypadku wiercenia nr 3, nie
stwierdzono warstwy zwirudo 2,00 m ppt.

Poziom wody gruntowej ksztattowat sie w przypadku wiercenia 1 i 2 na

gtebokosci ok 90 cm natomiast w przypadku wiercenia 3 na gtebokosci 1,12 m ppt.

Przeprowadzone badania wskazujg, ze podtoze ma budowe nietypowg
ztozong, ktora stwarza¢ moze pewne problemy w przypadku petnej rekonstrukcji

ptyty boiskowe].

Badanie gruntu

Wiercenie 1

0-20 cm — nawieziony poziom préchniczny wytworzony z piasku gliniastego/gliny
piaszczystej z duzym udziatem pytu(daje wateczki podtuznie rozwarstwiajgce sie
krétkie nietrwate). W poziomie domieszka zwiru i pojedynczych kamieni. Grunt
Srednio spoisty twardoplastyczny, mokry (zwilza palce)

20-30 cm — poziom przejsciowy (wystepuje materiat prochniczny wymieszany z
warstwag rodzimg — piaskiem drobnym). Sktad granulometryczny piasek gliniasty/glina



piaszczysta z niewielkg domieszkg zwiru. Grunt mato spoisty, pétzwarty, wilgotny
(zwilza palce), oglejony.

30-100 cm — warstwa o sktadzie granulometrycznym gliny piaszczystej/gliny pylastej.
Grunt $rednio spoisty, miekkoplastyczny, przesycony wodg, brak CaCO3;, woda na
gtebokosci 90 cm ppt.

100 — 130 cm —zwir réznoziarnisty zapiaszczony, przesycony wodg, ponizej tez zwir

nie mozna przebic sie.
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Fot. 1. aWarta wegeayjna (préchnna) z asw podémeljleanq
Przekréj profilu glebowego do 1,00 m ppt

Wiercenie 2

0-20 cm — nawieziony poziom prdchniczny, piasek gliniasty, z duzym udziatem piasku
drobnego i domieszkag zwiru, mato spoisty, zwarty (kulka nie daje sie wateczkowac)
20-30 cm — warstwa przejsciowa, wyrazne zacieki prochniczne, piasek luzny drobny.
Grunt mato spoisty, zwarty, wilgotny.

30-90 cm — piasek drobny i sredni z domieszka pytu. Grunt mato spoisty, zwarty,
wilgotny,

90-100 cm — piasek drobny i $redni z domieszka pytu, oglejony, mokry. Grunt mato
spoisty, zwarty

100-200 cm — zwir z domieszkg piasku, przesycony wodag, woda gruntowa na
gtebokosci 93 cm.
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Fot. 2. Warstwa wegetacyjna (préchhiczna) z warstwag pods’ljaca mieszang

Wiercenie 3

0-20 cm — nawieziony poziom prochniczny wytworzony z gliny piaszczystej. Grunt
Srednio spoisty, plastyczny, wilgotny

20-50 cm - poziom mieszany z prochnicg wytworzony z piasku gliniastego, wilgotny
50 — 100 cm — piasek sredni i drobny oglejony z wytrgceniami zelaza (drobne
konkrecje i zacieki) i mutkdow (nie mozna uformowac kulki).

100-200- cm — piasek drobnyi $redni ze wstawkami mutkow, oglejony.

Woda gruntowa na gtebokosci 112 cm.
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Fot. 3. a) Warstwa wegetacyjna (préchniczna) z warstwg podscielajgca mieszang b)
Przekroj profilu glebowego do 1,00 m ppt, ¢) Przekroj profilu glebowego od 1,00 m do
2,00 m ppt

2.2. Ocena stanu murawy na ptycie boiska

Badania przeprowadzone w obrebie boiska pitkarskiego wykazaty duzg
degradacje darni porastajgcej ptyte boiska. W obrebie ptyty boiska wystepujg liczne
kretowiny i zaschniete pedy roslin dwulisciennych (krwawnik) i niekoszone,
przerosniete kepy traw. Gtdwnym czynnikiem degradujgcym murawe jest wkroczenie
i obserwowana ekspansja roslin dwulisciennych zi6t i chwastow ktére miejscami
stanowig dominujgce zbiorowiska roslinne (wystepujg w rozproszonych skupiskach).
Z obserwacji wynika ze murawa boiska byta od wielu lat niepielegnowana,
zaniechano wszelkich prac pratotechnicznych (koszenie, nawozenie, podlewanie,
wertykulacja). W aktualnym stanie run trawiasta nie zadarnia rédwnomiernie
powierzchni.

Przeprowadzone badania fitosocjologiczne wykazaty, ze na badanej ptycie
boiska wystepuje zbiorowisko kostrzewy czerwonej roztogowej(Festuca rubra rubra),
ktora w wiekszosci tworzy tan przerywany, w kiérym osigga pokrycie do 90 %
powierzchni. Miejscami zaznacza sie znaczny udziat chwastéw i ziét. Ponadto
wystepujg z réznym udziatemtakie gatunki roslin jak: zycica trwata (Loliumperenne),
kupkoéwka pospolita(DactylisglomerataL.), kioséwka wetnista(Holcuslanatus L.),
kostrzewa trzcinowa(Festucaarundinacea), mchy, mniszek
lekarski( Taraxacumofficinale), krwawnik pospolity (AchilleaL.), stokrotka pospolita
(Bellisperennis),motylkowe. W rozproszeniu wystepujg skupiska chwastéw i zi6t
zajmujac powierzchnie od 1 m? do 3m?, w ktérych osiagaja nawet do 90% pokrycia

powierzchni.

Zdjecia fitosocjologiczne (spis roslinno$ci), wykonane na pfycie boiska, ukazujgce
ilosciowos¢ i towarzysko$¢ wg skali Braun-Blanqueta

Zdjecie 1

Kostrzewa czerwona roztogowa — 5.4



Zycica trwata — 2.1
Kostrzewa trzcinowa - +.1
Kupkowka pospolita—r
Ktos6wka wetnista - +
Krwawnik pospolity—1.2
Mniszek lekarski— 1.2
Stokrotka pospolita— 1.2
Motylkowate — 1.2

Mchy — +

Inne dwuliscienne — 3.3

Zdjecie 2

Kostrzewa czerwona roztogowa — 4.3
Zycica trwata — 2.2

Kostrzewa trzcinowa - 1.1

Krwawnik pospolity— 2.2

Mniszek lekarski— 1.1

Motylkowate — 1.1

Mchy — 1.1

Inne dwuliscienne — 2.2

Zdjecie 3

Kostrzewa czerwona roztogowa — 3.3
Zycica trwata — 1.1

Krwawnik pospolity— 1.1

Mniszek lekarski— +

Inne dwuliscienne — 3.3

Biorgc pod uwage aktualny stan darni na ptycie boiska mozna stwierdzi¢, ze
nie nadaje sie ona do regeneracji metodg podsiewu i wymaga w catosci usuniecia.
Przywrécenie do uzytkowania ptyty boiska wymaga nowego obsiewu lub roztozenia

darni o przeznaczeniu boiskowym z rolki.



Fot. 4. Widok na murawe¢ boiska

Ocena warunkow gruntowychna tle wymagan technicznych ptyty boiskowej

Przeprowadzone badania na ptycie boiska wykazaty, ze podtoze glebowe nie spetnia
wymagan niemieckiej normy DIN 18035-4 ,boiska sportowe” czestostosowanej przy
projektowaniu boisk sportowych w Polsce.
W stosunku do wymagan normy DIN 18035-4 aktualna pokrywa glebowa nie spetnia
jej warunkow ze wzgledu na:
1. Za duzamiagzszos¢ warstwy wzbogaconej w prochnice (30- 50 cm). Skitada sie
ona z dwéch warstw - pierwszg stanowi warstwa wegetacyjna (préchniczna) o



migzszosci ok 20 cm (zawarto$¢ materii organicznej 1-3%), drugg roznej
migzszosci (10-30 cm) warstwa mieszana(warstwa wegetacyjna wymieszana
z rodzimg warstwg piaszczystg o mniejszej zawartosci materii organicznej).
Migzszo$¢ warstwy wegetacyjnej powinna by¢ nie mniejszej niz 10 cm, ale nie
wieksza niz 20 cm. Zbyt duza migzszos¢ warstwy wegetacyjnej utrudnia
odptyw wody co moze okresowo prowadzi¢ do nadmiernego jej gromadzenia
oraz zageszczenie podczas intensywnego uzytkowania.

2. Niewtasciwe uziarnienie - z badania organoleptycznego gruntu wynika ze
warstwa wegetacyjna nie jest jednorodna pod wzgledem uziarnienia. W
zaleznos$ci od miejsca badania wykazuje ona uziarnienie od piasku gliniastego
do gliny piaszczystej z duzym udziatem pytu i zwiru, spotyka siew niej tez
artefakty antropogeniczne np.: fragmenty drenéw ceramicznych. Uziarnienie
gliny piaszczystej zawiera znaczng ilos¢ frakcji koloidalng ilastej ktérej
obecnos¢ w tej ilosci wyklucza norma DIN 18035-4.

3. Brak typowej warstwy drenujgcej podscielajgcej warstwe wegetacyjna.
Warstwa drenujgca powinna mie¢ ok 15 cm (20) i sktada¢ sie z mieszanki
zwirowo — piaskowej lub piaskowo — ttuczniowej o okreslonym przez norme
DIN 18035-4 uziarnieniu. Na badanym stadionie role tej warstwy spetnia w
ograniczony sposéb piaszczysty grunt rodzimy — piasek drobny z duzym
udziatem piasku $redniego, pytu i wstawkami mutkédw (wymagane jest
laboratoryjne ustalenie jego uziarnienia) lub gliny piaszczyste;.

4. Brak informacji o sprawnosci systemu drenarskiego. Przy czym w obrebie
boiska odnotowano poziom wody gruntowej na gtebokosci ok 90 cm i ponizej
co spetnia wymogi normy DIN 18035-W celu prawidtowej oceny warunkéw
wodnych konieczne jest rozpoznanie sprawnosci sieci odwadniajgcej. W
przypadku niesprawnosci sieci drenarskiej nalezy jg udrozni¢ lub usung¢ i
wykona¢ nowg wedtug zalecen normy DIN 18035-4.

Mimo odstepstw od normy DIN 18035-4 to grunt badanego boiska (zaréwno
warstwa wegetacyjna jak i grunt rodzimy pod nig wystepujacy) po niewielkim

dostosowaniu jest odpowiedni do renowaciji ptyty boiska.



3.

REKULTYWACJA PLYTY BOISKA

Przygotowanie podtoza pod boisko pitkarskie:

Budowa nowej ptyty boiska wedtug normy DIN 18035-4 z zachowaniem i

wyKorzystaniem istniejgcego systemu odwadniajgcego, przy zatozeniu ze jest on w

peini funkcjonalny lub budowa nowego systemu odwadniajgcego

Konstrukcja

1)

3-4 cm - murawa z rolki o parametrach trawy sportowej boiskowej miejscami
(przedpole bramkowe) wzmocniona matg biodegradowalng (wg. Normy
DIN18035-4 lub normy opracowanej przez Polskg lzbe Nasienng 2004r.
wydanie IHAR) lub wysiew nasion mieszanki sportowej o0 przeznaczeniu —
boisko pitki nozne;j

15cm - warstwa wegetacyjna (wg. DIN18035-4)

15¢cm - warstwa drenazowa(wg. DIN18035-4)

Siatka ochronna przeciwko gryzoniom

ewentualnie  zastgpienie starego drenazu odwadniajgcego nowymo
charakterystyce technicznej dla boisk pitkarskich wedtug opracowania
branzowego

Rodzime podtoze gruntowe

System nawadniania (zgodnie z opracowaniem branzowym),

Ptyta boiska posiada¢ bedzie 0,5% spadek kopertowy.

Wykonanie techniczne

Usuniecie warstwy gruntu (korytowanie)
1. Zdjecie starej darni za pomocg specjalistycznej frezarki do darni i usuniecie

poza ptyte boiska



2. Zdjecie poddarniowej 10 cm préchnicznej warstwy wegetacyjnej i
wytgczenie jej z konstruowania nowej warstwy. Powierzchniowa warstwa
prochniczna 0-10 cm zawiera liczne nasiona chwastow i nieodpowiednich
gatunkéw traw oraz patogeny i szkodniki, ktére bedg utrudnia¢ prawidtowy
rozwlj nowej murawy boiskowej, a w konsekwencji doprowadzg do jej
degradaciji.

3. Zdjecie kolejnej ok 10-20 cm warstwy wegetacyjnej z warstwg mieszana,
ktéra bedzie wykorzystana do konstruowania nowej warstwy wegetacyjne;.
Zebrany Materiat ziemny nalezy sktadowaé poza terenem boiska do
ponownego wykorzystania.Po ewentualnym ulepszeniu (dodatek piasku,
kompostu, torfu) i dostosowaniu do normy DIN 18035-4 zostanie
ponownie wykorzystany.

4. Zdjeciepozostatej czesci warstwy mieszanej wzbogaconej w préchnice (o
migzszosci do ok 20 cm w zaleznosci od miejsca) i sktadowanie poza
boiskiem. Z ptyty boiska musi by¢ wybrany caty materiat glebowy
wzbogacony w préchnice niezaleznie od migzszosci (wedtug badan
glebowych wynosi on od 30 do 50 cm). Po okresleniu jego parametrow
fizycznych i chemicznych moze by¢ wykorzystany do konstrukcji nowej
warstwy wegetatywnej.

5. Ewentualne usuniecie starego niedroznego systemu odwadniania
(wéwczas nalezy utozy¢ nowy system odwadniajgcy o charakterystyce dla
boisk pitkarskich wg projektu branzowego.

Budowa nowej nawierzchni

6. Ewentualne prace ziemne zwigzane z utozeniem nowego systemu
odwadniajgcego o charakterystyce dla boisk pitkarskich wg projektu
branzowego (np.: z uwzglednieniem normy DIN 18035-4).

7. Wyréwnanie powierzchni z ewentualnym uzupetnieniem gruntu o
zblizonych parametrach w celu osiggniecia wymaganej w projekcie
wysokosci z zachowaniem planowanych spadkdw.

8. Roziozenie siatki ochronnej przed kretami i nornicami. Siatka powinna byc¢
na koncach wywinieta do géry (do powierzchni terenu) najlepiej do

kontaktu z obrzezem betonowym wokét boiska.



9. Roziozenie warstwy drenazowejo migzszosci 15 cm. Stanowi jg mieszanka
zwirowo — piaskowa lub piaskowo — ttuczniowa o uziarnieniu okreslonym
przez norme DIN 18035-4 (dodatkowo zaleca sie wykonanie badania
przepuszczalnosci wody)

10.Roztozenie warstwy wegetacyjnej o migzszosci 15 cm — wazne aby
migzszos$¢ warstwy wegetacyjnej byta jednakowa na catej ptycie boiska
(jednakowe warunki rozwoju traw) z zachowaniem 0,5% spadku
kopertowego.

11.Roztozenie trawy z rolki (ktéra wegetowata na plantacji 16-24 miesigce, nie
krécej niz 12 miesiecy i nie wiecej niz 24 miesigce) o grubosci ok 3- 4cm.
Jej sktad powinien spetnia¢ wymagania darni przygotowanych na boiska
sportowe dla pitki noznej i by¢ zgodny z normg opracowang przez Polska
Izbe Nasienng 2004r.wydanie IHAR lub wedtug normy DIN 18035-4 (musi
by¢ potwierdzone odpowiednimi atestamitzw. paszport). Wskazane jest
roztozenie w polach bramkowych nawierzchni z trawy z rolki wzmocnionej
trawg syntetyczng na macie, na ktérej wyhodowano trawe o takich samych
parametrach, sktadzie gatunkowym i zgodnie z normg opracowang przez
Polska I1zbe Nasienng lub norme DIN 18035-4
lub
wysiew nasion mieszanki sportowej do gryw pitke nozng o charakterystyce
wymienionej powyzszej z zachowaniem powszechnie obowigzujgcych

zalecen wysiewu i pielegnacji (odpowiedzialny wykonawca).

12.System nawadniania wg projektu branzowego.

WAZNE: przedstawiony powyzej system konstrukcji ptyty boiskowej ze wzgledu na
swojg charakterystyke wymaga szczegdlnej pielegnacji. Utworzenie warstwy
wegetacyjnej z materialu piaszczystego o dobrych parametrach nosnych i
przepuszczalnosci ale o niewielkich zdolnosciach retencji wodnej oraz sorpcyjnych
nie stanowi dobrego podtoza dla wymagajgcej roslinnosci trawiastej. Dlatego tez
utrzymanie w dobrym stanie darni bedzie wymagato czestego i regularnego
podlewania oraz nawozenia makro i mikroelementami. Zaniechanie tych zabiegéw w
krétkim czasie odbije sie na kondycji runi boiskowej. Zdegradowanie zadarnienia

bedzie wymagato usuniecia darni i ponowne roztozenie trawy boiskowej z rolki.



Wymagania i parametry techniczne poszczegoélnych warstw ptyty boiska

Warstwa wegetacyjna

Warstwa wegetacyjna musi spetnia¢ okreslono wymagania zyznosci jak i
nosnosci oraz przepuszczalnosci gruntu. Parametry te reguluje niemiecka norma
,DIN 1835-4 Boiska sportowe” w oparciu o kitdrg coraz czesciej projektuje sie ptyty
boisk sportowych w Polsce. Podtoze wegetacyjne (poziom préchniczny) powinno sie

charakteryzowac:

- Migzszoscig 15 cm (min 10 cm max 20 cm).

- Zawartoscig substancji organicznych od 1 do 3%,

- Uziarnieniem mieszczgcym sie w przedziale kiéry przedstawia krzywa uziarnienia
warstwy wegetacyjnej dla boisk sportowych (ryc. 2) wg normy DIN 18035-4. Przy
czym wymaga sie, aby sktadniki gleby w mieszankach warstwy wegetacyjnej nie
byty wieksze niz 2,0 mm, a przy powierzchni nie przekraczaty 3,2 mm. Najlepiej
jednak jezeli nie przekraczajg 1,5 mm. Udziat ziaren wielkosci 0,02 mm i
mniejszej, nie powinien przekracza¢ 10%. Warstwa wegetacyjna w celu
osiggniecia wymaganych parametréow moze by¢ sporzgdzona z mieszaniny
materiatu glebowego, piasku ptukanego i torfu odkwaszonego mielonego.
Powinna by¢ przygotowana na utwardzonym podtozu w mieszalniku bebnowym.
Oznaczenie uziarnienia metodg areometryczng i sitowg zgodng z normami PN-
R-04032 i PN-R- 04033.

- Przepuszczalnoscig warstwy wegetacyjnej = 60 mm/h zgodnie z normg DIN 18035-
4.

- Réznice w grubosci warstwy wegetacyjnej w przekroju poprzecznym nie powinny
przekraczac + 1cm.

- Odchylenie od ptaszczyzny warstwy wegetacyjnej na odcinku pomiarowym 4m nie
moze przekraczac sredniej wartosci £ 20mm.

- Odczynem podtoza - pH 6-7,5.

- Znanym sktadem chemicznym. Powinna by¢ okreslona aktualna zawartosé N, P, K,

Mg, zasolenie w podtozu. Po przygotowaniu i rozscieleniu mieszanki nalezy ja

zaprawi¢ nawozami mineralnymi wedtug zalecen nawozowych.



- Warstwa wegetacyjna nie moze by¢ o zbyt wysokiej lub zbyt niskiej zawartosci
wody. Wilgotnos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 70%, natomiast wysuszona gleba
rozpada sie i nie moze by¢ uzytkowana.

- Nie powinny powstawac s$lady jezdzenia o gtebokosci wiekszej niz 2 cm, nie
wskazane jest tez zbyt duze zageszczenie (np.: wg normy DIN 18035-4).

- Zaprojektowany spad kopertowy zgodny ze spadem plantu powinien miesci¢ sie w
przedziale 0,1-0,5%.

- Po przygotowaniu mieszanki a przed jej wbudowaniem nalezy przedstawi¢ wyniki

badan laboratoryjnych potwierdzajgcych zaktadane parametry fizykochemiczne a w

szczegoblnosci krzywg granulacji (krzywa uziarnienia).

- Wbudowanie warstwy powinno nastgpi¢ przy uzyciu sprzetu o niskim nacisku na

powierzchnie tak aby wskutek rozscielania warstwy wegetacyjnej nie zostata

naruszona funkcjonalno$¢ i struktura warstwy odsgczajgcej znajdujgcej sie ponize;j.

- Po rozscieleniu i uwatowaniu warstwy, przed roztozeniem trawy z rolki, Wykonawca

w obecnosci Kierownika wykona pomiar przesigkliwosci (infiltracji wodnej) zgodnie z

normg PN-EN 12616 (Wyznaczanie predkosci przesigkania wodg) a uzyskane

wartosci powinny wynosi¢ powyzej 60mm/h.

- Po utozeniu warstwy wegetacyjnej, a przed utozeniem trawy z rolki Wykonawca

przedstawi Zamawiajgcemu operat geodezyjny potwierdzajgcy wiasciwe wykonanie

spadkéw ptyty boiska. Doktadnos$¢ profilowania boiska powinna wynosi¢ < 20mm na
catej powierzchni boiska.
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Ryc. 2. Obszar krzywej uziarnienia warstwy wegetacyjne;j

Warstwa drenazowa (odsgczajaca)

- Warstwa odsgczajgca powinna by¢ utworzona z piasku ptukanego i spetnia¢ norme
DIN 18035-4. Uziarnienie warstwy odsaczajgcej przedstawiono na ryc. 3.

- Grubo$¢ warstwy odsaczajgcej 15cm oraz by¢ przynajmniej trzy razy grubsza niz
najwieksze uziarnienie substancji stanowigcych warstwe odsgczajgcg. W przypadku
poditoza odksztatcajgcego sie nalezy zastosowac grubszg warstwe odsgczajgca.

- Zawartos¢ wody przy montazu nie powinna przekracza¢ 70% optymalnej zawartosci
wody aby unikng¢ zageszczenia.

- Grubosc¢ nie moze odbiegac +/- 2 cm od projektowanego.

- Spadki musza odpowiada¢ spadkom warstwy wegetacyjne;.

- Ptaszczyzna badana tatg 4 m powinna wykaza¢ maks. odchylenia od krawedzi 2
cm.

- Powinna zapewniac¢ bardzo szybkie odprowadzenie wody opadowe;.

- Przepuszczalnos¢ warstwy odsgczajgcej np.: wg normy DIN 18035-4. Zaleca sie
zleci¢ badanie przepuszczalnosci wody.

- Spadki uksztattowane w uktadzie kopertowym powinny odpowiada¢ uksztattowaniu
warstwy wegetacyjne;j.

- Wskaznik zageszczenia podtoza odsgczajgcegonp: wg normy DIN 18035-4.

- Podczas profilowania zaleca sie stosowanie doktadnych urzadzen pomiarowych i
staranne wykonanie prac w celu uzyskania wysokiego poziomu doktadnego

profilowania
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Ryc. 3. Obszar uziarnienia warstwy drenazowe;j

Warstwa zadarniajaca

Trawa sportowa na boiska pitkarskie z rolki lub do wysiewu bezposrednio do
grubtu powinna by¢ przygotowana przez firme specjalistyczng i spetniaé wymogi
zgodnie z normg opracowang przez Polskg lzbe Nasienng lub norme DIN 18035-4.
Powinna posiada¢ dokumentacje tzw. paszport okreslajgcywiek darni (w przypadku
trawy z rolki), lokalizacje, mieszanke nasion. Trawa z rolki musi by¢ naturalna bez
wzmochnien syntetycznych. Uktadanie darni lub wysiew nasion musi by¢ wykonane za
pomocg specjalistycznego sprzetu mechanicznego przez firme specjalistyczna.

Rolka murawy powinna charakteryzowac sie: szerokos¢ rolki min. 1,2 m,
dtugos¢ rolki min. 16 m. Wiek murawy 16-24 miesigce(nie mniejszy niz 1 rok i nie
wiekszy niz 2 lata). Grubo$¢ murawy ok 3-4 cm, ponadto grubos¢ tzw filcu nie
powinna przekracza¢ 5 mm. Sktad gatunkowy murawy boiskowej zaréwno z rolki jaki
i wysiewanej z nasion musi by¢é zgodny normg opracowana przez Polskg |zbe
Nasienng 2004 r. Wydanie IHAR lub norme DIN 18035-4. Mieszanka powinna sie
opiera¢ o dwa gatunki: zycice trwatg (Lolium perenne) - (min 2 odmiany) np.: w iloSci
od 40 do 50% i wiechline tgkowg (Poa pratensis) - (min 2 odmiany) np.: w ilosci od 50
do 60%, dopuszczalne sg tez inne proporcje (niewielkie odchylenia) wedtug wskazan

producenta trawy sportowej do boisk pitkarskich.Zastosowane odmiany gazonowe



tych gatunkéw muszg by¢ dedykowane na boiska sportowe - charakteryzujg sie
wolnym wzrostem, matg biomasg, odpornoscia na susze oraz okresowy brak
sktadnikow pokarmowych. Darn musi by¢ wolna od chwastéw i traw obcych wg.

parametréw uzytkowych norm dla mieszanek boiskowych np.: DIN 18035.

Przyktady mieszanki boiskowej:

Zycica trwata:

15% — odmiana Lifrance
15% - odmiana Libero
Wiechlina takowa:

20% - odmiana Lincolnshire
25% - odmiana Limerick
20% - odmiana Liegnitz

Wybrane przyktady odmian odpowiednich do mieszanki boiskowej:

Zycica trwata odmiany:Bartwingo, Barrage,Barbal, LIBERO

Wiechlina fagkowa odmiany: Baronial, Barimpala, Balin, LIMOUSINE,
LINCOLNSHIRE, LIMERICK

Dla naturalnej nawierzchni nalezy zastosowac Polskie Normy takie jak:

- PN-EN 12231:2005 Nawierzchnie terenéw sportowych - Metody badan -
Wyznaczanie stopnia pokrycia gruntu darnig naturalng

- PN-EN 12232:2005 Nawierzchnie terendéw sportowych - Wyznaczanie grubosci
darni naturalnej

- PN-EN 12233:2005 Nawierzchnie terenéw sportowych — Wyznaczanie wysokos$ci
murawy darni naturalne;

- PN-EN 12234:2005 ,Nawierzchnie terendw sportowych — Ustalanie zachowania
toczgcej sie pitki”

- Norma niemiecka DIN 18035/4.



Dostarczona darn nie moze zawieraé w swej strukturze, zanieczyszczen ani
oznak chordob grzybowych, bakteryjnych i innych. Powinna charakteryzowac sie
rozerwalnoscig (wytrzymatoscig na obrét buta) powyzej 25Nm, pomiar wykonany
powinien by¢ za pomocg urzadzenia Toma ShearStrength Tester lub rownowaznego.
Ponadto darn powinna by¢ gesta i zdrowa, zadarnienie powyzej 95% (PN-EN 12231,
PN).

Dostarczona darh musi by¢ potozona na murawie stadionu w czasie nie
dtuzszym niz 8 godzin od momentu dostawy na obiekt (darin nie moze by¢ zz6tknieta
lub zaparzona w momencie rozktadania) i zapewnia¢ jednolitg powierzchnie. W
czasie transportu rolkinie powinny sie przegrzewac¢. Wykonawca zapewni dostawe
darni w samochodach typu chtodniach w przypadku temperatury powietrza powyzej
15°C. Przy rozktadaniu nalezy uwazaé, aby warstwa nosna trawnika byta nie
zdeformowana. Trawe z rolki nalezy rozwija¢ przy uzyciu maszyn przystosowanych

do nawierzchni trawiastych.

Wysiew nasion lub roztozenie darni z rolki i jej pielegnacja do odbioru

Pielegnacja wykohczeniowa murowy boiska jest konieczna, aby osiggng¢ stan
gotowy do uzytkowania boiska i powinna by¢ przeprowadzona przez firme, ktéra go

zbudowata z uwzglednieniem zalecen producenta trawy z rolki.

Ogolne powszechnie stosowane zasady pielegnacji trawy z rolki:

Przed roztozeniem darni lub wysiew nasion nalezy wykonaé wysiew tzw
startowych nawozéw mineralnych wg zalecen nawozowych z uwzglednieniem
zasobnosci w makropierwiastki warstwy wegetacyjnej i wymagan pokarmowych
roslin (wg wskazan producenta lub/i firmy zaktadajgcej murawe boiska pitkarskiego).
Wskazane jest zastosowanie nawozéw mineralnych, kiére dedykowane sg przez
specjalistyczne firmy dla trawnikébw boiskowych. Wprowadzenie nawozéw
mineralnych do gleby wedtug zalecen producenta.

Najlepszym terminem wykonania trawnikdéw jest termin wiosenny od poczatku
kwietnia do potowy czerwca oraz od potowy sierpnia do potowy wrzesnia — przy

dostosowaniu sie do lokalnych warunkéw pogodowych: nalezy unika¢ realizaciji



trawnika przy intensywnych opadach, ostrym stoncu, silnym wietrze powodujgcych
szybkie przesuszenie oraz mrozach.

Podczas rozktadania rolek z trawg lub wysiewu nasion nalezy zapewnic
wiasciwg wilgotnos¢ podtoza i darni. Roztozona darn z rolki powinnaby¢ zwatowana
(docisnieta do podtoza) lekkim watem szczegdlnie jest to wazne w miejscach styku
rolek. Watujemy przekatnie do kierunku rozktadania rolki. O roztozeniu murawy
nalezy jg obficie ale powoli podlaé (10-15 I/m?). Szczegdlnie istotny w pielegnacii
trawnika jest okres pierwszych siedmiu dni od potozenia murawy.W przypadku
wysiewu nasion mieszanki boiskowej nalezy do wschodu nasion (ok. 10-14
dni)zapewni¢ odpowiednig wilgotno$¢ podtoza (powinno by¢ stale wilgotne do
gtebokosci 10 cm) —niedopuszczalne jest przesuszenie ptytkiej powierzchniowej
warstwie w ktérej znajdujg sie nasiona.

Trawa musi by¢ tak nawozona, aby nie tylko murawa, ale rowniez warstwa
nosna trawnika zostata nasagczona nawozem, po to by korzenie mogty przerasta¢ w
dét. Nalezy stosowaé nawodnienie w ilosci 10-15 I/m?. Odstepy miedzy zroszeniami
powinny by¢ sukcesywnie zwiekszane, a ich wielkos¢ i czestotliwosé dopasowane do
warunkow atmosferycznych. Nalezy unikaé nadmiernego nawodnienia murawy.

Pierwsze koszenie trawy nalezy wykonaé przy wysokosci 6-8cm.
Pozostawiona wysoko$¢ po skoszeniu nie powinna by¢é nizsza niz 4cm. Uzyte
urzgdzenia nie mogq zostawia¢ sladéw jezdzenia, mozna to osiggnaé przy koszeniu
w czasie suchej pogody. Koszenie podczas opaddéw jest btedem pielegnacyjnym.
Zaleca sie zbieranie skoszonej trawy. Gdy trawa jest juz dobrze ukorzeniona mozna
ja napowietrzy¢ i przeprowadzi¢ areacje z piaskowaniem, aby woda z opadow i
nawozy mogty lepiej dociera¢ do korzeni.

Przy dobrych warunkach atmosferycznych trawe mozna zaczgé¢ uzywac po 3
do 6 tygodniach, natomiast w przypadku wysiania trawy z nasionzadawalajgce
zadarnienie uzyska sie dopiero po 3-6 miesigcach, a petnie uzytkowanie powinno sie
rozpocza¢ dopiero po okresie zimowym lub petnym zadarnieniu.

Trawa jest gotowa do odbioru, gdy jest tak zakorzeniona, ze nie da sie
oderwac¢ od podtoza, nie ma odstepdw miedzy tgczeniami rolek darni, nie ma ,tysych"
miejsc oraz udziat obcych traw wynosi nie wiecej niz 2%. Przyjecie w uzytkowanie
mozna rozpocza¢ bezposrednio po odbiorze. Regularne zawody powinny odbywaé
sie co najmniej 4 tygodnie po odbiorze.Przy czym wykonawca powinien przez okres
12 miesiecy od chwili zakonczenia budowy kontrolowac i pielegnowaé murawe



boiska porzez np.: nawadnianie, kilkukrothe w zaleznosci od potrzeb nawozenie
mineralne doglebowo i dolistnie; zabiegi poprawiajgce aeracje; piaskowanie,
wertykulacje; usuwaniu uszkodzenh darni, ochrone chemiczng przed chorobami i
szkodnikami oraz chwastami darni, koszenie, watowanie i zbieranie darni
specjalistycznym sprzetem do runi boiskowej. Roczny nadzér i pielegnacja
specjalistycznej firmy wykonawczej gwarantuje dobre ukorzenienie i przyjecie sie runi
boiskowej, pozwoli tez rozpozna¢ ewentualne nieprawidtowosci w jakosci
murawy.Dalsze pielegnowanie murawy boiska powinno sie odbywaé¢ wedtug ogélnie
przyjetych standardéw dla boisk pitkarskich (najlepiej przez firmy specjalistyczne).

OPRACOWAL
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1. METODY BADAN

Wizje lokalng i badania terenowe przeprowadzono 21.03.2024 roku na terenie
boiska pitkarskiego nalezgcego do kompleksu sportowego w Swidwinie. W obrebie
ptyty boiska okredlono stan i sktad botaniczny runi trawiastej metodg Braun-
Blanqueta. Wyznaczono trzy punkty do badan glebowo-geologicznych (ryc. 1).
Badania gruntu wykonano do 2 m ppt, przy uzyciu wiertnicy recznej rurowej
matosrednicowej. Dodatkowo wykonano ptytkie odkrywki glebowe w celu
dokfadniejszej oceny warstwy wegetacyjnej i warstwy bezposrednio jg podscielajgce.

Badanie wtasciwosci gruntu wykonano metodg makroskopowg wedtug normy
.PN—B —04481: 1988. Grunty budowlane. Badania prébek gruntu”.

Ryc. 1. Lokalizacja wiercen i ptytkich odkrywek glebowych w obrebie ptyty boiska



2. WYNIKI BADAN TRENOWYCH

2.1. Warunki gruntowe podbudowy ptyty boiska

Z przeprowadzonych badan w obrebie ptyty boiska wynika, ze powierzchniowg
warstwe (0-0,2 m) stanowig prochniczne piaski gliniaste na granicy gliny piaszczystej
ze znacznym udziatem pytu i frakcji r6znoziarnistego zwiru. Wzbogacone sg one w
materie organiczng szacunkowo w ilosci ok 1-83%. Warstwa préchniczna
podscielona jest roznej migzszosci warstwg mieszang skfadajgcg sie z gruntu
warstwy nadlegtej i nizej wystepujacej (piasek gliniasty wzbogacony w prochnice).
Migzszosc¢ tej warstwy gruntu wynosi od 0,1 do 0,6 m.Ponizej tej warstwy (do 1,00 m
— wiercenie 1 2 lub 2,00 m -wiercenie 3) wystepuje grunt macierzysty wytworzony z
piasku drobnego z piaskiem Srednim i pytem lub gliny piaszczystej z pytem czasami
ze wstawkami mutkéw. W przypadku wiercenia nr 1 i 2 na gtebokosci 1,00 m ppt
wystepuje warstwa réznoziarnistego zwiru, ktdérg nawiercono do 2,00 m ppt
(wiercenia 2). Warstwa zwiru przesycona jest wodg. W przypadku wiercenia nr 3, nie
stwierdzono warstwy zwirudo 2,00 m ppt.

Poziom wody gruntowej ksztattowat sie w przypadku wiercenia 1 i 2 na

gtebokosci ok 90 cm natomiast w przypadku wiercenia 3 na gtebokosci 1,12 m ppt.

Przeprowadzone badania wskazujg, ze podtoze ma budowe nietypowg
ztozong, ktora stwarza¢ moze pewne problemy w przypadku petnej rekonstrukcji

ptyty boiskowe].

Badanie gruntu

Wiercenie 1

0-20 cm — nawieziony poziom préchniczny wytworzony z piasku gliniastego/gliny
piaszczystej z duzym udziatem pytu(daje wateczki podtuznie rozwarstwiajgce sie
krétkie nietrwate). W poziomie domieszka zwiru i pojedynczych kamieni. Grunt
Srednio spoisty twardoplastyczny, mokry (zwilza palce)

20-30 cm — poziom przejsciowy (wystepuje materiat prochniczny wymieszany z
warstwag rodzimg — piaskiem drobnym). Sktad granulometryczny piasek gliniasty/glina



piaszczysta z niewielkg domieszkg zwiru. Grunt mato spoisty, pétzwarty, wilgotny
(zwilza palce), oglejony.

30-100 cm — warstwa o sktadzie granulometrycznym gliny piaszczystej/gliny pylastej.
Grunt $rednio spoisty, miekkoplastyczny, przesycony wodg, brak CaCO3;, woda na
gtebokosci 90 cm ppt.

100 — 130 cm —zwir réznoziarnisty zapiaszczony, przesycony wodg, ponizej tez zwir

nie mozna przebic sie.
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Fot. 1. aWarta wegeayjna (préchnna) z asw podémeljleanq
Przekréj profilu glebowego do 1,00 m ppt

Wiercenie 2

0-20 cm — nawieziony poziom prdchniczny, piasek gliniasty, z duzym udziatem piasku
drobnego i domieszkag zwiru, mato spoisty, zwarty (kulka nie daje sie wateczkowac)
20-30 cm — warstwa przejsciowa, wyrazne zacieki prochniczne, piasek luzny drobny.
Grunt mato spoisty, zwarty, wilgotny.

30-90 cm — piasek drobny i sredni z domieszka pytu. Grunt mato spoisty, zwarty,
wilgotny,

90-100 cm — piasek drobny i $redni z domieszka pytu, oglejony, mokry. Grunt mato
spoisty, zwarty

100-200 cm — zwir z domieszkg piasku, przesycony wodag, woda gruntowa na
gtebokosci 93 cm.
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Fot. 2. Warstwa wegetacyjna (préchhiczna) z warstwag pods’ljaca mieszang

Wiercenie 3

0-20 cm — nawieziony poziom prochniczny wytworzony z gliny piaszczystej. Grunt
Srednio spoisty, plastyczny, wilgotny

20-50 cm - poziom mieszany z prochnicg wytworzony z piasku gliniastego, wilgotny
50 — 100 cm — piasek sredni i drobny oglejony z wytrgceniami zelaza (drobne
konkrecje i zacieki) i mutkdow (nie mozna uformowac kulki).

100-200- cm — piasek drobnyi $redni ze wstawkami mutkow, oglejony.

Woda gruntowa na gtebokosci 112 cm.



OTWOR GEOTECHNICZNY Zat.Nr:
numer 2 o
Wiertnica: reczna
Miejscowosé: Swidwin System wiercenia: rurowy
Ulica: Obiekt.....Stadion pitkarski................... Rzedna: _
Wojewodztwo: Zachodniopomorskie Skala - Data wiercenia: 21.03.2024r
0 g 5 ®
° é % % Profil 5 g © =
— - o H H . . . 5
5| §88| 5| |ltologiczny | Przelot Opis litologiczny = | g5 £ =
Sloze| & 8 | 3¢ S 4
2 £ E | £9 2| 5 2
Z(imppg| @[ [m] [m] I EL) = [ =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nasyp niebudowlany nN
piasek gliniasty+zwir + humus, szary Pg+H la w. pzw
-02 0.20| Nasyp niebudowlany, piasek drobny + humus, z6tto-szafynN
(warstwa mieszana - zacieki préchniczne) Pd+H W.
L 0.4 0.30]
piasek drobny, zétta, woda na 0,93m
—~0.6 Pd Ib w/m.
~0.8
0.93
~1.0 100
~1.2
2wir z Ic
~1.4
— 1.6
—1.8
-2.0 2.00




Fot. 3. a) Warstwa wegetacyjna (préchniczna) z warstwg podscielajgca mieszang b)
Przekroj profilu glebowego do 1,00 m ppt, ¢) Przekroj profilu glebowego od 1,00 m do
2,00 m ppt

2.2. Ocena stanu murawy na ptycie boiska

Badania przeprowadzone w obrebie boiska pitkarskiego wykazaty duzg
degradacje darni porastajgcej ptyte boiska. W obrebie ptyty boiska wystepujg liczne
kretowiny i zaschniete pedy roslin dwulisciennych (krwawnik) i niekoszone,
przerosniete kepy traw. Gtdwnym czynnikiem degradujgcym murawe jest wkroczenie
i obserwowana ekspansja roslin dwulisciennych zi6t i chwastow ktére miejscami
stanowig dominujgce zbiorowiska roslinne (wystepujg w rozproszonych skupiskach).
Z obserwacji wynika ze murawa boiska byta od wielu lat niepielegnowana,
zaniechano wszelkich prac pratotechnicznych (koszenie, nawozenie, podlewanie,
wertykulacja). W aktualnym stanie run trawiasta nie zadarnia rédwnomiernie
powierzchni.

Przeprowadzone badania fitosocjologiczne wykazaty, ze na badanej ptycie
boiska wystepuje zbiorowisko kostrzewy czerwonej roztogowej(Festuca rubra rubra),
ktora w wiekszosci tworzy tan przerywany, w kiérym osigga pokrycie do 90 %
powierzchni. Miejscami zaznacza sie znaczny udziat chwastéw i ziét. Ponadto
wystepujg z réznym udziatemtakie gatunki roslin jak: zycica trwata (Loliumperenne),
kupkoéwka pospolita(DactylisglomerataL.), kioséwka wetnista(Holcuslanatus L.),
kostrzewa trzcinowa(Festucaarundinacea), mchy, mniszek
lekarski( Taraxacumofficinale), krwawnik pospolity (AchilleaL.), stokrotka pospolita
(Bellisperennis),motylkowe. W rozproszeniu wystepujg skupiska chwastéw i zi6t
zajmujac powierzchnie od 1 m? do 3m?, w ktérych osiagaja nawet do 90% pokrycia

powierzchni.

Zdjecia fitosocjologiczne (spis roslinno$ci), wykonane na pfycie boiska, ukazujgce
ilosciowos¢ i towarzysko$¢ wg skali Braun-Blanqueta

Zdjecie 1

Kostrzewa czerwona roztogowa — 5.4



Zycica trwata — 2.1
Kostrzewa trzcinowa - +.1
Kupkowka pospolita—r
Ktos6wka wetnista - +
Krwawnik pospolity—1.2
Mniszek lekarski— 1.2
Stokrotka pospolita— 1.2
Motylkowate — 1.2

Mchy — +

Inne dwuliscienne — 3.3

Zdjecie 2

Kostrzewa czerwona roztogowa — 4.3
Zycica trwata — 2.2

Kostrzewa trzcinowa - 1.1

Krwawnik pospolity— 2.2

Mniszek lekarski— 1.1

Motylkowate — 1.1

Mchy — 1.1

Inne dwuliscienne — 2.2

Zdjecie 3

Kostrzewa czerwona roztogowa — 3.3
Zycica trwata — 1.1

Krwawnik pospolity— 1.1

Mniszek lekarski— +

Inne dwuliscienne — 3.3

Biorgc pod uwage aktualny stan darni na ptycie boiska mozna stwierdzi¢, ze
nie nadaje sie ona do regeneracji metodg podsiewu i wymaga w catosci usuniecia.
Przywrécenie do uzytkowania ptyty boiska wymaga nowego obsiewu lub roztozenia

darni o przeznaczeniu boiskowym z rolki.



Fot. 4. Widok na murawe¢ boiska

Ocena warunkow gruntowychna tle wymagan technicznych ptyty boiskowej

Przeprowadzone badania na ptycie boiska wykazaty, ze podtoze glebowe nie spetnia
wymagan niemieckiej normy DIN 18035-4 ,boiska sportowe” czestostosowanej przy
projektowaniu boisk sportowych w Polsce.
W stosunku do wymagan normy DIN 18035-4 aktualna pokrywa glebowa nie spetnia
jej warunkow ze wzgledu na:
1. Za duzamiagzszos¢ warstwy wzbogaconej w prochnice (30- 50 cm). Skitada sie
ona z dwéch warstw - pierwszg stanowi warstwa wegetacyjna (préchniczna) o



migzszosci ok 20 cm (zawarto$¢ materii organicznej 1-3%), drugg roznej
migzszosci (10-30 cm) warstwa mieszana(warstwa wegetacyjna wymieszana
z rodzimg warstwg piaszczystg o mniejszej zawartosci materii organicznej).
Migzszo$¢ warstwy wegetacyjnej powinna by¢ nie mniejszej niz 10 cm, ale nie
wieksza niz 20 cm. Zbyt duza migzszos¢ warstwy wegetacyjnej utrudnia
odptyw wody co moze okresowo prowadzi¢ do nadmiernego jej gromadzenia
oraz zageszczenie podczas intensywnego uzytkowania.

2. Niewtasciwe uziarnienie - z badania organoleptycznego gruntu wynika ze
warstwa wegetacyjna nie jest jednorodna pod wzgledem uziarnienia. W
zaleznos$ci od miejsca badania wykazuje ona uziarnienie od piasku gliniastego
do gliny piaszczystej z duzym udziatem pytu i zwiru, spotyka siew niej tez
artefakty antropogeniczne np.: fragmenty drenéw ceramicznych. Uziarnienie
gliny piaszczystej zawiera znaczng ilos¢ frakcji koloidalng ilastej ktérej
obecnos¢ w tej ilosci wyklucza norma DIN 18035-4.

3. Brak typowej warstwy drenujgcej podscielajgcej warstwe wegetacyjna.
Warstwa drenujgca powinna mie¢ ok 15 cm (20) i sktada¢ sie z mieszanki
zwirowo — piaskowej lub piaskowo — ttuczniowej o okreslonym przez norme
DIN 18035-4 uziarnieniu. Na badanym stadionie role tej warstwy spetnia w
ograniczony sposéb piaszczysty grunt rodzimy — piasek drobny z duzym
udziatem piasku $redniego, pytu i wstawkami mutkédw (wymagane jest
laboratoryjne ustalenie jego uziarnienia) lub gliny piaszczyste;.

4. Brak informacji o sprawnosci systemu drenarskiego. Przy czym w obrebie
boiska odnotowano poziom wody gruntowej na gtebokosci ok 90 cm i ponizej
co spetnia wymogi normy DIN 18035-W celu prawidtowej oceny warunkéw
wodnych konieczne jest rozpoznanie sprawnosci sieci odwadniajgcej. W
przypadku niesprawnosci sieci drenarskiej nalezy jg udrozni¢ lub usung¢ i
wykona¢ nowg wedtug zalecen normy DIN 18035-4.

Mimo odstepstw od normy DIN 18035-4 to grunt badanego boiska (zaréwno
warstwa wegetacyjna jak i grunt rodzimy pod nig wystepujacy) po niewielkim

dostosowaniu jest odpowiedni do renowaciji ptyty boiska.



3.

REKULTYWACJA PLYTY BOISKA

Przygotowanie podtoza pod boisko pitkarskie:

Budowa nowej ptyty boiska wedtug normy DIN 18035-4 z zachowaniem i

wyKorzystaniem istniejgcego systemu odwadniajgcego, przy zatozeniu ze jest on w

peini funkcjonalny lub budowa nowego systemu odwadniajgcego

Konstrukcja

1)

3-4 cm - murawa z rolki o parametrach trawy sportowej boiskowej miejscami
(przedpole bramkowe) wzmocniona matg biodegradowalng (wg. Normy
DIN18035-4 lub normy opracowanej przez Polskg lzbe Nasienng 2004r.
wydanie IHAR) lub wysiew nasion mieszanki sportowej o0 przeznaczeniu —
boisko pitki nozne;j

15cm - warstwa wegetacyjna (wg. DIN18035-4)

15¢cm - warstwa drenazowa(wg. DIN18035-4)

Siatka ochronna przeciwko gryzoniom

ewentualnie  zastgpienie starego drenazu odwadniajgcego nowymo
charakterystyce technicznej dla boisk pitkarskich wedtug opracowania
branzowego

Rodzime podtoze gruntowe

System nawadniania (zgodnie z opracowaniem branzowym),

Ptyta boiska posiada¢ bedzie 0,5% spadek kopertowy.

Wykonanie techniczne

Usuniecie warstwy gruntu (korytowanie)
1. Zdjecie starej darni za pomocg specjalistycznej frezarki do darni i usuniecie

poza ptyte boiska



2. Zdjecie poddarniowej 10 cm préchnicznej warstwy wegetacyjnej i
wytgczenie jej z konstruowania nowej warstwy. Powierzchniowa warstwa
prochniczna 0-10 cm zawiera liczne nasiona chwastow i nieodpowiednich
gatunkéw traw oraz patogeny i szkodniki, ktére bedg utrudnia¢ prawidtowy
rozwlj nowej murawy boiskowej, a w konsekwencji doprowadzg do jej
degradaciji.

3. Zdjecie kolejnej ok 10-20 cm warstwy wegetacyjnej z warstwg mieszana,
ktéra bedzie wykorzystana do konstruowania nowej warstwy wegetacyjne;.
Zebrany Materiat ziemny nalezy sktadowaé poza terenem boiska do
ponownego wykorzystania.Po ewentualnym ulepszeniu (dodatek piasku,
kompostu, torfu) i dostosowaniu do normy DIN 18035-4 zostanie
ponownie wykorzystany.

4. Zdjeciepozostatej czesci warstwy mieszanej wzbogaconej w préchnice (o
migzszosci do ok 20 cm w zaleznosci od miejsca) i sktadowanie poza
boiskiem. Z ptyty boiska musi by¢ wybrany caty materiat glebowy
wzbogacony w préchnice niezaleznie od migzszosci (wedtug badan
glebowych wynosi on od 30 do 50 cm). Po okresleniu jego parametrow
fizycznych i chemicznych moze by¢ wykorzystany do konstrukcji nowej
warstwy wegetatywnej.

5. Ewentualne usuniecie starego niedroznego systemu odwadniania
(wéwczas nalezy utozy¢ nowy system odwadniajgcy o charakterystyce dla
boisk pitkarskich wg projektu branzowego.

Budowa nowej nawierzchni

6. Ewentualne prace ziemne zwigzane z utozeniem nowego systemu
odwadniajgcego o charakterystyce dla boisk pitkarskich wg projektu
branzowego (np.: z uwzglednieniem normy DIN 18035-4).

7. Wyréwnanie powierzchni z ewentualnym uzupetnieniem gruntu o
zblizonych parametrach w celu osiggniecia wymaganej w projekcie
wysokosci z zachowaniem planowanych spadkdw.

8. Roziozenie siatki ochronnej przed kretami i nornicami. Siatka powinna byc¢
na koncach wywinieta do géry (do powierzchni terenu) najlepiej do

kontaktu z obrzezem betonowym wokét boiska.



9. Roziozenie warstwy drenazowejo migzszosci 15 cm. Stanowi jg mieszanka
zwirowo — piaskowa lub piaskowo — ttuczniowa o uziarnieniu okreslonym
przez norme DIN 18035-4 (dodatkowo zaleca sie wykonanie badania
przepuszczalnosci wody)

10.Roztozenie warstwy wegetacyjnej o migzszosci 15 cm — wazne aby
migzszos$¢ warstwy wegetacyjnej byta jednakowa na catej ptycie boiska
(jednakowe warunki rozwoju traw) z zachowaniem 0,5% spadku
kopertowego.

11.Roztozenie trawy z rolki (ktéra wegetowata na plantacji 16-24 miesigce, nie
krécej niz 12 miesiecy i nie wiecej niz 24 miesigce) o grubosci ok 3- 4cm.
Jej sktad powinien spetnia¢ wymagania darni przygotowanych na boiska
sportowe dla pitki noznej i by¢ zgodny z normg opracowang przez Polska
Izbe Nasienng 2004r.wydanie IHAR lub wedtug normy DIN 18035-4 (musi
by¢ potwierdzone odpowiednimi atestamitzw. paszport). Wskazane jest
roztozenie w polach bramkowych nawierzchni z trawy z rolki wzmocnionej
trawg syntetyczng na macie, na ktérej wyhodowano trawe o takich samych
parametrach, sktadzie gatunkowym i zgodnie z normg opracowang przez
Polska I1zbe Nasienng lub norme DIN 18035-4
lub
wysiew nasion mieszanki sportowej do gryw pitke nozng o charakterystyce
wymienionej powyzszej z zachowaniem powszechnie obowigzujgcych

zalecen wysiewu i pielegnacji (odpowiedzialny wykonawca).

12.System nawadniania wg projektu branzowego.

WAZNE: przedstawiony powyzej system konstrukcji ptyty boiskowej ze wzgledu na
swojg charakterystyke wymaga szczegdlnej pielegnacji. Utworzenie warstwy
wegetacyjnej z materialu piaszczystego o dobrych parametrach nosnych i
przepuszczalnosci ale o niewielkich zdolnosciach retencji wodnej oraz sorpcyjnych
nie stanowi dobrego podtoza dla wymagajgcej roslinnosci trawiastej. Dlatego tez
utrzymanie w dobrym stanie darni bedzie wymagato czestego i regularnego
podlewania oraz nawozenia makro i mikroelementami. Zaniechanie tych zabiegéw w
krétkim czasie odbije sie na kondycji runi boiskowej. Zdegradowanie zadarnienia

bedzie wymagato usuniecia darni i ponowne roztozenie trawy boiskowej z rolki.



Wymagania i parametry techniczne poszczegoélnych warstw ptyty boiska

Warstwa wegetacyjna

Warstwa wegetacyjna musi spetnia¢ okreslono wymagania zyznosci jak i
nosnosci oraz przepuszczalnosci gruntu. Parametry te reguluje niemiecka norma
,DIN 1835-4 Boiska sportowe” w oparciu o kitdrg coraz czesciej projektuje sie ptyty
boisk sportowych w Polsce. Podtoze wegetacyjne (poziom préchniczny) powinno sie

charakteryzowac:

- Migzszoscig 15 cm (min 10 cm max 20 cm).

- Zawartoscig substancji organicznych od 1 do 3%,

- Uziarnieniem mieszczgcym sie w przedziale kiéry przedstawia krzywa uziarnienia
warstwy wegetacyjnej dla boisk sportowych (ryc. 2) wg normy DIN 18035-4. Przy
czym wymaga sie, aby sktadniki gleby w mieszankach warstwy wegetacyjnej nie
byty wieksze niz 2,0 mm, a przy powierzchni nie przekraczaty 3,2 mm. Najlepiej
jednak jezeli nie przekraczajg 1,5 mm. Udziat ziaren wielkosci 0,02 mm i
mniejszej, nie powinien przekracza¢ 10%. Warstwa wegetacyjna w celu
osiggniecia wymaganych parametréow moze by¢ sporzgdzona z mieszaniny
materiatu glebowego, piasku ptukanego i torfu odkwaszonego mielonego.
Powinna by¢ przygotowana na utwardzonym podtozu w mieszalniku bebnowym.
Oznaczenie uziarnienia metodg areometryczng i sitowg zgodng z normami PN-
R-04032 i PN-R- 04033.

- Przepuszczalnoscig warstwy wegetacyjnej = 60 mm/h zgodnie z normg DIN 18035-
4.

- Réznice w grubosci warstwy wegetacyjnej w przekroju poprzecznym nie powinny
przekraczac + 1cm.

- Odchylenie od ptaszczyzny warstwy wegetacyjnej na odcinku pomiarowym 4m nie
moze przekraczac sredniej wartosci £ 20mm.

- Odczynem podtoza - pH 6-7,5.

- Znanym sktadem chemicznym. Powinna by¢ okreslona aktualna zawartosé N, P, K,

Mg, zasolenie w podtozu. Po przygotowaniu i rozscieleniu mieszanki nalezy ja

zaprawi¢ nawozami mineralnymi wedtug zalecen nawozowych.



- Warstwa wegetacyjna nie moze by¢ o zbyt wysokiej lub zbyt niskiej zawartosci
wody. Wilgotnos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 70%, natomiast wysuszona gleba
rozpada sie i nie moze by¢ uzytkowana.

- Nie powinny powstawac s$lady jezdzenia o gtebokosci wiekszej niz 2 cm, nie
wskazane jest tez zbyt duze zageszczenie (np.: wg normy DIN 18035-4).

- Zaprojektowany spad kopertowy zgodny ze spadem plantu powinien miesci¢ sie w
przedziale 0,1-0,5%.

- Po przygotowaniu mieszanki a przed jej wbudowaniem nalezy przedstawi¢ wyniki

badan laboratoryjnych potwierdzajgcych zaktadane parametry fizykochemiczne a w

szczegoblnosci krzywg granulacji (krzywa uziarnienia).

- Wbudowanie warstwy powinno nastgpi¢ przy uzyciu sprzetu o niskim nacisku na

powierzchnie tak aby wskutek rozscielania warstwy wegetacyjnej nie zostata

naruszona funkcjonalno$¢ i struktura warstwy odsgczajgcej znajdujgcej sie ponize;j.

- Po rozscieleniu i uwatowaniu warstwy, przed roztozeniem trawy z rolki, Wykonawca

w obecnosci Kierownika wykona pomiar przesigkliwosci (infiltracji wodnej) zgodnie z

normg PN-EN 12616 (Wyznaczanie predkosci przesigkania wodg) a uzyskane

wartosci powinny wynosi¢ powyzej 60mm/h.

- Po utozeniu warstwy wegetacyjnej, a przed utozeniem trawy z rolki Wykonawca

przedstawi Zamawiajgcemu operat geodezyjny potwierdzajgcy wiasciwe wykonanie

spadkéw ptyty boiska. Doktadnos$¢ profilowania boiska powinna wynosi¢ < 20mm na
catej powierzchni boiska.
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Ryc. 2. Obszar krzywej uziarnienia warstwy wegetacyjne;j

Warstwa drenazowa (odsgczajaca)

- Warstwa odsgczajgca powinna by¢ utworzona z piasku ptukanego i spetnia¢ norme
DIN 18035-4. Uziarnienie warstwy odsaczajgcej przedstawiono na ryc. 3.

- Grubo$¢ warstwy odsaczajgcej 15cm oraz by¢ przynajmniej trzy razy grubsza niz
najwieksze uziarnienie substancji stanowigcych warstwe odsgczajgcg. W przypadku
poditoza odksztatcajgcego sie nalezy zastosowac grubszg warstwe odsgczajgca.

- Zawartos¢ wody przy montazu nie powinna przekracza¢ 70% optymalnej zawartosci
wody aby unikng¢ zageszczenia.

- Grubosc¢ nie moze odbiegac +/- 2 cm od projektowanego.

- Spadki musza odpowiada¢ spadkom warstwy wegetacyjne;.

- Ptaszczyzna badana tatg 4 m powinna wykaza¢ maks. odchylenia od krawedzi 2
cm.

- Powinna zapewniac¢ bardzo szybkie odprowadzenie wody opadowe;.

- Przepuszczalnos¢ warstwy odsgczajgcej np.: wg normy DIN 18035-4. Zaleca sie
zleci¢ badanie przepuszczalnosci wody.

- Spadki uksztattowane w uktadzie kopertowym powinny odpowiada¢ uksztattowaniu
warstwy wegetacyjne;j.

- Wskaznik zageszczenia podtoza odsgczajgcegonp: wg normy DIN 18035-4.

- Podczas profilowania zaleca sie stosowanie doktadnych urzadzen pomiarowych i
staranne wykonanie prac w celu uzyskania wysokiego poziomu doktadnego

profilowania
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Ryc. 3. Obszar uziarnienia warstwy drenazowe;j

Warstwa zadarniajaca

Trawa sportowa na boiska pitkarskie z rolki lub do wysiewu bezposrednio do
grubtu powinna by¢ przygotowana przez firme specjalistyczng i spetniaé wymogi
zgodnie z normg opracowang przez Polskg lzbe Nasienng lub norme DIN 18035-4.
Powinna posiada¢ dokumentacje tzw. paszport okreslajgcywiek darni (w przypadku
trawy z rolki), lokalizacje, mieszanke nasion. Trawa z rolki musi by¢ naturalna bez
wzmochnien syntetycznych. Uktadanie darni lub wysiew nasion musi by¢ wykonane za
pomocg specjalistycznego sprzetu mechanicznego przez firme specjalistyczna.

Rolka murawy powinna charakteryzowac sie: szerokos¢ rolki min. 1,2 m,
dtugos¢ rolki min. 16 m. Wiek murawy 16-24 miesigce(nie mniejszy niz 1 rok i nie
wiekszy niz 2 lata). Grubo$¢ murawy ok 3-4 cm, ponadto grubos¢ tzw filcu nie
powinna przekracza¢ 5 mm. Sktad gatunkowy murawy boiskowej zaréwno z rolki jaki
i wysiewanej z nasion musi by¢é zgodny normg opracowana przez Polskg |zbe
Nasienng 2004 r. Wydanie IHAR lub norme DIN 18035-4. Mieszanka powinna sie
opiera¢ o dwa gatunki: zycice trwatg (Lolium perenne) - (min 2 odmiany) np.: w iloSci
od 40 do 50% i wiechline tgkowg (Poa pratensis) - (min 2 odmiany) np.: w ilosci od 50
do 60%, dopuszczalne sg tez inne proporcje (niewielkie odchylenia) wedtug wskazan

producenta trawy sportowej do boisk pitkarskich.Zastosowane odmiany gazonowe



tych gatunkéw muszg by¢ dedykowane na boiska sportowe - charakteryzujg sie
wolnym wzrostem, matg biomasg, odpornoscia na susze oraz okresowy brak
sktadnikow pokarmowych. Darn musi by¢ wolna od chwastéw i traw obcych wg.

parametréw uzytkowych norm dla mieszanek boiskowych np.: DIN 18035.

Przyktady mieszanki boiskowej:

Zycica trwata:

15% — odmiana Lifrance
15% - odmiana Libero
Wiechlina takowa:

20% - odmiana Lincolnshire
25% - odmiana Limerick
20% - odmiana Liegnitz

Wybrane przyktady odmian odpowiednich do mieszanki boiskowej:

Zycica trwata odmiany:Bartwingo, Barrage,Barbal, LIBERO

Wiechlina fagkowa odmiany: Baronial, Barimpala, Balin, LIMOUSINE,
LINCOLNSHIRE, LIMERICK

Dla naturalnej nawierzchni nalezy zastosowac Polskie Normy takie jak:

- PN-EN 12231:2005 Nawierzchnie terenéw sportowych - Metody badan -
Wyznaczanie stopnia pokrycia gruntu darnig naturalng

- PN-EN 12232:2005 Nawierzchnie terendéw sportowych - Wyznaczanie grubosci
darni naturalnej

- PN-EN 12233:2005 Nawierzchnie terenéw sportowych — Wyznaczanie wysokos$ci
murawy darni naturalne;

- PN-EN 12234:2005 ,Nawierzchnie terendw sportowych — Ustalanie zachowania
toczgcej sie pitki”

- Norma niemiecka DIN 18035/4.



Dostarczona darn nie moze zawieraé w swej strukturze, zanieczyszczen ani
oznak chordob grzybowych, bakteryjnych i innych. Powinna charakteryzowac sie
rozerwalnoscig (wytrzymatoscig na obrét buta) powyzej 25Nm, pomiar wykonany
powinien by¢ za pomocg urzadzenia Toma ShearStrength Tester lub rownowaznego.
Ponadto darn powinna by¢ gesta i zdrowa, zadarnienie powyzej 95% (PN-EN 12231,
PN).

Dostarczona darh musi by¢ potozona na murawie stadionu w czasie nie
dtuzszym niz 8 godzin od momentu dostawy na obiekt (darin nie moze by¢ zz6tknieta
lub zaparzona w momencie rozktadania) i zapewnia¢ jednolitg powierzchnie. W
czasie transportu rolkinie powinny sie przegrzewac¢. Wykonawca zapewni dostawe
darni w samochodach typu chtodniach w przypadku temperatury powietrza powyzej
15°C. Przy rozktadaniu nalezy uwazaé, aby warstwa nosna trawnika byta nie
zdeformowana. Trawe z rolki nalezy rozwija¢ przy uzyciu maszyn przystosowanych

do nawierzchni trawiastych.

Wysiew nasion lub roztozenie darni z rolki i jej pielegnacja do odbioru

Pielegnacja wykohczeniowa murowy boiska jest konieczna, aby osiggng¢ stan
gotowy do uzytkowania boiska i powinna by¢ przeprowadzona przez firme, ktéra go

zbudowata z uwzglednieniem zalecen producenta trawy z rolki.

Ogolne powszechnie stosowane zasady pielegnacji trawy z rolki:

Przed roztozeniem darni lub wysiew nasion nalezy wykonaé wysiew tzw
startowych nawozéw mineralnych wg zalecen nawozowych z uwzglednieniem
zasobnosci w makropierwiastki warstwy wegetacyjnej i wymagan pokarmowych
roslin (wg wskazan producenta lub/i firmy zaktadajgcej murawe boiska pitkarskiego).
Wskazane jest zastosowanie nawozéw mineralnych, kiére dedykowane sg przez
specjalistyczne firmy dla trawnikébw boiskowych. Wprowadzenie nawozéw
mineralnych do gleby wedtug zalecen producenta.

Najlepszym terminem wykonania trawnikdéw jest termin wiosenny od poczatku
kwietnia do potowy czerwca oraz od potowy sierpnia do potowy wrzesnia — przy

dostosowaniu sie do lokalnych warunkéw pogodowych: nalezy unika¢ realizaciji



trawnika przy intensywnych opadach, ostrym stoncu, silnym wietrze powodujgcych
szybkie przesuszenie oraz mrozach.

Podczas rozktadania rolek z trawg lub wysiewu nasion nalezy zapewnic
wiasciwg wilgotnos¢ podtoza i darni. Roztozona darn z rolki powinnaby¢ zwatowana
(docisnieta do podtoza) lekkim watem szczegdlnie jest to wazne w miejscach styku
rolek. Watujemy przekatnie do kierunku rozktadania rolki. O roztozeniu murawy
nalezy jg obficie ale powoli podlaé (10-15 I/m?). Szczegdlnie istotny w pielegnacii
trawnika jest okres pierwszych siedmiu dni od potozenia murawy.W przypadku
wysiewu nasion mieszanki boiskowej nalezy do wschodu nasion (ok. 10-14
dni)zapewni¢ odpowiednig wilgotno$¢ podtoza (powinno by¢ stale wilgotne do
gtebokosci 10 cm) —niedopuszczalne jest przesuszenie ptytkiej powierzchniowej
warstwie w ktérej znajdujg sie nasiona.

Trawa musi by¢ tak nawozona, aby nie tylko murawa, ale rowniez warstwa
nosna trawnika zostata nasagczona nawozem, po to by korzenie mogty przerasta¢ w
dét. Nalezy stosowaé nawodnienie w ilosci 10-15 I/m?. Odstepy miedzy zroszeniami
powinny by¢ sukcesywnie zwiekszane, a ich wielkos¢ i czestotliwosé dopasowane do
warunkow atmosferycznych. Nalezy unikaé nadmiernego nawodnienia murawy.

Pierwsze koszenie trawy nalezy wykonaé przy wysokosci 6-8cm.
Pozostawiona wysoko$¢ po skoszeniu nie powinna by¢é nizsza niz 4cm. Uzyte
urzgdzenia nie mogq zostawia¢ sladéw jezdzenia, mozna to osiggnaé przy koszeniu
w czasie suchej pogody. Koszenie podczas opaddéw jest btedem pielegnacyjnym.
Zaleca sie zbieranie skoszonej trawy. Gdy trawa jest juz dobrze ukorzeniona mozna
ja napowietrzy¢ i przeprowadzi¢ areacje z piaskowaniem, aby woda z opadow i
nawozy mogty lepiej dociera¢ do korzeni.

Przy dobrych warunkach atmosferycznych trawe mozna zaczgé¢ uzywac po 3
do 6 tygodniach, natomiast w przypadku wysiania trawy z nasionzadawalajgce
zadarnienie uzyska sie dopiero po 3-6 miesigcach, a petnie uzytkowanie powinno sie
rozpocza¢ dopiero po okresie zimowym lub petnym zadarnieniu.

Trawa jest gotowa do odbioru, gdy jest tak zakorzeniona, ze nie da sie
oderwac¢ od podtoza, nie ma odstepdw miedzy tgczeniami rolek darni, nie ma ,tysych"
miejsc oraz udziat obcych traw wynosi nie wiecej niz 2%. Przyjecie w uzytkowanie
mozna rozpocza¢ bezposrednio po odbiorze. Regularne zawody powinny odbywaé
sie co najmniej 4 tygodnie po odbiorze.Przy czym wykonawca powinien przez okres
12 miesiecy od chwili zakonczenia budowy kontrolowac i pielegnowaé murawe



boiska porzez np.: nawadnianie, kilkukrothe w zaleznosci od potrzeb nawozenie
mineralne doglebowo i dolistnie; zabiegi poprawiajgce aeracje; piaskowanie,
wertykulacje; usuwaniu uszkodzenh darni, ochrone chemiczng przed chorobami i
szkodnikami oraz chwastami darni, koszenie, watowanie i zbieranie darni
specjalistycznym sprzetem do runi boiskowej. Roczny nadzér i pielegnacja
specjalistycznej firmy wykonawczej gwarantuje dobre ukorzenienie i przyjecie sie runi
boiskowej, pozwoli tez rozpozna¢ ewentualne nieprawidtowosci w jakosci
murawy.Dalsze pielegnowanie murawy boiska powinno sie odbywaé¢ wedtug ogélnie
przyjetych standardéw dla boisk pitkarskich (najlepiej przez firmy specjalistyczne).
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