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Rz. dna 80,32

właz żeliwny klasy D400

Rz. wlotu 82,72 

ISTNIEJĄCA
KANALZIACJAkd160

projektowana kanalziacja deszczowa PVC160

wyłączenie pompy brak wody w studni

zamknięcie zaworu na instalacji wody 

Rz. wylotu dna 82,72
istniejąca kanalziacja kd160

Architekt prowadzący:

temat:

rys.

inwestor:

UWAGA:
Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne
formy wykorzystania projektu bez zgody
autorów będą naruszeniem
przepisówwynikających z Ustawy z dnia
4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.

branża:

faza:

Sanitarna

PROJEKT BUDOWLANY

nr rys.

skala:

3
data:
Szczecin, 04.2024

PRACOWNIA PROJEKTOWA
Bartosz Balejko

ul.Różana 6, 78-300 Świdwin
NIP 672-168-25-82
Regon 331349321

tel.: +48 501 059 462
mail: bartekbalejko@o2.pl adres inwestycji:

SCHEMAT STUDNI d1 DN2500

-
mgr inż.arch. Bartosz Balejko upr. nr 16/ZPOIA/OKK/2010

Świdwin ul. Sportowa,
dz.nr 45/1 i 45/2, obręb 0012 Świdwin

PROJEKT BOISKA PIŁKARSKIEGO
TRENINGOWEGO

Gmina Miejska Świdwin
Pl. Konstytucji 3-go Maja 1, 78-300 Świdwin

mgr inż. Krzysztof Imbra upr. bud. nr 71/Sz/2002
projektant branży sanitarnej:

projektowany wylot wody do systemu podlewania
przewód tłoczny podłączony do pompy zatapialnej ściekowej
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pompa zatapialna z rozdrabniaczem
wysokość podnoszenia 42m, wydajność 2dm³/s

PROJEKTOWANA
INSTALACJA ZIMNEJ

WODY DO PODLEWANIA
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pompa zatapialna z rozdrabniaczem
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ISTNIEJĄCA
KANALZIACJA

kd160

PROJEKTOWANA
INSTALACJA ZIMNEJ

WODY DO PODLEWANIAw
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projektowany wlot wody zimnej,
przeznaczonej na  podlewanie boiskazawór odcinajacy z pływakiem


