O PROFILACH PROSTKATNYCH 5x7 cm

RYGLE

SIATKE NALEZY MONTOWAC DO SLUPKOW

POWLEKANY PCV W KOLORZE ZIELONYM
OD STRONY BOISKA

RAL 6005
POWLEKANA PCV W KOLORZE ZIELONYM

RAL 6005, DRUT SIATKI @ 3 mm,

SIATKA OCYNKOWANA PLECIONA
OCZKA ROZMIARU 35x35 mm

DRUT NACIAGOWY @ 4,5 mm,

SLUPKI SYSTEMOWE DL. 5,20 m

O PROFILACH PROSTKATNYCH 5x7 cm
ZAMKNIETE OD GORY NAKLADKA
ZABEZPIECZAJACA PRZED DOSTAWEANIEM
SIE WODY DO SRODKA SLUPKA
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PR

STOPA FUNDAMENTOWA WALCOWA @ 40 cm

WYLEWANA Z BETONU B20
ZE ZWIRU. POD STOPA WYKONAC PODSYPKE

PIASKOWA GR. 10 cm
STOPA FUNDAMENTOWA ZABEZPIECZONA

WYKONAC ODWODNIE Z WYPELNIENIM
SUPERFLEX 10

Z DOLU OSADZENIA PROFILU SLUPA
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Z WYPELNIENIEM Z SIATKI OCYNKOWANEJ
PLECIONEJ POWLEKANEJ PCV W KOLORZE
ZIELONYM RAL 6005, DRUT SIATKI @ 3 mm,

BRAMA Z PROFILI
PROSTKATNYCH 5x7 cm
OCZKA ROZMIARU 35x35 mm
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O PROFILACH PROSTKATNYCH 5x7 cm

NAROZNE ZASTRZALY

009

O PROFILU 8x8 cm,

0z

SLUPY PILKOCHWYTU DL. 7,20 m
SIE WODY DO SRODKA SLUPKA

ZAMKNIETE OD GORY NAKLADKA

ZABEZPIECZAJACA PRZED DOSTAWEANIEM

WYLEWANA Z BETONU B20
PIASKOWA GR. 10 cm

NA POZIOMYCH LINKACH

Z SIATKI POLIPROPYLENOWEJ

WYPELNIENIE POMIEDZY SLUPAMI

0 GR. 2,3 -3 mm ROZPIETEJ | NAPREZONEJ

STOPA FUNDAMENTOWA 50x50 cm
ZDOLU OSADZENIA PROFILU StUPA
WYKONAC ODWODNIE Z WYPELNIENIM

ZE ZWIRU. POD STOPA WYKONAG PODSYPKE
10 PRETAMI # 8 (18G2), STRZEMIONA

STOPA ZBROJONA W KIERUNKU PIONOWYM

nrrys.

OGRODZENIE BOISKA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO
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faza:
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data:

1:50
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projektant:

PROJEKT BOISKA PILKARSKIEGO
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temat:
PI. Konstytucji 3-go Maja 1, 78-300 Swidwin

dz.nr 45/1i45/2, obreb 012 Swidwin
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adres inwestyciji:

Swidwin ul. Sportowa,
Gmina Miejska Swidwin

OGRODZENIE

rys.

z Ustawy z dnia

prawie autorskim 1 prawach

CZESC PODZIEMNA SLUPKA ZABEZPIECZONA

ANTYKOROZYJNIE GUMOWA FARBA
WODOODPORNA (ELASTYCZANA MEMBRANA

WODOSZCZELNA)
NIP 672-168-25-82
Regon 331349321

+48 501 059 462

tel.:
mail: bartekbalejko@02.pl

Bartosz Balejko
ul.Rézana 6, 78-300 Swidwin

edg naruszeniem

rzepisowwynikajgcych

2.02.1994 r’o

PRACOWNIA PROJEKTOWA

y wykorzystania projektu bez zgody

piowanie, publikacje oraz wszelkie inne
autorow b

UWAGA:
Ko|
pokrewnych.
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SUPERFLEX 10

@ 6 (St0S) €O 20 cm
STOPA FUNDAMENTOWA ZABEZPIECZONA
CZESC PODZIEMNA SLUPKA ZABEZPIECZONA
ANTYKOROZYJNIE GUMOWA FARBA
WODOSZCZELNA)

WODOODPORNA (ELASTYCZANA MEMBRANA

PROSZKOWO W KOLORZE ZIELONYM RAL 6005.
2. SIATKI OGRDZEN | PILKOCHWYTOW MOCOWAC

OGRODZENIA ORAZ PILKOCHWYTOW 0D

GORY ZAMKNIETE PLASTIKOWA

NAKLADKA, SLUPKI | RYGLE
CYNKOWANE OGNIOWO | MALOWANE

OD STRONY BOISKA ]
3. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

PILKOCHWYT
1. SLUPKI PROJEKTOWANEGO

UWAGA:



