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PROJEKTOWANE OGRODZENIE WYS. 4 m
Z SIATKI OCYNKOWANEJ PLECIONEJ
POWLEKANEJ PCV W KOLORZE ZIELONYM

RAL 6005, DRUT SIATKI @ 3 mm.

KONSTRUKCJA SLUPKOW SYSTEMOWA
O PROFILACH PROSTKATNYCH 5x7 cm

ZWIENCZONE GORNYM RYGLEM.

ROZSTAW SLUPKOW 2,21/2,25/2,52m

PROJEKTOWANE PILKOCHWYTY

WYS. 6 m. SLUPY O PROFILU 8x8 cm,

WYPELNIENIE POMIEDZY SLUPAMI

Z SIATKI POLIPROPYLENOWEJ O GR. 2,3 -3 mm
ROZPIETEJ | NAPREZONEJ NA POZIOMYCH

LINKACH

ISTNIEJACE PILKOCHWYTY DO ZACHOWANIA,
SLUPY DO ODMALOWANIA W KOLORZE RAL
6005, POMIEDZY SLUPAMI NALEZY DAC NOWE
WYPELNIENIE Z SIATKI POLIPROPYLENOWEJ
0 GR. 2,3 -3 mm ROZPIETEJ | NAPREZONEJ NA

POZIOMYCH LINKACH

ISTNIEJACE OGRODZENIE
WYS. 1,9 m DO ZACHOWANIA

ISTNIEJACE OGRODZENIE WYS. 4 m

DO ZACHOWANIA

NA 8 0SOB O WYMIARACH 4,2 x 1,78 m KRYTE
TYL | BOKI POLIWEGLANEM LITYM,
BEZBARWNYM gr. 3 mm

BOKI WIATY O PROFILU np. W4 FIRMY "OMEGA
PARTNER" LUB PODOBNE. KONSTRUKCJA
STALOWA, CYNKOWANA OGNIOWO MALOWANA
PROSZKOWO W KOLORZE NIEBIESKIM RAL 5010.
SIEDZISKA O WYS. OPARCIA 25 cm W KOLORZE
NIEBIESKIM RAL 5010

PROJEKTOWANE BRAMKI
5x2m, gt 1,5m

ISTNIEJACE LAMPY, NA WYS. DO 2m
ZABEZPIECZYC OSLONA
PRZECIWZDERZENIOWA DO
ZASTOSOWANIA NA ZEWNATRZ W
KOLORZE RAL 5010

PROJEKTOWANE SLUPY | OPRAWY
OSWIETLENIOWE

SLUP NA TERENIE BOISKA NA WYS.
DO 2 m ZABEZPIECZYC OSLONA
PRZECIWZDERZENIOWA DO
ZASTOSOWANIA NA ZEWNATRZ W
KOLORZE RAL 5010

PODZIEMNY ZAWOR CZERPALNY
DO PODLACZENIA WOZKA NAWADNIAJACEGO

-

. SLUPKI PROJEKTOWANEGO

OGRODZENIA ORAZ PILKOCHWYTOW OD

GORY ZAMKNIETE PLASTIKOWA
NAKLADKA. SLUPKI | RYGLE
CYNKOWANE OGNIOWO | MALOWANE

PROSZKOWO W KOLORZE ZIELONYM RAL 6005.
2. SIATKI OGRDZEN | PILKOCHWYTOW MOCOWAC

OD STRONY BOISKA

3. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
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LEGENDA: PROJEKTOWANE WIATY STADIONOWE UWAGA:

PRACOWNIA PROJEKTOWA

Bartosz Balejko
ul.Rézana 6, 78-300 Swidwin
NIP 672-168-25-82
Regon 331349321
tel.: +48 501 059 462

mail: bartekbalejko@02.pl

UWAGA:

Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne
formy wykorzystania projektu bez zgody
autoréw bedg naruszeniem .
przepiséwwynikajgcych z Ustawy z dnia
4.02.1994 r o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.

PROJEKT BOISKA PILKARSKIEGO
TRENINGOWEGO

architektura

temat:

Swidwin ul. Sportowa, )
dz.nr 45/1i 45/2, obreb 012 Swidwin

branza:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO
BUDOWLANY

adres inwestyciji:
Gmina Miejska Swidwin ]
PI. Konstytucji 3-go Maja 1, 78-300 Swidwin

faza:

1:200

inwestor:

mgr inz.arch. Bartosz Balejko upr. nr 16/ZPOIA/OKK/2010

skala:

projektant:
RZUT BOISKA Szczecin, 04.2024
rys. data: nrrys.




