Istn. rozdzilnica zaplecza boiska TE

Proj. rozbudowa rozdzielnicy zaplecza boiska TE

Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

UKLAD SIECI TN-S

UWAGI

L1,L2,L3, 400/230V, ~50Hz
+ —— —Fe —F —
Istn. .l_ L1213 L1213 L1213 L1 L1213 L1213
FR303 FR303
100A 40A F1 F2 F3 F4 F5 F6
$301 );5\ R303 &  S303 301 )35\ 3xs301 2 | 3xS301
3x B6/1 32A B16/3 B6M A c16/1 = A c16/1 = A
3AV |
==
ISTN. ODBIORY @
3
8 | m
. éI @ @, o, &,
g N
28 g oy B, o
5} S 1o x 1o x
g 8 ]
£F g & & 25 5
= T =
§ 2 o L |8 L |8 | BE 52
N S s | o 6 | a 5 8 5 8
g8 3 g g
gL 4 @, a g & gL
K1 \
stycznik | SXxNO
K2 — 4
I_ stycznik | 3xNO
PE
- Oznaczenie obwodu Sz1 POMPA 0zB OTR
O,
@
© Przeznaczenie szafka pompa sterowanie os$wietlenie oswietlenie
HES
8 g zasilajgca zatapialna oswietleniem zewnetrzne zewnetrzne
T |6
N}
§ 3 zewnetrzna w studni boiska boiska terenu
| >
% § boiska
Przewod/Kabel YKY 5x10 YKY 5x2,5 YKY 5x6 YKY 5x6
Moc instalowana 8,0kW 5,0kW 2,88 kW 1,75 kW

1. W celu rozbudowy istn. TE nalezy zamontowac¢ nowg obudowe przy istniejgcej rozdzilnicy
2. Ochrona przed porazeniem - samoczynne wytgczenie zasilania

poprzez wkiadki topikowe, wytgczniki nadprgdowe oraz wytgczniki

réznicowoprgdowe wg normy PN-HD 60364.

Pi=22,0kW
Po=23,6kW
kz=0,70
l0=23,6A
Un=230/400V
cos@=0,93
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