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I. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany:
- instalacji odwodnienia boiska za pomocg rur drenarskich,

- zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej,

- zewnetrznej instalacji wody,

dla projektowanego boiska pitkarskiego, treningowego przy ul. Sportowej w Swidwinie,
zlokalizowanego na dz. nr 45/1 i 45/2, obreb 0012 nalezacych do Inwestora.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- plan zabudowy i zagospodarowania terenu wykonany na aktualnym wtoérniku 1:500,
- obowigzujgce normy,

- Zlecenie i wytyczne Inwestora,

- warunki techniczne,

- katalogi techniczne, obowigzujgce normy i przepisy.

3. ZEWNETRZNA INSTALACJA WODY

Zaprojektowano zewnetrzng instalacje wody zimnej na cele nawadniania
boiska. Projekt przewiduje budowe przytgcza wody zimnej od istniejgcej sieci
wodociggowej W90 zlokalizowanej na terenie kompleksu sportowego. Wigczenie
przytgcza do sieci za istniejgcym hydrantem, na studnie wodomierzowg. Za studnig
nalezy witaczy¢ sie do istniejacego przytgcza wo32 oraz poprowadzi¢ nowy przewdd
PE63x5,8 SDR11 (PN16) do projektowanej instalacji zasilajgcej nawadnianie boiska.

Woda doprowadzona bedzie do studni d1 z pompg zatapialna, ktéra zasili 6
czerpalnych zaworéw podziemnych umieszczonych w czterech rogach boiska oraz
posrodku dwéch diuzszych bokdw. Przewiduje sie podtaczenie zaworéw w uktadzie
pierscieniowym. Podejscie pod zawér z instalacji obwodowej (PE63x5,8 SDR11) z rury
PE 32x3,0 SDR11.

Nalezy przewidzie¢ automatyke pompowni w taki sposob, gdzie priorytetem
bedzie czerpanie wody deszczowej i drenarskiej, a nastepnie gdy poziom wody w
studni bedzie ponizej zatozonego, nadmiar uzupetniany bedzie z sieci wodociggowe;j.
Woda z sieci wodociggowe] uzupetnia¢ bedzie studnie w minimalnym koniecznym
zakresie. W studni nalezy zamontowaé zawoér odcinajacy, nalezy przewidzieé
zamykanie zaworu przy ustalonym poziomie (wypetnieniu studni).

Studnia z pompa zatapialng nie moze by¢ mniejszej srednicy niz 2500 mm i
gtebokosci 3,5 m. Pojemnos$é czynna przepompowni 9,8 m3. Pompa zatapialna o
wydajnosci minimum 2 dm?/sek przy wysokosci podnoszenia 4,2 bara.

Do zawordw czerpalnych podtgczane bedg samojezdne wdzki nawadniajgce o
wydajnosci 3 m%h. Wymagane cisnienie 3,5 bara. Przewiduje sie prace maksymalnie
dwéch wozkéw jednoczesnie.
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3.2. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-81/B-10725 , PN-
84/B-10735 PN-68/B-06050, BN-83/8836-02, BN-72/8932-01, oraz instrukcjami
montazu wydanymi przez producenta rur. Rurociag projektuje sie réwnolegle do terenu
na gtebokosci ok. 1,50m ponizej projektowanego terenu na podsypce o grubosci 15cm
z piasku grubego.

Zasypke rurociggu prowadzic¢ nalezy etapami:

Etap | -wykonanie warstwy ochronnej - obsypki o wysokosci 30 cm ponad wierzch rury
z gruntu niespoistego, niezawierajgcego ostrych przedmiotéw i ziarn statch wiekszych
jak 20mm. Zageszczenie tej warstwy powinno byé przeprowadzone z zachowaniem
szczegOlnej ostroznosci. Warstwa ta powinna by¢ ubita po obu stronach przewodu.
Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie ochronnej rury nalezy wykona¢ warstwami.
Grubo$¢ ubijanej warstwy nie powinna przekracza¢ 1/3 $rednicy rury. Stopien
zageszczenia obsypki z boku rur winien wynosi¢ ok. 1s=0,95.

Etap Il -zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej wykonac:

- w drogach - piaskiem zasypowym (warstwami),

- poza drogami - gruntem rodzimym z jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy
do uzyskania wskaznika zageszczenia: pod drogami 1s=0.95.

Przy przykryciu mniejszym niz 1,40m rurociagg nalezy ociepli¢ tupkami
poliuretanowymi warstwg o grubosci 10cm. Otuliny wykonaé¢ w formie tupek
potbwkowych z ptaszczem zewnetrznym wykonanym z twardej folii PVC, ptaszcz
wewnetrzny z folii aluminiowej. Krawedzie wzdtuzne i czotowe tupek posiadac powinny
zamKi, eliminujgce nieszczelnosé. Obsypka rurociggdw musi zagwarantowaé
odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Powinna by¢ wykonana szybko po
stwierdzeniu prawidtowos$ci posadowienia rur.

Materiat uzyty do wykonania obsypki nie moze zawiera¢ ostrych kamieni i
czgstek statych o wymiarach powyzej 20mm. Dla odcinkéw przebiegajgcych pod
nawierzchnig utwardzong nalezy stosowa¢ maksymalne zageszczenie gruntu ok. Is =
1,0 grunt zasypowy nalezy zageszczaé zgodnie z normg ,Roboty ziemne” PN-B-
06050 z 1999r.

Po wykonaniu zasypki teren nalezy bezwzglednie doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego. Na czas wykonywania robét nalezy zabezpieczy¢ dojazdy i przejscia dla
pieszych wg odrebnego projektu organizacji ruchu na czas budowy. Cato$¢ roboét
ziemnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736 ,,Wykopy otwarte dla
przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania" oraz
instrukcjg montazowg ukfadania w gruncie rur z PE, zeliwa, dostarczong przez
producenta rur.

Nad wodociggiem na wys. ok. 40 cm nalezy utozy¢ niebieskg tasme
ostrzegawczg z wkiadkg metalowg tgczong na zaciski. Przytacze nalezy uktada¢ na
podtozu nosnym i w suchym wykopie.
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Fragmenty sieci przeznaczone do zasypania przed zasypaniem poddac prébie
szczelnosci na cisnienie 1,0MPa, przeptukaé i poddaé dezynfekcji zgodnie z PN-94/B-
10735 i PN-91/B-10725. Wodocigg nalezy montowaé¢ zgodnie z instrukcjg montazu
wydang przez producenta oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci
Wodociggowych”. W trakcie prac montazowych nalezy zapewni¢ ciggtos¢ dostaw
wody do wszystkich odbiorcéw.

PROBY CISNIENIOWE

Odcinek wodociggu nalezy poddac prébie cisnieniowej, przed jego potgczeniem
z rurociggiem istniejgcym. W czasie préby szczelnosci wszystkie tuki i zamontowana
armatura muszg by¢ odkryte. Proste odcinki rurociggu (miedzy ztgczami) powinny by¢é
przysypane i zageszczone, a proba moze sie odby¢ najwczesniej w 48 godzin po
zasypaniu. Temperatura wodociggu nie moze by¢ wyzsza niz 20°C.

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przy cisnieniu nie nizszym niz p=1,0
MPa oraz stosowac procedure przeprowadzania proby szczelnosci opisang w katalogu
producenta rur, zachowujgc wtasciwe fazy préby i czasy jej trwania. Prébe szczelnosci
nalezy przeprowadza¢ w temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz +1°C. Odcinek
mozna uznac¢ za szczelny, jezeli przy zamknietym doptywie wody pod cisnieniem
prébnym w czasie 30 minut nie bedzie spadku cisnienia. Po pozytywnych prébach
cisnieniowych przytgcze i zewnetrzng instalacje wody przeptukac i zdezynfekowac.

4. ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALZIACJI DESZCZOWEJ
4.1. ODWODNIENIE BOISKA ZA POMOCA RUR DRENARSKICH

Zaprojektowano system odprowadzania wod opadowych z powierzchni
projektowanego boiska pitkarskiego, o nawierzchni z trawy naturalnej i piasku, za
pomocg uktadu drenéw podziemnych.

Zaprojektowano instalacje drenarska, pod ptyta boiska, wykonang z rury
drenarskiej karbowanej PVC-U o $rednicy 65mm, z otworami 2,5x5,0mm, z filtrem z
wiokna syntetycznego - produkcji Wavin Buk k/Poznania. Dreny nalezy uktada¢ ze
spadkiem 0,3% w warstwie drenazowej z przykryciem minimalnym 30cm, w rozstawie
co 5 m. Przyjete dreny @65mm projekituje sie jako wigczone posrednio do
projektowanych rur kanalizacyjnych PVC @160 prowadzonych wzdtuz diuzszego boku
boiska od strony boiska do koszykowki, uktadanych ze spadkiem 0,4%.

Przewidziano wtgczenie projektowanych drenéw PVC-U o $rednicy g65mm do
przewodow kanalizacji deszczowej za posrednictwem odcinka rury PVC do kanalizacji
zewnetrznej o $rednicy 110mm. Kanalizacje zewnetrzng 110 nalezy wtgczy¢ do rury
zbiorczej (PVC160), za pomoca systemowego trojnika oraz potgczy¢ z obstugiwanym
drenem za pomocg systemowego dotgcznika. Rozwigzanie to ma na celu
niedopuszczenie do “zalania” projektowanych drenéw podwyzszonym poziomem wéd
gruntowych.

Saczki drenowe pod boiskiem nalezy uktada¢ na wyréwnanej warstwie gruntu
rodzimego bez kamieni, gtazéw i innych elementéw mogacych uszkodzi¢ przewody.
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Przewody nalezy uktada¢ w obsypce ze zwiru ptukanego zgodnie z wytycznymi
technologicznymi i konstrukcyjnymi projektu ptyty boiska. Nie wolno przerywac
istniejgcego drenazu.

W przypadku kolizji z projektowanym drenazem lub obawa, ze w trakcie robot
zostat uszkodzony lub przerwany, nalezy zdemontowac istniejgcy drenaz w catosci
od granicy z boiskiem do koszykowki do ulic Zeromskiego i Sportowe.

Odprowadzenie wod opadowych przewidziano do studni zbiorczej, gdzie woda
bedzie ponownie wykorzystywana do podlewania boiska. Nadmiar wody przelewac sie
bedzie do uktadu istniejgcej studni rozsgczajgcej, a w przypadku jej przepetnienia
dopiero przelewem do istniejgcej kanalizacji ogolnosptawnej rurg @110. Istniejgcg
studnie rozsaczajgca nalezy wyremontowac, oczysci¢, wymieni¢ warstwe zwiru oraz
wykonac przelew do kan. ogélnosptawnej na gtebokosci 0,6 m ponizej terenu.

4.2. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-81/B-10725 , PN-
84/B-10735 PN-68/B-06050, BN-83/8836-02, BN-72/8932-01, oraz instrukcjami
montazu wydanymi przez producenta rur. Rurociag projektuje sie réwnolegle do terenu
na gtebokosci ok. 1,50m ponizej projektowanego terenu na podsypce o grubosci 15cm
z piasku grubego.

Trase kanalizacji wytyczy¢ w oparciu o podane wspoétrzedne geodezyjne.
Przewody uktadac na podsypce o grubosci 15cm z piasku grubego. Zasypke kanatéw
prowadzi¢ nalezy etapami:

Etap | - wykonanie warstwy ochronnej - obsypki o wysokosci 30 cm ponad wierzch rury
z gruntu niespoistego, nie zawierajgcego ostrych przedmiotéw i ziarn statych
wiekszych jak 20mm. Zageszczenie tej warstwy powinno byé przeprowadzone z
zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci. Warstwa ta powinna by¢ ubita po obu stronach
przewodu. Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie ochronnej rury nalezy wykonac
warstwami. Grubosé ubijanej warstwy nie powinna przekracza¢ 1/3 $rednicy rury.
Stopien zageszczenia obsypki z boku rur winien wynosi¢ ok. Is = 0,95.

Etap Il - zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej wykonac:

- w drogach - piaskiem zasypowym (warstwami),

- poza drogami -gruntem rodzimym z jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy
do uzyskania wskaznika zageszczenia: pod drogami 95 % zmodyfikowanej wartosci
Proktora.

Obsypka kanatéw musi zagwarantowa¢ odpowiednie podparcie ze wszystkich
stron. Powinna by¢ wykonana szybko po stwierdzeniu prawidtowos$ci posadowienia
rur. Materiatem obsypki moze by¢ piasek lub zwir o czgstkach nie wieksze niz 20mm.
Materiatem zasypki moze by¢ grunt rodzimy niespoisty.

Dla odcinkéw przebiegajgcych pod nawierzchnig utwardzong nalezy stosowac
zageszczenie gruntu do Is =1,0. Po wykonaniu zasypki teren nalezy bezwzglednie
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
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Na czas wykonywania robo6t nalezy zabezpieczy¢ dojazdy i przejscia dla
pieszych wg odrebnego projekiu organizacji ruchu na czas budowy.Roboty ziemne
wykona¢ zgodnie z normami PN-B-83/10736 i PN-B-06050, ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano Montazowych czes¢ | i |l,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych (COBRIT
INSTAL zeszyt 9) oraz instrukcja montazowg ukfadania w gruncie rur dostarczong
przez producenta rur. Kanalizacje nalezy montowa¢ zgodnie z wydang przez
producenta rur instrukcjg montazowa.

PROBY CISNIENIOWE

Probe szczelnosci sieci kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ jako tzw. prébe
wodng. Nalezy wypetni¢ rurocigg (facznie ze studnig) wodg do poziomu terenu.
Poprzez uzupetnianie poziomu wody, wysoko$¢ stupa wody nalezy utrzymywac w
tolerancji + 100mm w stosunku do wartosci poczatkowej. Warunki proby sg spetnione
wtedy, gdy dodana ilo$¢ wody nie przekracza 0,20 I/m2 powierzchni zwilzonej w czasie
30 min. dla rurociggdéw tgcznie ze studniami kanalizacyjnymi.

Dla projektowanego boiska z trawy naturalnej zastosowac trawy o zasiegu
penetracji gruntu systemem korzeniowym nie wiekszym niz 40cm. W przypadku
zastosowania traw o zasiegu korzeni wiekszym nalezy zastosowacé zabezpieczenie
zewnetrznej powierzchni rur drenarskich geowtdkning nie dopuszczajgcg do wnikania
korzeni do wnetrza rury.

5. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Budowa zewnetrznej instalacji wody zimnej oraz instalacji odwodnienia boiska
za pomocg rur drenarskich, nie wptynie pogarszajgco na srodowisko naturalne.
Inwestycja nie narusza takze obiektow podlegajgcych ochronie zabytkow.

6. UWAGI KONCOWE

Catos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem i "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t bud. — montazowych " cz. Il oraz aktualnymi
przepisami i w tym bhp i ppoz.

Wszystkie stosowane materialy powinny posiada¢ aktualng aprobate
techniczng dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub os$wiadczenie o
zgodnosci z obowigzujgca Polskg Norma.

Przy przekroczeniu gtebokosci wykopdw powyzej 0,8m z uwagi na utrzymanie
stabilnosci gruntu nalezy stosowac szalowanie wykopu przy pomocy wyprasek lub
odeskowania. W przypadku stwierdzenia, ze grunt ma tendencje do obsuwania sie
nalezy stosowac petne szalowanie scian wykopu na catej jego gtebokosci.
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Przy robotach ziemnych stosowaé catkowity odktad gruntu na teren dziatki
Inwestora. Przy przykryciu kanatu od rzednej terenu mniejszej niz wymagana nalezy
go dociepli¢ warstwg tupkdédw poliuretanowych. Zaprojektowane urzadzenia sg

urzgdzeniami przyktadowymi, mozna zastgpi¢ je urzadzeniami réwnowaznymi o
poréwnywalnych parametrach.

Opracowat:
mgr inz. Krzysztof Imbra



