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1. Strona tytutowa.

2. Uwagi i decyzje czynnikdéw kontroli i zatwierdzenia dokumentaciji.

3. Spis zawartosci.
4. Spis rysunkéw.
5. Dane wyjsciowe.
Zatgczniki:

Zatgcznik 1 — Uprawnienia projektanta i sprawdzajgcego

Zatgcznik 2 — Wspétrzedne geodezyjne

6. Opis techniczny.
7. Obliczenia techniczne
8. Rysunki
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1. Zagospodarowanie terenu — zewnetrzna instalacja elektryczna
2. Schemat rozbudowy istn. rozdzielnicy zaplecza boiska TE

3. Schemat szafki zasilajgcej SZ1

4. Schemat instalacji o$wietlenia zewnetrznego boiska
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5. DANE WYJSCIOWE

5.1. Podstawa prawna.

Podstawe prawng niniejszego projektu stanowi umowa na wykonanie dokumentacji projektowej, zawarta
pomiedzy Biurem Projektowym, a Inwestorem.

5.2. Podstawa techniczna.

Podstawe techniczna projektu stanowia:

Dane od Inwestora.
Inwentaryzacja stanu istniejgcego.
Obowigzujace normy i przepisy.
Aktualny wtérnik w skali 1:500.

N

5.3. Zakres projektu.

Niniejszy projekt obejmuje budowe zewnetrznej instalacji elektrycznej oSwietleniowej boiska treningowego
oraz zewnetrznej szafki zasilajacej.

5.4. Zalaczniki.

Zataczniki zgodne ze spisem zawartosci strona 3.
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6.1. Stan istniejacy.

Aktualnie na terenie dziatki nr 45/1 znajduja sie istn. Boiska oraz budynek zaplecza boiska.

6.2. Stan projektowany.

Proj. zewnetrzng instalacje elektryczng zasili¢ z istn. rozdzielnicy TE zlokalizowanej w budynku zaplecza
boiska. Istn. TE nalezy rozbudowaé o projektowane odptywy wg schematu rys. E2. Proj. szafke zasilajacg
SZ1 zasili¢ kablem YKY 5x10mm2 z TE z czesci projektowanej. Proj. pompe w studni zasili¢ kablem YKY
5x2,5mm2 z TE z czesci projektowane;.

Niniejsze opracowanie obejmuije:
e posadowienie szafki zasilajgcej SZ1
e posadowienie stupdw oswietleniowych oraz utozenie zewnetrznej instalacji elektrycznej oswietleniowej.

6.3. Charakterystyka ekologiczna.

Projektowana rozbudowa sieci kablowej 0,4kV, pod wzgledem wytwarzanego pola
elektromagnetycznego, emisji hatasu i zaktéceh elektromagnetycznych, nie ma ujemnego wptywu na
Srodowisko, zdrowie ludzi i sasiadujgce obiekty. Zgodnie Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia
9 listopada 2004 r. w sprawie okre$lenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko oraz szczegotowych kryteribw zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgdzenia
raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U.2010 nr 213 poz.1397), planowane przedsiewziecie nie
zalicza sie do inwestycji znaczaco oddziatywajgcych na $rodowisko i nie wymagana decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach.

6.4. Rozwiazania projektowe.

6.4.1. Zewnetrzna instalacja elektryczna.

W celu oswietlenia boiska projektuje sie budowe instalacji oSwietlenia zewnetrznego.

Rozmieszczenie opraw os$wietlenia terenu zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu rys. E1. Dla
os$wietlenia boiska projektuje sie oprawy oswietleniowe typu np. BVP140 T25 1 xLED399-4S_740 OFA52
prod. Philips lub réwnowazne. Oprawy nalezy instalowac na stupach stalowych o wysokosci h=9m.
Dla oswietlenia terenu rekreacyjnego projektuje sie oprawy oswietleniowe typu np. BVP140 T35 1
XLED360-4S_740 DX50 prod. Philips lub réwnowazne. Oprawy nalezy instalowac na stupach stalowych o
wysokosci h=9m. Instalacje oSwietlenia zewnetrznego zasili¢ nalezy z istn. rozdzielnicy zaplecza boiska.
Istn. rozdzielnice rozbudowa¢ o nowg obudowe oraz zabezpieczenia zgodnie z ze schematem rys. E2.
Pomiar zuzycia energii elektrycznej zlokalizowany jest w istn. ztaczu ZKP przy granicy dziafki.
W rozdzielnicy zaplecza boiska przewidzie¢ rezerwe pod montaz podlicznikbw dla obwodow
osSwietleniowych oraz zewnetrznej szafki zasilajacej SZ1. Proj. SZ1 zasili¢ kablem YKY 5x10mma2.
Projektuje sie szafke zewnetrzng min. IP44, IK10, odporna na UV z tworzywa termoutwardzalnego
w drugiej klasie ochronnosci. W szafce przewidzie¢ gniazda 400V oraz 230V. Instalacje o$wietlenia
zewnetrznego od szafki wykonaé kablami typu YKY 5x6mm2. Kabel nalezy wprowadzi¢ do budynku oraz
szafki SZ1 w rurze ochronnej Arot lub rownowazne;j

Szczegoétowe warunki techniczne uktadania linii kablowych podaje norma nr PN-76/E-05125.
Ponizej podano podstawowe wymagania dotyczace niniejszego projektu.

Plan trasy linii kablowej pokazano na rys. nr E1.

Projektowany kabel nalezy uktadaé na dnie rowu kablowego na gtebokosci nie mniejszej niz 50cm na
warstwie piasku min 10cm. Na kablu co 10m zatozyé oznaczniki zawierajgce nastepujace informacje:

typ kabla/dtugos$c/rok utozenia/trase/napiecie znamionowe/oznaczenie wiasciciela
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Po utozeniu kabla linig falistg, kabel zasypaé warstwa piasku grubosci 10cm, gruntu rodzimego 15cm i na
nig potozy¢ folie odznaczeniowg koloru niebieskiego, a nastepnie cato$¢ zasypac¢ gruntem z wykopu
i utwardzi¢. Woprowadzony do oprawy kabel ostoni¢ gietkg rurg ochronng dostosowang do rozmiaréw
oprawy. Przy oprawach zostawi¢ zapas kabli ok. 1,5 m. Na kablach stosowac¢ termokurcze na kazdej z zyt.
Zblizenia i skrzyzowania z podziemnym uzbrojeniem terenu wykonaé zgodnie z norma w rurach
ostonowych. Dla utozonego kabla elektroenergetycznego wykonaé powykonawcze pomiary geodezyjne.
Przy przejsciu pod drogami i wjazdami kable ukfadaé na gtebokosci 1m w przepustach wykonanych z rur
ochronnych fi50 w kolorze niebieskim. Skrzyzowania i zblizenia kabli z istniejagcym uzbrojeniem
podziemnym nalezy wykona¢ zgodnie z PBUE i PN. W przypadku, gdy z uzasadnionych wzgledow
odlegto$ci wymagane przez norme nie moga by¢é zachowane, nalezy zastosowac rury ochronne. Cato$¢
robét kablowych wykonaé zgodnie z projektem oraz normg kablowg PN-76/E-05125.

6.4.2. Uziemienie urzadzen.

Rezystancja uziomu R<10Q. Nalezy dokonaé podziatu przewodu PEN na PE i N, punkt podziatu w proj.
szafie oswietleniowej SO.

6.5. Uklad sieci.

Sie¢ zasilajgca niskiego napiecia pracowac bedzie w uktadzie TN-S.

6.6. Ochrona dodatkowa od porazen.

Podstawowa ochrong (przed dotykiem bezposrednim) przed porazeniem jest utrudnienie dostepu
osobom postronnym do czesci czynnych instalacji poprzez umieszczenie tych elementéw w zamknietych
obudowach. Ochrona dodatkowa (przed dotykiem posrednim) urzgdzen spetniona jest przez stosowanie
urzadzen wykonanych w Il klasie ochronnosci (obudowy wykonane 2z tworzywa sztucznego).
Uzupetnieniem ochrony podstawowej jest zastosowanie wytgcznika réznicowo - prgdowego
Dopuszczalny prad réznicowy wytacznika wynosi Aln = 30mA.

6.7. Uwagi koncowe.

1. Roboty na budowie powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe — projektowanie i budowa”.

2. Dla linii kablowych 0,4kV nalezy wykona¢ powykonawcze pomiary geodezyjne.

3. Po zakonczeniu prac teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego i wykona¢ pomiary:
rezystancji uziemien, sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji
izolacji kabli i ciggtosci zyt kabli.
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7.1. Zestawienie mocy

Spadki napie¢ zgodnie z norma.

Czasy wytgczenia prgddw zwarciowych dla przyjetych srednic przewodoéw zachowane.

Poprawnos$¢ ochrony przeciwporazeniowej poprzez samoczynne wytgczenie sprawdzi¢ na podstawie rze-
czywistych pomiaréw.

Opracowat:
mgr inz. Mariusz Pigtkowski

upr. Bud. ZAP/0125/PWOE/11

specjalnosc: Inst. elektryczne
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