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CZESC OPISOWA

1. Podstawa prawna

Mapa do celdw projektowych opracowana przez Przedsiebiorstwo Ustug
Geodezyjnych i Kartograficznych, ul. Bohateréw Warszawy 11, 73-200 Choszczno,
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowalne (Dz.U. 2019 poz. 1186 ze zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518),
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1376),
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126 ze zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 stycznia 2022 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 248),

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2021 poz. 2233),

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych,

Opinia Geotechniczna opracowana przez firme Geologiczng GEOOPTIMA Barttomiej
Boczkowski, ul. Strzeszyrska 31, 60-479 Poznan;

Wizja w terenie przeprowadzona przez jednostke projektows,

2. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowalnego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa odcinka drogi gminnej — ulicy

Lipowej w miejscowosci Swidwin, powiat $widwiriski.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie dziatki numer 6 obreb 004 Miasto Swidwin.

Zakres inwestycji obejmuje:

budowe odcinka drogi gminnej o dtugosci 483,49 m wraz z wykonaniem zjazdéw

zwyktych do poses;ji.

Nowogard, Lipiec 2023 r.
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3. Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania terenu.

Przedsiewziecie zlokalizowane jest w miejscowosci Swidwin, powiat $widwiriski.
Poczatek odcinka zlokalizowany jest w rejonie skrzyzowania z drogg powiatowa nr 1074Z
— ul. Spétdzielczag. Droga wystepuje w obszarze zabudowanym i posiada nawierzchnie
gruntowa.

W obrebie inwestycji wystepujg nastepujgce sieci: teletechniczna oraz
elektroenergetyczna.

Dla przedmiotowego zadania wymagane jest usuniecia 3 sztuk drzew gatunku Lipa
drobnolistna (fac. Tilia cordata Mill.), ktére zostanie wykonane wedtug osobnego opracowania.

Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana w granicach terenu gérniczego oraz
obszaru objetego ochrong przyrody NATURA 2000. Teren inwestycji nie podlega ochronie
konserwatorskiej.

Planowana inwestycja objeta jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego zgodnie z uchwatami numer:

. XX11/163/2000 Rady Miasta Swidwin z dnia 30 czerwca 2000 r.

o V1/36/07 Rady Miasta Swidwin z dnia 27 marca 2007 r.

Na podstawie przedmiotowego planu, ulica Lipowa zostata oznaczona symbolem 05KDD —

droga dojazdowa.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Dtugosé projektowanego odcinka A - B bedzie wynosi¢ 483,49 m. Szerokos¢ jezdni
bedzie réwna 5,0 m oraz 3,0 m. Na odcinku beda wystepowaty dwa rodzaje nawierzchni. W
KM 0+000,0 — 0+075,15 projektuje sie nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, natomiast
na dalszym odcinku z ptyt wielootworowych. Wzdtuz drogi wykonane zostang pobocza.

Odwodnienie drogi odbywaé sie bedzie powierzchniowo poprzez sptyw waéd
opadowych lub roztopowych w przylegte do jezdni przepuszczalne podtoze gruntowe oraz pasy
zieleni znajdujgce sie w pasie drogowym, tym samym nie powodujgc zalewania dziatek
sgsiednich. Wykonanie normatywnych spadkéw przy budowie nawierzchni drogi pozwoli

unikngé powstawania zastoisk wody przy nawalnych ulewach.
5. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu pn.: ,,Budowa drogi gminnej nr 300025Z, ul. Lipowej” na

terenie dziatek numer 6 obreb 004 Miasto Swidwin, mieéci sie w projektowanym zakresie.
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Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano na podstawie:

e ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2022 poz. 503);
e uchwata nr XXI1/163/2000 Rady Miasta Swidwin z dnia 30 czerwca 2000 r.;

e uchwata nr VI/36/07 Rady Miasta Swidwin z dnia 27 marca 2007 r.

6. Kanat technologiczny
Obowigzek wykonania kanatu technologicznego jest natozony w mysl art. 39 ust. 6
ustawy o drogach publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1693). Zarzadca drogi jest zobowigzany
zlokalizowac¢ kanat technologiczny w pasie drogowym drogi, ktéra posiada status drogi
publicznej. Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o drogach
publicznych oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. poz. 1783) Zarzadca drogi nie musi
lokalizowac¢ kanatu technologicznego:
e  budowy lub przebudowy drogi o dtugosci do 1000 metréw, jezeli sg spetnione facznie
nastepujgce warunki:
a) projektowany kanat technologiczny nie miatby kontynuacji po zadnej ze stron;
b) w ciggu 3 lat nie jest planowana budowa lub przebudowa drogi umozliwiajgca
kontynuacje projektowanego kanatu technologicznego zgodnie z uchwatg budzetowg
jednostki samorzadu terytorialnego, wieloletnia prognoza finansowg jednostki
samorzgdu terytorialnego, programem wieloletnim wydanym na podstawie art. 136 ust.
2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub planami, o ktérych mowa

w art. 20 pkt 1 lub 2;
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane projektant oraz sprawdzajacy o§wiadcza,

ze projekt zagospodarowania terenu zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Projektowal: Podpis:
ZAP/0022/PWBD/17
.. . Uprawnienia budowlane do
mgr inz. Kamil Karluk projektowania i kierowania robotami
budowalnymi bez ograniczen w
specjalno$ci drogowej
Podpis:

Sprawdzil:

mgr inz. Mariusz Jazdzewski

ZAP/0193/POOD/09
Uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen w
specjalnos$ci drogowej

Nowogard, Lipiec 2023 r.
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CZESC OPISOWA

1. Podstawa prawna

Mapa do celéw projektowych opracowana przez Przedsiebiorstwo Ustug
Geodezyjnych i Kartograficznych, ul. Bohateréw Warszawy 11, 73-200 Choszczno,
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowalne (Dz.U. 2019 poz. 1186 ze zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518),
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1376),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 stycznia 2022 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadad
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 248),

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2021 poz. 2233),

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych,

Opinia Geotechniczna opracowana przez firme Geologiczng GEOOPTIMA Barttomiej
Boczkowski, ul. Strzeszynska 31, 60-479 Poznan;

Wizja w terenie przeprowadzona przez jednostke projektows,

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Celem opracowania jest wykonanie obiektu liniowego — drogi gminnej nr 300025Z,

ul. Lipowej w miejscowosci Swidwin na dz. nr 6 obreb 004 Miasto Swidwin. Zamierzenie

sklasyfikowane zostato do XXV kategorii obiektu budowlanego.

3. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

zadanie

Zamierzeniem przedmiotowego zadania jest budowa ulicy Lipowej. Przedmiotowe

pozwoli na skomunikowanie budynkéw mieszkalnych oraz gospodarstw

zlokalizowanych w ciggu ulicy. Wykonanie przedmiotowej inwestycji spowoduje poprawe

komunikacji, a takze poprawi bezpieczenstwa ich uzytkownikéw.

Nowogard, Lipiec 2023 r.
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4. Ukiad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego
Inwestycja przebiega przez teren ptaski. W obrebie inwestycji przebiega siec¢

teletechniczna, elektroenergetyczna.

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Parametry projektowanej drogi gminnej nr 300025Z:

e klasa drogi: D — dojazdowa
e uktad jezdni 1/2;1/1;

o predkosé do projektowania Vp —30 km/h;
e szerokosc jezdni 50m;3,0m

e szerokos¢ pobocza 1,0 m;

e kategoria ruchu KR1;

Dtugos¢ projektowanego odcinka A - B bedzie wynosi¢ 483,49 m. Szerokos¢ jezdni
bedzie réwna 5,0 m oraz 3,0 m. Na odcinku bedg wystepowaty dwa rodzaje nawierzchni. W
KM 0+000,0 — 0+075,15 projektuje sie nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, natomiast
na dalszym odcinku z ptyt betonowych wielootworowych.

Odcinek nawierzchni w KM 0+075,15 — 0+483,49 wykonany zostanie z ptyt betonowych
wielootworowych o wymiarze 12,5x75,0x100,0 cm. Technologia wykonania nawierzchni dla
powyzszego odcinka polegaé¢ bedzie na utozeniu ptyt w $ladzie poruszajgcych sie kot.
Przestrzer miedzy ptytami zostanie wypetniona kruszywem tamanym o frakcji 0/31,5mm.

Wzdtuz nawierzchni jezdni wykonane zostang pobocza z kruszywa famanego
gr. 10 cm i szerokosci 1 metra.

Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej zostanie obramowana za pomoca
opornika betonowego 12x25 cm oraz kraweznika betonowego 15x22 cm na tawie betonowej
z oporem z betonu C12/15.

W ramach budowy przewiduje sie wykonaé zjazdy — zwykte. Dla zjazdéw z kostki
brukowej betonowej gr. 8 cm, przeciecie krawedzi jezdni oraz zjazdu zostanie wykonane
skosem o proporcji n : m, gdzie n = m = 1,5. Do obramowania zjazdéw przy krawedzi jezdni
drogi gminnej nalezy zastosowac kraweznik najazdowy 15x22 cm ustawiony na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15 wyniesiony h=+3cm powyzej krawedzi jezdni. Na
pozostatych krawedziach od strony zieleni, posesji, chodnika nalezy zastosowac opornik
betonowy 12x25 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Dla zjazddw o nawierzchni
z kruszywa tamanego przeciecie krawedzi jezdni oraz zjazdu zostanie wyokraglone tukiem

kotowym o promieniu R=3,0 m
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Pasy zieleni w obszarze inwestycji przewidziano do humusowania warstwg ziemi
urodzajnej gr. 10 cm z obsianiem trawag niska.

Roboty ziemne obejmujg usuniecie warstwy nasypdw niekontrolowanych oraz
gruntéw organicznych wystepujgcych w miejscu wykonywania nowych konstrukcji oraz

wykonanie nasypéw i wykopéw pod warstwy konstrukcyjne jezdni, chodnikéw oraz zjazddéw.

6. Sposdb posadowienia obiektu budowlanego

Dla przedmiotowej inwestycji wykonano trzy otwory geotechnicznych do gteb.
3,0 m p.p.t., tacznie odwiercono 9,0 mb.

Na analizowanym terenie badan od powierzchni terenu do gteb. maksymalnej
0,8 m p.p.t. udokumentowano grunty antropogeniczne w postaci nasypéw. Ponizej, do gteb.
rozpoznania, tj. 3,0 m p.p.t. udokumentowano grunty niespoiste w postaci piaskéw
réznoziarnistych i pospotek oraz grunty spoiste w postaci piaskéw gliniastych.

Wody gruntowe w chwili badania nie zostaty nawiercone do gteb. Rozpoznania.

Warunki gruntowe zostaty zakwalifikowane jako proste, przyjeto pierwsza kategorie

geotechniczna.

Przekrdj konstrukcyjny jezdni — kostka brukowa betonowa

e \W-wa Scieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm

o Podsypka cementowo — piaskowa gr. 5 cm

e W-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5,; C90/3
gr.20cm

e w-wa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, gr. 15 cm

Przekrdj konstrukcyjny pobocza — kruszywa tamanego

e W-wa $cieralna z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, 0/31,5; gr. 10,0 cm

Przekrdj konstrukcyjny zjazdu — kostka brukowa betonowa

e \W-wa Scieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm

e Podsypka cementowo — piaskowa gr. 5 cm

e W-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5; C90/3
gr.20cm

e w-wa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, gr. 15 cm.
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Przekrdj konstrukcyjny jezdni — ptyta betonowa wielootworowe

e W-wa Scieralna z ptyt betonowych wielootworowych 100x75x12,5 cm z wypetnieniem
szczelin piaskiem; gr. 12,5 cm

e Podsypka piaskowa gr. 6 cm

e W-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/63, C90/3
gr.20cm

e w-wa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, gr. 15 cm

Przekrdj konstrukcyjny jezdni — kruszywo tamane

e W-wa scieralna z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, 0/31,5; gr. 12,5 cm

e Podsypka piaskowa gr. 6 cm

e W-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/63, C90/3
gr.20cm

e w-wa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, gr. 15 cm

Przekrdj konstrukcyjny mijanki — kruszywo tamane

e W-wa $cieralna z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, 0/31,5; gr. 12,5 cm

e Podsypka piaskowa gr. 6 cm

e W-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/63, C90/3
gr.20cm

e w-wa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, gr. 15 cm

Przekrdj konstrukcyjny zjazdu — kruszywo tamane

e W-wa Scieralna z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, 0/31,5; gr. 18,5 cm
e W-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/63, C90/3
gr.20cm

e w-wa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, gr. 15 cm

7. Roboty towarzyszace
Istniejgce kable energetyczne oraz teletechniczne nalezy ostoni¢ rurami dwudzielnymi
w miejscach skrzyzowan z projektowang jezdnig, miejsc postojowych oraz zjazdéw zgodnie z

planem zagospodarowania terenu.
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W przypadku braku wyposazenia oraz znaczgcego uszkodzenia witazu lub pokrywy
studni kanalizacyjnej, teletechnicznej, gazowej i/lub wodociggowej znajdujgcych sie w zakresie
prowadzonej inwestycji, nalezy wyposazy¢ studnie kanalizacyjne, teletechniczne i/lub
gazowej, wodociggowe we wtazy przystosowane do ruchu ciezkiego wraz z pierscieniem

odcigzajgcym i regulacjg do poziomu projektowanej nawierzchni.
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Budowa drogi gminnej nr 300025Z., ul. Lipowej w miejscowosci Swidwin

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane projektant oraz sprawdzajacy o$wiadcza,

ze projekt architektoniczno - budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektowal: Podpis:
ZAP/0022/PWBD/17
.. . Uprawnienia budowlane do
mgr inZ. Kamil Karluk projektowania i kierowania robotami
budowalnymi bez ograniczen w
specjalnosci drogowej
Podpis:

Sprawdzil:

mgr inz. Mariusz Jazdzewski

ZAP/0193/POOD/09
Uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen w
specjalnosci drogowej

Nowogard, Lipiec 2023 r.
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Nazwa
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budowlanego:

CIVIL PLAN
BIURO PROJEKTOWE
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ul. Wojska Polskiego 59¢/14, 72 - 200 Nowogard
NIP: 856 176 81 80 REGON: 385158731
e-mail: biuro.civilplan@gmail.com
tel. 693 843 565, 605 765 068

ZALACZNIKI
DOLACZONE DO PROJEKTU

Budowa drogi gminnej nr 300025Z, ul. Lipowej

w miejscowosci Swidwin

Dz. nr 6 obreb 004 Miasto Swidwin
kategoria obiektu budowlanego XXV

Inwestor:
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78 — 300 Swidwin

e
A

Nowogard, Lipiec 2023 r.




SPIS ZALACZNIKOW

INFROMACJA BIOZ 3-6
WYPIS | WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

7-19
MIASTA SWIDWIN
UZGODNIENIE ENERGA OPERATOR S.A. 20-21
UZGODNIENIE ORANGE S.A. 22

Nowogard, Lipiec 2023 r.




CIVIL PLAN
BIURO PROJEKTOWE
Magdalena Karluk
ul. Wojska Polskiego 59¢/14, 72 - 200 Nowogard
NIP: 856 176 81 80 REGON: 385158731
e-mail: biuro.civilplan@gmail.com
tel. 693 843 565, 605 765 068

BIURO
PROJEKTOWE

INFORMACJA BIOZ

Nazwa Budowa drogi gminnej nr 300025Z, ul. Lipowej
zamierzenia

budowlanego: w miejscowosci Swidwin

Dz. nr 6 obreb 004 Miasto Swidwin
kategoria obiektu budowlanego XXV

Miasto Swidwin
Inwestor: Plac Konstytucji 3 Maja 1
78 — 300 Swidwin

.2

Branza drogowa Podpis:
Opracowal: ZAP/0022/PWBD/17
mgr inz. Kamil Karluk Uprawnienia budowlane do projektowania i
ul. Wojska Polskiego 59¢/14 kierowania robotami budowalnymi bez
72 — 200 Nowogard ograniczen w specjalnosci drogowej

Nowogard, Lipiec 2023 r.




Budowa drogi gminnej nr 300025Z, ul. Lipowej w miejscowosci Swidwin

I. INFORMACJA BIOZ BRANZA DROGOWA
1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegéinych
obiektow Zakres robét objetych opracowaniem :

e roboty ziemne — wykopy pod konstrukcje jezdni, zjazdow

o wykonanie warstw podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie,

e uktadanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, ptyt betonowych wielotorowych,

o wykonanie warstwy podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym.

2. Wykaz istniejgcych obiektéow budowlanych.

Droga gminna, powiatowa, zabudowa mieszkalna.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktdre moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na obszarze planowanego zamierzenia
inwestycyjnego zwigzane z elementami zagospodarowania terenu sg nastepujace :

e roboty budowlane bedg prowadzone ,pod ruchem”,
4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozenn wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych.

W trakcie realizacji robot zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stanowi¢ moze ruch
drogowy i sprzet budowlany konieczny do wykonywania prac budowlanych. Czas wystgpienia
zagrozenia jest czasem wykonywania tych robét.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robot ,ktore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wszyscy pracownicy wykonawcy i podwykonawcéw robdt winni legitymowac sie
podstawowym i okresowym szkoleniem w zakresie BHP. Pracownicy nowoprzyjeci przechodza
szkolenie wstepne czyli instruktaz ogdlny BHP z odpowiednim zaswiadczeniem , potwierdzonym przez
pracownika i odnotowanym w aktach osobowych. Przed przystgpieniem do wykonywania robdt
kierownik budowy i stuzby BHP okreslg zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
przeszkolg pracownikéw w sprawie postepowania z osobami, ktorych bezpieczenstwo i zdrowie jest
zagrozone, wskazg konieczno$é zastosowania przez pracownikéw s$rodkow ochrony indywidualne;j,

wyznaczg osoby do bezposredniego nadzoru.
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Budowa drogi gminnej nr 300025Z, ul. Lipowej w miejscowosci Swidwin

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczernstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych.

Uczestnicy procesu budowlanego wspoétdziatajg ze sobg w zakresie bezpieczenistwa i higieny
pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy. Stosowanie niezbednych $rodkéw ochrony
indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy. Bezposredni nadzér nad
bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy,
kierownicy robdt oraz majstrowie, stosownie do zakresu obowigzkdw. Teren budowy lub robét nalezy
ogrodzi¢ albo w inny sposdb uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznionym. Jezeli ogrodzenie terenu
budowy lub robdt nie jest mozliwe, nalezy oznakowac granice terenu za pomoca tablic ostrzegawczych,
a w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzér. Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku
materiatow lub wyrobdw, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktérej znajduje sie kierowca,
jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest obowigzany opuscié kabine.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne powinny byc:

1) utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnos¢;

2) stosowane wytgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone;

3) obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalezé sie w zasiegu prowadzonych robdt. W czasie
wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.
Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywaé sie recznie. W czasie wykonywania wykopdw w miejscach
dostepnych dla osdb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokdét wykopdw pozostawionych na
czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady, zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.
Porecze balustrad, powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej
niz 1 m od krawedzi wykopu. Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub
podparcia, mogg by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy
teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu. Zabezpieczenie
azurowe $cian wykopdéw mozna stosowaé tylko w gruntach zwartych. Stosowanie zabezpieczenia
azurowego scian wykopéw w okresie zimowym jest zabronione. Jezeli wykop osiggnie gtebokosé
wiekszg niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy
zejSciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczac¢ 20 m.

Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie oséb urzgdzeniami
stuzgcymi do wydobywania urobku jest zabronione. Kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie

wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.
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Budowa drogi gminnej nr 300025Z, ul. Lipowej w miejscowosci Swidwin

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione:

e w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sg obudowane oraz

jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;

o w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch s$rodkéw transportowych obok wykopdow powinien odbywaé sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu. W czasie zasypywania obudowanych wykopdw zabezpieczenie nalezy
demontowac od dna wykopu i stopniowo usuwad je, w miare zasypywania wykopu.

Podczas obstugi maszyn roboczych w szczegélnosci:

e w terenie uzbrojonym lub na drodze o ograniczonym ruchu,

e w poblizu budynkéw i budowli,

e w sgsiedztwie napowietrznych linii energetycznych,

e w wykopach szerokoprzestrzennych,

e na pochytosciach lub stokach
zapewnia sie srodki bezpieczennstwa przewidziane w dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcjach
obstugi oraz w stanowiskowych instrukcjach bezpieczeristwa i higieny pracy. Przed rozpoczeciem robét
osoba nadzorujgca pracownikéw informuje pracownikdw o zasadach bezpiecznego wykonywania
pracy i stosowanych sygnatach ostrzegawczych. Czynnosci zdejmowania lub regulowania naczynia
roboczego maszyny roboczej sg wykonywane w zespole co najmniej dwuosobowym. Podczas
wykonywania wykopdw waskoprzestrzennych osoby wspdtpracujgce z operatorem mogg znajdowac
sie wytgcznie w zabezpieczonej czesci wykopu.

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopow:

e prowadzenie jednoczesnie innych robot,

e przebywanie 0séb niezatrudnionych.

Urzadzenia do zageszczania gruntu, piasku i zwiru, w szczegdlnosci ubijaki, zageszczarki ciezkie i ze
spryskiwaczem, walce okotkowane, walce wibracyjne, uzywa sie zgodnie z zasadami okreslonymi w
instrukcjach obstugi kazdego z tych urzadzen. Maszyny robocze, mogg by¢ obstugiwane wytacznie
przez osoby, ktére ukoniczyty szkolenie i uzyskaty pozytywny wynik sprawdzianu . Wszyscy pracownicy
zatrudnieni na placu budowy wykonujg prace w odziezy roboczej, kamizelkach odblaskowych i kaskach
ochronnych z wykorzystaniem $rodkéow ochrony indywidualnej ( ochraniacze stuchu, rekawice
antywibracyjne ) . Miejsca prowadzenia robdt budowlanych nalezy oznakowacd zgodnie z opracowanym
i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt w pasie drogowym.

Wykonawca robdt budowlanych ma obowigzek sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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i Urzad Miasta Swidwin
Plac Konstytucji 3 Maja 1; 78-300 Swidwin Tel. (94) 36520 11-14; Fax (94) 36522 83 e-mail: ratusz@swidwin.pl
PGNP.6727.1.48.2023 Swidwin, dnia 2023-06-09

WYPIS I WYRYS

Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

URZAD MIASTA SWIDWIN
Wydzial Gospedarki Komunalnej
i Ochrony Srodowiska

PL Konstytucji 3 Maja 1

78-300 Swidwin

1. Podstawa prawna

Uchwata Rady Miasta Swidwin Nr XXI1/163/2000 z dnia 2000-06-30 w sprawie zmian w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego miasta Swidwina ogloszona w Dzienniku Urzedowym WojewOdztwa Zachodniopomorskiego nr 28 z dnia 2000-08-17, poz.
342,

Uchwala Rady Miasta Swidwin Nt V1/36/07 z dnia 2007-03-27 w sprawie uchwalenia micjscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru I - obrgb 001, 002, 004 miasta Swidwin ogtoszona w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Zachodniopomorskiego nr 58 z dnia
2007-05-18, poz. 930.

2. Lokalizacja, przeznaczenie w mpzp

Dz. nr 1/4, obreb 004

- Ulica zbiorcza ,,03KDZ” z planu zatwierdzonego uchwaty VI/36/07 z 2007-03-27

- Tereny kolejowe - tereny zamknicte , 41KK” z planu zatwierdzonego uchwalg V1/36/07 z 2007-03-27

Dz. nr 2/3, obreb 004

- Ulice lokalne ,,KL” z planu zatwierdzonego uchwata XXI1/163/2000 z 2000-06-30

Dz. nr 2/6, obrgb 004

- Tereny przemyshu, skiadow, ustug ,,42-P,S,UR” z planu zatwierdzonego uchwatg XXI1/163/2000 z 2000-06-30
Dz. nr 7/14, obreb 004

- Ulica zbiorcza ,,03KDZ” z planu zatwierdzonego uchwalg VI/36/07 z 2007-03-27

Dz. nr 7/15, obreb 004

- Ulica dojazdowa ,,05KDD” z planu zatwicrdzonego uchwaty VI/36/07 z 2007-03-27

Dz. nr 6, obreb 004

- Ulica dojazdowa ,,05KDD” z planu zatwierdzonego uchwaty VI/36/07 z 2007-03-27

- Tereny przemystu, skladow, ustug ,,42-P,S,UR” z planu zatwierdzonego uchwatg XXTI1/163/2000 z 2000-06-30
- Tereny magazynowo-skladowe

Tereny ustug rzemiosta ,,7S,UR” z planu zatwierdzonego uchwalg VI/36/07 z 2007-03-27

- Ulice wewngtrzne ,Kd” z planu zatwierdzonego uchwaty XXI1/163/2000 z 2000-06-30

- Ulica zbiorcza ,,03KDZ” z planu zatwierdzonego uchwaty VI/36/07 z 2007-03-27

3. Charakter zabudowy (wypis z planu)
Dila ,42-P,S,UR”
1. Nr zmian planu: 42
2. Ustalenia:
1) dotychczasowe:
- symbol: A-2RP
- tre$¢ ustalen: uprawy polowe
2) po zmianie:
- symbol: P,S,UR
- tre$¢ ustalen: tereny przemystowo- skladowe i ushug ucigzliwych
3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) funkcjonalno - przestrzenne i komunikacyjne:
- zakaz zab. mieszkaniowej
- zachowacé rezerwg terenu pod projektowang droge obwodowy (szer, 40 m)
- w maksymalnym stopniu wykorzystaé istn, drogi wewn. - szer. drog wewnetrznych w liniach rozgraniczenia 12 m
- szeroko$¢ ul. Spétdzielczej - 20 m, ul. Lipowej - 15 m,
- Teren przejmowaé sukcesywnic w miarg potrzeb.
Poszczegolne funkcje:
- P - przemyst S - sktady
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- UR - ustugi ucigzliwe lokalizowaé zgodnie z zalgcznikiem graficznym, mozliwo$¢ taczenia dziatek.
2) w zakresie srodowiska:
- Na terenie znajduje si¢ uzytek ekologiczny (dz. nr 2), zachowa¢ dotychczasowy sposob uzytkowania.
- dla inwestycji szkodliwych i moggcych pogorszy¢ stan Srodowiska nalezy wykona¢ ocene oddziatywania - na srodowisko.
- czg$¢ terenu znajduje si¢ w strefie ochrony archeologicznej - obowigzujg ustalenia ogolne w zakresie ochrony archeolog,
- teren znajduje si¢ w strefie ochrony lotniska - obowigzuja uzgodnienia z Dowodztwem Wojsk Lotniczych w Warszawie
3) obstuga W zakresie inzynierii:
- W I etapie zaopatrzenia w wodg i odprowadzenie Scickow—we wiasnym zakresie.
- Docelowo - projektowane uzbrojenie terenu w sieci wodna i kanalizacyjna i podtaczenie do urzgdzen komunalnych.
- Zaop. w ener. elektr, — z proj. stacji trafo 15/0,4 kV
- Zaop. YZ gaz - z proj. sieci gazowej s.c. zaopatrz, w cieplo - ze Zrodet indywidualnych lub z kottowni lokalnych.
4. Ob. geodez.: 002, 004 nr dziatki: 2, 2/2, 9/6, 12
Pow. w ha: 45,05

Dla ,,Kd”
2) Ustala si¢ dla terenoéw objgtych zmianami:
Kd - ulice wewngetrzne o szerokoéci w liniach rozgraniczenia min. 12 m,

Dla ,,05KDD”
30. Ustalenia dla terenu o symbolu 05 KDD (ark. 7,8); Powierzchnia 0,66 ha
1) Przeznaczenie terenu: Istniejgca ulica Lipowa dojazdowa
2) Ustalenia komunikacyjne:
a) Szeroko$é¢ w liniach rozgraniczajacych 15,0 m, dlugo$é 440 m
b) Przekrdj poprzeczny:
- jedna jezdnia,
- chodniki jednostronne
3) Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:
a) Sie¢ wodociggowa: projektowana & 80 mm
b) Sie¢ kanalizacyjna: projektowana & 0,10 m
¢) Kanalizacja deszczowa: projektowana ¢ 0,20 m
d) Sie¢ gazowa: proj. gazocigg sredniego ci$nienia @ od 63 do 90 mm
¢) Telekomunikacja: projektowana telefoniczna kanalizacja magistralna.
) Oéwietlenie ulicy: projektowane

Dla ,,7S,UR”
7. Ustalenia dla terenu o symbolu 7 S,UR (ark.6,8); Powierzchnia 2,43 ha
1) Przeznaczenie terenu: Tereny magazynowo - skladowe i ustugowe
2) Zagospodarowanie terenu i ksztaltowanie zabudowy: Projektowane tereny magazynowo - skladowe i ustugi rzemie$lnicze.
a) Teren do uporzadkowania, likwidacja obiektéw substandardowych.
b) Dozwolona lokalizacja zapleczy biurowo - socjalnych
¢) Wysokosé¢ zabudowy do 9,0 m, kat nachylenia dachu do 40°.
d) Powierzchnia zabudowy do 60% powierzchni dziatki, powierzchnia biologicznie czynna minimum 20% powierzchni dziatki.
¢) Ucigzliwo$¢ obicktow winna zamykac si¢ w granicach dziatki.
f) Linia zabudowy nieprzekraczalna- 10,0 m od ulicy Lipowej
3) Zasady i warunki podzialu nieruchomosci: Wydzielenie terenu zgodnie z rysunkiem planu.
4) Ustalenia komunikacyjne:
a) Obshuga terenu z ulicy Lipowe;.
b) Na terenie dziatki zapewni¢ minimum jedno miejsce parkingowe na trzech zatrudnionych.
5) Ustalenia w zakresie ochrony $rodowiska przyrodniczego i kulturowego:
a) Zakaz realizacji obiektow szkodliwych dla $rodowiska.
b) Dla obiektow ucigzliwych nalezy wykonaé raport oddzialywania inwestycji dla $rodowiska.
c) Teren znajduje si¢ w strefie ,,B” lotniska - obowigzuja ustalenia zawarte w rozdziale 11 § 7
6) Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: Teren wymaga uzbrojenia w sieci infrastruktury technicznej i podtaczenia do sieci
miejskiej. Na okres czasowy dopuszcza sig indywidualne rozwiazanie gospodarki wodno - §ciekowej

Dla ,,03KDZ”
28. Ustalenia dla terenu o symbolu 03 KDZ (ark.3,5,6,7,10,13); Powierzchnia 3,47 ha
1) Przeznaczenie terenu: Istniejgca ulica Spotdzielcza - zbiorcza, w ciggu drogi powiatowej - do przebudowy
2) Ustalenia komunikacyjne:
a) Szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych 25,0 m, dlugo$ci 1735 m
b) Przekrdj poprzeczny:
- jedna jezdnia, dwa-pasy ruchu,
- chodnik jednostronny, wzdhiz terendéw zainwestowanych,
- §ciezka rowerowa,
c) Istniejgey w liniach rozgraniczajacych budynek mieszkalny - do zuzycia technicznego i likwidacji.
3) Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:
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b) Sie¢ kanalizacyjna: projekt. ¢ 0,20 m

¢) Kanalizacja deszczowa: projekt. @ 0,20 m

d) Linia elektroenergetyczna: linie kablowe 15 kV

e) Sie¢ gazowa: projekt, gazociag $redniego ci$nienia ¢ od 63 do 90 mm
f) Oéwietlenie ulicy: projektowane. j

g) Telekomunikacja: istniejaca telefoniczna kanalizacja magistralna.

Dla ,41KK”
24. Ustalenia dla terenu o symbolu 41 KK (ark.6,5,7,10,13); Powierzchnia 5,16 ha
1) Przeznaczenie terenu: Tereny zamknigte.
2) Zagospodarowanie terenu i ksztattowanie zabudowy: Istniejace tereny kolejowe - tereny zamknigte.

4. Inne warunki i zasady wynikajace z planu oraz odr¢bnych przypiséw
Z ustalen planu zatwierdzonego uchwala nr XXI1/163/2000
PRZEPISY OGOLNE
§1
Dokonuje si¢ zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Swidwina, zatwierdzonego Uchwala Rady Narodowej Miasta i Gminy
w Swidwinie Nr X/42/89 z dnia 01.12.1989r. (Dz. Urz. Woj. Koszalifiskiego z 1989 r. Nr 24, poz. 221) ogloszona w wykazie
obowiazujacych aktow prawa miejscowego wydanych przed 27 maja 1990 roku (Dz. Urz. Woj. Koszalifiskiego z 1990 r. Nr 21, poz. 239).
§2
1. Zmiana planu obejmuje tereny w granicach administracyjnych miasta Swidwina - obejmuje 42 zmiany.
Lgczna powierzchnia zmian wynosi 138,70 ha.
8. Obowigzujacymi ustaleniami zmian sg nastgpujace Oznaczenia graficzne na rysunkach zmian planu:
1) linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu badz réznych zasadach zagospodarowania,
2) oznaczenia nieprzekraczalnych i obowiazujacych linii zabudowy.
9. Trasy przebiegdéw projektowanej sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizacje obiektow inzynierii, oznaczone na rysunku planu nie
stanowig przesadzen lokalizacyjnych.
10. Podzialy wewngtrzne na dziatki sg orientacyjne - do uscislenia na etapie projektu budowlanego.
11. Dla istniejacych sieci i obiektow infrastruktury technicznej znajdujacych sig na terenach zmian planu nalezy zapewni¢ dostep (na
zasadzie shuzebnosci) lub przebudowaé kolizyjne odcinki na koszt uzytkownika terenu.

USTALENIA OGOLNE
§3
1. Ustalenia funkcjonalne
1) Wyznacza sig tereny oznaczone symbolem MNj, U, pod zabudowg mieszkaniowa jednorodzinng z ushugami nieucigzliwymi,
2) Wyznacza sig tereny oznaczone symbolem A pod funkcjg administracyjng lesnictwa z mozliwoscig obstugi lesnictwa,
3) Wyznacza sie tereny oznaczone symbolem MNj pod zabudowg mieszkaniowsa jednorodzinng
4) Wyznacza si¢ tereny oznaczone symbolem MW, U pod zabudowg mieszkaniowg wielorodzinna z uslugami nieucigzliwymi,
5) Wyznacza sig tereny oznaczone symbolem MN, U pod zabudowe mieszkaniowa o niskiej intensywnosci z usfugami nieucigzliwymi,
6) Wyznacza sie tereny oznaczone symbolem MNj, US, P, S, U pod zabudowg mieszkaniowsa jednorodzinng tereny sportowe oraz
przemyst, sklady, ustugi, ktorych strefa ucigzliwoéci miesci si¢ w granicach dziatki,
7) Wyznacza si¢ tereny oznaczone symbolem RPU pod obiekt socjalno- gospodarczy dla potrzeb gospodarstwa rybackiego,
8) Wyznacza si¢ tereny oznaczone symbolem RPO pod stawy rybne,
9) Wyznacza si¢ tereny oznaczone symbolem P, S pod funkcje przemystowo-skladowa
10) Wyznacza si¢ tereny oznaczone symbolem UK pod teren kosciota
11) Wyznacza si¢ tereny oznaczone symbolem P, S, UR pod funkcje przemystowo-skladowe i ustugi uciazliwe,
12) Wyznacza sig tereny oznaczone symbolem MNj, UT pod zabudowg mieszkaniows i tereny rekreacyjne,
13) Wyznacza si¢ tereny oznaczone symbolem K8, U pod bazg obstugi drogi (MOP),
14) Wyznacza sie tereny oznaczone symbolem Zi, Ks pod ciag pieszy z zielenig
15) Wyznacza si¢ tereny oznaczone symbolem US pod tereny sportowe dla szkoty,
16) Wyznacza sig tereny oznaczone symbolem U pod ustugi nieuciazliwe (hotel, gastronomia handel),
17) Wyznacza sig tereny oznaczone symbolem US, UT, U pod funkeje sportowo-rekreacyjng z ustugami towarzyszacymi,
18) Wyznacza sig tereny oznaczone symbolem Zp, No pod lokalizacj¢ przepompowni Sciekow.
2. Ustalenia w zakresie ochrony $rodowiska.

1) Ustala sig dla terenéw zmian polozonych w korytarzu ekologicznym doliny Regii zakaz lokalizacji inwestycji szkodliwych lub
mogacych pogorszy¢ stan §rodowiska - dotyczy zmian/Nr 12,20,28,37.
2) Ustala sie dla terenéw objgtych zmianami planu:

a) dla realizacji inwestycji szkodliwych lub mogacych pogorszy¢ stan srodowiska opracowanie oceny oddzialywania na

Srodowisko,

b) zachowanie istniejacego drzewostanu lub jego wymiang

¢) zachowanie istniejacej konfiguracji terenu,

d) wzbogacenie $rodowiska poprzez wprowadzenie zicleni na tereny dziafek,

¢) wprowadzenie zieleni izolacyjnej od terenéw ucigzliwych.
3) Na terenic zmian Nr 18, 21, 22, 23, 25, 26, 2, 30, 37, 42 znajduj si¢ stanowiska archeologiczne ,, WHT - ograniczonej ochrony
konserwatorskiej.
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Ustala sig:
a) uzgodnienie i opiniowanie wszelkich poczynan inzynierskich, budowlanych i innych podejmowanych w obrgbie granic strefy
ochrony stanowiska archeologicznego przez stuzbe konserwatorska
b) w przypadku podjecia realizacji inwestycji obowiazuje przeprowadzenie interwencyjnych badan archeologicznych na koszt
inwestora. Wilasciciele, uzytkownicy terenu i inwestorzy zobowiazani sa do zawiadomienia shuzby ochrony zabytkoéw o podjeciu
dziatan inwestycyjnych, remontowych lub innych zwiazanych z robotami ziemnymi z wyprzedzeniem min. dwu tygodniowym;
¢) rozpoczgcie prac ziemnych zwigzanych z realizacja inwestycji uzaleznia si¢ od uzyskania stosownego zezwolenia od stuzby
i ochrony zabytkow.
4) Dla terendéw zmian objetych strefa,,B” ochrony konserwatorskiej i sgsiadujacych z obszarami objetymi ochrong konserwatorska
obowiazuja uzgodnienia projektu decyzji ustalenn warunkow zabudowy zagospodarowania terenu oraz dokumentacji projektowe;j i prac
remontowo-budowlanych ze Stuzbg Ochrony Zabytkéw- dot. zmiany Nr 7,33,34,35,36,37.
5) Dla terendéw zmian polozonych w strefie ochrony lotniska obowiazuja Uzgodnienia dokumentacji projektowej Dowddztwem Wojsk
Lotniczych i Obrony Powietrznej w Warszawie - dot. zmiany Nr 8, 17, 26, 40, 42.

3. Ustalenia w zakresie komunikacji.

1)} Oznacza si¢ na rysunku planu podstawowy uklad ulic miasta symbolami:
KG - ulica gléwna,
KZ - ulica zbiorcza,
KL - ulice lokalne,
KI - pozostate ulice miasta.
3)Ustala si¢ nieprzekraczalne linie zabudowy:
a) 5 m od linii rozgraniczenia drog wewnetrznych i dojazdowych;
b) 10 m od linii rozgraniczenia ulic zewngtrznych miasta;
¢) 20 m od drog gtéwnych poza obszarem zainwestowania;
d) 20 m od linii rozgraniczenia terenéw kolejowych.
4)Ustala si¢ zabezpieczenie miejsc parkingowych na terenach dziatek dla funkcji ushugowej, przemystowej i magazynowe;.

4. Ustalenia w zakresie inZynierii.

1) W zakresie zaopatrzenia w wodg ustala sig:
a) zaopatrzenie w wodg z istniejacych wodociggdéw zbiorowych oraz projektowanego ujgcia centralnego i projektowanej sieci
wodociagowej,
b) budoweg awaryjnych studni publicznych zgodnie z Zarzadzeniem nr 2 MGPiB z dnia 21.09.1995r., poprzedzone rozpoznaniem
hydrogeologicznym;
¢) budowe hydrantoéw p.poz. na gléwnej sieci wodociagowe;.
d) dopuszcza si¢ indywidualne ujgcia wody.
2) W zakresie odprowadzenia $ciekow ustala sie:
a) odprowadzenie sciekow sanitarnych istniejaca tub projektowang siecig kanalizacyjna do istniejacej oczyszczalni $ciekow;
b) odprowadzenie wod opadowych z ciggéw komunikacyjnych istniejaca i projektowana kanalizacja deszczowa po ich
podczyszczeniu do odbiornika.
¢) do czasu realizacji kanalizacji dla calego terenu miasta dopuszcza si¢ w obszarach obecnie nieuzbrojonych budowe zbiornikow
bezodptywowych.
3) W zakresie zaopatrzenia w energi¢ elektryczna, ustala sig:
a) zasilanie obszaréw objetych zmianami z istniejacych i projektowanych stacji transformatorowych 15/0,4 kV;
b) projektuje sig linie energetyczne 15 kV i 0,4 kV jako linie kablowe lokalizowane w ciggach komunikacyjnych na obszarach
zainwestowanych lub linie napowietrzne na obrzezach;
¢) wprowadza si¢ oswietlenie ciggdw komunikacyjnych zasilaniem kablowym;
d) rezerwuje si¢ pas terenu o szerokosci 40 m pod projektowana linig¢ energetyczna WN - dot. zmiany Nr 27;
¢) zachowuje sig od linii energetycznych SN strefg ucigzliwosci od zabudowy po 8 m od osi linii.
4) W zakresie usuwania odpaddw ustala sig:
a) miejski system gromadzenia odpadéw z wywozeniem na istniejgce wysypisko.
b) zaleca si¢ wprowadzenie systemu segregacji odpadow ,, u zrodla”.
5) W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala sig:
a) zasilanie obszaru istnicjacym i projektowanym gazociggiem $redniego lub niskiego ci$nienia;
b) zasilanie obiektow z sieci $redniego ci$nienia poprzez reduktory indywidualne lub grupowe;
c) zachowuje si¢ strefe uciazliwosci od istniejacego gazociagu wysokiego cisnienia po 35 m od osi gazociagu.
6) W zakresie obshugi telekomunikacyjnej ustala sig:
a) obstuge terenu poprzez istnicjgcy centrale w Swidwinie;
b) obszar opracowania znajduje si¢ w zasiggu telefonii komérkowej;
c) dopuszcza si¢ innych operatoroéw telefonii stacjonarne;.
7) W zakresie zaopatrzenia w cieplo ustala sie:
a} obstuge poprzez istniejace kottownie lokalne lub indywidualne Zrédia ciepta,
b) zaleca sig paliwa najmniej ucigzliwe dla otoczenia.

PRZEPISY KONCOWE
§5

1.) Dokonuje si¢ zmiany przeznaczenia uzytkéw rolnych na cele nierolnicze tacznie dla obszaru 112,27 ha,

Nr zmiany, symbol |Nr dziatki|Pow. catkowita w ha|Zadrzewienia|Nieuzytki

Grunty rolne Laki i pastwiska
RIIb[RIVa|RIVE| RV [RVI[ IV [ v [ VI
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 |10 11121 13
IMN;,U 42/2 0,39 - - - - - 7 - 10,39] - =
4MNj,U 15 1,98 - - - [ L03|0,75] - [0,20] - = .
6MNj 464/2 0,10 - - i - [010) - - 3 2 <
§UR 8/9 0,34 - - - - 1034 - 2 z = <
1 1MNj 4/1 0,20 - - 020 - = = - A = .
12RRU 3N 0,10 - - - - - - - - |0,10] -
18MN;j,U 5/2 2,03 - 5 1,08095]| - = : < : -
20MN;j,U 1/1 2,80 - - - - - 2,55 - - 10,251 -
22MNj 216/24 0.56 y ) o002 - 008( : X A

Us 216/26 g 0,01 | 0,01 | 0,44
23MN;j,U 11 2,01 - - - | L,59]042) - - - - -
BMNU | g 256 R
S }g Pl 0’-2 : = " 1'-59 1,_20 146,7211 0,_66 égi 3?3 1
27MNj 44 0,20 - - - - =] 05 ] [ A = 15

232/11 125 0,83
29P,S,UR 232/7 - - - - - 10,09( - 2 . . n
232/8 0,33
30MN;j,U 60/1 2,79 - 0,45 - 149 - |085] - = : 2
203/3-6
31Zi,Ks 2%)3?416 0,15 - - - - [0,10f0,05] - - - -
216/27
32MN,U 89 0,21 - - - - - |021| - C 2 3
36U ggﬁ? 0,06 - - - - - - - 10,06 - -
2 1,11 2 - - “ .
STURULY %;3 16,17 (5):?)8 1,21 i 82(9)?1 g:{s):: 2,87 ggi 1,42 g:g? 1,69
38NOp 166 0,10 - - - - - |0,10| - - - -
39MN;,U 32/5 7,07 - - - 10,12 1296 1,65| - - (2,34] -
40P,S,UR 16/3 1,29 - - - 10,07 - 1,22 | - - - -
2 23,73 0,65 0,64 0,71 |18,84|2,89 -
1,86 = . 08lo76| - 02
BARMR o 12,16 - - - 5,33 6.86| o
12 7,30 - - - 730 - -
Ogoélem - 112,27 4,60 9,25 |12,53]57,34|10,92]| 3,83 |3,85|1,69]5,96(2,30
2.) Zgody na zmiang przeznaczenia gruntow rolnych na cele nierolnicze wymagaja grunty o powierzchni 28,81 ha.
Nr zmiany, symbol |Nr dziatki|Pow. catkowita w ha|RIIIb|RIVa|RIVb|PIV |LIV
4MNJ,U 15 1,78 - | 1,03]10,75( - -
18MNJ, U 5/2 2,03 1,08 | 0,95 - - -
23MNJ,U 11 2,01 - |1,591042] - -
/ 2,5 1,6 .94
“MNLH g/i 2:12 1.7?: 837 i e el
13 3,22 1,59 11,63
26 15 1,53 Tl 7 |20 0,?3 )
232/7 0,09 0,09
29P,S,UR 232/8 0,33 - - [033] - -
232/11 0,83 0,83
30MNJ.U 60/1 1,49 - - | 149 - -
R ?13% 223 o] N 5L gf}? 1,43
39MNIU 32/5 3,08 - 10,121296| - -
1,0
ARSI 2;2 (])E;')? =l 0:7:; i
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| - | Ogotem: | 28,81 [ 4,40 | 6,59 [13,49[2,90(1,43]
2) W tym grunty rolne w kompetencji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o powierzchni 4,40 ha, grunty w kompetencji Wojewody
Zachodniopomorskiego o powierzchni 24,41 ha.

§6
W zwiazku z uchwaleniem Zmian Planu ustala si¢ jednorazowga oplatg w wysokosci 30% z tytutu wartosci wzrostu nieruchomosci na
terenach objetych zmiang planu.
§7
Na obszarze objetym niniejsza uchwaty uchyla sig uchwate Rady Narodowej Miasta i Gminy w Swidwinie Nr X/42/89 z dnia 01.12.1989r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Swidwina oraz uchwaty Rady Miejskiej w Swidwinie Nr XI/125/93
z dnia 28.04.1993r., Nr 6/51/94 z dnia 08.12.1994r., Nr XX/180/96 z dnia 25.05.1996r., Nr XVII1/134/2000 z dnia 27.01.2000r. w sprawie
zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Swidwina.
§8
Wykonanie niniejszej uchwaly powierza si¢ Zarzadowi Miasta Swidwin.
§9
Uchwata wehodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Zachodniopomorskiego.
Z ustalen planu zatwierdzonego uchwatg nr VI/36/07
Rozdzialt 1.
USTALENIA WSTEPNE
§ 1. 1. Zgodnie z uchwala Nr XXX VII11/293/06 Rady Miasta Swidwin z dnia 24 lutego 2006 roku w sprawie przystapienia do sporzadzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, po stwierdzeniu zgodnoéci ze studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego miasta Swidwina uchwalonym uchwata Nr 111/1 7/98 Rady Miejskiej w Swidwinie z dnia 17 grudnia 1998r, zmienionym
uchwatg Nr XXV1/212/05 z dnia 31 stycznia 2005 r. uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru |
obejmujacego obrgby 001, 002, 004 miasta Swidwina, zwany dalej planem.
2. Obszar planu objgtego niniejsza uchwala oznaczony na zalaczniku graficznym nr 1 wynosi 253,41 ha.
3. Przedmiotem planu sg tereny ustug, przemystu i sktadoéw, tereny zabudowy mieszkaniowe;j, tereny obstugi komunikacji wraz z obstugg
komunikacyjna i infrastrukturg techniczna.
4. Integralng cz¢scig uchwaly sa:
1) zalacznik nr 1- rysunek planu w skali 1 : 1000 podzielony na arkusze od 1 do 15
2) zatacznik nr 2- wyrys ze zmiany studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta Swidwina,
3) zataeznik nr 3 -rozstrzygnigeie w sprawie realizacji zadan z zakresu infrastruktuiy technicznej oraz zasad ich finansowania,
4) zalacznik nr 4- rozstrzygnigcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu.
§ 2. 1. Ustalenia planu miejscowego skladaja si¢ z:
1) ustalen ogdlnych, zawartych w rozdziale II,
2) ustalen szczegdtowych, dla wyznaczonych w planie miejscowym terenéw elementarnych, zawartych w rozdziale 111,
3) przepiséw koncowych, zawartych w rozdziale I'V.
2. Dla poszczegdlnych terenéw elementarnych maja zastosowanie wszystkie rodzaje ustalen.
§ 3. Dla poszczegdlnych terendw elementarnych sprecyzowano ustalenia szczegdélowe w nastepujgcym ukladzie:
1) przeznaczenie terenu,
2) zagospodarowanie terenu i ksztaltowanie zabudowy,
3) zasady i warunki podziatu nieruchomosci
4) ustalenia komunikacyjne,
5) ustalenia w zakresie ochrony srodowiska, przyrodniczego i kulturowego
6) ustalenia w zakresie infrastruktury techniczne;.
§ 4. Ilekro¢ w uchwale mowa jest o:
1) ilosci kondygnacji 2 kondygnacje w polaczeniu z wysokim dachem - rozumie si¢ przez to, ze druga lub trzecia jest usytuowana
wylgcznie w poddaszu,
2) wysokosci zabudowy - rozumie sig przez to wymiar liczony od poziomu terenu przy najnizej polozonym wejsciu do budynku do
najwyzej potozonej krawedzi dachu (kalenicy),
3) terenie elementarnym rozumie si¢ przez to teren o okreslonym przeznaczeniu, wyznaczony liniami rozgraniczajacymi i oznaczony
symbolem cyfrowo literowym dla ktérego formutuje si¢ ustalenia szczegdlowe,
4) liniach rozgraniczajgcych - rozumie sig przez to linie rozgraniczajgce tereny o réznym przeznaczeniu lub roznych zasadach
zagospodarowania,
5) liniach podziatu wewngtrznego - rozumie si¢ przez to proponowane linie podziatu terenu elementarnego, nie wykluczajace innych
podziatéw zgodnych z ustaleniami planu,
6) obowiazujgce;j linii zabudowy - rozumie si¢ przez to lini¢ wyznaczajacq potozenie lica budynku,
7) nieprzekraczalnej linii zabudowy- rozumie sig przez to lini¢ ograniczajacy usytuowanie budynku - lico budynku nie moze
przekraczaé nieprzekraczalnej linii zabudowy,
8) zicleni izolacyjnej - rozumie sig przez to pas zieleni wysokiej o minimalnej szerokosci 3,0 m sktadajacy sie z gatunkéw drzew
i krzewow dobranych pod katem odpornosci na zanieczyszezenia i tworzenia mozliwie zwartej ciany zieleni w okresie catego roku,
9) ustugach - rozumie sig przez to prowadzenie dziatalno$ci gospodarczej zwiazanej z obstuga ludnosci, nie powodujacych ucigzliwosci
wykraczajacych poza granice dziatki do ktérej inwestor ma tytu} prawny,
10) powierzchni sprzedazy - rozumie sig przez to cz¢$¢ ogdlnodostepnej powierzchni obiektu handlowego, w ktérej odbywa sig
bezposrednia sprzedaz towarow,
11) obiektach substandardowych - rozumie si¢ przez to obiekty nie odpowiadajace okreslonym normom t.j. niezgodne z projektowana
funkcja, w ztym stanie technicznym, tymczasowe.
Rozdzial 11
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USTALENIA OGOLNE
§ 5. Ustalenia w zakresie podstawowych funkcji terenu:
Nr, funkcja i symbol w planie:
1. na terenach 1 - 4 - zabudowa mieszkaniowa : MW, MN
2. na terenach 5 - 16 - dziatalnoé¢ produkcyjna: P, S, UR
3. na terenach 17 - 19 - urzadzenia transportu samochodowego: KSs, U, KSs
4. na terenach 20 - 29 - urzadzenia infrastruktury technicznej: KP, Et
5. na terenach 30 - 40 - lasy, uzytkowanie rolnicze i wody otwarte: ZL, RZ, RP, RO, W
6. na terenach 41 - 42 - kolej, tereny wojskowe (tereny zamkniete): KK, IS
7. na terenach 01 - 07 - drogi: KDGI; KDG; KDZ, KDL, KDD, KDW.
§ 6. Ustalenia dotyczace zasad ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego.
1. W zakresie zagospodarowania terenu i ksztalttowania zabudowy ustala sig:
1) na terenach zabudowanych zachowanie i adaptacj¢ budynkéw i obiektow w dobrym stanie technicznym, o wysokich walorach
przestrzennych i architektonicznych,
2) likwidacje zabudowy prowizorycznej i nietrwalej oraz substandardowych form zagospodarowania terenu,
3) przy adaptacji, przebudowie, rozbudowie istniejacych obiektéw oraz budowie nowych uwzgledni¢ cechy zabudowy istniejgcej
(gabaryty, proporcje, formy dachéw, materiaty),
4) istniejaca zabudowa mieszkaniowa do zachowania bez mozliwosci rozbudowy. Zakaz budowy nowych obiekt o funkeji
mieszkaniowe;j,
5) dla obiektéw handlowych dozwolona maksymalna powierzchnia sprzedazy do 1000 m?
6) przy zabudowie z wysokimi dachami kat nachylenia polaci dachowych od 35° do 45°, przy dachach jednospadowych kat nachylenia
dachy do 40°.
7) istniejaca trwatg zabudowe kubaturowa zlokalizowana w liniach regulacyjnych ulic zachowa¢ do zuzycia technicznego,
8) dla zabudowy projektowanej obowigzujace i nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
9) wzdhiz ciggéw komunikacyjnych wprowadzenie zieleni w formie liniowej w celu stworzenia tadu przestrzennego,
10) uciazliwos¢ kazdej inwestycji musi zamykac si¢ w granicach wlasnej dziatki.
2. W zakresie zasad i warunkow podziatu nieruchomosei ustala sie:
1) laczenie dzialek na terenach projektowanych, uwzgledniajac parametry w ustaleniach szczegoétowych.
2) podzial nieruchomosci zainwestowanych mozliwy pod warunkiem zapewnienia dostgpu komunikacyjnego.
3) zakaz podziatu i grodzenia terenéw ciggdw komunikacyjnych w liniach rozgraniczajgcych.
3. W zakresie tymczasowego uzytkowania terenu ustala si¢
Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z projektowang funkcja na dotychczasowe uzytkowanie terenu.
§ 7. Ustalenia dotyczace zasad ochrony srodowiska i przyrody:
1) w odniesieniu do wod powierzchniowych:
a) bezwzgledny zakaz odprowadzania zanieczyszczen do waod rzeki Regi,
b) uporzadkowanie i wzbogacenie ekosystemow i biocenoz w dolinie rz. Regi,
2) w odniesieniu do wdd podziemnych:
a) uporzadkowanie spraw ochrony i wykorzystania istniejacych zasobow wodnych dla potrzeb komunalnych,
b) przeprowadzenia szczegotowej analizy jakosci wszystkich ujeé w celu eliminacji uje¢ nieprzydatnych,
3) w odniesieniu do halasu:
a) wprowadzenie pasow zieleni izolacyjnej od obiektdw i terenow ucigzliwych (drog, obiektéw przemystowych),
b) uwzglednienie ograniczen i wymogow technicznych dla terenéw znajdujacych si¢ w strefie oddzialywania hatasu lotniska:
- w strefie ,,A” (ucigzliwo$¢ >55 dB) - zakaz budowy obiektéw przeznaczonych na staly pobyt ludzi
- w strefie ,,B” (uciazliwosé 50-55 dB) - zakaz budowy obiektéw przeznaczonych na staly pobyt ludzi
- w strefie ,,C” (uciazliwosé¢ 45-50 dB) - obiekty zabezpieczy¢ przed hatasem zgodnie z obowigzujacymi ustawami,
¢) wyznacza sig teoretyczng strefe ucigzliwosei strzelnicy wojskowej - wymagane opracowanie rzeczywistej strefy uciazliwosci
strzelnicy wraz ze strefa ochrony. Z chwilg ustanowienia form ochrony obowiazuja stosowne ograniczenia i wymogi techniczne.
d) dla catego terenu opracowania konieczno$é uzgadniania zabudowy o wysokosci rownej i wigkszej niz 5,0 m. ponad poziom
terenu z Dowodztwem Sit Powietrznych w Warszawie, ze wzgledu na polozenie w rejonie powierzchni rograniczajacych lotniska
wojskowego w Swidwinie.
4) w odniesieniu do terenow rolnych:
a) racjonalne gospodarowanie gruntami rolnymi, poprzez przeznaczenie na cele inwestycyjne terendéw o nizszych klasach
bonitacyjnych,
b) zachowanie w dotychczasowym uzytkowaniu uzytkéw zielonych w dolinie rzeki i zaglgbieniach bezodptywowych,
¢) zabezpieczenie terendéw rolnych narazonych na erozje zagrozonych ruchami masowymi poprzez zadrzewienie i zakrzaczenie
5) pozostate elementy $rodowiska wymagajace sanacji i ochrony:
a) szpalery drzew przydroznych i §rodpolnych,
b) lasy izolacyjne na obrzezach lotniska,
6) tereny do objgcia ochrong prawng - Obszar Chronionegoe Krajobrazu (OCK) - ,,Dolina Rzeki Regi”.
Z chwilg ustanowienia form ochrony obowigzujg stosowne przepisy dotyczace zasad ochrony.
§ 8. Ustalenia dotyczgce zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow.
1) Na obszarze opracowania wystepuja stanowiska archeologiczne objete strefs ograniczonej ochrony konserwatorskiej WIII:

Nr stan. w 5 v
nr na rys. Nr stan. na ark. AZP miéfscowofici Chronologia Funkcja
5 10/23-17 10 STAR,NOW XLX
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6 15/23-17 15 STAR,SR,NOW X.X,0
8 23/23-17 23 N,KLZNOW X,LX,LX
7 16/23-17 16 WS,NOW XLX

9 24/23-17 24 SR,NOW LX,0
51 70/23-17 134 KWL.NOW X,0
52 72/23-17 136 N,SR,NOW IXIXX

dla ktérych obowiazujg ustalenia:
a) uzgodnienie i opiniowanie wszelkich poczynan inzynierskich, budowlanych i innych podejmowanych w obrgbie granic strefy
ochrony stanowiska archeologicznego przez shuzbe konserwatorska.
b) w przypadku podjecia realizacji inwestycji obowiazuje przeprowadzenie interwencyjnych badan archeologicznych zgodnie
z przepisami odrgbnymi. Wiasciciele, uzytkownicy terenu i inwestorzy zobowiazani sa do zawiadomienia stuzby ochrony
zabytkoéw o podjgeiu dziatan inwestycyjnych, remontowych lub innych zwiazanych z robotami ziemnymi z wyprzedzeniem
minimum dwu tygodniowym,
¢) rozpoczgcie prac ziemnych zwiazanych z realizacja inwestycji uzaleznienia si¢ od uzyskania stosownego zezwolenia od shuzby
ochrony zabytkéw. Badania archeologiczne maja charakter sezonowy, w okresie od maja do pazdziernika.
2. Pozostale obszary i elementy podlegajace ochronie konserwatorskiej.
Na terenie miasta nie stwierdzono wystgpowania obszarow kwalifikujacych sie do ustalenia ,,parku kulturowego”, dla ktérych z mocy prawa
winien by¢ sporzadzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
§ 9. Zasady realizacji planu wynikajace z przepisow odrebnych.
1. Projekty obiektow budowlanych powinny zapewniaé ochrong ludno$ci zgodnie z wymogami obrony cywilnej okre§lonymi przepisami
odrgbnymi.
2. Przewidzie¢ budowg publicznych urzadzen zaopatrzenia w wode - awaryjnych studni publicznych.
3. Zabudowe i zagospodarowanie terenu realizowa¢ zgodnie z przepisami odrebnymi: sanitarnymi, o ochronie przed halasem, o ochronie
powietrza, o ochronie przeciwpozarowe;j i prawa budowlanego.
4. Przebieg linii rozgraniczajacych dla celow opracowan geodezyjnych nalezy okresli¢ poprzez odezyt osi z odpowiednich linii z rysunku
planu.
§ 10. Ustalenia dotyczace uktadu komunikacyjnego.
1. Powigzania zewngtrzne.
1) powigzania ukiadu komunikacyjnego (ulicznego) obszaru objetego planem odbywa sig przez:
a) ulice gtdéwng: KDGI - projektowana obwodnica, w ciagu drogi wojewodzkiej nr 162
b) ulicg zbiorczg: KDZ - ulica Spotdzielcza
2) powiazanie komunikacyjne objgtego planem obszaru z ukladem pozamiejskim odbywa sie poprzez:
a) ulicg gldéwna: KDG- droga kategorii wojewodzkiej nr 162 - wylot w kierunku Kolobrzegu,
b) ulicg zbiorcza - KDZ - droga kategorii powiatowej nr 1074 - ulica Spdtdzielcza - wylot w kierunku Rogalina.
2. Uktad komunikacji drogowej w obszarze opracowania stanowig:
1) ulica klasy gléwnej ,,G” - istniejacy (KDG) i-projektowany (KDGI) odcinek drogi kategorii wojewodzkiej; obstuga ruchu
tranzytowego i miejskiego,
2) ulica klasy ,,Z” - droga kategorii powiatowej, ulica Spoldzielcza; obstuga ruchu tranzytowego i miejskiego,
3) ulica klasy lokalnej ,,L” - projektowana ulica KDL; zapewnia polaczenie projektowanej obwodnicy KDGI z pétnocng czgécia miasta
4) ulice klasy dojazdowej ,,D” - istniejgce i projektowane ulice kategorii gminnej; bezpoérednia obstuga terenu przez ktéry przechodza.
3. Obowiazujace parametry:
1) ulice gtowne - KDG i KDGI:
a) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych: ulicy istniejacej KDG - zmienna od 20 do 25 m, ulicy projektowanej KDGI -30,0 m,
b) skrzyzowania z linig kolejowa - w drugim poziomie,
¢) linia zabudowy nieprzekraczalna dla projektowanych obiektéw - 20,0 m od linii rozgraniczajacej ulicy,
2) ulica zbiorcza - KDZ:
a) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacychna terenach zainwestowanych wyznaczaja whasnosci, na terenach objetych
projektowanym zainwestowaniem 20,0 do 25,0 m,
b) linia zabudowy nieprzekraczalna dla projektowanych obiektéw - 20,0 m od linii rozgraniczajacej ulicy,
3) ulica lokalna - KDL:
a) szerokodci w liniach rozgraniczajacych 15,0 m
b) inia zabudowy nieprzekraczalna dla projektowanych obiektow -15,0 m od linii rozgraniczajacej ulicy,
4) ulice dojazdowe - KDD:
a) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych 10,0 do 12,0 m.
b) linia zabudowy nieprzekraczalna dla projektowanych obiektdw - 10,0 m od linii rozgraniczajacej ulicy,
c) dopuszcza sig stosowanie paséw postojowych przyjezdni dla samochodéw osobowych,
4. Wskazniki parkingowe.

]

. Jed i i
Lp Obiekt lub teren ¢ nostka[colmlczemowa Wskainik ilo§ci miejsc parkingowych
1 Budynki mieszkalne jednorodzinne 1 mieszkanie 2
2 Budynki mieszkalne wielorodzinne 1 mieszkanie 1
3 Biura, urzedy 1000 m? p.u. 30
4 Sklepy 1000 m? p.sp. 25
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5 Zaklady przemystowe i rzemiosto produkcyjne 100 zatrudnionych 30
6 Ustugi 30 m? p.uzytk. 1
5. Sciezki rowerowe.
Projektuje si¢ uklad tras rowerowych o znaczeniu krajowym:
a) z kierunku Reska wzdtuz ulicy Spéldzielczej w kierunku Biatogardu,
b) szerokosé §ciezki rowerowej 2,5 m.
§ 11. Ustalenia dotyczace infrastruktury technicznej.
1. W zakresie zaopatrzenia w wodg ustala sig;
1) zaopatrzenie w wodg z wodociggdw zbiorowych,
2) docelowo - budowg centralnego ujgcia wody na terenie zatwierdzonych zasobéw wodonosnych (obszar V),
3) wprowadzenie monitoringu istniejacych na terenie miasta uj¢¢, okreslajacego wielkosci poboru wody i jej jako$é,
4) rozbudowe i budowg sieci wodociagowej, komunalne i zaktadowej,
5) wykorzystanie i rozbudowa uj¢¢ zakladowych zlokalizowanych na terenach przemystowo - sktadowych,
6) Przyjete wskazniki: ogdlny zapotrzebowania w wysokosci Q ér.d. - 300 1/M/d. Przy wskaznikach nierownomiemosci rozbioru Nd -
1,5 Nh - 1,6. Jednostkowe wskazniki szczegolowe zapotrzebowania i nierownomiemosci dla przemyshu, sktadéw i ustug ustali¢
zgodnie z wymogami branzowymi.
2. W zakresie odprowadzania i oczyszczania $ciekow ustala sig:
1) budowg sieci kanalizacji o systemie rozdzielczym, z odprowadzeniem $ciekow systemem przepompowni strefowych do istniejacych
sieci kanalizacyjnych i do oczyszczalni Sciekow (istniejgca - obszar VI, projektowana - obszar VII),
2) §cieki z terendow przemystowych, sktadowych i ushug wymagaja podczyszczenia na urzadzeniach zlokalizowanych na terenie dziatki,
3) wody opadowe przed odprowadzeniem winny zosta¢ podczyszczone stosownie do zakladanej klasy czystosei wod odbiornika
(projektowana II klasa),
4) odbiornikiem $ciekéw oczyszczonych jest rzeka Rega. Wyklucza sig mozliwos¢ bezposredniego odprowadzenia $ciekow do wod
otwartych.
3. W zakresie regulacji stosunkéw wodnych ustala sig:
1) Utrzymanie istniejgcych systemow melioracyjnych, przebudowa i rozbudowa w miarg potrzeb,
2) Na terenach przeznaczonych do zabudowy nalezy ustali¢ warunki geotechniczne
4. W zakresie gromadzenia i unieszkodliwiania odpadow ustala sig:
1) miejski system gromadzenia odpadéw na poszczegdlnych posesjach z segregacja odpadéw i wywozem na miejsko - gminne
wysypisko polozone w obrebie Swidwinek II lub wysypisko miedzygminne,
2) mozliwosé likwidacji wysypiska odpadéw poza obszar gminy z uwagi na istniejgce w sgsiedztwie lotnisko,
3) przyjete wskazniki - 600 kg/rok/IM.
5. W zakresie elektroenergetyki ustala sig:
1) energia elektryczna bedzie dostarczana na poziomie napigcia SN-15 kV z istniejgcej stacji - GPZ $widwin zlokalizowanej na
obszarze V i z projektowanej stacji 110 kV/15 kV na obszarze 111,
2) utrzymuje si¢ istniejace linie napowietrzne i kablowe SN-15 kV za wyjatkiem linii magistralnej L-1 18 kolidujacego z planowanymi
terenami KS - przebudowa réwnolegle do istniejacej linii magistralnej L-146,
3) zasilanie obszaru siecig kablowo - napowietrzna SN - 15 kV z wykorzystaniem istnicjacych linii kablowych i czgsciowo linii
napowietrznych 15 kV,
4) utrzymanie istniejacych stacji transformatorowych 15/04 kV,
5) dla obshugi projektowanej zabudowy - budowe stacji transformatorowych typu miejskiego - kontenerowe 15/04 kV z zasilaniem
kablowym petla linii wyprowadzonych z projektowanej stacji 110 kV na obszarze 111 w powiazaniu z istniejac siecig kablowa 15 kV,
6) przez obszar opracowania po stronie zachodniej przechodza linie napowietrzne 15 kV PKP - do zachowania.
6. W zakresie telekomunikacji ustala sig:
1) wzdhuz ulicy Spotdzielezej trase dla kanalizacji telefonicznej magistralnej z odgal¢zieniem wzdiuz ulic skrajnych lokalnych,
2) na pozostatych ulicach lokalnych przewiduje si¢ mozliwoéé budowy kanalizacji telefonicznej rozdzielczej,
3) obszar znajduje sie w zasiegu sieci telefonii komoérkowe;j,
4) utrzymuje sic istniejace sieci telewizji kablowej, rozbudowg zgodnie z opracowanymi projektami i budowg sieci dla projektowancj
zabudowy.
7. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala sig:
1) utrzymanie gazociggu sredniego cisnienia GZ-30. Dopuszcza si¢ modernizacje i przebudowg na gazociag o wigkszej srednicy,
2) dopuszcza si¢ rozbudowe sieci gazowych érednicgo cisnienia GZ-30.
3) nowe sieci gazowe realizowa¢ jako Srednioci$nieniowe z redukcja cisnienia na obiektach,
4) mozliwo$¢ prowadzenia gazociagdw éredniego ci$nienia w liniach rozgraniczajacych ulic,
8. W zakresie zaopatrzenia w cieplo ustala sig:
1) mozliwoéé realizacji potrzeb cieplnych w oparciu o wszystkie rodzaje paliw (stafe, plynne i gazowe).Nalezy stosowac paliwa
najmniej uciazliwe dla srodowiska,
2) obstuge zabudowy poprzez indywidualne 2rédta ciepta lub z projektowanej elektrocieplowni zlokalizowanej na obszarze III,
9. W zakresie pozostatych odrgbnych przepisoéw ustala sig:
1) zakaz prowadzenia nadziemnych sieci infrastruktury technicznej na obszarach zainwestowanych,
2) prowadzenie sieci infrastruktury technicznej na obszarach zainwestowania w liniach rozgraniczajacych ciggow komunikacyjnych,
3) dla istniejgcych urzadzen i sieci infrastruktury technicznej - obowigzek udostepnienia terenu przez uzytkownika dziatki w celu
przeprowadzenia konserwacji lub przebudowg kolizyjnych odcinkéw we wiasnym zakresie.
Rozdzial IV
PRZEPISY KONCOWE
§ 13. 1. Dokonuje sig zmiany przeznaczenia gruntéw rolnych pochodzeni mineralnego na cele nierolnicze, tacznie w ilosci 53,88 ha w tym:
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1) gruntéw ornych klasy [V a - 0,71 ha

2) gruntow ornych klasy IV b - 10,60 ha

3) gruntéw ornych klasy V - 36,41 ha

4) gruntéw omych klasy VI - 4,85 ha

5) uzytkow zielonych klasy IV - 0,38 ha

6) uzytkow zielonych klasy V - 0,93 ha
2, Zmiang przeznaczenia gruntdw rolnych pochodzenia mineralnego uzyskano dla powierzchni 10,35 ha decyzjg Marszatka Wojewodztwa
Zachodniopomorskiego znak DRW-1I-EN-6080-8/07 z dnia 13 marca 2007 roku.
§ 14. Ustala si¢ stawki procentowe z tytutu wzrostu wartoéci nieruchomosci, o ktorych mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003
roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1) dla ustug komercyjnych - U; KS - 30%,

2) dla przemystu, skladow, ushig rzemiosta, i produke;ji rolnictwa - P, S, UR, RO - 30%

3) dla powyzszych terendw stanowiacych wiasnosc miasta oraz pozostalych terenow - 0%.
§ 15. 1. Na obszarze objg¢tym niniejszg uchwalg, tracg moc ustalenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego
wymieniona uchwala: uchwata nr XX/180/96 Rady Miasta w Swidwinie z dnia 25. 04. 1996 (opublikowana w Dz. Urz. Woj.
Koszalinskiego Nr 26, poz. 66)

1) zmiana nr 3'WZ; obreb 004 dziatka nr 16/8

2) zmiana nr 3"P; obreb 004 dziatka nr 16/6 i 16/7.
2 Na obszarze objetym niniejsza uchwala, traca moc ustalenia zmiany plan zagospodarowania przestrzennego uchwalonego wymieniona
uchwaly: uchwata nr XVI11/134/2000 Rady Miasta w Swidwinie z dnia 27.01.2000 (opublikowan w Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego
Nr 13, poz. 132)

1) zmiana nr 1 $,P,U; obreb 004, dziatka nr 16/3,

2) zmiana nr 2 MN; obrgb 004, dziatkanr 171 18.
3. Na obszarze obj¢tym niniejsza uchwaly, tracg moc ustalenia zmiany plan zagospodarowania przestrzennego uchwalonego wymieniong
uchwatg: uchwata nr XXI1/163/00 Rady Miasta w Swidwinie z dnia 30.06.2000 (opublikowana a Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr
28, poz. 342)

1) zmiana nr 17; obreb 004, dziatka nr 20,

2) zmiana nr 40; obrgb 004 dziatka nr 16/3.
§ 16. Wykonanie niniejszej uchwaly powierza si¢ Burmistrzowi Miasta Swidwin.
§ 17. Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 30 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
oraz podlega publikac na stronie internetowej miasta Swidwina.

5. Zalaczniki
- wyrys z planu

Otrzymuja
1. URZAD MIASTA SWIDWIN
Wydzial Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Srodowiska
P1. Konstytucji 3 Maja 1
78-300 Swidwin
2. ala

Sprawe¢ prowadzi: Alicja Szymurska
tel: 943648053
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w Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonego uchwala XXI1/163/2000 z dnia 2000-06-30 oraz VI1/36/07
ﬁ ' z dnia 2007-03-27

Zalacznik do sprawy PGNP.6727.1.48.2023, data wydania 2023-06-09
skala 1 : 10000

Dotyczy dziatki numer 1/4 z obrgbu 004, numer 2/3 z obrgbu 004, numer 2/6 z obrgbu 004, numer 7/14 z obrgbu 004,
numer 7/15 z obrgbu 004, numer 6 z obrgbu 004
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Legenda

dla planu zatwierdzonego uchwatg nr XXI1/163/2000 z dn. 30.06.2000 r.
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Legenda

dla planu zatwierdzonego uchwatg nr VI/36/07 z dn. 27.03.2007 r.
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/‘ Granica planu

PRZEZNACZENIA TERENU

PI. SI. UI R:

P - tereny dziatalnosci produkcyjnej
S - tereny magazynowo - sktadowe
UR - tereny ustug rzemiosta

Tereny magazynowo-sktadowe
Tereny ustug rzemiosta

SIUR

Tereny stacji paliw

2

KK

RP

KS U

Linia wymiarowa

Nieprzekraczalna linia zabudowy /

Tereny kolejowe - tereny zamknigte Tereny laséw

Tereny rolnicze i produkcji

Tereny rolnicze ogrodniczej

!aaaap:

RZ

Tereny stacji paliw z ustugami Tereny trwatych uzytkéw zielonych

Dokument wygenerowano z serwisu mswidwin.e-mapa.net funkcjonujgcego w technologii firmy Geo-System sp. z 0.0.

dnia 2023-06-09 13:57:03 przez: Alicja Szymurska tel. 943648053

strona2 18



Tereny urzadzen
elektroenergetycznych: stacje
transformatorowe

Tereny ustug rzemiosta Tereny wojskowe-tereny zamkniete

Tereny zabudowy mieszkaniowe]
jednorodzinnej
Tereny ustug rzemiosta

Tereny zabudowy mieszkaniowej

Tereny wdd otwartych jednorodzinnej

Tereny zabudowy mieszkaniowej . . . N
widloredzinriel KDD| Ulica dojazdowa KDG| Ulica gtéwna istniejaca
Ulica gtéwna projektowana KDL| Ulica lokalna KDZ| Ulica zbiorcza

POZOSTALE OZNACZENIA

Et - tereny urzadzen
elektroenergetycznych: stacje

transformatorowe
& upu ugpn nen ¥ 777 WZ-tereny urzadzen zaopatrzenia
/ Gazociag éredniego ciédnienia G230+~ porete 'A% W 1 zagrozenia L wwode
’ L - - - IN - tereny nieuzytkéw
UR - tereny ustug rzemiosta
02KDGI - ulica gtéwna do likwidacji
KDD - ulica dojazdowa
o° Linia elektroener P ini
o . getyczna SN N Linia elektroenergetyczna SN
Doo Trasa rowerowa krajowa / bl napowichmna
,, f P N . o
> o ; rojektowany obszar chronionego Strefa ochrony konserwatorskiej
/’ HIEH SRk TS MCIWHE SRS HO p £ krajobrazu "Dolina rzeki Regi" (OCK) stanowisk archeologicznych WIII

® Zadrzewienia przydrozne, skupiska Strefa zagrozenia strzelnicy
zieleni garnizonowej

Dokument wygenerowano z serwisu mswidwin.e-mapa.net funkcjonujacego w technologii firmy Geo-System sp. z 0.0.

dnia 2023-06-09 13:57:03 przez: Alicja Szymurska tel. 943648053 strona 3 19




i f/ Energa

operator

CIVIL PLAN

Biuro Projektowe Magdalena Karluk
ul. Wojska Polskiego 59c/14
72-200 Nowogard

Biatogard, 23 sierpien 2023

Znak EOP/KD/5/2023/08/03500
Budowa drogi.

Dot.

T+48 94 348 31 11
F+48 94 348 31 01

Regon 190275904-00050
NIP 583-000-11-90

W odpowiedzi na ziozone w dniu 21.08.2023r. Zlecenie w sprawie uzgodnienia branzowego dot. projektu

zagospodarowania terenu w zakresie przebudowy drogi publicznej w miejscowosci Swidwin przy ul. Lipowej dz. 6
obreb 0004 miasto Swidwin, ENERGA-OPERATOR SA Oddziat Koszalin uzgadnia projekt z uwagami:

1:

Prace w poblizu lini kablowych 15 i 0,4kV nalezgcych do ENERGA-OPERATOR SA
(oznaczonych na PZT kolorem) nalezy wykonywa¢ recznie z zachowaniem nalezytej ostroznosci.

W przypadku wykonania niwelety nawierzchni nalezy zachowa¢ nomatywne odlegtoci od istniejacych
urzadzen nN i SN, istniejace odcinki linii kablowych na koszt inwestora nalezy zagfebic tak, aby zachowa¢
nomatywne glebokosci utoZenia/posadowienia urzadzen energetycznych.

Istniejace linie kablowe 0,4kV osfonic rurami dwudzielnymi ¢110 typu AROT koloru niebieskiego,
15kV osfoni¢ rurami dwudzielnymi $160 typu AROT koloru czerwonego. Prace wykonywac na liniach
pozbawionej napiecia, w tym celu nalezy wystapic do Dzialu Zarzadzania Eksploatacjq w Rejonie
Dystrybuciji w Bialogardzie z wnioskiem o wytaczenie wiw linii.

W przypadku koniecznosci przebudowy skrzyzowan sieci kablowej nn i SN z projektowanymi drogami
wcelu zachowania normatywnych odleglosci nalezy wystapic do ENERGA-OPERATOR z wnioskiem
0 okre$lenie warunkow przebudowy sieci.

O zamiarze prowadzenia robot nalezy powiadomi¢ Rejon Dystrybucji w Bialogardzie na 7 dni przed ich
planowanym rozpoczeciem.

W migjscu planowanego zagospodarowania terenu moga wystepowac urzadzenia elektroenergetyczne nie
bedace wiasnoscia ENRGA-OPERATOR SA, za$ lokalizacje urzadzen wskazanych na mapie mogg
odbiega¢ od rzeczywistego usytuowania w terenie.

Przypominamy, ze obowigzkiem Inwestora jest zagwarantowanie dostgpu do urzadzen na wypadek

koniecznosci dokonania naprawy.

Z powazaniem:

Kierownik

operator.koszalin@energa.pl nr konta: 23 1240 6292 1111 0010 6661 0633
energa-operator.pl Kapital zakladowy/wplacony 1 356 110 400 zt

Dziatu Dokumenicji Energetycznej
Ireneusz Stawiarz
ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Poinoc fﬂm w
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-5657 Gdansk VIl Wydzial Gospodarczy KRS s “
Oddzial w Koszalinie KRS 0000033455 %
ul. Morska 10, 75-950 Koszalin B0
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Nr uzgodnienia 17518/TTDSILU/P/2023, dnia 14 wrzesnia 2023r.

1. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach do 1 m od osi istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami techniczno—budowlanymi pod
nadzorem wiascicielskim przedstawiciela Orange Polska.

2. Przed planowanym rozpoczeciem robot nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o realizacje
nadzoru wiascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze Orange Polska podanych
na stronie internetowej www.orange.pl/wniosekonadzor

3. Kazde wejscie na infrastrukture wtasnosci Orange Polska bez ztozonego w/w
wniosku, bedzie traktowane jako nielegalne i zgtaszane do organdw S$cigania oraz
Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.
4. W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag cato$¢ kosztéw zwigzanych z
usunieciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejgcych urzadzen
telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).

Uzgodnienie jest wazne przez 12 miesiecy.

Uwagi: Doziemng siec teletechniczng zabezpieczy¢ zgodnie z przedstawionym

rozwigzaniem. Orange Poiska S.A.
Infrastruktura i Serwis Ustug

| Obstugi Klienta
ul. Ogrodowa 8, 91-062 LodE
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